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Przedmiar - basen

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Rozbudowa szpitala w PARCZEWIE - technologia basenu
1 Basen rehabilitacyjny
11 Zbiornik buforowy
1 Zbiornik buforowy wraz z montazem wykonany z ptyt PP. Pojemnos¢ catkowita | kpl.
d.1.|kalk. wkasna |14m3 z regulatorem poziomu 12062, pie¢ sond, wkaz rewizyjny, przejscia
1 szczelne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Wyposa zenie niecki basenowej
2 dysza denna AP regulowana z AlSI-316, przylacze 2" szt
d.1.|kalk. wlasna
2
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
3 Lampa basenowa AP Lumiplus 2.0, RGB, 60 W, 2544Im z obreczg ze stali nie-|szt
d.1.|kalk. wlasna |rdzewnej
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4 Nisza do betonu AP z ABS szt
d.1.|kalk. wlasna
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
5 Transformator lamp AP LED 400VA, IP-65 szt
d.1.|kalk. wiasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Modulator lamp AP LED szt
d.1.|kalk. wlasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 Pilot Lamp AP LED szt
d.1.|kalk. wiasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 Odptyw denny AP 330x330 mm z rusztem ze stali nierdzewnej, korpus witékno |szt
d.1.|kalk. wlasna |szklane, przytgcze d75 mm, przeptyw max. 16 m3/h
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9 Muszla probiercza szt
d.1.|kalk. wiasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10 Porecz ze stali nierdzewnej AlSI-316 obustronnie zaslepiona z uchwytami do  |szt
d.1.|kalk. wkasna |montazu co 1 m o dlugosci 3 m
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11 Porecz ze stali nierdzewnej AlSI-316 obustronnie zaslepiona z uchwytami do |szt
d.1.|kalk. wkasna |montazu co 1 m o dtugosci 4 m.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Filtrowania
12 Filtr AP Olot d1200mm, dno dyszowe, wtaz, wziernik, wysokos¢ ztoza szt
d.1.|kalk. wtasna |1200mm, filtr zwojony krzyzowo z zywic poliestrowych i widkna szklanego,
3 whaz boczny, wziernik, wysokos¢ 2400 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13 Ztoze filtracyjne AP ze szkta aktywowanego( frakcja od 0,5-7,0 mm) szt
d.1.|kalk. wkasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 Orurowanie frontowe-bateria 5 zaworéw d125 mm szt
d.1.|kalk. wiasna
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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15 Pompa plastikowa AP Kivu z prefiltrem 2,95kW, 34m3/h, 16m sw, 400V/690V, |szt
d.1.|kalk. wkasna |poziom hatasu 59 dBA, IE3, przytgcza d90/110 mm. Wyposazona w kompen-
3 satory drgan.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14 Ogrzewani wody basenowej
16 Wymiennik ciepta 46 kW z armaturg szt
d.1.|kalk. wiasna
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15 Automatyka dozowania chemii
17 Automat dozujacy AP 800 Plus Kompletne urzadzenie kontrolno pomiarowo  |szt
d.1.|kalk. wkasna |dozujgce pH i chlor wolny i zwigzany. Pomiar wolnego chloru 0-5ppm. Pomiar
5 pH 0-14. W komplecie dwie pompy dozujgce membranowe OPTIMAAP 57133,
5bar/10l oraz prefiltr. Catos¢ zamontowana na plycie. Urzadzenie przeznaczo-
ne do pracy na basenach publicznych. RS485
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18 System ciggtego dozowania flokulanta AP szt
d.1.|kalk. wiasna
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Robot czyszcz acy
19 Automatyczny odkurzacz basenowy AP ULTRA 125 do zastosowan w matych |szt
d.1.|kalk. wtasna |basenach publicznych. Odznacza sie wysokg skutecznoscig w czyszczeniu
6 dna basenu. Worek filtracyjny. Wyposazony w elektroniczny system trakcji
Agua Smart. Skanowanie 400m2/h, wydajno$¢ pompy 16,4 m3/h, predkos¢
16m/min, moc 120 W.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Masaz karku szeroki
20 Wylewnica AP typu Cobra, stal nierdzewna AISI-316, wys 1,2 m, szeroko$¢ szt
d.1.|kalk. wlasna |wylotu 600 mm z kotwa ze stali nierdzewnej 19983
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21 Pompa plastikowa AP zasilajgca masaz VICTORIA Silent, 2,2 KW, z prefiltrem szt
d.1.|kalk. wkasna |i ze skrzynka sterujaca, 34m3/h, 10m s.w. zatgczanie sekwencyjne-czasowe z
7 pulpitu obstugi
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22 Nisza ssaca AP, antywirowa ze stali nierdzewnej  AlSI-316 $r. 285 mm szt
d.1.|kalk. wiasna
7
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.8 Masaz karku w gski
23 Armatka wodna AP ze stali nierdzewnej AlSI-316, wys. 1,2 m, $rednica rury |szt
d.1.|kalk. wtasna |50 mm z dysza nr 2 AP 05573 i kotwa ze stali nierdzewnej 19983
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 Pompa plastikowa AP zasilajgca masaz VICTORIA Silent, 2,2 KW, z prefiltrem szt
d.1.|kalk. wkasna |i ze skrzynka sterujaca, 34m3/h, 10m s.w. zatgczanie sekwencyjne-czasowe z
8 pulpitu obstugi
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25 Rozeta maskujgca AP, ze stali nierdzewnej  AISI-316 szt
d.1.|kalk. wiasna
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.9 Stacja le zanek z masa zem powietrznym
26 Lezanka powietrzna AP, profilowana, wsparta na kolumnie, wykonana z AISI- |szt
d.1.|kalk. wiasna |316, 1450 x576 mm
9
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
27 Kolumna AP lezanki powietrznej z AISI-316 ,montaz na kotki szt
d.1.|kalk. wiasna
9
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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28 Dmuchawa powietrzna AP bocznokanatowa, 1,3 KW, z akcesoriami szt
d.1.|kalk. wkasna
9
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.10 Stacja taweczek z masa zem powietrznym
29 taweczka powietrzna AP, ze stali nierdzewnej AlSI-316, 600x200 mm szt
d.1.|kalk. wlasna
10
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
30 Dmuchawa bocznokanatowa AP 1,1 KW szt
d.1.|kalk. wiasna
10
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.11 Parasol wodny
31 Glowica parasola AP o srednicy 110 mm z zywicy poliestrowej wzmocnionej |szt
d.1.|kalk. wkasna |wtoknem szklanym
11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32 Kolumna parasola AP ze stali nierdzewnej AlSI-316, $r. 129 mm z kotwa ze szt
d.1.|kalk. wlasna |stali nierdzewnej 19983
11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33 Rozeta maskujgca AP ze stali nierdzewnej AlSI-316 szt
d.1.|kalk. wiasna
11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34 Nisza ssaca AP, antywirowa ze stali nierdzewnej  AlSI-316 $r. 285 mm szt
d.1.|kalk. wlasna
11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35 Lezanka powietrzna AP, profilowana, wsparta na kolumnie, wykonana z AISI- |szt
d.1.|kalk. wiasna |316, 1450 x576 mm
11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.12 Komopakt Oznouj acy/UV
36 UVAZONE 600 W skiad urzadzenia wchodzg : szt
d.1.|kalk. wtasna |- generator ozonu, produkcja podcisnieniowa ozonu 25g/h
12 - przeplyw na bypassie 25 m3/h.
- pompa ci$nieniowa 4,8 m3/h
- modut ozonatora: elektroda wykonana ze stali AISI-316 zamontowana wew-
natrz ceramicznej dialektycznej tuby,
- osuszacz powietrza
- zbiornik reakcyjny
- zawor automatyczny odpowietrzajgcy
- destruktor ozonu z powietrza
- lampa UV niskocisnieniowa ( dtugos¢ fali 254nm) ze sterowaniem elektro-
nicznym,ilo$¢ zarnikow 4 szt.
- zywotno$c¢ lamp 7000 h
- przeptywomierz wody i gazu
- inzektor
Panel sterowniczy:
- wytgcznik gtéwny on/off
- zabezpieczenie izolujgce gtéwne napiecie po otwarciu drzwiczek panela
przedniego i gérnego ( z wyjgtkiem napiecia 24 VAC - do podtrzymania kontr-
oli urzadzenia)
- wylgcznik awaryjny
- wskaznik produkcja ozonu w toku
- wskaznik alarmu awarii uktadu ozonu
- wskaznik alarmu pompy cisnieniowej
- wskaznik alarmu uktadu lampy UV
- wskaznik otwarcia drzwiczek panela przedniego i gérnego
- wskaznik alarmu niskiego przeptywu przez jednostke gtéwng i pomocniczg
- wskaznik alarmu niskiej temperatury destruktora ozonu VOD ( wylgczanie
produkcji ozonu)
- wskaznik alarm - awaria w systemie koncetratora tlenu
- wskaznik koniecznosci wymiany lampy UV ( aktywacja przy 6500 h, czas
wskazywania przez 500 h)
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
1.13 Armatura uzupetniaj 3gca instalacji wod-kan
37/ KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 32 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1.|0205-01 kowg
13
8 m 8.000
RAZEM 8.000
38|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1.|0205-01 kowg
13
24 m 24.000
RAZEM 24.000
39/ KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 63 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1.|0205-03 kowg
13
32 m 32.000
RAZEM 32.000
40|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1./0205-03 kowg
13
19 m 19.000
RAZEM 19.000
41|KNR 9-20 Rurociaggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.1./0101-02 czonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 160 mm
13
31 m 31.000
RAZEM 31.000
42|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tg- |m
d.1./0101-03 czonych kielichowo. Rury diugosci 3 m o $r. 200 mm
13
34 m 34.000
RAZEM 34.000
43|KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 50 mm stalowe ocynkowa- |m
d.1.|0104-06 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
13
15 m 15.000
RAZEM 15.000
44|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o ér. 125 mm taczonych przez spawanie w |m
d.1.|0401-08 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
13
25 m 25.000
RAZEM 25.000
45|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o sr. 140 mm tgczonych przez spawanie w |m
d.1./0401-09 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
13
20 m 20.000
RAZEM 20.000
46| KNR-W 2-15 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.|0530-04
13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 13-25 |Montaz przeptywomierza wskazujgcego lub wskazujgcego z licznikiem szt.
d.1.|0201-04
13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-18 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 140 mm kpl.
d.1.|0301-04
13|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r. nom. 40 mm szt.
d.1.|0112-05
13
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50/ KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm szt.
d.1.|0112-06
13
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
51 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 63 mm szt.
d.1.|0112-07
13
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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