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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. DANE OGOLNE:

1.0. Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej w Parczewie ParczelwKoscielna 136
21-200 Parczew

Rodzaj opracowania: projekt budowlany

Adres inwestyciji: Parczew, ul. Kécielna 136
21-200 Parczew DZIALKA NR 1689/11

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2.2 \Warunki dysponentdéw sieci.

2.3 Aktualna mapa sytuacyjno — wysakomwa w skali 1:500

2.4.Umowa nr 45/2013 zawarta w dniu 30.04.2013

2.5.Dokumentacja geotechniczna pod rozbugBUDYNKU SPZOZ wykonana

przez uprawnionego geologa

2.6. Ustalenia z Inwestorem dotygz technologii wykonawstwa
I wykonczenia materialowego.

2.7. Projekty braiowe.

2.8. Uzgodnienia mdzybrarzowe .

2.9. Normy i literatura zwzana

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektwldi@nego rozbudowy
budynku SPZOZ o oddziat geriatrii, rehabilitacgaktad rehabilitaciji
w Parczewie przy ul. Keielnej 136 na dzialce n689/11

4 WARUNKI GEOLOGICZNE:
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Dla przedmiotowej inwestycji wykonano badania gebteczne.
Stwierdzono,ze warunki gruntowo-wodneaskorzystne do budowy: wg
rozporadzenia MT. B | GM z 37 kwietnia 2012 r. w sprawistalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow ladaaych ( Dz. U.
nr poz. 463) warunki gruntowe najezaliczy do :

- Proste warunki gruntowe

-druga kategoria geotechniczna

W podtazu pod warstw nasypu o mizszaci 0,4 1,2m wystepu;
-piaseksredni i drobny 04=0,6 (warstwa II)

-glina o |;=0,35 (warstwa Il)

Piaselksredni zezwirem gliniastym o J=0,4 (warstwa III)

Woda gruntowa wyspuje na gibokasci 2,7-2,8 m ppt

Przy stanach maksymalnych poziom wody gruntowejtapysia gebokaici
2,3-2,4 m ppt tj. rednej 149,10 m nm

Zaleca s3 posadowd budynek powyej poziomu wody gruntowej 1,5 -2,0 m
ppt.

5. LOKALIZACJA BUDYNKU:

Obiekt jest zlokalizowany na dziatce nr ewid. 188%beb 061-304-4-001,
przy ul. Kascielnej 136 w Parczewie.

6. STAN PRAWNY DZIALKI:

Dziatka Nr ewid.1689/11 obgb 061-304-4-001potazona w Parczewie,
jest wkasnécia Starostwa Powiatowego Miasta Parczew.

7. UKLAD FUNKCJONALNY ORAZ PRZYJ ETE ROZWI AZANIA:
Powiazanie funkcji z budynkiem istniejacym

= W Istniepcym budynku funkcjonajobecnie oddziaty
internistyczno-kardiologiczny, oddziat ginekologwgz i potazniczy, odziat
dzieckcy oraz blok operacyjny z diagnostyk
Szpital w czsci istniepcej posiada CentrainSterylizatorng. W istniepcym
budynku szpitala znajduje esfunkcjonupca centralna kuchnia ktéradzie
zapewniata calodzienne wywienie dla chorych w nowo tworzonych
oddziatach. Brudne naczynigda przewaone do myjni centralnej kuchni. W
czesci istniepcej funkcjonuje cgs¢ administracyjno-ustugowa w tym szatnie dla
personelu medycznego z ktorychdh korzyst& nowo tworzone oddziaty w
czesci rozbudowywane.
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Budynek rozbudowywany

Dane techniczne cz esci rozbudowywanej:

Obiekt 3 kondygnacyjny ( kondygnacja -1 czesciowo zagiebiona), o uktadzie
podtuznym
Kondygnacja 1 pietra nadwieszona od potudniowego-wschodu

Gtéwna bryta budynku

Dtugos¢ budynku 40,28 m m,
szerokos¢ 18,04 m,

tacznik:

Dtugos¢ 10,56 m m,

szerokos¢ 10,59 m,

wysokosc¢ od terenu 9,60 m.
Powierzchnia zabudowy 804,35 m2,
Kubatura

PIWNICA: 2 090,41 m3
PARTER: 1 845,80 m3
| PIETRO:2 214,02 m3
LACZNIK : 208,63 m3

RAZEM: 6189,05 m3
Powierzchnia u zytkowa 1886,30 m2.

Poziom posadowienia: dowigzanie do istniejgcego budynku w poziomie parteru
(rzedna okoto 153,25m n.p.m.)

Budynek posiada 2 wejscia: w elewacji pétnocno — wsch. i potudniowej Zach.. Dojazd
do budynku drogg asfaltowg wewnetrzng szpitala.

Budynek posiada potgczenie z Zespotlem Giownym Szpitala poprzez tacznik
komunikacyjny. Wszystkie funkcje administracyjno — ustugowe dla ktérych
wymagana jest obstuga zewnetrzna typu: podjazd samochoddéw dostawczych,
karetek, obstugi technicznej znajduje siew istniejgcym budynku.

Poziom kondygnacji wysokiego parteru znajduje sie ca.1l,98m powyzej poziomu
terenu przy wejsciu do budynku.

Bryta nowoprojektowanego budynku, jednopietrowego, podpiwniczonego
rozbudowywana jest od strony potudniowej istniejagcego zespotu budynkow
szpitalnych. Potgczenie z istniejgcym budynkiem za pomoca przeszklonego tacznika
z 2 wejsciami.
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Dost ep dla 0s6b niepetnosprawnych:

Budynek dostepny jest dla os6b niepetnosprawnych od strony pétnocno — wsch.
poprzez zaprojektowang pochylnie o normatywnych wymiarach.

Uklad funkcjonalny:

W czeséci rozbudowywanej projektuje sie:
Zaktad rehabilitacji — poziom -1

Odziat rehabilitacji — wysoki parter
Odziat geriatrii — 1 pietro

Zaktad rehabilitacji

W projektowanym zaktadzie przewiduje sie gtdwnie rehabilitacje osob z w
zakresie

Fizykoterapii z dodatkowymi elementami magnetoterapii i Swiattolecznictwa.
Przewiduje sie, ze zaklad bedzie obstugiwat okoto 50 os6b jednoczesnie (w
czasie najwiekszego nasilenia) Dziennie max 300 0sOb, przy czym w zadnym
pomieszczeniu nie bedzie znajdowac sie wiecej niz 30 oséb jednoczesnie.
Pomieszczenie basenu przewidywane jest dla okoto 15 osd6b/h tj. okoto
1200s6b dziennie. Dla catosci kondygnacji przewidziano wentylacje
mechaniczna.

Wysokos¢ w swietle pomieszczen 3,0 z miejscowymi obnizeniami dla kanatow
wentylacji mechanicznej

Przeznaczenie funkcjonalne i wysokos$ci poszczegolnych pomieszczen
przedstawiono ponizej.

ZAKtAD REHABILITACJI

Nr pom.

Nazwa pomieszczenia Powie- Posa- Przeznaczenie funkcjonalne Wysoko$¢ pom.

rzchnia dzka W $wietle
K.00 tacznik komunikacyjny 58,2 | gres Komunikacja pomiedzy istniejaca czescig szpitala a 3,0
rozbudowywang
P.02 Kinezyterapia 78,5 | gres Sala ¢wiczen ruchowych dla oséb ze schorzeniami 3,0
narzadow ruchu i ortopedycznymi pod opieka
uprawnionego fizjoterapeuty
P.02 Pokdj rehab. i pers. 17,4 | gres Pokdj personalny dla rehabilitantéw i lekarzy 3,0
med.
P.03 Poradnia 18,8 | gres Poradnia lekarska dla os6b korzystajacych z zaktadu | 3,0
rehabilitacyjna rehabilitacii
P.04 Komunikacja 81,6 | gres Komunikacja wewnetrzna gtéwny korytarz 3,0
komunikacyjny, jednoczesnie pomieszczenie
przeznaczone do nauki chodu ( pore cz do nauki
chodu)
P.05 Sala masazu 9,4 | gres Sala masazu leczniczego wykonywanego przez 3,0

uprawnionego rehabilitanta
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P.06 Sala masazu 12,7 | gres Sala masazu leczniczego wykonywanego przez 3,0
uprawnionego rehabilitanta

P.07 Sala masazu 11,3 | gres Sala masazu leczniczego wykonywanego przez 3,0
uprawnionego rehabilitanta

P.08 tazienka pacjentow 5,7 | gres Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przeznaczone | 3.0
dla pacjentéw korzystajacych z zaktadu rehbilitacji

P.ON | Rozdzielnia 6,3 | gres Pom. techniczne 3,0

P.10 Szatnia Damska 8,3 | gres Przebieralnia dla pacjentdéw korzystajacych z ustug 3,0
zakladu rehabilitacji w tym basenu

P.11 tazienka Damska 2,4 | gres Pomieszczenie higieniczno-sanitarne w zespole 3,0
szatniowo-sanitarnym dla kobiet

P.12 Komunikacja 9,2 | gres Komunikacja wewnetrzna 2.6

P.12 Szatnia Meska 12,3 | gres Przebieralnia dla pacjentéw korzystajacych z ustug 3,0
zaktadu rehabilitacji w tym basenu

P.13 tazienka Meska 2,5 | gres Pomieszczenie higieniczno-sanitarne w zespole 3,0
szatniowo-sanitarnym dla mezczyzn

P.14 | Komunikacja 7,7 | gres Komunikacja wewnetrzna 2,6

P.15 Natryski 4,8 | gres Znajdujg sie w zespole szatniowo-sanitarnym dla 3,0
mezczyzn

P.16 Natryski 3,2 | gres Znajdujg sie w zespole szatniowo-sanitarnym dla 3,0
mezczyzn

P.17 Basen 104,4 | gres Basen rehabilitacyjny dla pacjentéw korzystajgcych 3,0
z ustug zakladu rehabilitacji

P.18 Krioterapia 11,9 | gres Pom przeznaczone do zabiegdw krioterapii 3,0

P.19 | Zaplecze basenu 16,1 | gres Pom techniczne 3,0

P.21 Fizykoterapia 59,8 | gres Sala ¢wiczen ruchowych dla oséb ze schorzeniami 3,0
narzadow ruchu i ortopedycznymi pod opieka
uprawnionego fizjoterapeuty

pP.22 Laseroterapia 21,7 | gres Gabinet rehabilitacyjny 3,0

P.23 Magnetoterapia 14,7 | gres Gabinet rehabilitacyjny 3,0

P.24 Komunikacja 8,5 | gres Komunikacja — klatka schodowa 3,0

P.25 | Klatka schodowa 21,3 | gres Jak w nazwie 3,0

608,7
m2

WYKAZ PERSONELU POTRZEBNEGO DO OBStUGI ZAKEADU REHABILITACJI

Wykaz oso6b konieczny do funkcjonowania zaktadu Rehabilitacji:

Lekarz pracujacy na oddziale - 1
Fizjoterapeuci — 4 (kinezyterapia, fizykoterapia, masaz)
Krioterapia, swiatlolecznictwo, magnetoterapia - 2

Trener ratownik (basen) — 1
Razem — 7 os6b w trybie jednozmianowym
Obstuga administracyjna, techniczna i pomocnicza medyczna na zasadach ogolnych

obowigzujagcych w Szpitalu wedlug Statutu Szpitala oraz

regulaminow.

obowigzujacych

Na catej kondygnacji — 1 zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng wg proj. branzowych.
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Oddziat rehabilitacji

Oddziat bedzie posiadat 3116zek w nastepujacym ukfadzie:
pie¢ pokoi 3 —t6zek
trzy pokoje 5 - 16zek
izolatka

Oddziat bedzie posiadat gabinet diagnostyczno — zabiegowy, punkt pielegniarski z
dyzurka, brudownik, gabinet lekarza dyzurnego

Personel oddzialu przebiera¢ sie bedzie w szatni centralnej szpitala i na oddziat
przychodzi¢ bedzie w odziezy szpitalnej. Posciel i asortyment podlegajgcy wypraniu i
dezynfekcji przewozony bedzie do centralnego magazynu brudnej bielizny a po ich
wypraniu odbierany bedzie z magazynu czystej bielizny wedtug obowigzujacych w
Szpitalu procedur.

Transport komunikacyjny odbywac sie bedzie drogami zewnetrznymi i ciggami pieszo
— jezdnymi

ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE ODDZIALU.
Oddziat bedzie posiadat nastepujgce pomieszczenia 0 przeznaczeniu opisanym
ponizej

ODZIAL. REHABILITACJI

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzc Posa- Przeznaczenie funkcjonalne Wysoko$¢ pom.
hnia dzka W $wietle
0.01 Komunikacja 85,1 | tarkett Komunikacja ogolna na oddziale 3,16
0.01a Komunikacja 8,0 | tarkett Komunikacja klatki schodowej ewakuacyjnej 3,16
0.02 tazienka 4.5 | Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla os6b 3,16
odwiedzajacych odwiedzajacych chorych na oddziale
0.03 | Pom. socj. pielegniarek 17,5 | Tarkett | Jakw nazwie 3,16
0.04 Pokdj lekarski 24,1 | Tarkett | Pokdjprzeznaczony dla wypoczynku i narad 3,16
lekarskich
0.04a | tazienka lekarzy 2,4 | Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
lekarskim
0.05 tazienka pacjentéw 4.2 | Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat
0.06 | Sluza 3,0 | Tarkett | Komunikacja pomiedzy pokojem t6zkowym a 3,16

komunikacjg 0ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

0.07 | Pok. tozkowy 32,8 | Tarkett | Sala przeznaczona dia chorych 3,16

0.08 | Sluza 2,8 | Tarkett | Komunikacja pomiedzy pokojem t6zkowym a 3,16
komunikacjg 0ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

0.09 tazienka pacjentéw 4.0 | Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat
0.10 Pok. Lézkowy 19,5 | Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,16
0.11 tazienka personelu 3,3 | Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu 3,16
0.12 Pokéj ordynatora 9,7 | Tarkett | Gabinet 3,16
0.13 Gabinet diagn. - 19,2 | Tarkett | Gabinet do wykonywania prostych zabiegéw 3,16
zabiegowy medycznych w tym iniekcji oraz doraznej diagnostyki

pacjentéw (ist. diagnostyka szpitalna znajduje poza
odziatem w istniejacym budynku)

0.14 tazienka pacjentéw 4.0 | Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

0.15 Sluza 3,0 | Tarkett | Komunikacja pomiedzy pokojem t6zkowym a 3,16

komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)
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0.16 Pok. £6zkowy 19,5 | Tarkett | Salaprzeznaczona dla chorych 3,16
0.17 Pkt. pielegniarski 3,5 Tarkett | Rejestracja i przyjmowanie chorych na oddziat 3,16
0.18 Brudownik 3,2 Tarkett | Pom . dezynfekcji sprzetu zwigzanego z obstuga 3,16
pacjenta
0.17a Pom. przyg. pielegn. 8,5 Tarkett | Przygoto walnia sprzetu do wykonywania prostych 3,16
zabiegdéw medycznych przez personel pielegniarski
0.19 Pokdj piel. oddziatowej 12,8 | Tarkett | Pokojpracy biurowej i wypoczynku pielgegniarki 3,16
oddziatowej
0.20 Pom. porzadkowe 4.6 Tarkett | Jak w nazwie — pom do przechowywania sprzetu 3,16
stuzacego utrzymaniu czystosci na oddziale 3,16
0.21 tazienka pacjentéw 3,9 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat
0.22 Sluza 3,0 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem t6zkowym a 3,16
komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)
0.23 Pok. £6zkowy 32,8 | Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,16
0.24 tazienka pacjentéw 8,0 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat
0.25 Sluza 2,4 Tarkett | Sluza w rozumieniu rozporzadzenia 3,16
0.26 tazienka izolatki 3,8 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
izolatki przeznaczone wytgcznie dla chorych w
izolatce
0.27 Izolatka 11,4 | Tarkett | Salachorych zakaznie 3,16
0.28 tazienka pacjentéw 3,9 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat
0.29 Sluza 3,1 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem t6zkowym a 3,16
komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)
0.30 Pok. t6zkowy 19,5 | Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,16
0.31 Sluza 3,1 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat
0.32 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Komunikacja pomiedzy pokojem t6zkowym a 3,16
komunikacjg ogdlng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)
0.33 Pok. t6zkowy 19,5 | Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,16
0.34 Sluza 3,0 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat
0.35 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Komunikacja pomiedzy pokojem t6zkowym a 3,16
komunikacjg ogdlng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)
0.36 Pok. t6zkowy 24,8 | Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,16
0.37 Sluza 3,0 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat
0.38 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Komunikacja pomiedzy pokojem t6zkowym a 3,16
komunikacjg ogdlng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)
0.40 Pok. £6zkowy 33,7 | Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,16
0.41 Pom. na odpady med. 3,7 Tarkett | Jak w nazwie 3,16
0.42 Magazyn 4,8 Tarkett | Magazyn na bielizne brudng, 3,16
0.43 Klatka schodowa 21,7 Tarkett | Komunikacja 3,16
K.01 tacznik komunikacyjny 65,1 Tarkett | Komunikacja pomigdzy istniejaca czescig szpitalaa | 3,16
rozbudowywang
585,1
m2

WYKAZ PERSONELU POTRZEBNEGO DO OBStUGI ODDZIAtU REHABILITACJI

Wykaz oso6b konieczny do funkcjonowania 31 t6zkowego Oddziatu Rehabilitacji:

Ordynator -1
Pielegniarka Oddziatowa -1
Lekarze — 3

Sekretarka Medyczna- 1
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Pielegniarki — 14

Salowe — 3

Sanitariusz - 1

Razem: 24 osoby.

Obstuga administracyjna, techniczna i pomocnicza medyczna na zasadach
ogolnych  obowigzujacych w Szpitalu wedlug Statutu Szpitala oraz
obowigzujacych regulaminéw.

Wszystkie pomieszczenia dla ktorych wymagana jest wentylacja bedg
wentylowane grawitacyjnie

Oddziat geriatrii

Oddziat bedzie posiadat 3116zek w nastepujacym ukfadzie:
9. siedem pokoi 3 —t6zek
10.cztery pokoje 5 - t6zek
11.izolatka

Oddziat bedzie posiadat gabinet diagnostyczno — zabiegowy, punkt pielegniarski z
dyzurkg, brudownik, gabinet lekarza dyzurnego.

Personel oddzialu przebiera¢ sie bedzie w szatni centralnej szpitala i na oddziat
przychodzi¢ bedzie w odziezy szpitalnej. Posciel i asortyment podlegajgcy wypraniu i
dezynfekcji przewozony bedzie do centralnego magazynu brudnej bielizny a po ich
wypraniu odbierany bedzie z magazynu czystej bielizny wedlug obowigzujgcych w
Szpitalu procedur.

Transport komunikacyjny odbywac sie bedzie drogami zewnetrznymi i ciggami pieszo
— jezdnymi

ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE ODDZIALU.
Oddziat bedzie posiadat nastepujgce pomieszczenia 0 przeznaczeniu opisanym
ponizej

ODZIAL GERIATRII
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powie- Posa- Przeznaczenie funkcjonalne Wysoko$¢ pom.
rzchnia dzka W $wietle

1.01 Komunikacja 97,5 Tarkett | Komunikacja pomigdzy istniejaca czescig szpitalaa | 3,20
rozbudowywang

1.02 tazienka 3,3 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla oséb 3,20

odwiedzajacych odwiedzajacych chorych na oddziale

1.03 Pom. socj. pielegniarek 17,3 Tarkett | Jak w nazwie 3,20

1.04 tazienka lekarzy 2,3 Tarkett | Pokdj przeznaczony dla wypoczynku i narad 3,20
lekarskich

1.04 Pokoj lekarski 24,1 tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
lekarskim

1.06 tazienka pacjentow 4.1 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

1.06 Sluza 3,1 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem tézkowym a 3,20
komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

1.07 Pok. t6zkowy 33,1 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20
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1.08 Sluza 3,1 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem tozkowym a 3,20
komunikacjg 0ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

1.09 tazienka pacjentéw 4,0 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

1.10 Pok. £6zkowy 19,8 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20

1.11 tazienka personelu 3,0 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu 3,20

1.12 Pom. ordynatora 9,7 Tarkett | Gabinet 3,20

1.13 Gabinet diagn. - 19,1 Tarkett | Gabinet do wykonywania prostych zabiegow 3,20

zabiegowy medycznych w tym iniekcji oraz doraznej diagnostyki
pacjentéw (ist. diagnostyka szpitalna znajduje poza
odzialem w istniejacym budynku)

1.14 tazienka pacjentow 4,0 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

1.15 Sluza 3,1 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem t6zkowym a 3,20
komunikacjg 0ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

1.16 Pok. t6zkowy 19,8 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20

1.17 Pkt. pielegniarski 3,5 Tarkett | Rejestracja i przyjmowanie chorych na oddziat 3,20

1.18 Brudownik 3,2 | Tarkett | Pom . dezynfekcji sprzetu zwiazanego z obstuga 3,20
pacjenta

1.18 Pom. przyg. pielegn. 8,5 Tarkett | Przygoto walnia sprzetu do wykonywania prostych 3,20
zabiegéw medycznych przez personel pielegniarski

1.19 Pokéj piel. oddziatowej 12,9 Tarkett | Pokdj pracy biurowej i wypoczynku pielegniarki 3,20
oddziatowej

1.20 Pom. porzadkowe 4,5 Tarkett | Jak w nazwie — pom do przechowywania sprzetu 3,20
stluzacego utrzymaniu czystosci na oddziale

1.21 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

1.22 Sluza 3,1 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem t6zkowym a 3,20
komunikacjg 0ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

1.23 Pok. t6zkowy 33,5 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20

1.24 tazienka pacjentow 8,1 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

1.25 Sluza 2,5 Tarkett | Sluza w rozumieniu rozporzadzenia 3,20

1.26 tazienka izolatki 3,8 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
izolatki przeznaczone wytgcznie dla chorych w
izolatce

1.27 Izolatka 11,5 Tarkett | Sala chorych zakaznie 3,20

1.28 tazienka pacjentéw 4,0 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

1.29 Sluza 3,1 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem tozkowym a 3,20
komunikacjg 0ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

1.30 Pok. £6zkowy 19,8 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20

1.31 Sluza 3,1 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

1.32 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Komunikacja pomiedzy pokojem t6zkowym a 3,20
komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

1.33 Pok. £6zkowy 19,8 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20

1.34 Sluza 3,0 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem tozkowym a 3,20
komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

1.35 tazienka pacjentéw 3,8 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

1.36 Pok. £6zkowy 24,8 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20

1.37 Sluza 3,0 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem tozkowym a 3,20
komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

1.38 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

1.40 Pok. t6zkowy 34,4 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20
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141 Pom. na odpady med. 3,7 Tarkett | Jak w nazwie 3,20
1.42 Magazyn 4,7 Tarkett | Magazyn na bielizne brudna 3,20
1.43 Klatka schodowa 21,7 Tarkett | Komunikacja 3,20
1.44 tazienka pacjentéw 3,9 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat
1.45 Sluza 31 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem f6zkowym a 3,20
komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)
1.46 Pok. £6zkowy 19,8 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20
1.47 Sluza 31 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem f6zkowym a 3,20
komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)
1.48 tazienka pacjentéw 3,8 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat
1.49 Pok. £6Zkowy 19,5 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20
1.50 Magazyn 4.5 Tarkett | Jak w nazwie 3,20
1.51 Sluza 3,0 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem f6zkowym a 3,20
komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)
1.52 tazienka pacjentéw 3,9 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat
1.53 Pok. t6zkowy 36,4 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20
K.02 tacznik komunikacyjny 65,4 tarkett | Jak w nazwie 3,20
692,5
m2

WYKAZ PERSONELU POTRZEBNEGO DO OBStUGI ODDZIALU Geriatrii

Wykaz osd6b konieczny do funkcjonowania 31 t6zkowego Oddziatu Geriatrii

Ordynator -1
Pielegniarka Oddziatowa -1
Lekarze — 3

Sekretarka Medyczna- 1

Pielegniarki — 16
Salowe — 3
Sanitariusz - 1
Razem: 26 os6b
Obstuga administracyjna, techniczna i pomocnicza medyczna na zasadach ogolnych

obowigzujacych w Szpitalu wedlug Statutu

regulaminéw.

Szpitala oraz obowigzujgcych

Wszystkie pomieszczenia dla ktorych wymagana jest wentylacja bedg
wentylowane grawitacyjnie
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8. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE:

8.1. Fundamenty:
ptyta fundamentowaelbetowa gr. 30cm, w/g opracowania konstruktora.

8.2 Sciany zewntrzne:

8.2.1.Sciany zewstrzne piwnic:

SCIANA ZEWN ETRZNA SC.01

1,5 cm Tynk mineralny

25,0 cm Pustak Porotherm 25 P+W
1,5 cm Tynk gipsowy / cem-wapienny
15,0 cm Wetna mineralna

SCIANA ZEWN ETRZNA SC.02

1,5 cm Tynk mineralny

25,0 cm Pustak Porotherm 25 P+W

1,5 cm Tynk gipsowy / cem-wapienny
15,0 cm Styropian EPS 70 040 FASADA

SCIANA ZEWN ETRZNA W PIWNICY DO H=1,85m SC.03
1,5 cm Tynk mineralny

25,0 cmScianazelbetowa

1,5 cm Tynk gipsowy / cem-wapienny

15,0 cm Styropian EPS 70 040 FASADA

SCIANA ZEWN ETRZNA W PIWNICY DO H=1,85m SC.04
1,5 cm Tynk mineralny

25,0 cmScianazelbetowa

1,5 cm Tynk gipsowy / cem-wapienny

15,0 cm Wetna mineralna

SCIANA WEWN ETRZNA DZIALOWA SCw.02
1,5 cm Tynk cementowo - wapienny

25,0 cm Pustak Porotherm 25 P+W
1,5 cm Tynk cementowo — wapienny

8.2.3.Sciany parteru i pierwszegogia
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SCIANA ZEWN ETRZNA SC.01

1,5 cm Tynk mineralny

25,0 cm Pustak Porotherm 25 P+W
1,5 cm Tynk gipsowy / cem-wapienny
15,0 cm Wetna mineralna

SCIANA WEWN ETRZNA SCw.01
1,5 cm Tynk cementowo - wapienny
25,0 cm Pustak Porotherm 25 P+W
1,5 cm Tynk cementowo — wapienny

SCIANA ZEWN ETRZNA SC.02

1,5 cm Tynk mineralny

25,0 cm Pustak Porotherm 25 P+W

1,5 cm Tynk gipsowy / cem-wapienny
15,0 cm Styropian EPS 70 040 FASADA

SCIANA WEWN ETRZNA DZIALOWA SCw.02
1,5 cm Tynk cementowo - wapienny
25,0 cm Pustak Porotherm 25 P+W
1,5 cm Tynk cementowo - wapienny

8.2.8.Sciany zewntrzne attyki:

8.3.Sciany wewntrzne:

SCIANA WEWN ETRZNA DZIALOWA SCw.02
1,5 cm Tynk cementowo - wapienny
25,0 cm Pustak Porotherm 25 P+W
1,5 cm Tynk cementowo - wapienny

8.4. Wiece, nadpra, podcagi:

- wience i podcigi zelbetowe wylewane w/g opracowania

konstrukciji

8.5. Stupy —elbetowe wylewane w/g opracowania konstrukcji.
8.6. Szyb windowy wylewanielbetowy wg opracowania konstrukciji.
8.7. Zewrtrznesciany oporowe- wg opracowania konstrukciji.

8.8. Trzony wentylacyjne:

Kanaty wentylacyjne grawitacyjnej z pustakéw betogoh wentylacyjnych

19x19cmd 15. Ponad dachem podstawa komina w postdoetowego
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kotnierza wylewanego razem z ptystropows gr.10cm z ofasowaniem z blachy
ocynkowanej sigajpcym do wysokéci 30 cm.

8.9. Schody:
Zelbetowe — w/g opracowania konstruktora.

8.10. Stropodach :
Zaprojektowano stropodach niewentylowany o ¢m@gicych warstwach:

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr.0,5cm

- papa podkiadowa gr.0,5cm

- gtadz cementowa gr. 3cm, dylatowana w polach 3mx3m

- siatka z widkna szklanego na kleju

- styropian EPS-200 (I warstwa gr.5cm uktadana wisaaoic ,
miedzy ptytami 5¢cm przerwy)

- warstwa papy termozgrzewalnej

- ptyta stropowaelbetowa gr.20 cm, wylewana ze spadkiem 2%

- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm

8.11.Stropy mgdzy kondygnacyjne:

® strop nad piwnig:

- posadzka- gress/wykt. tarkett/terakota gr.2,0cm

- szlichta cementowa gr. 4cm

- styropian EPS -200 gr 6¢cm

- izolacja przeciwwodna typu AQUAFIN 2K, lub inna o
identycznych parametrach*

- plyta stropowaelbetowa gr.22 cm

- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
* w pomieszczeniach mokrych

» strop podestow wggiowych:
- gress mrozoodporny
- szlichta cementowa zbrojona siatka prskurczowo gr. 3-3,5cm
- styropian EPS -200 gr.6cm
- 2X papa termozgrzewalna
- ptytazelbetowa gr. 15cm
- styropian EPS-200 gr.6cm
- tynk kamienny, cokotowy gr.0,5m*

8.12.Ptyta fundamentowa :
- posadzka- gress/wykt. tarkett gr.2,0cm
- szlichta betonowa gr.3cm zbrojona siatka stalagb2mm
120x120mm
- styropian twardy EPS 200 gr. 4-10cm

str. 15



- ptytazelbetowa gr. 40cm

- izolacja cezka typu AQUAFIN 2K lub innego o identycznych
parametrach

- chudy beton 12cm*

8.13. Piyta fundamentowa podszybia:
- plytazelbetowa gr. 35cm
- izolacja cgzka typu AQUAFIN 2K lub innego o identycznych
parametrach
- chudy beton 12cm

8.15. Dach nad wygiami ewakuacyjnymi:
- papa termozgrzewalna
- papa podkiadowa
- siatka z wibkna szklanego na kleju
- styropian EPS-100 profilowany do spadku 2% gr. 6am
- ptytazelbetowa gr.15cm
- tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce

9. IZOLACJE CIEPLOCHLONNE:

Wykonane z norm,Ochrona cieplna budynkéw” PN-91/B02020
oraz ,,Opoér cieplny i wspoétczynniki przenikania digp
PN-EN ISO 06946

9.1.0cieplenie stropodachu stanowi styropian ERGBel@inimalnej gr.

22Cm

9.2. Ocieplenigcian zewgtrznych parteru, I, Il pitra — styropiarePS 70 040

FASADA gr. 15cm.

9.3. Ociepleniescian piwnic orazcian ponkzej poziomu gruntu- styropian

EPS 70 040 FASADAJr. 15cm (do wysokii min. 1,0m od poziomu terenu).

9.4.0cieplenie podtogi nad piwnistanowi warstwa styropianu EPS-100

gr. 6em.

9.5.0cieplenie ptyty fundamentowej stanowi staa styropianu EPS-200
gr. 4cm.

10. IZOLACJA AKUSTYCZNA:

Wykonana zgodnie z nogmOchrona przed hatasem w budynkach
izolacyjna¢ akustyczna przegrod” PN-B-02151 — 3/styc2899/.
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11.1ZO0LACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE:

Ze wzgkdu na wysoki poziom wdéd gruntowych zaprojektowano
izolacg pionowg i poziomy cigzka w postaci izolacji typu Aquafin 2k lub
innej o identycznych parametrach.

11.1. Izolacja pozioma ptyty fundamentowegelacja ceézka typu
Schomburg lub innego o identycznych parametrach.
- masa uszczelnigga AQUAFIN —2K
- spoiny dylatacyjne uszczelniongr@ami typuASO
Dichtband2000S, lub innej o identycznych paramétrac
przyklejona za pomacmateriattAQUAFIN-2K.

11.2. I1zolacja pionowécian zewrtrznych piwnic— izolacja eizka typu
Schomburg, lub innego o identycznych parametrach:
- masa uszczelnigga AQUAFIN —2K
- spoiny dylatacyjne uszczelniondri@gami ASO-Dichtband2000S
lub innej o identycznych parametrach przyklejonpamoeg
materialtVAQUAFIN-2K.

11.3. I1zolacja pozioma powierzchni zew. stépi, $cian oporowych

stykapcych s¢ z gruntem — typu Schomburg lub inna o identycznych
parametrach.

Izolack ptyty stropowej nad piwnicstanowi AQUAFIN 2K lub inna o
identycznych parametrach.

12. POMIESZCZENIA MOKRE ( tazienki, pom. socjalne,
pomieszczenia dystrybucji positkow itp.):

12.1. Posadzki:

- izolacja pozioma AQUAFIN 2K lub inna o identycznych
parametrach.
- terakota antypdizgowa

12.2Sciany:

W weztach sanitarnychgciany naley wytozy¢ materiatami trwatymi,
gtadkimi, zmywalnymi, nienagkliwymi i odpornymi na dziataniérodkow
myjaco-dezynfekcyjnych do wysoka 2,05 m, powye] malow& np.
farba emulsyjr przepuszczaga powietrze. W pomieszczeniu socjalnym
personelu, w gabinetach lekarskich, gabinetach iegalwych przy
umywalkach i zlewozmywakachsciany powinny by pokryte do
wysokaici co najmniej 1,6 m i szeroka co najmniej 0,6 m poza obrys
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urzadzenia materiatami gtadkimi, zmywalnymi, niergkdivymi,
odpornymi na dziatanigrodkdw mypco-dezynfekcyjnych.

Pohczenie poditog zécianami, stupami i filarami, jak réwnigofaczenia
scian powinny by wyokraglone w celu utrzymania czysto.

Sciany w pomieszczeniu kuchenki oddziatowej, brudikan na
cate] wysokaci powinny by wytozone materiatami trwatymi, gtadkimi,
zmywalnymi, nienagkliwymi i odpornymi na dziataniérodkow mypco-
dezynfekcyjnych
Narazniki $écian  przy cgach komunikacyjnych natg zabezpieczy
przed uszkodzeniami.

12.3. Sufity:
Sufit malowany np. fatbemulsyjra przepuszczaga powietrze.

13. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:
13.1. Stolarka okienna i drzwiowa:

Wg zahczonych wykazow. Uwaga — nalepamktac, ze elementy

zewrgtrzne powinny b§ tzw. ,ciepte”. Wymagania cieplne wg.9.6.

szklenie zewetrzne parteru i | ptra wykona w catcci z piyt
poliweglanowych na catej wysokoi.

wszystkie drzwi wewetrzne szklone parteru i | gira naley szkli¢
ptytami polineglanowymi.

scianki wewrgtrzne szklone na parterze i kpize naley szklic ptytami
poliweglanowymi

scianki wewrgtrzne szklone na Il pirze naley szkli¢c szkiem
bezpiecznym do wysokoi 1,10m

drzwi p.pa. i scianki szklone p. po —szklone szkiem typu ,Pyran”, lub
innym o identycznych parametrach

okna zewnrtrzne parteru i Il gitra szklone ptytami poliaglanowymi
okna powinny b¥ zabezpieczone przed ilievoscia otworzenia przez
pacjentow;

okna i inne otwory mugzmie¢ konstrukcg zapobiegaica gromadzeniu
Sie brudu.

drzwi powinny by szczelne o gtadkie] powierzchni, dostosowane do
zmywania wod i dezynfekciji.

12. ROBOTY WYKO NCZENIOWE WEWN ETRZNE:

15.1. Posadzki:
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Podtogi powinny b§y wykonane 2z materiatdw trwatych o
powierzchniach gtadkich, antyflzgowych, zmywalnych,
nienasakliwych i odpornych na dziatanie srodkdw myjco-
dezynfekcyjnych, , zmywalne, nietoksyczne, sligkie oraz odporne na
scieranie i uderzenia mechaniczne, odporne na zzesre, (wykonane
tak aby umaliwi ¢ odpowiedni sptyw wody z ich powierzchni - dotyczy
pomieszczé z wpustami podtogowymi).

Cokoty przy podiogach pomieszcezdekarsko-zabiegowych, korytarzy
komunikacyjnych powinny kywykonane do wysokai co najmniej 0,08
m, z materiatdbw odpowiadgjych wymaganiom dla podiég w tych
pomieszczeniach. Styki cokotow z posagdplwinny by zaokgglone.

15.1.1. W piwnicy na ptycie fundamentowej:

® w salach fizjoterapii, gabinecie i wypoczynkowych :

- gresgr.l1,5cm

- szlichta betonowa gr.3cm zbrojona siatka stalag2mm
120x120mm

- styropian twardy EPS 200 gr. 4-10cm

- ptytazelbetowa gr. 40cm

- izolacja cezka typu AQUAFIN 2K lub innego o identycznych
parametrach

- chudy beton 12cm

® w pomieszczeniach mokrych tj. pom. pgitkowe, sanitariaty,szatnie:

- gresgr.l,5cm

- szlichta betonowa gr.3cm zbrojona siatka stalagb2mm
120x120mm

- styropian twardy EPS 200 gr. 4-10cm

- ptytazelbetowa gr. 40cm

- izolacja cezka typu AQUAFIN 2K lub innego o identycznych
parametrach

- chudy beton 12cm

® w komunikaciji, pom. technicznych

- gressgr.1,5cm

- szlichta betonowa gr.3cm zbrojona siatka stalagb2mm
120x120mm

- styropian twardy EPS 200 gr. 4-10cm

- ptytazelbetowa gr. 40cm

- izolacja cezka typu AQUAFIN 2K lub innego o identycznych
parametrach

- chudy beton 12cm*
* w archiwum miejscowo pod regaty blacha 20x20 §mm
zatopiona w szlichcie
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15.1.2. Podtoga na parterze, |,Iéfpze w pomieszczeniach mokrych tj.
sanitariaty, pom. poszlkowe, pom. dystrybucji positkow, pralnie:

terakota gr.1,5cm

szlichta cementowa gr. 4cm

styropian EPS-100 gr. 6cm

izolacja przeciwwodna typu AQUAFIN 2K, lub inna o
identycznych parametrach*

ptyta stropowaelbetowa gr.22 cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

15.1.3. Podtoga na parterze, ¢tpre w komunikacji, pokojach
l6zkowych, pokojach lekarzy, pokojach bad&raz w pracowniach
naukowych na Il pietrze:

wyktadzina tarkett

szlichta cementowa gr. 4cm
styropian EPS-100 gr. 6cm

ptyta stropowaelbetowa gr.22 cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm
sufit podwieszany na wys. 3,0m*
* w komunikacji

15.2. Sufity podwieszone:

15.2.2. Korytarze:

sufit podwieszany o powierzchni gtadkiej, jetit®pi tatwej do

utrzymania w czystzi np.typu ROCKFON lub inny o identycznych
parametrach, w suficie wykoéaewizje.

15.3. Windy:

W budynku zaprojektowano trzy windy w tym dwawigi

osobowe i jeden towarowy:

® dzwig przeznaczony do przewozu 0s0b (max 21) i pagyema
l6zku o udwigu 1600kg, trojprzystankowy o negeie
elektrycznym ; szyb windowselbetowy grscian szybu 15cm;

e dzwig Schindler 3300 przeznaczony do przewozu osoax(m
15) o udwigu 1125kg, tréjprzystankowy o negeie
elektrycznym; szyb windowyelbetowy grscian szybu 15cm

® dzwig Schindler BKG 100.45 przeznaczony tylko do praeu
towarbw o0 max. udvigu 100kg , przelotowa,
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trzyprzystankowa, o napzie elektrycznym; szyb windowy
zelbetowy grscian szybu 15cm .

15.4. Armatura sanitarna:

Armatug sanitara nalezy montow& do scian dziatowych
gazobetonowych. W toaletach dla niepetnosprawnyamorowa
nalezy uchwyty ufatwiagce korzystanie z usdzer higieniczno-
sanitarnych zgodnie z Dz.U. Nr 75, poz. 690.

15.5. Balustrady na klatkach schodowych stalowe wykamawysoké¢
110cm.

16. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWN ETRZNE:
16.1. Barierki:

Barierki na murach oporowych , schodach zgvemych stalowe
do wysokdci 110cm.

16.2. Obrobki blacharskie, parapety zestizne wykona z blachy
ocynkowanej , powlekanej

16.3. Cokoty:
- Tynk kamienny cokotowy na siatce

16.4. Oktadzina elewacii:
- Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na siatce w kolobzzowym
- Plyty kamienne z piaskowca impregnowanego gr. 4amuszcie

stalowym lub kotwach stalowych

16.5. Koryto odwadniage przy rampie dostawczej typu ACO DRAIN, lub
inne o identycznych parametrach wg opracowanigdaamgo.

16.6. Zewnrtrzny mur ogradzagy teren rekreacyjnyelbetowy gr. 30cm wg.
opracowania konstruktora tynkowany tynkiem cokotawyzakaczony
czap betonow.

16.7.Mur oporowy przy zielzie do archiwum i g&gci gospodarczej budynku

zelbetowy gr. 25cm wg. opracowania konstruktora, kbymany tynkiem
cokotowym, zakaczony czapa betonaw barierky stalowa do wys. 1,1m
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16.5. Instalacje sanitarne:

16.6. Stupy zewntrzne projektuje si otynkowa tynkiem cokotowym,
kamiennym (kolorystyka na etapie wykonawczym)

17. INSTALACJE PROJEKTOWANE:

= wodna

= C.0,CW,

» kanalizacja sanitarna

» wentylacja gazéw medycznych

» wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

» instalacje elektryczne
tablice rozdzielcze i WLZ,
instalacja éwietleniowa,
instalacja gniazd wtykowych,
instalacja sieci strukturalnej,
instalacja przyzywowa,
instalacja oddymiania,
instalacja paiczen wyréwnawczych,
instalacja odgromowa.

19. DANE LICZBOWE DOTYCZ ACE BUDYNKU | DZIALKI:

* Glowna bryla budynku
Dtugos¢ budynku 40,28 m m,
szerokos¢ 18,04 m,

* Igcznik:

Dtugos¢ 10,56 m m,
szerokos¢ 10,59 m,

* wysokos¢ od terenu 9,60 m.
* Powierzchnia zabudowy 804,35 m2.
* Kubatura

PIWNICA: 2 090,41 m3
PARTER: 1 845,80 m3
| PIETRO:2 214,02 m3
LACZNIK : 208,63 m3

« RAZEM: 6189,05 m3
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* Powierzchnia u zytkowa 1886,30 m2.

* llo$¢ miejsc postojowych w poziomie terenu — stanowipkstojowe w
tym 4 dla 0s6b niepetnosprawnych

* llos¢ os6b zatrudnionych ogétem — 57 0sob;

UWAGI:

1) Projekt architektoniczny naig rozpatrywa integralnie z projektami
brarrowymi.
2) Wszelkie prace budowlane mdgy¢ wykonywane przez pracownikdw
posiadajcych odpowiednie kwalifikacje | daiadczenie zawodowe.
3) Prace budowlane prowadzgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, przepisami BHP.
4) Naleey stosowé materialty posiadage odpowiednie certyfikaty higieny
| bezpieczéstwa
5) W razie watpliwosci naleey kontaktowa sie z projektantem. Dokonywanie
jakichkolwiek zmian bez zgody autora jest niedopamaine i niezgodne
z prawem budowlanym oraz przepisami prawa autagskie
6) Zgodnie z art. 2la Prawa Budowlanego Kierownik Bugloest
zobowhzany sporzdzic przed rozpocxiem budowy Plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia uwzgdniajpc specyfik obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych

20. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU

1. Kwalifikacja po zarowa
Pawilon szpitalny — dwukondygnacyjny — niski (wysoko$¢ ponizej 12 m)
projektowany jest jako odrebna czes¢ w stosunku do istniejgcego budynku
szpitalnego w zgodnosci z § 210 warunkéw technicznych, tj.:
— wydzielenie od istniejgcych czesci Scianami oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 od fundamentu do przekrycia dachu,
- dach RE 30, NRO.

Funkcja pawilonu kwalifikuje go do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi. Liczba t6zek
do 90.

2. Klasa odporno $ci po zarowej
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Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,B”, w tym:

- gtowna konstrukcja nosna R 120,

— stropy REI 60,

— $ciany zewnetrzne EI 60,

— Sciany wewnetrzne EI 30,

— konstrukcja dachu R 30,

— przekrycie dachu RE 30,

— $ciany oddzielenia przeciwpozarowego niepalne REI 120 — oddzielajgce
istniejgcy budynek od projektowanego, otwory EI 60,

— obudowa klatki schodowej REI 60, drzwi EI 30,

— biegi, spoczniki R 60,

— przejScia instalacyjne przechodzace przez przegrody tzw. pomieszczen
zamknietych; oddzielen przeciwpozarowych w klasie przegréd, przewody
wentylacyjne z zastosowaniem klap odcinajacych odpowiednio: EIS 60 i
EIS 120,

— wystréj wnetrza co najmniej trudnozapalny, sufity niezapalne, nie
odpadajace, nie kapigce w wyniku temperatury.

3. Usytuowanie budynku
Projektowany budynek szpitala sytuowany jest bezposrednio przy istniejgcym
obiekcie. Polgczenie to tacznikiem, na ktérym projektowane jest oddzielenie
przeciwpozarowe niepalne REI 120.

4. Strefa po zarowa
Pawilon stanowi odrebng czes¢ i strefe pozarowg wzgledem obiektu
szpitalnego istniejgcego wydzielong wg pkt. 2.
Powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku a zarazem powierzchnia
strefy wynosi ok. 1400 m? przy dopuszczalnej 5000 m?.
Z poziomu ZL Il jest zagwarantowane przejscie do drugiej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji.

5. Warunki ewakuacji

Ewakuacje o0s6b z pomieszczen przebywania ludzi umozliwiajg otwierane
wyjscia ewakuacyjne o szerokosci min. 0,9 m. Dhugosc¢ przejscia ewakuacyjnego
do 40 m. Korytarze o szerokosci min. 1,4 m, diugo$¢ do 50 m nie zawezone przez
skrzydta otwieranych drzwi na korytarz.
Klatka schodowa o szerokosci biegow miedzy poreczami min. 1,4 m, wysokos¢
stopni do 0,15 m, szerokos¢ spocznikéw 1,5 m, obudowana REI 60, zamykana
drzwiami EI 30, automatycznie oddymiana klapg oddymiajgcg 0 czynnej
powierzchni oddymiania 5% rzutu klatki. Napowietrzanie otworem o powierzchni
130% powierzchni otworu pod klapg oddymiajaca.
Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu w strefie ZL Il — 10 m. Przy
dwu kierunkach dojscia 40 m.
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Wyjscie z budynku, z klatki schodowej drzwiami o szerokosci min. 1,4 m (skrzydto
0,9 m).

6. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe

Do ochrony czynnej w obiekcie projektowane powinny byc¢:

— hydranty wewnetrzne 25 — 1 I/s, cisnienie 0,2 MPa, zasieg 30 m,

— system sygnalizacji pozaru z monitoringiem w ramach systemu calego
szpitala (wymagany przy liczbie t6zek szpitalnych powyzej 200),

— oswietlenie awaryjne ewakuacyjne drég ewakuacji o czasie dziatania 1
godz., natezenie oswietlenia 1 Ix i 5 Ix przy sprzecie przeciwpozarowym,

- instalacja piorunochronna,

— przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

— podreczny sprzet gasniczy: jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg/3 dm® na 100 m? chronionej powierzchni.

7. Woda do zewn etrznego gaszenia po zaru
Do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy pozarowej o powierzchni
przekraczajacej 1000 m? wymagane zaopatrzenie w wode 20 I/s. Dwa hydranty
nadziemne @ 80 po 10 I/s kazdy w odlegtosci: pierwszy do 75 m, drugi do 150
m.

8. Droga po zarowa
Do obiektu wymagana droga pozarowa przebiegajgca w odlegtosci 5 — 15 m
od dluzszego boku budynku. Szerokos¢ drogi min. 4 m, nosnos¢ 100 kN/os.
Pomiedzy drogg a obiektem nie moze by¢ statych elementéw zagospodarowania
w tym drzew o wysokosci powyzej 3 m.
Droga winna mie¢ mozliwos¢ zawrdcenia pojazdem Strazy Pozarnej — przejazd,
plac manewrowy 20 x 20 m itp.
Obiekt dwukondygnacyjny o wysokosci do 12 m — dopuszcza sie potgczenie drogi
pozarowej utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci do 30 m z
wejsciem do budynku, ktérym bedzie mozliwos¢ dotarcia do kazdej strefy
pozarowe;j.
Projektant:

mgr inz. arch.

Marlena Helhska-Leszczetowska

upr. proj. nr Ma/040/04

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch.
Krzysztof Marcinowski
upr. proj. nr  30/ZPOIA/OKK/2009
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4. Prawa budowlanego (Dz.U. 2010 nr 243
poz. 1623 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam jako projektant i sprawdzaj acy, ze projekt budowlany branzy

architektura :

DLA PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SPZOZ W
PARCZEWIE PRZY UL. KOSCIELNEJ 136 o
OODDZIAL GERIATRII, REHABILITACJI | ZAKEAD REHABILITACJI

na dziatce o nr ewid. 1689/11 Parczew, ul. Koscielna 136 21-200 Parczew

dla

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej w Parczewie Parczew, ul. Koscielna 136 21-200 Parczew

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

podpis- pieczatka

podpis- pieczatka
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