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S-2

          2,0 GRES / TARKETT
          4,0 PODKŁAD BETONOWY
          0,2 FOLIA PAROIZOLACYJNA PE
          6,0 STYROPIAN EPS 100
         22,0 PŁYTA ŻELBETOWA

STROP

S-1 STROP NA GRUNCIE

D-1 STROPODACH OCIEPLONY

G-1 UTWARDZENIE

          8,0 KOSTKA BETONOWA
         10,0 PODSYPKA PIASKOWO -
                  CEMENTOWA
         30,0 ŻWIR ZAGĘSZCZONY

          0,5 PAPA TERMOZGRZEWALNA
          0,5 PAPA PODKŁADOWA
          0,5 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
          0,2 FOLIA PAROIZOLACYJNA PE
         20,0 STYROPIAN EPS-100
         20,0 PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM 2%

SW.01 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

         1,5 TYNK CEM - WAP.
        25,0 PUSTAK POROTHERM 25 P+W
         1,5 TYNK CEM - WAP.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

          1,5 TYNK MINERALNY
         15,0 WEŁNA MINERALNA
         25,0 PUSTAK POROTHERM 25 P+W
          1,5 TYNK GIPSOWY / CEM. - WAP.

SC.01

          2,0 TARKETT / GRES
         10,0 PODKŁAD BETONOWY
         10,0 STYROPIAN EPS 200
          0,4 2 X FOLIA PAROIZOLACYJNA PE
         40,0 PŁYTA FUNDAMENTOWA - ŻELBETOWA
          0,2 IZOLACJA AQUAFIN 2K
         30,0 PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA
          -  GRUNT

S-3

          2,0 GRES / TARKETT
          4,0 PODKŁAD BETONOWY
          0,2 FOLIA PAROIZOLACYJNA PE
          6,0 STYROPIAN EPS 100
         22,0 PŁYTA ŻELBETOWA
         18,0 STYROPIAN EPS 100

STROP NAD PODCIENIEM

          1,5 TYNK MINERALNY
         15,0 STYROPIAN EPS 70
         25,0 PUSTAK POROTHERM 25 P+W
          1,5 TYNK GIPSOWY / CEM. - WAP.

SC.02 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

          1,5 TYNK MINERALNY
         15,0 STYROPIAN EPS 70
         25,0 ŚCIANA ŻELBETOWA
          1,5 TYNK GIPSOWY / CEM. - WAP.

SC.03
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W PIWNICY DO
H=185

          1,5 TYNK MINERALNY
         15,0 WEŁNA MINERALNA
         25,0 ŚCIANA ŻELBETOWA
          1,5 TYNK GIPSOWY / CEM. - WAP.

SC.04
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W PIWNICY DO
H=185

         1,5 TYNK CEM - WAP.
        12,0 PUSTAK POROTHERM 12
         1,5 TYNK CEM - WAP.

ŚCIANA WEWNĘTRZNASW.02

S-1 STROP NA GRUNCIE

          2,0 TARKETT / GRES
         10,0 PODKŁAD BETONOWY
         10,0 STYROPIAN EPS 200
          0,4 2 X FOLIA PAROIZOLACYJNA PE
         40,0 PŁYTA FUNDAMENTOWA - ŻELBETOWA
          0,2 IZOLACJA AQUAFIN 2K
         30,0 PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA
          -  GRUNT

S-2

          2,0 GRES / TARKETT
          4,0 PODKŁAD BETONOWY
          0,2 FOLIA PAROIZOLACYJNA PE
          6,0 STYROPIAN EPS 100
         22,0 PŁYTA ŻELBETOWA

STROP

S-2

          2,0 GRES / TARKETT
          4,0 PODKŁAD BETONOWY
          0,2 FOLIA PAROIZOLACYJNA PE
          6,0 STYROPIAN EPS 100
         22,0 PŁYTA ŻELBETOWA

STROP

          0,5 PAPA TERMOZGRZEWALNA
          0,5 PAPA PODKŁADOWA
          0,5 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
          0,2 FOLIA PAROIZOLACYJNA PE
         20,0 STYROPIAN EPS-100
         20,0 PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM 2%

STROPODACH OCIEPLONYD-1

          1,5 TYNK MINERALNY
         15,0 STYROPIAN EPS 70
         25,0 PUSTAK POROTHERM 25 P+W
          1,5 TYNK GIPSOWY / CEM. - WAP.

SC.02 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

          1,5 TYNK MINERALNY
         15,0 STYROPIAN EPS 70
         25,0 ŚCIANA ŻELBETOWA
          1,5 TYNK GIPSOWY / CEM. - WAP.

SC.03
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W PIWNICY DO
H=185

         1,5 TYNK CEM - WAP.
        25,0 PUSTAK POROTHERM 25 P+W
         1,5 TYNK CEM - WAP.

ŚCIANA WEWNĘTRZNASW.01

          1,5 TYNK MINERALNY
         15,0 STYROPIAN EPS 70
         25,0 PUSTAK POROTHERM 25 P+W
          1,5 TYNK GIPSOWY / CEM. - WAP.

SC.02 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA


	A.09 PRZEKRÓJ B-B

