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WYKAZ ZAL ACZNIKOW

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Umowa nr 57180 o dostarczenie energii elektrycznej

Umowa o dostarczenie wody i odprowadzenie sciekéw

Umowa kompleksowa o dostarczenie ciepta

Umowa oswiadczenie ustug na tgczu TP

Decyzja o wycince drzew

Decyzja na lokalizacje zaktadu rehabilitacji ponizej poziomu terenu
Badania geotechniczne dla dziafki

Wypis z ksiegi wieczystej

Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego branzy architektura
Uprawnienia i izby zawodowe projektanta i sprawdzajgcego branzy architektura
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II. OPIS TECHNICZNY
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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TER ENU

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.2.1 Dane ogdlne
1.2.2 Stan istniejacy
1.2.3 Opis projektowanego zagospodarowania dziatki
1.2.3.1 Obiekty projektowane
1.2.3.2 Dojscia i dojazdy
1.2.3.3 Uzbrojenie terenu
1.2.3.4 Zakres oddziatywania inwestycji na otoczenie
1.2.3.5 Zaopatrzenie w miejsca parkingowe

1.2.3.6 Dane liczbowe

str. 4



1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1_PODSTAWA OPRACOWANIA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Warunki dysponentow sieci.

Aktualna mapa sytuacyjno — wysckemwa w skali 1:500
Umowa nr 45/2013 zawarta w dniu 30.04.2013
Dokumentacja geotechniczna pod rozbuedWDYNKU SPZOZ
wykonana przez uprawnionego geologa

Ustalenia z Inwestorem dotygze technologii wykonawstwa i wykozenia
materiatowego.

Projekty branowe.

Uzgodnienia midzybrarzowe .

Normy i literatura zwizana

1.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektwgpgdarowania terenu
dla projektu budowlanego rozbudowy budynku SPZ®a@ddziat geriatrii,
rehabilitacji i zaktad rehabilitacji w Parczewiep ul. Kascielnej 136 na
dziatce nr 1689/11. Wiasbs@dziatki zgodnie z zakznikiem — wypis z kggi
wieczystej.

1.2.2 Stan istniej acy

Obecnie na przedmiotowe] dziatce znajdugeksimpleks budynkéw
Samodzielnego Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnggkae infrastruktura
techniczna zwizana z budynkami:

- istniepce wjazdy na teren

- istniepce przyhcza wodocigowe

- istniepce przyhcza kanalizacji sanitarnej
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- istniepcy cieptocag

- istniepca sié€ telekomunikacyjna

- utwardzenie pod kontenery do sktadowania odpaktimwunalnych
- istniepce przyhcza elektroenergetyczne i stacja trafo.

Teren jest zadrzewiony ( drzewa pod budynkiem pidaane do wycinki)
Na terenie dziatki znajdujeesfiunkcjonupca infrastruktura drogowa
obstugujca istniegce budynki w tym droga parowa.

1.2.3 Opis projektowanego zagospodarowania dziatki

1.2.3.1 Obiekty projektowane i likwidacje

Rozbudowywany budynek od strony potudniowo-zachejdni
Plac manewrowy 20x20 m Utwardzony zgodnie z opippoi
dowigzana do istnigrej drogi paarowej
Miejsca parkingowe 16 w tym 3 dla 0oséb niepetnospsach
Pochylnia dla os6b niepetnosprawnych
Schody zewetrzne w obrysie istniggych.
Dojscia chodnikowe szer .2m
Nie projektuje si nowych nasadze drzew. Zielé niska zgodnie projektem
Zagospodarowania terenu

Teren jest zadrzewiony ( drzewa pod budynkiem pidzane do wycinki)
- patrz uzgodnienie wycinki

Kolidujaca z budynkiem infrastruktura elektroenergetyato@rzetaenia
- nie jest wymagana zgoda stron gay cataci znajduje si na
przedmiotowej dziatce zasilana ze stacji trafo natde inwestora.

1.2.3.2 DojsScia i dojazdy

Na teren dziatki prowadz4 istniepce wjazdy. Dla potrzeb rozbudowydzie
gtownie wykorzystywany wjazd od strony potudnioveachodniej zgodnie z
rys. zagospodarowania terenu. Projektujedsiscia chodnikowe z kostki
betonowej gr. 6cm

1.2.3.3 Uzbrojenie terenu
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Uzbrojenie terenu petne wszystkie nigdbe media zgodnie z pkt2.2
stan istniejcy.

1.2.3.4 Zakres oddziatywania inwestycji na otoczeni e

Planowana inwestycja zlokalizowana jest z zachowaniem
odlegtosci wymaganych przepisami p. poz, prawa budowlanego
i warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
oraz ich usytuowanie, oraz jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.W zwigzku z tym inwestycja
w zaden sposOb nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania
sgsiednich dziatek.

1.2.3.5 Zaopatrzenie w miejsca parkingowe i dost  ep dla os6b
niepetnosprawnych

Zaprojektowano na terenie dziatki miejsca parkingow ilosci 16 w tym 3
dla oséb niepetnosprawnych

Pochylnia dla os6b niepetnosprawnych

Schody zewetrzne w obrysie istniggych.

1.2.3.6 Warunki gruntowo- wodne.

Dla przedmiotowe] inwestycji wykonano badania gebteczne.
Stwierdzono,ze warunki gruntowo-wodneakorzystne do budowy: wg
rozporadzenia MT. B | GM z 37 kwietnia 2012 r. w sprawistalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow ldamych ( Dz.
U. nr poz. 463) warunki gruntowe najezaliczy¢ do :

- Proste warunki gruntowe

-druga kategoria geotechniczna

W podtazu pod warstw nasypu o mizszaci 0,4 1,2m wystepa|
-piaseksredni i drobny 04=0,6 (warstwa Il)

-glina o0 §1=0,35 (warstwa Il)

Piaseksredni zezwirem gliniastym o J=0,4 (warstwa IIl)

Woda gruntowa wysgpuje na gtbokasci 2,7-2,8 m ppt

Przy stanach maksymalnych poziom wody gruntowej tapys na
gtebokdéci 2,3-2,4 m ppt tj. rdnej 149,10 m nm

Zaleca s posadowd budynek powyej poziomu wody gruntowej 1,5 -2,0
m ppt.

1.2.3.7 Odprowadzenie wéd opadowych
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Dla przedmiotowej inwestycji wykonano przewiduje stdprowadzenie
wod opadowych z dachu na teren wiasny- czyste

Projektowane wody opadowe nie spowadugruszenia stosunkow
wodnych w stosunku do dziatekssedzkich.

1.2.4 ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow

teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie @@x¢ty wymaganiami w
zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw orabrdkultury wspétczesne).

1.2.5 wplyw eksploatacji gérnicze;j
nie dotyczy

1.2.6 istniejace i przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i
zdrowia ludzi

nie dotyczy

1.2.3.8 Dane liczbowe

POWIERZCHNIA DZIALKI - NR. EW. 1689/11 23 765,%82
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKIEM PROJEKTOWANYM 8045 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKAMI ISTNIEJACYMI 3 863,96 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA W POZIOMIE TERENU: 4 756,582
ISTNIEJACA: 3 556,20 m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 14 340,88 m2
CO STANOWI 60,3% POW. TERENU
* llo$¢ miejsc postojowych w poziomie terenu — stanowipkstojowe w tym 4 dla oséb
niepetnosprawnych
llos¢ osbéb zatrudnionych ogdtem — 57 osoh tfs te same osoby ktére praguy obecnej
placéwce )
Gtéwna bryta budynku
Diugos¢ budynku 40,28 m m,
szerokad¢ 18,04 m,
* lacznik:
Dlugos¢ 10,56 m m,
szeroka¢ 10,59 m,
e wysoka¢ od terenu 9,60 m.
e Powierzchnia zabudowy 804,35 m2.

e Kubatura 6189,05 m3 Powierzchnigytkowa 1886,30 m2.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r.)

MPP Architekci M.Heli nska-Leszczelowska
ul. Poprawna 124g 03-984 Warszawa Tel: 508 21038

OBIEKT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

BRANZA:

Opracowal

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU
SPZ0Z W PARCZEWIE PRZY UL. KO SCIELNEJ 136 o
OODDZIAL GERIATRII, REHABILITACJI | ZAKLAD

REHABILITACJI

Samodzielny Publiczny Zak&@gieki
Zdrowotnej w Parczewie Parczew, ul. mlna
136 21-200 Parczew

Parczew, ul. Kécielna 136
21-200 Parczew DZIALKA NR 1689/11

ARCHITEKTURA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

mgr inz. arch.
Marlena Helinska-Leszczetowska

upr. proj. nr Ma/040/04

Adres: ul. Poprawna 124g 0-984
Warszawa Tel: 508 210 309
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CZESC OPISOWA
- Zakres robot oraz kolejnaos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Roboty budowlane dla catego zamierzenia budowlaodégimuj :

-Rozbudowa budynku szpitalnego

- sie¢ uzbrojenia technicznego

- przektadki przydcza (wg odgbnego opracowania)

- teren utwardzony (parkingi plac manewrowysd@ chodnikowe)

Kolejnas¢ realizaciji :
J- w.
2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych

Obecnie na przedmiotowej dziatce znajdugeksimpleks budynkéw Samodzielnego
Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej a takinfrastruktura techniczna zyzana z
budynkami:

- istniepce wjazdy na teren

- istniepce przyhcza wodocigowe

- istniepce przyhcza kanalizacji sanitarnej

- istniejcy cieptocag

- istniepca si€ telekomunikacyjna

- utwardzenie pod kontenery do sktadowania odpaktiivwunalnych

- istniepce przyhcza elektroenergetyczne i stacja trafo.

Teren jest zadrzewiony ( drzewa pod budynkiem pideiane do wycinki)

Na terenie dziatki znajdujeesiunkcjonupca infrastruktura drogowa obstugog
istniejace budynki w tym droga parowa

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mag stwarzat zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementdéw stwarzgjych zagraenie.

4. Zagrozenia dla bezpieczéstwa i zdrowia ludzi wyskpujace podczas budowy:

- realizacji robo6t ziemnych zwzanych z wykopami

- realizacji rob6t zwizanych z pracami wykonywanymi na wysé&io

- realizacji rob6t zwizanych z konstrukgjzelbetows budynku (prace na wysoi®,
prace z dyciemzurawi i sprztu cigzkiego - pompy do betonu)

- Sposo6b prowadzenia instruktau pracownikow przed przys@pieniem do
realizacji robot:

5.1. Przy wykonywanitcian:
WSzyscy pracownicy powinni By zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bhp
przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz. U. nr 47zpel0l rozdziat 8 —
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziatdbety na wysokgciach,
rozdziat 12 — roboty murarskie i tynkarskie.
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5.2. Przy wykonywaniu fundamentéw:
WSzyscy pracownicy powinni By zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporadzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 -abna wysokéciach,
rozdziat 14 — roboty zbrojarskie i betoniarskie.

5.3. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu:
WSzyscy pracownicy powinni By zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporadzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 baty na wysokéciach,
rozdziat 13 — roboty ciesielskie, rozdziat 17 —atybdekarskie i izolacyjne.

5.4. Przy wykonywaniu prac zyciem dwigu:
WSZzyscy pracownicy powinni b¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 7 —magny i inne
urzadzenia techniczne.

- Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zag#enia zdrowia :

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na plameent budowy

(sporadza kierownik budowy) uméei¢ wykaz zawiergicy adresy i

numery telefonow:

-najblizszego punktu lekarskiego
-stracy paarnej
-posterunku Policji

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie ymiesci¢ punkty

pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych tymakresie

pracownikow.

6.3. Telefon komorkowy umigi¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na

planie j/w.

6.4. Kaski ochronne, uméei¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie

Jiw.

6.5. Pasy i linki zabezpieczgje przy pracach wysokciowych, umigci¢ w

pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wyk@nawysokdci min. 1,5 m, oznakowa

na planie j/w.

6.7. Barierki wykonane z desek kramikowych o szerok&i 15cm, pogczy
umieszczonych na wysosm 1,1m, oraz deskowaniaz@owego pomgdzy
porecza a desk kraweznikowa.

6.8. Rozmidci¢ tablice ostrzegawcze.

6.9. Zastosowaoswietlenie emitugce czerwonéwiatto.

6.10.Daszek ochronny nad stanowiskiem operatavegl.

6.11.Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.

6.12.Wykon& skarpy zabezpieczgje wykop przed wodami opadowymi.

6.13.Zejscia do wykopu wykonaco 20 m.

1. Na terenie budowy za pomog tablic informacyjnych wyznaczy droge
ewakuacyjng i oznaczy na planie j/w.

Opracowata
mgr inz. arch. Marlena Heliska- Leszczetowska
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4. Prawa budowlanego (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam jako projektant i sprawdzaj acy, ze projekt budowlany branzy

architektura :

DLA PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SPZOZ W
PARCZEWIE PRZY UL. KOSCIELNEJ 136 o
OODDZIAL GERIATRII, REHABILITACJI | ZAKLAD REHABILITACJI

na dziatce o nr ewid. 1689/11 Parczew, ul. Koscielna 136 21-200 Parczew

dla

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej w Parczewie Parczew, ul. Koscielna 136 21-200 Parczew

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

podpis- pieczatka

podpis- pieczatka
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