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Wykaz opracowan:

1. Projekt techniczny — TECHNOLOGIA ODDZIALU GERIATRII REHABILITACJI —
opis, wytyczne do projektowania, wytyczne do projektow branzowych, zestawienie
wyposazenia, dokumenty potwierdzajgce uprawnienia do projektowania, rysunki.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO ROZBUDOWY BUDYNKU SPZOZ W
PARCZEWIE PRZY UL. KOSCIELNEJ 136 O ODDZIAL  GERIATRII,
REHABILITACJI | ZAKLAD REHABILITACJI

1. DANE OGOLNE.
 Rozbudowa przedmiotowego budynku zlokalizowana jest na terenie

Samodzielnego Publicznego Zakifad Opieki Zdrowotnej w Parczewie przy ul.
Koscielnej 136. W Istniejacym budynku funkcjonujg obecnie odziaty

internistyczno-kardiologiczny, oddziat ginekologiczny i potozniczy, odziat dzieciecy oraz

blok operacyjny z diagnostyka.

Szpital w czesci istniejgcej posiada Centralng Sterylizatornie. W istniejgcym budynku

szpitala znajduje sie funkcjonujgca centralna  kuchnia ktéra bedzie zapewniata

catodzienne wyzywienie dla chorych w nowo tworzonych oddziatach. Brudne naczynia

beda przewozone do myjni centralnej kuchni. W czesci istniejgcej funkcjonuje czesé

administracyjno-ustugowa w tym szatnie dla personelu medycznego z ktérych bedg

korzysta¢ nowo tworzone oddziaty w czesci rozbudowywanej.

Dane techniczne czesci rozbudowywaney:
Obiekt 3 kondygnacyjny ( kondygnacja -1 czesciowo zagtebiona), o uktadzie podtuznym
Kondygnacja 1 pietra nadwieszona od potudniowego-wschodu

Gtéwna bryta budynku

Dtugos¢ budynku 40,28 m m,
szerokos¢ 18,04 m,

tacznik:

Dtugos¢ 10,56 m m,

szerokos¢ 10,59 m,

wysokosc¢ od terenu 9,60 m.
Powierzchnia zabudowy 804,35 m2,
Kubatura

PIWNICA: 2 090,41 m3
PARTER: 1 845,80 m3
| PIETRO:2 214,02 m3
LACZNIK : 208,63 m3

RAZEM: 6189,05 m3

Powierzchnia uzytkowa 1886,30 m=.

Poziom posadowienia: dowigzanie do istniejgcego budynku

Budynek posiada 2 wejscia: w elewacji potnocno — wsch. i potudniowej Zach.. Dojazd do
budynku drogg asfaltowg wewnetrzng szpitala.

Budynek posiada potaczenie z Zespolem Glownym Szpitala poprzez tacznik
komunikacyjny.

Poziom kondygnacji parteru znajduje sie ca.1,98m powyzej poziomu terenu przy wejsciu

do budynku. Budynek dostepny jest dla osdb niepetnosprawnych od strony po6tnocno —
wsch. poprzez zaprojektowang pochylnie o normatywnych wymiarach.
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2. UKEAD TECHNOLOGICZNY.

W czesci rozbudowywanej projektuje sie:
Zaktad rehabilitacji — poziom -1

Odziat rehabilitacji — wysoki parter
Odziat geriatrii — 1 pietro

Zaklad rehabilitaciji

W projektowanym zaktadzie przewiduje sie gtéwnie rehabilitacje os6b z w zakresie
Fizykoterapii z dodatkowymi elementami magnetoterapii i Swiattolecznictwa.
Przewiduje sie, ze zaktad bedzie obstugiwat okoto 50 oséb jednoczesnie (w czasie
najwiekszego nasilenia) Dziennie max 300 o0sOb, przy czym w zadnym
pomieszczeniu nie bedzie znajdowac sie wiecej niz 30 oséb jednoczesnie.
Pomieszczenie basenu przewidywane jest dla okoto 15 oséb/h tj. okoto 1200s6b
dziennie. Dla catosci kondygnaciji przewidziano wentylacje mechaniczna.
Wysokos¢ w Swietle pomieszczen 3,0 z miejscowymi obnizeniami dla kanatow
wentylacji mechanicznej

Przeznaczenie funkcjonalne i wysokosci poszczegdlnych pomieszczen
przedstawiono ponizej.

ZAKLAD REHABILITACJI

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powie- Posa- Przeznaczenie funkcjonalne Wysoko$¢ pom.
rzchnia dzka W Swietle

K.00 tacznik komunikacyjny 58,2 | gres Komunikacja pomiedzy istniejaca czescig szpitala a 3,0
rozbudowywang

P.02 Kinezyterapia 78,5 | gres Sala ¢wiczen ruchowych dla oséb ze schorzeniami 3,0
narzadow ruchu i ortopedycznymi pod opieka
uprawnionego fizjoterapeuty

P.02 Pokdj rehab. i pers. 17,4 | gres Pokdj personalny dla rehabilitantow i lekarzy 3,0

med.
P.03 Poradnia 18,8 | gres Poradnia lekarska dla os6b korzystajacych z zaktadu | 3,0
rehabilitacyjna rehabilitacji

P.04 Komunikacja 81,6 | gres Komunikacja wewnetrzna gtéwny korytarz 3,0
komunikacyjny, jednoczesnie pomieszczenie
przeznaczone do nauki chodu ( pore cz do nauki
chodu)

P.05 Sala masazu 9,4 | gres Sala masazu leczniczego wykonywanego przez 3,0
uprawnionego rehabilitanta

P.06 Sala masazu 12,7 | gres Sala masazu leczniczego wykonywanego przez 3,0
uprawnionego rehabilitanta

P.07 Sala masazu 11,3 | gres Sala masazu leczniczego wykonywanego przez 3,0
uprawnionego rehabilitanta

P.08 tazienka pacjentéw 5,7 | gres Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przeznaczone | 3,0
dla pacjentéw korzystajacych z zaktadu rehbilitacji

P.ON | Rozdzielnia 6,3 | gres Pom. techniczne 3,0

P.10 Szatnia Damska 8,3 | gres Przebieralnia dla pacjentdéw korzystajacych z ustug 3,0
zakladu rehabilitacji w tym basenu

P.11 tazienka Damska 2,4 | gres Pomieszczenie higieniczno-sanitarne w zespole 3,0
szatniowo-sanitarnym dla kobiet

P.12 Komunikacja 9,2 | gres Komunikacja wewnetrzna 2.6

P.12 Szatnia Meska 12,3 | gres Przebieralnia dla pacjentéw korzystajacych z ustug 3,0
zakladu rehabilitacji w tym basenu

P.13 tazienka Meska 2,5 | gres Pomieszczenie higieniczno-sanitarne w zespole 3,0
szatniowo-sanitarnym dla mezczyzn

P.14 | Komunikacja 7,7 | gres Komunikacja wewnetrzna 2,6

P.15 Natryski 4,8 | gres Znajdujg sie w zespole szatniowo-sanitarnym dla 3,0
mezczyzn

P.16 Natryski 3,2 | gres Znajduja sie w zespole szatniowo-sanitarnym dla 3,0
mezczyzn

P.17 Basen 104,4 | gres Basen rehabilitacyjny dla pacjentéw korzystajgcych 3,0
z ustug zaktadu rehabilitacji

P.18 Krioterapia 11,9 | gres Pom przeznaczone do zabiegow krioterapii 3,0
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P.19 | Zaplecze basenu 16,1 | gres Pom techniczne 3,0
P.21 Fizykoterapia 59,8 | gres Sala éwiczen ruchowych dla 0séb ze schorzeniami 3,0
narzadow ruchu i ortopedycznymi pod opieka
uprawnionego fizjoterapeuty
p.22 Laseroterapia 21,7 | gres Gabinet rehabilitacyjny 3,0
P.23 Magnetoterapia 14,7 | gres Gabinet rehabilitacyjny 3,0
P.24 Komunikacja 8,5 | gres Komunikacja — klatka schodowa 3,0
P.25 | Klatka schodowa 21,3 | gres Jak w nazwie 3,0
608,7
m2

WYKAZ PERSONELU POTRZEBNEGO DO OBStUGI ZAKEADU REHABILITACJI

Wykaz 0so6b konieczny do funkcjonowania zaktadu Rehabilitacji:

Lekarz pracujacy na oddziale - 1
Fizjoterapeuci — 4 (kinezyterapia, fizykoterapia, masaz)
Krioterapia, swiatlolecznictwo, magnetoterapia - 2

Trener ratownik (basen) — 1

Razem — 7 0os6b w trybie jednozmianowym
Obstuga administracyjna, techniczna i pomocnicza medyczna na zasadach ogoélnych
obowigzujacych w Szpitalu wedtug Statutu Szpitala oraz obowigzujgcych regulamindw.

Oddziat rehabilitaciji

Oddziat bedzie posiadat 3116zek w nastepujagcym uktadzie:

Oddziat bedzie posiadat gabinet diagnostyczno — zabiegowy,

pie¢ pokoi 3 —to6zek
trzy pokoje 5 - t6zek

izolatka

dyzurka, brudownik, gabinet lekarza dyzurnego
Personel oddziatu przebieraé sie bedzie w szatni centralnej szpitala i na oddziat
przychodzi¢ bedzie w odziezy szpitalnej. Posciel i asortyment podlegajacy wypraniu i
dezynfekcji przewozony bedzie do centralnego magazynu brudnej bielizny a po ich
wypraniu odbierany bedzie z magazynu czystej bielizny wedtug obowigzujgcych w Szpitalu
procedur.
Transport komunikacyjny odbywac sie bedzie drogami zewnetrznymi i ciggami pieszo —
jezdnymi

ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE ODDZIALU.

punkt pielegniarski z

Oddziat bedzie posiadat nastepujgce pomieszczenia 0 przeznaczeniu opisanym ponizej

ODZIAL REHABILITACJI
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzc Posa- Przeznaczenie funkcjonalne Wysoko$¢ pom.
hnia dzka W Swietle
0.01 | Komunikacja 85,1 | tarkett | Komunikacja ogoina na oddziale 3,16
0.01la Komunikacja 8,0 | tarkett Komunikacja klatki schodowej ewakuacyjnej 3,16
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0.02 tazienka 4.5 | Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla os6b 3,16
odwiedzajacych odwiedzajacych chorych na oddziale

0.03 Pom. socj. pielegniarek 17,5 | Tarkett | Jakw nazwie 3,16

0.04 Pokoj lekarski 24,1 | Tarkett ::’(i)(kéj l£>_rzheznaczony dla wypoczynku i narad 3,16
ekarskic

0.04a | tazienka lekarzy 2,4 | Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
lekarskim

0.05 tazienka pacjentéw 4.2 | Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

0.06 Sluza 3,0 | Tarkett | Komunikacja pomiedzy pokojem t6zkowym a 3,16
komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

0.07 Pok. Lézkowy 32,8 | Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,16

0.08 | Sluza 2,8 | Tarkett | Komunikacja pomiedzy pokojem t6zkowym a 3,16
komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

0.09 tazienka pacjentéw 4.0 | Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

0.10 | Pok. L6zkowy 19,5 | Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,16

0.11 tazienka personelu 3,3 | Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu 3,16

0.12 Pokéj ordynatora 9,7 | Tarkett | Gabinet 3,16

0.13 | Gabinet diagn. - 19,2 | Tarkett | Gabinet do wykonywania prostych zabiegow 3,16

zabiegowy medycznych w tym iniekcji oraz doraznej diagnostyki

pacjentow (ist. diagnostyka szpitalna znajduje poza
odziatem w istniejacym budynku)

0.14 tazienka pacjentow 4.0 | Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

0.15 Sluza 3,0 | Tarkett | Komunikacja pomiedzy pokojem t6zkowym a 3,16
komunikacjg 0ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

0.16 Pok. £6zkowy 19,5 | Tarkett | Salaprzeznaczona dla chorych 3,16

0.17 Pkt. pielegniarski 3,5 Tarkett | Rejestracja i przyjmowanie chorych na oddziat 3,16

0.18 Brudownik 3,2 Tarkett | Pom . dezynfekcji sprzetu zwigzanego z obstugg 3,16
pacjenta

0.17a Pom. przyg. pielegn. 8,5 Tarkett | Przygoto walnia sprzetu do wykonywania prostych 3,16
zabiegdéw medycznych przez personel pielegniarski

0.19 Pokdj piel. oddziatowej 12,8 | Tarkett | Pokojpracy biurowej i wypoczynku pielgegniarki 3,16
oddziatowej

0.20 Pom. porzadkowe 4,6 Tarkett | Jak w nazwie — pom do przechowywania sprzetu 3,16
stuzgcego utrzymaniu czystosci na oddziale 3,16

0.21 tazienka pacjentéw 3,9 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
tézkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

0.22 Sluza 3,0 Tarkett Komunikacja pomiedzy pokojem t6zkowym a 3,16
komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

0.23 Pok. £6zkowy 32,8 | Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,16

0.24 tazienka pacjentéw 8,0 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

0.25 Sluza 2,4 Tarkett | Sluza w rozumieniu rozporzadzenia 3,16

0.26 tazienka izolatki 3,8 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
izolatki przeznaczone wytgcznie dla chorych w
izolatce

0.27 Izolatka 11,4 | Tarkett | Salachorych zakaznie 3,16

0.28 tazienka pacjentéw 3,9 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

0.29 Sluza 3,1 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem t6zkowym a 3,16
komunikacjg 0ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

0.30 Pok. t6zkowy 19,5 | Tarkett | Salaprzeznaczona dla chorych 3,16

0.31 Sluza 3,1 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

0.32 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Komunikacja pomiedzy pokojem t6zkowym a 3,16
komunikacjg 0ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

0.33 Pok. t6zkowy 19,5 | Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,16

0.34 Sluza 3,0 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
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t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

0.35 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Komunikacja pomiedzy pokojem t6zkowym a 3,16
komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

0.36 Pok. £6zkowy 24,8 | Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,16

0.37 Sluza 3,0 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,16
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

0.38 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Komunikacja pomiedzy pokojem t6zkowym a 3,16
komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

0.40 Pok. t6zkowy 33,7 | Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,16

0.41 Pom. na odpady med. 3,7 Tarkett | Jak w nazwie 3,16

0.42 Magazyn 4.8 Tarkett | Magazyn na bielizne brudng 3,16

0.43 Klatka schodowa 21,7 Tarkett | Komunikacja 3,16

K.01 tacznik komunikacyjny 65,1 Tarkett Komunikacja pomiedzy istniejaca czescig szpitala a 3,16
rozbudowywang

585,1
m2

WYKAZ PERSONELU POTRZEBNEGO DO OBStUGI ODDZIAtU REHABILITACJI

Wykaz osb6b konieczny do funkcjonowania 31 t6zkowego Oddziatu Rehabilitacji:

Ordynator -1

Pielegniarka Oddziatowa -1

Lekarze — 3

Sekretarka Medyczna- 1

Pielegniarki — 14
Salowe — 3
Sanitariusz - 1

Razem: 24 osoby.
Obstuga administracyjna, techniczna i pomocnicza medyczna na zasadach ogdélnych

obowigzujacych w Szpitalu wedtug Statutu Szpitala oraz obowigzujgcych regulamindw.

Oddziat geriatrii

Oddziat bedzie posiadat 3116zek w nastepujacym ukfadzie:
siedem pokoi 3 —16zek
cztery pokoje 5 - t6zek

Oddziat bedzie posiadat gabinet diagnostyczno — zabiegowy,

izolatka

dyzurkg, brudownik, gabinet lekarza dyzurnego.
Personel oddziatlu przebiera¢é sie bedzie w szatni centralnej szpitala i na oddziat
przychodzi¢ bedzie w odziezy szpitalnej. Posciel i asortyment podlegajgcy wypraniu i
dezynfekcji przewozony bedzie do centralnego magazynu brudnej bielizny a po ich
wypraniu odbierany bedzie z magazynu czystej bielizny wedtug obowigzujgcych w Szpitalu
procedur.
Transport komunikacyjny odbywac sie bedzie drogami zewnetrznymi i ciggami pieszo —
jezdnymi

ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE ODDZIALU.

Oddziat bedzie posiadat nastepujgce pomieszczenia 0 przeznaczeniu opisanym ponizej

punkt pielegniarski z
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ODZIAL GERIATRII

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powie- Posa- Przeznaczenie funkcjonalne Wysokos$¢ pom.
rzchnia dzka W $wietle

1.01 Komunikacja 97,5 Tarkett | Komunikacja pomiedzy istniejaca czescia szpitalaa | 3,20
rozbudowywang

1.02 tazienka 3,3 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla oséb 3,20

odwiedzajacych odwiedzajacych chorych na oddziale

1.03 Pom. socj. pielegniarek 17,3 Tarkett | Jakw nazwie 3,20

1.04 tazienka lekarzy 2,3 Tarkett rokkéj I[(D'rzheznaczony dla wypoczynku i narad 3,20
ekarskic

1.04 Pokdj lekarski 24,1 tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
lekarskim

1.06 tazienka pacjentow 4,1 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

1.06 Sluza 3,1 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem t6zkowym a 3,20
komunikacjg 0ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

1.07 Pok. tozkowy 33,1 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20

1.08 Sluza 3,1 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem t6zkowym a 3,20
komunikacjg 0ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

1.09 tazienka pacjentow 4.0 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

1.10 Pok. t6zkowy 19,8 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20

1.11 tazienka personelu 3,0 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu 3,20

1.12 Pom. ordynatora 9,7 Tarkett | Gabinet 3,20

1.13 Gabinet diagn. - 19,1 Tarkett | Gabinet do wykonywania prostych zabiegow 3,20

zabiegowy medycznych w tym iniekcji oraz doraznej diagnostyki

pacjentéw (ist. diagnostyka szpitalna znajduje poza
odziatem w istniejacym budynku)

1.14 tazienka pacjentéw 4,0 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

1.15 Sluza 3,1 Tarkett | Komunikacja pomiedzy pokojem tézkowym a 3,20
komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

1.16 Pok. t6zkowy 19,8 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20

1.17 Pkt. pielegniarski 3,5 Tarkett | Rejestracja i przyjmowanie chorych na oddziat 3,20

1.18 Brudownik 3,2 | Tarkett | Pom . dezynfekcji sprzetu zwiazanego z obstuga 3,20
pacjenta

1.18 Pom. przyg. pielegn. 8,5 Tarkett | Przygoto walnia sprzetu do wykonywania prostych 3,20
zabiegéw medycznych przez personel pielegniarski

1.19 Pokoj piel. oddziatowe;j 12,9 Tarkett | Pokdj pracy biurowej i wypoczynku pielegniarki 3,20
oddziatowej

1.20 Pom. porzadkowe 4.5 Tarkett | Jak w nazwie — pom do przechowywania sprzetu 3,20
sluzacego utrzymaniu czystosci na oddziale

1.21 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

1.22 Sluza 3,1 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem t6zkowym a 3,20
komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

1.23 Pok. tozkowy 33,5 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20

1.24 tazienka pacjentow 8,1 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

1.25 Sluza 2,5 Tarkett | Sluza w rozumieniu rozporzadzenia 3,20

1.26 tazienka izolatki 3,8 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
izolatki przeznaczone wytgcznie dla chorych w
izolatce

1.27 Izolatka 11,5 Tarkett | Salachorych zakaznie 3,20

1.28 tazienka pacjentow 4.0 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat

1.29 Sluza 3,1 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem t6zkowym a 3,20
komunikacjg 0ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

1.30 Pok. tozkowy 19,8 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20

1.31 Sluza 3,1 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20

t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat
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1.32 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem t6zkowym a 3,20
komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu

rozporzadzenia)

1.33 Pok. £ézkowy 19,8 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20

1.34 Sluza 3,0 Tarkett | Komunikacja pomiedzy pokojem tézkowym a 3,20
komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu

rozporzadzenia)

1.35 tazienka pacjentow 3,8 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat
1.36 Pok. t6zkowy 24,8 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20
1.37 Sluza 3,0 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem t6zkowym a 3,20

komunikacjg 0ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

1.38 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat
1.40 Pok. t6zkowy 34,4 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20
1.41 Pom. na odpady med. 3,7 Tarkett | Jak w nazwie 3,20
1.42 Magazyn 4.7 Tarkett | Magazyn na bielizne brudng 3,20
1.43 Klatka schodowa 21,7 Tarkett | Komunikacja 3,20
1.44 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat
1.45 Sluza 3,1 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem tozkowym a 3,20

komunikacjg 0ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

1.46 Pok. £6zkowy 19,8 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20

1.47 Sluza 3,1 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem tozkowym a 3,20
komunikacjg 0ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

1.48 tazienka pacjentéw 3,8 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat
1.49 Pok. £6zkowy 19,5 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20
1.50 Magazyn 4.5 Tarkett | Jak w nazwie 3,20
1.51 Sluza 3,0 Tarkett | Komunikacja pomigdzy pokojem tozkowym a 3,20

komunikacjg ogélng (nie jest to $luza w rozumieniu
rozporzadzenia)

1.52 tazienka pacjentéw 3,9 Tarkett | Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokoju 3,20
t6zkowym przeznaczone dla chorych przyjetych na
odziat
1.53 Pok. £6zkowy 36,4 Tarkett | Sala przeznaczona dla chorych 3,20
K.02 tacznik komunikacyjny 65,4 tarkett | Jak w nazwie 3,20
692,5
m2

WYKAZ PERSONELU POTRZEBNEGO DO OBStUGI ODDZIALU Geriatrii
Wykaz osb6b konieczny do funkcjonowania 31 t6zkowego Oddziatu Geriatrii

e Ordynator -1

» Pielegniarka Oddziatowa -1

* Lekarze -3

» Sekretarka Medyczna- 1

* Pielegniarki — 16

+ Salowe -3

* Sanitariusz - 1
Razem: 26 os6b
Obstuga administracyjna, techniczna i pomocnicza medyczna na zasadach ogoélnych
obowigzujacych w Szpitalu wedtug Statutu Szpitala oraz obowigzujgcych regulaminow.

3. WYTYCZNE WYKONCZENIA POMIESZCZEN
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Zestawienie Powierzchni Piwnica

Nr Nazwa pomieszczenia | Powie- Posa- Sciany i sufity Wykonczenie specjalne
pom. rzchnia dzka
K.00 tacznik komunikacyjny 58,2 | gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie naroznikéw osciezy drzwi
srodkow dezynfekcyjnych i szorowanie przed obiciem i
do wys. 2,05 m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
P.02 Kinezyterapia 78,5 | gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie naroznikéw osciezy drzwi
srodkow dezynfekcyjnych i szorowanie przed obiciem i
do wys. 2,05 m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
P.02 Pokéj rehab. i pers. 17,4 | gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
med. zmywalna odporna na dziatanie naroznikéw osciezy drzwi
srodkow dezynfekcyjnych i szorowanie przed obiciem i
do wys. 2,05 m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
za umywalka fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych gat.|
gr. 6 -7, szer. 1,5 m (naroznik
0,5+1,0), wys. 1,6 m
P.03 Poradnia 18,8 | gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) | Zabezpieczenie $cian,
rehabilitacyjna zmywalna odporna na dziatanie naroznikow osciezy drzwi
$rodkéw dezynfekcyjnych i szorowanie przed obiciem i
do wys. 2,05 m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
za umywalka fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych gat.|
gr. 6 -7, szer. 1,5 m (naroznik
0,5+1,0), wys. 1,6 m
P.04 Komunikacja 81,6 | gres malowanie farbg lateksowa (kolor) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna, odporng na szorowanie, 2 naroznikéw osciezy drzwi
odbojnico porecze z PCV na wys. 30 przed obiciem i
cm i wys. 110 cm, strop podwieszony zabrudzeniem — rozwigzania
kasetonowy zmywalny, szczelny systemowe. , 2 odbojnico
dopuszczony dla pom. w stuzbie porecze z PCV na wys. 30
zdrowia, cm i wys. 110 cm,
P.05 Sala masazu 9,4 | gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) | Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie naroznikéw osciezy drzwi
srodkow dezynfekcyjnych i szorowanie przed obiciem i
do wys. 2,05 m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
za umywalka fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych gat.|
gr. 6 -7, szer. 1,5 m (naroznik
0,5+1,0), wys. 1,6 m
P.06 Sala masazu 12,7 | gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie naroznikéw osciezy drzwi
$rodkéw dezynfekcyjnych i szorowanie przed obiciem i
do wys. 2,05 m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. Za umywalka
fartuch z ptytek ceramicznych
Sciennych gat.l gr. 6 -7, szer.
1,5 m (naroznik 0,5+1,0),
wys. 1,6 m
P.07 Sala masazu 11,3 | gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) | Zabezpieczenie $cian,

zmywalna odporna na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych i szorowanie
do wys. 2,05 m

Powyzej i sufit farba emulsyjna

naroznikéw osciezy drzwi
przed obiciem i
zabrudzeniem — rozwigzania
systemowe. Za umywalka
fartuch z ptytek ceramicznych
$ciennych gat.l gr. 6 -7, szer.
1,5 m (naroznik 0,5+1,0),
wys. 1,6 m
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P.08 tazienka pacjentéw 5,7 | gres Powyzej glazury i sufit farba emulsyjna Glazura do wys. 2,05 m
P.ON Rozdzielnia 6,3 | gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa)
zmywalna odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych i szorowanie
do wys. 2,05 m
Powyzej i sufit farba emulsyjna
P.10 Szatnia Damska 8,3 | gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) za umywalka fartuch z ptytek
zmywalna odporna na dziatanie ceramicznych $ciennych gat.|
srodkow dezynfekcyjnych i szorowanie gr. 6 -7, szer. 1,5 m (naroznik
do wys. 2,05 m 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Powyzej i sufit farba emulsyjna
P.11 | tazienka Damska 2,4 | gres Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
P.12 Komunikacja 9,2 | gres malowanie farbg lateksowa (kolor) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna, odporng na szorowanie, naroznikéw osciezy drzwi
strop podwieszony kasetonowy przed obiciem i
zmywalny, szczelny dopuszczony dla zabrudzeniem — rozwigzania
pom. w stuzbie zdrowia, systemowe
P.12 Szatnia Meska 12,3 | gres malowanie farbg lateksowa (kolor) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna, odporng na szorowanie, naroznikéw osciezy drzwi
strop podwieszony kasetonowy przed obiciem i
zmywalny, szczelny dopuszczony dla zabrudzeniem — rozwigzania
pom. w stuzbie zdrowia, systemowe
P.13 tazienka Meska 2,5 | gres Powyzej glazury i sufit farba emulsyjna Glazura do wys. 2,05 m
Zabezpieczenie Scian,
naroznikéw osciezy drzwi
przed obiciem i
zabrudzeniem — rozwigzania
systemowe
P.14 Komunikacja 7,7 | gres malowanie farbg lateksowa (kolor) Zabezpieczenie Scian,
zmywalng, odporng na szorowanie, naroznikéw osciezy drzwi
strop podwieszony kasetonowy przed obiciem i
zmywalny, szczelny dopuszczony dla zabrudzeniem — rozwigzania
pom. w stuzbie zdrowia, systemowe
P.15 Natryski 4,8 | gres strop podwieszony kasetonowy Zabezpieczenie $cian,
zmywalny, szczelny dopuszczony dla naroznikéw osciezy drzwi
pom. w stuzbie zdrowia, Glazura na przed obiciem i
cafej wysokosci pomieszczenia zabrudzeniem — rozwigzania
systemowe
Glazura na catej wysokosci
pomieszczenia
P.16 Natryski 3,2 | gres strop podwieszony kasetonowy Zabezpieczenie $cian,
zmywalny, szczelny dopuszczony dla naroznikéw osciezy drzwi
pom. w stuzbie zdrowia, Glazura na przed obiciem i
calej wysokosci pomieszczenia zabrudzeniem — rozwigzania
systemowe
Glazura na catej wysokosci
pomieszczenia
P.17 Basen 104,4 | gres Glazura na catej wysokosci Zabezpieczenie $cian,
pomieszczenia. Sufit zmywalny naroznikéw osciezy drzwi
przeznaczony do pom. basenu przed obiciem i
Odporny na dziatanie wilgoci i zw. zabrudzeniem — rozwigzania
chemicznych w otoczeniu systemowe
P.18 Krioterapia 11,9 | gres malowanie farbg lateksowa (kolor) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna, odporng na szorowanie, naroznikéw osciezy drzwi
strop podwieszony kasetonowy przed obiciem i
zmywalny, szczelny dopuszczony dla zabrudzeniem — rozwigzania
pom. w stuzbie zdrowia, systemowe
P.19 | Zaplecze basenu 16,1 | gres malowanie farbg lateksowg (kolor)
zmywalng, odporng na szorowanie,
P.21 Fizykoterapia 59,8 | gres malowanie farbg lateksowa (kolor) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna, odporng na szorowanie naroznikéw osciezy drzwi
strop podwieszony kasetonowy przed obiciem i
zmywalny, szczelny dopuszczony dla zabrudzeniem — rozwigzania
pom. w stuzbie zdrowia, systemowe
P.22 Laseroterapia 21,7 | gres malowanie farbg lateksowa (kolor) Zabezpieczenie Scian,

zmywalna, odporng na szorowanie,
strop podwieszony kasetonowy
zmywalny, szczelny dopuszczony dla
pom. w stuzbie zdrowia,

naroznikéw osciezy drzwi
przed obiciem i
zabrudzeniem — rozwigzania
systemowe

za umywalka fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych gat.|
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gr. 6 -7, szer. 1,5 m (naroznik
0,5+1,0), wys. 1,6 m
P.23 Magnetoterapia 14,7 | gres malowanie farbg lateksowa (kolor) Zabezpieczenie $cian,
zmywalng, odporng na szorowanie, naroznikéw osciezy drzwi
strop podwieszony kasetonowy przed obiciem i
zmywalny, szczelny dopuszczony dla zabrudzeniem — rozwigzania
pom. w stuzbie zdrowia, systemowe za umywalka
fartuch z ptytek ceramicznych
Sciennych gat.l gr. 6 -7, szer.
1,5 m (naroznik 0,5+1,0),
wys. 1,6 m
P.24 Komunikacja 8,5 | gres malowanie farbg lateksowa (kolor) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna, odporng na szorowanie, naroznikéw osciezy drzwi
strop podwieszony kasetonowy przed obiciem i
zmywalny, szczelny dopuszczony dla zabrudzeniem — rozwigzania
pom. w stuzbie zdrowia, systemowe
P.25 Klatka schodowa 21,3 | gres malowanie farbg lateksowa (kolor) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna, odporng na szorowanie, naroznikéw osciezy drzwi
strop podwieszony kasetonowy przed obiciem i
zmywalny, szczelny dopuszczony dla zabrudzeniem — rozwigzania
pom. w stuzbie zdrowia, systemowe
608,7
m2
Zestawienie Powierzchni Parter
Nr Nazwa pomieszczenia Powier
pom. zchnia
0.01 Komunikacja 85,1 | tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikow osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
0.01a | Komunikacja 8,0 | tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
0.02 | tazienka 4,5 | Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
odwiedzajacych farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
0.03 Pom. socj. pielegniarek 17,5 | Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe za umywalka
fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych
gat.lgr. 6 -7, szer. 1,5m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6
m
0.04 Pokoj lekarski 24,1 | Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. Za umywalkg i
zlewem fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych
gat.lgr. 6 -7, szer. 1,5m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6
m
0.04a | tazienka lekarzy 2,4 | Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
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na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych

0.05 | tazienka pacjentow 4,2 | Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
0.06 Sluza 3,0 | Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. Za umywalka
fartuch z ptytek eramicznych
Sciennych gat.l gr. 6 -7, szer.
1,5 m (naroznik 0,5+1,0),
wys. 1,6 m
0.07 Pok. L6zkowy 32,8 | Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
0.08 Sluza 2,8 | Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
0.09 | tazienka pacjentow 4,0 | Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych
0.10 Pok. L6zkowy 19,5 | Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
0.11 | tazienka personelu 3,3 | Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
0.12 Pokéj ordynatora 9,7 | Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. . Za umywalkag
fartuch z ptytek eramicznych
$ciennych gat.l gr. 6 -7, szer.
1,5 m (naroznik 0,5+1,0),
wys. 1,6 m
0.13 Gabinet diagn. - 19,2 | Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zabiegowy zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw o$ciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. . Za umywalka i
nad blatem
przygotowawczym fartuch z
ptytek ceramicznych
$ciennych gat.l gr. 6 -7, szer.
1,5 m (naroznik 0,5+1,0),
wys. 1,6 m
0.14 | tazienka pacjentow 4,0 | Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych
0.15 Sluza 3,0 | Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,

zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys.
2,05 m

Powyzej i sufit farba emulsyjna

naroznikéw osciezy drzwi
przed obiciem i
zabrudzeniem — rozwigzania
systemowe . Za umywalkg
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fartuch z ptytek eramicznych
Sciennych gat.l gr. 6 -7, szer.
1,5 m (naroznik 0,5+1,0),
wys. 1,6 m

0.16 Pok. L6zkowy 19,5 Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
0.17 Pkt. pielegniarski 3,5 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. . Za umywalkag
fartuch z ptytek eramicznych
$ciennych gat.l gr. 6 -7, szer.
1,5 m (naroznik 0,5+1,0),
wys. 1,6 m
0.18 Brudownik 3,2 Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
0.17a Pom. przyg. pielegn. 8,5 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. . Za umywalka i
zlewem fartuch z piytek
eramicznych sciennych gat.|
gr.6-7,szer.1,5m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6
m
0.19 Pokoj piel. oddziatowej 12,8 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. . Za umywalka
fartuch z ptytek eramicznych
Sciennych gat.l gr. 6 -7, szer.
1,5 m (naroznik 0,5+1,0),
wys. 1,6 m
0.20 Pom. porzadkowe 4.6 Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
Za umywalka fartuch z
ptytek ceramicznych
Sciennych gat.l gr. 6 -7, szer.
1,5 m (naroznik 0,5+1,0),
wys. 1,6 m
0.21 t azienka pacjentow 3,9 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
0.22 Sluza 3,0 Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. Za umywalka
fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych
gat.lgr. 6-7,szer.1,5m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6
m
0.23 Pok. tozkowy 32,8 Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,

zmywalna odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys.
2,05m

naroznikéw osciezy drzwi
przed obiciem i
zabrudzeniem — rozwigzania
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Powyzej i sufit farba emulsyjna

systemowe

0.24 t azienka pacjentow 8,0 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
0.25 Sluza 2.4 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
0.26 tazienka izolatki 3,8 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
0.27 |zolatka 11,4 Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikow osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. Za umywalka
fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych
gat.lgr. 6-7,szer.1,5m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6
m
0.28 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych
0.29 Sluza 3,1 Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
0.30 Pok. to6zkowy 19,5 Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
0.31 Sluza 3,1 Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
0.32 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych
0.33 Pok. tozkowy 19,5 Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
0.34 Sluza 3,0 Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
0.35 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych
0.36 Pok. L6zkowy 24,8 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,

zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys.

naroznikéw osciezy drzwi
przed obiciem i
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2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
0.37 Sluza 3,0 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
0.38 t azienka pacjentow 3,9 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
0.40 Pok. L6zkowy 33,7 Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikow osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
0.41 Pom. na odpady med. 3,7 Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
0.42 Magazyn 4.8 Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
0.43 Klatka schodowa 21,7 Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
K.01 tacznik komunikacyjny 65,1 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
585,1
m2
Zestawienie Powierzchni PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia | Powier
pom. zchnia
1.01 Komunikacja 97,5 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikow osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
1.02 tazienka 3,3 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
odwiedzajacych farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
1.03 Pom. socj. pielegniarek 17,3 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
1.04 tazienka lekarzy 2,3 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
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dezynfekcyjnych

1.04 Pokdj lekarski 24,1 tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe

1.06 tazienka pacjentow 4,1 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych

1.06 Sluza 3,1 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe

1.07 Pok. £6zkowy 33,1 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe

1.08 Sluza 3,1 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe

1.09 tazienka pacjentow 4,0 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych

1.10 Pok. tézkowy 19,8 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikow osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe

1.11 tazienka personelu 3,0 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych

1.12 Pom. ordynatora 9,7 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe

1.13 Gabinet diagn. - 19,1 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,

zabiegowy zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi

dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe

1.14 tazienka pacjentow 4,0 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych

1.15 Sluza 3,1 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikow osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe

1.16 Pok. tézkowy 19,8 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikow osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe

117 Pkt. pielegniarski 3,5 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,

zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw

naroznikéw osciezy drzwi
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dezynfekcyjnych i szorowanie do wys.
2,05 m
Powyzej i sufit farba emulsyjna

przed obiciem i
zabrudzeniem — rozwigzania
systemowe

1.18 Brudownik 3,2 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikow osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe za umywalka
fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych
gat.lgr. 6-7,szer.1,5m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6
m
1.18 Pom. przyg. pielegn. 8,5 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. Za umywalka
fartuch z plytek
ceramicznych $ciennych
gat.lgr. 6 -7,szer. 1,5m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6
m
1.19 Pokéj piel. oddziatowej 12,9 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. Za umywalka
fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych
gat.lgr. 6-7,szer. 1,5m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6
m
1.20 Pom. porzadkowe 45 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. Za umywalka
fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych
gat.lgr. 6 -7, szer. 1,5m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6
m
1.21 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych
1.22 Sluza 3,1 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikow osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. Za umywalkg
fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych
gat.lgr. 6-7,szer.1,5m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6
m
1.23 Pok. t6zkowy 335 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
1.24 tazienka pacjentéw 8,1 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikow osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
1.25 Sluza 2,5 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
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zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys.
2,05 m

Powyzej i sufit farba emulsyjna

naroznikéw osciezy drzwi
przed obiciem i
zabrudzeniem — rozwigzania
systemowe. Za umywalka
fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych
gat.lgr. 6 -7, szer. 1,5m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6
m

1.26 tazienka izolatki 3,8 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych
1.27 |zolatka 11,5 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
1.28 tazienka pacjentow 4,0 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
1.29 Sluza 3,1 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. Za umywalka
fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych
gat.lgr. 6-7,szer.1,5m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6
m
1.30 Pok. t6zkowy 19,8 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
1.31 Sluza 3,1 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. Za umywalka
fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych
gat.lgr. 6 -7, szer. 1,5m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6
m
1.32 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych
1.33 Pok. tézkowy 19,8 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
1.34 Sluza 3,0 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. Za umywalka
fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych
gat.lgr. 6 -7,szer. 1,5m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6
m
1.35 tazienka pacjentow 3,8 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:

farba emulsyjna (akrylowa,
silikonowa) zmywalna, odporna

Glazura do wys. 2,05 m
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na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych

1.36 Pok. £6zkowy 24,8 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
1.37 Sluza 3,0 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. Za umywalka
fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych
gat.lgr. 6-7,szer.1,5m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6
m
1.38 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych
1.40 Pok. £6zkowy 34,4 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
1.41 Pom. na odpady med. 3,7 Tarkett | Glazura na catej wysokosci
1.42 Magazyn 4.7 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikow osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
1.43 Klatka schodowa 21,7 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikow osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
1.44 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych
1.45 Sluza 3,1 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. Za umywalka
fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych
gat.lgr. 6 -7,szer. 1,5m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6
m
1.46 Pok. £6zkowy 19,8 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikow osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
1.47 Sluza 3,1 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikow osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. Za umywalka
fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych
gat.lgr. 6-7,szer.1,5m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6
m
1.48 tazienka pacjentow 3,8 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:

farba emulsyjna (akrylowa,
silikonowa) zmywalna, odporna

Glazura do wys. 2,05 m
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na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych
1.49 Pok. £6zkowy 19,5 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
1.50 Magazyn 4.5 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
1.51 Sluza 3,0 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikéw osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe. Za umywalka
fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych
gat.lgr. 6 -7, szer. 1,5m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6
m
1.52 tazienka pacjentow 3,9 Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
1.53 Pok. £6zkowy 36,4 Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikow osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
K.02 tacznik komunikacyjny 65,4 tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian,
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw | naroznikow osciezy drzwi
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. przed obiciem i
2,05m zabrudzeniem — rozwigzania
Powyzej i sufit farba emulsyjna systemowe
692,5
m2

4.Postepowanie z odpadami medycznymi

Odpady beda gromadzone w zmywalnych zamykanych pojemnikach wytozonych
workami foliowymi (mozliwos¢ jednorazowego zamkniecia), z podzialem na

- odpady komunalne

- odpady medyczne ( o ostrych krawedziach gromadzi¢ w sztywnych
pojemnikach odpornych na przektucie badz przeciecie)

- odpady niebezpieczne.

Po napetnieniu do wysokosci dwoch trzecich worki bedg szczelnie zamykane i
przetransportowane odpowiednio:

- komunalne do $mietnika na odpady komunalne

- medyczne i niebezpieczne do centralnego szpitalnego magazynu odpadéw
medycznych (przechowywanie przez 48 godzin lub w temperaturze ponizej
10°Cmaksimum przez 14 dni) a nastepnie do spalarni odpadow

Bioragc pod uwage specyfike udzielanych $wiadczen leczniczych w

projektowanym obiekcie przewiduje sie iz ilosci powstatych w wyniku prowadzonej
dziatalnosci odpadéw medycznych powodujg ze postepowanie z nimi

winno odbywac sie zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z obowigzujgcego stanu
prawnego.

W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegotowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi okreslono sposéb klasyfikowania
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odpadow medycznych celem okreslenia wlasciwego sposobu postepowania z
okreslonymi ich rodzajami.

W wyniku funkcjonowania zaktad6w rehabilitacji i oddziatow szpitalnych powstajg odpady
medyczne o

kodach:

18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82* — sg to odpady niebezpieczne, ktdre zawierajg
zywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o ktérych wiadomo lub, co do ktérych istniejg
wiarygodne podstawy do przyjecia, ze wywotujg choroby zakazne u ludzi lub innych
zywych organizmow,

18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*- ktére sg klasyfikowane jako odpady specjalne i sg to
odpady niebezpieczne, ktére zawierajg substancje chemiczne, o ktérych wiadomo
lub, co do ktorych istniejg wiarygodne podstawy do sadzenia, ze wywotujg choroby
niezakazne u ludzi lub innych zywych organizméw albo moga by¢ zrodtem skazenia
srodowiska,

180101, 1801 04,1801 07,1801 09i 18 01 81 — to pozostate odpady medyczne
nieposiadajace wtasciwosci niebezpiecznych.

Kody klasyfikacyjne w/w odpadéw sg zgodne z przepisami rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw

Gospodarka odpadami:

W zaleznosci od ilosci wytwarzanych odpadow, podstawowym obowigzkiem ZOZ-u
jako wytworcy odpaddw jest:

- przedtozenie informaciji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami, jezeli wytwarza odpady niebezpieczne w
ilosci do 0,1 Mg (100 kg) rocznie albo powyzej 5 Mg (5 ton) rocznie odpaddéw innych niz
niebezpieczne;

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
jezeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilosci powyzej 0,1 Mg (100 kg) rocznie;

nie wliczajac jednak odpadéw komunalnych.

Wymaog uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, pozwolenia na wytwarzanie odpaddw, a takze przedtozenia
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami nie dotyczy wytworcy odpaddw prowadzacego instalacje,

na ktérej prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane, o ktérym mowa w
przepisach o ochronie srodowiska. Jednakze decyzja zatwierdzajgca program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw wygasajg w czesci
dotyczacej pozwolenia zintegrowanego z chwilg uptywu terminu, w ktérym
prowadzacy instalacje powinien uzyska¢ pozwolenie zintegrowane, chyba ze
prowadzacy instalacje uzyskat pozwolenie zintegrowane przed tym terminem (art. 32a
ustawy o odpadach).

Postepowanie z odpadami:

Zaktad opieki zdrowotnej jako posiadacz odpadow jest obowigzany do postepowania z odpadami
w Sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony
Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Obowigzujacy stan prawny formutuje podstawowe zasady gospodarowania
odpadami - kazdy, kto podejmuje dziatania powodujace lub mogace powodowaé
powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowac, projektowac i

prowadzi¢, tak aby:

- zapobiegaé powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddw i ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu
ich uzytkowania;

- zapewniac zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpaddw;

- zapewniac zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec, lub ktérych nie udato sie poddac¢
odzyskowi.
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Na podstawie upowaznienia ustawowego zawartego art. 7 ust. 4 u.o. Minister Zdrowia
okreslit w drodze rozporzadzenia z dnia 23 sierpnia 2007 r. szczegoétowe sposoby
postepowania z odpadami medycznymi w zaktadach opieki zdrowotnej oraz innych
podmiotach udzielajacych swiadczen zdrowotnych. Wymagania i zasady
postepowania z odpadami medycznymi okreslone w tym rozporzgadzeniu majg na celu
zminimalizowanie ryzyka ekspozycji zawodowej wsrdd personelu medycznego oraz
narazenia pacjentow i odwiedzajgcych w kontakcie z materialem niebezpiecznym.
Przepisy rozporzadzenia okres$lajg sposob i warunki zbierania poszczegdéinych rodzajow
Odpaddéw medycznych. Przyjeto zasade segregacji odpadéw w miejscu ich
powstawania, z podzialem na odpady zakazne, specjalne i pozostate. Przyjeto
zasade, iz selektywna zbiorka odpadoéw powinna odbywac sie z zastosowaniem
jednolitego kodu koloréw. Odpady zakazne gromadzi¢ nalezy w workach koloru
czerwonego, odpady specjalne w workach koloru z6ttego, a pozostate odpady w
workach koloru niebieskiego.

Odpady zakazne i specjalne nalezy zbiera¢ selektywnie w miejscach ich
powstawania, uwzgledniajgc sposéb ich unieszkodliwiania lub proces odzysku.
Odpady niebezpieczne, z wyjatkiem odpadow o ostrych kohcach i krawedziach,
zbiera sie do pojemnikéw lub workéw jednorazowego uzycia z folii polietylenowej,
nieprzezroczystych, wytrzymatych, odpornych na dziatanie wilgoci i srodkéw
chemicznych, z mozliwoscig jednokrotnego zamkniecia. Pojemniki lub worki
przeznaczone na odpady niebezpieczne o tepych koncach i krawedziach, nalezy
wymienia¢ na nowe, nie rzadziej niz jeden raz dziennie. Worki jednorazowego uzycia
przeznaczone na odpady umieszcza sie na stelazach lub w sztywnych pojemnikach
(jednorazowego lub wielokrotnego uzycia), w taki sposob, aby ich gtébwna, wywinieta
na szerokosc¢ okoto 20 cm krawedz, nie ulegta skazeniu.

Odpady medyczne o ostrych koncach i krawedziach zbiera¢ nalezy w sztywnych,
odpornych na dziatanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przektucie badz
przeciecie pojemnikach jednorazowego uzycia. Pojemniki te umieszcza sie w
miejscach powstawania odpaddw i wymienia na nowe, nie rzadziej niz co 48 h.
Pojemniki lub worki na medyczne odpady niebezpieczne mogg by¢ wypetnione nie

wiecej niz do 2/3 ich objetosci. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamknietych
pojemnikow lub workow jednorazowego uzycia przeznaczonych na odpady
niebezpieczne. W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika nalezy go w catosci
umiesci¢ w innym wiekszym nieuszkodzonym worku lub pojemniku.

Kazdy pojemnik i kazdy worek jednorazowego uzycia powinny posiadac:

- widoczne oznakowanie, $wiadczace o rodzaju odpaddw w nich
przechowywanych;

-widoczne oznakowanie, $wiadczace o miejscu pochodzenia odpadow;

- date zamkniecia;

-informacje pozwalajgce zidentyfikowac osobe zamykajaca pojemnik lub

worek.

Pozostate odpady medyczne nieposiadajgce wtasciwosci niebezpiecznych mozna
zbiera¢ do pojemnikéw wielokrotnego uzycia. Z odpadami pozostatymi postepuje sie
w sposo6b przewidziany dla odpadéw komunalnych.

W rozporzadzeniu okreslono warunki magazynowania odpadéw w odpowiednio
przystosowanych do tego celu pomieszczeniach. Pomieszczenie przeznaczone do
magazynowania odpadow powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

1. posiada¢ sciany i podtogi wykonane z materiatow gtadkich, tatwozmywalnych i
umozliwiajacych dezynfekcije;

2. by¢ zabezpieczone przed dostepem owadow, gryzoni oraz innych zwierzat;

3. posiadac drzwi wejsciowe bez progu, ktérych minimalna szerokosc¢ i wysokos¢
powinna gwarantowa¢ swobodny wjazd i wyjazd srodka transportu

wewnetrznego oraz dostep obstugi;

4. posiadac wentylacje zapewniajaca podcisnienie, z zapewnieniem filtracji
odprowadzanego powietrza;

5. by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sb6b nieupowaznionych;
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6. by¢ przeznaczone tylko i wylagcznie do magazynowania odpadéw medycznych

i posiadac niezalezne wejscie;

7. w przedsionku do pomieszczenia, lub w sgsiedztwie tego pomieszczenia
powinny znajdowac sie umywalka z cieptg i zimng wodg, wyposazona w

dozowniki z mydiem i srodkiem do dezynfekcji rak oraz reczniki jednorazowego
uzytku lub suszarke do rak.

Dokfadny dopuszczalny czas i temperatura magazynowania odpadéw medycznych
zostat okreslony tylko dla grupy odpadéw zakaznych i zgodnie z 7 6 ust. 4
rozporzadzenia, nie moze on przekraczac¢ 48 godzin w pomieszczeniach o
temperaturze wyzszej niz 10.C. W temperaturze ponizej 10.C zakazne odpady
medyczne mogg by¢ magazynowane tak dtugo jak pozwalajg na to ich wlasciwosci,
ale nie dtuzej niz 14 dni. W przypadku powstawania niewielkich ilosci odpadow
medycznych, mozna je magazynowac¢ w wydzielonych chtodzonych miejscach w
szczelnie zamknietych pojemnikach z zachowaniem specjalnych warunkéw
temperatury i czasu przechowywania przewidzianych dla medycznych odpadéw
zakaznych. Czas magazynowania i temperatura okreslona w rozporzadzeniu zapewnia
ograniczony rozw0j drobnoustrojéw i procesow gnilnych. Po kazdym usunieciu
odpadoéw pomieszczenie lub miejsce magazynowania powinno by¢ pod dane
dezynfekcji a nastepnie umyte.

Ustawa o odpadach stanowi, iz obowigzek usuwania odpadéw z miejsc powstawania
oraz ich wykorzystania lub unieszkodliwiania spoczywa na wytworcy odpadow. ZOZ
moze zleci¢ usuniecie odpaddw innemu podmiotowi, zwanemu w ustawie ,odbiorcg
odpadéw”. Posiadacz odpadéw moze je przekazywac wytgcznie podmiotom, ktére
uzyskaly zezwolenie wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami. W ten sposob odpowiedzialno$é za gospodarowanie
odpadami przenosi sie na tego nastepnego posiadacza odpadow

5. URZADENIA | SPRZET TECHNOLOGICZNY :

Wykaz podstawowego wyposazenia technologicznego pomieszczen
funkcjonalnych podano w zestawieniu tabelarycznym niniejszego projektu.
Poza przedstawionymi w czesci opracowania graficznego statymi elementami

wyposazenia technologicznego, pomieszczenia gabinetéw lekarskich i punktu pielegniarskiego

wyposazyc¢

nalezy w:

- zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, obejmujgcy w szczegdlnosci;
- zestaw rurek ustno-gardtowych,

- zestaw masek twarzowych,

- worek samorozprezalny,

- sprzet niezbedny do kaniulacji zyt,

- ptyny infuzyjne oraz niezbedne leki i sSrodki opatrunkowe,

- aparat do pomiaru cisnienia krwi,

- stetoskop

- aparature specjalistyczng dostosowang do potrzeb wynikajgcych z rodzaju
Swiadczenia ustug leczniczych.

UWAGA:

- Aparatura i sprzet medyczny powinny posiadac certyfikaty, uzyskane na zasadach
i w trybie okreslonym w odrebnych przepisach obowigzujgcych w tym zakresie.

- W pomieszczeniu gabinetu zabiegowego, przy umywalce zainstalowac nalezy
armature czerpalna uruchamiana bez kontaktu z dtonig (fokciowa, kolanowa lub
na fotokomoarke).

- Urzagdzenie pomieszczen zaktadu powinno zapewnia¢ przechowywanie
dokumentacji medycznej w warunkach zabezpieczajgcych ochrone danych w nigj
zawartych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

- Meble we wszystkich pomieszczeniach w zaktadzie powinny umozliwiac ich mycie i
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dezynfekcje.

5. Wytyczne technologiczne bran zowe

PRZEWODY INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH prowadzi¢ w
sposOb kryty, uniemozliwiajgcy gromadzenie sie kurzu. Przewody instalacji wentylacji
mechanicznej wyciggowej, wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej

i obudowaé w sposob szczelny i izolowaé akustycznie

POSADZKI wykona¢ trwate, gtadkie, z materiatow anty poslizgowych,

zmywalne, nie nasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, utatwiajgce
utrzymanie czystosci W pomieszczeniach mokrych wykona¢ w posadzkach i na
Scianach izolacje przeciwwodne. Styki $cian z posadzka wykona¢ w sposob bez
szczelinowy utatwiajgcy utrzymanie czystosci.

OKNA

Montowac¢ okna o ramach tatwych do mycia, o wspotczynniku przenikana ciepta
Uk=2,3 W/(mzx K). Skrzydta przewidziane do wietrzenia pomieszczen powinny by¢
zaopatrzone w mechanizm pozwalajgcy na otwieranie i regulowanie wielkosci otworu z
poziomu posadzki.

Okna powinny byé wyposazone w system nawiewu powietrza dla celow wentylacji
grawitacyjnej — nawiewniki osadzone w ramach okiennych lub w system
rozszczelnienia z godnie z Normg Polskg — na wysokosci minimum 2 m nad poszdka
DRZWI

Szerokos¢ drzwi przez ktére moze odbywacé sie ruch pacjentéw na t6zkach powinna
wynosi¢ co najmniej 110cm. W przypadku stosowania drzwi szerszych nalezy
stosowac drzwi pottoraskrzydiowe, z tym, ze szersza czesc¢ powinna miec¢ co najmniej
110cm. Drzwi wykonac gtadkie, pokryte powtokami zmywalnymi, odpornymi na srodki
dezynfekcyjne. W dolnej czesci drzwi do pomieszczen higieniczno sanitarnych oraz
innych pomieszczen bez okien, wyposazonych w instalacje wentylacji mechanicznej
wyciggowej osadzi¢ kratki nawiewne o tgcznym przekroju otworéw 0,022m2.

Na trasach komunikacji wozkami do przewozenia chorych $ciany oraz oscieza

drzwi zabezpieczy¢ przed obiciem (rozwigzania systemowe lub oklejenie Scian i
naroznikow osciezy wyktadzing z PVC). Na ciggach komunikacyjnych uzytkowanych
przez pacjentow zamontowac¢ pochwyty utatwiajgce samodzielne poruszanie sie
osobom niepetnosprawnym. Pochwyty montowac na wysokosci (uchwyt) minimum
90cm. W fazienkach i weztach sanitarnych pacjentdw montowac pochwyty oraz
siedziska prysznicowe utatwiajace uzytkowanie przyboréw sanitarnych; w pokojach
t6zkowych montowac listwy odbojowe $cienne w miejscach ustawienia tozek.

UWAGA:

- grzejniki w pomieszczeniach powinny by¢ gtadkie i tatwe do czyszczenia, a ich
instalacja winna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, sciany i podtogi.

5.1 Wytyczne do projektu wentylacji.

Nr Nazwa pom. Pow. | Wysoko$¢ | kubatura ilo$¢ oséb Wentylacja UWAGI
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pom. ;;or?. pom. /m/ Nawiew Wywiew ‘ "
m?/
m3h (wh| man |,
PIWNICA
KO0.0 EACZNIK KOMUNIKACYJNY | 58,04 3,16 183,4 0,0 ’00
P.ON ROZDZIELNIA 6,27 3,16 19,8 0,0 ’00

10 PACJENTOW 50m3/h

P.02 KINEZOTERAPIA 78,47 3,16 248,0 750 |3,0| 700 |28
5 OSOB OBSLUGI 50 m3/h

P.02a POKOJ REH. | PERS. MED. 17,38 3,16 54,9 2 OSOBY OBSLYGI 30m3/h 60 11 ’00
P.03 | PORADNIA REHABILITACYJNA | 18,77 3,16 59,3 3 0SOBY 110 | 1,9 ’00
P.04. KOMUNIKACJA 81,58 3,16 257,8 0,0 | 500 9 L
P.05. SALA MASAZU 9,36 3,16 29,6 2 OSOBY 50m3/h 100 |34 | 60 0 2
P.06. SALA MASAZU 12,71 3,16 40,2 2 OSOBY 50m3/h 100 |25 70 7 L
P.07. SALA MASAZU 11,31| 3,16 35,7 2 0SOBY 50m3/h 100 (28| 70 |, 2
P.08. LAZIENKA PACJENTOW 5,65 3,16 17,9 0,0 | 100 ,65
P.09. SZATNIA MESKA 12,32 3,16 38,9 160 |4,1| 40 0 L
P.10 SZATNIA DAMSKA 8,29 3,16 26,2 110 | 4,2 ’00
P.11 LAZIENKA DAMSKA 2,38 3,16 7,5 0,0 50 ’66
P.12 KOMUNIKACJA 9,21 3,16 29,1 0,0 'OO
P.13 EAZIENKA MESKA 2,51 3,16 7,9 0,0 50 3 8
P.14 KOMUNIKACJA 7,67 3,16 24,2 0,0 ,00
P.15 NATRYSKI 4,79 3,16 15,1 40 | 26| 100 ’66
P.16. NATRYSKI 3,23 3,16 10,2 00| 70 9 g

1 PACJENTOW 30m3/h

P.18 KRIOTERAPIA 11,87 3,16 37,5 80 2,1 50 1,3
1 OSOBY OBSLYGI 50m3/h

9 PACJENTOW 30m3/h
P.21. FIZYKOTERAPIA 59,87 3,16 189,2 370 | 2,0 280 |15

2 OSOBY OBSLYGI 50m3/h

1 PACJENTOW 30m3/h
P.22. LASEROTERAPIA 21,7 3,16 68,6 80 1,2 50 0,7

1 OSOBY OBSLYGI 50m3/h

1 PACJENTOW 30m3/h

P.23 MAGNETOTERAPIA 14,69 3,16 46,4 80 1,7 50 11
1 OSOBY OBStLYGI 50m3/h

P.24 KOMUNIKACJA 8,46 3,16 26,7 WENTYLACJA GRAWITACYJINA

P.25 KLATKA SCHODOWA 21,27 3,16 67,2 WENTYLACJA GRAWITACYJINA

7.2 Wytyczne do projektu wod.-kan.

Nalezy doprowadzi¢ wode i odprowadzi¢ Scieki od wszystkich urzgdzen sanitarnych
pokazanych na rysunku. Pomieszczenie brudownika, weztow sanitarnych, pomieszczenie
gospodarcze gabinet diagnostyczno — zabiegowy powinny w podiogach miec
zainstalowane kratki Sciekowe. ,Biaty montaz” powinien by¢ porcelanowy (umywalki,
pisuary, bidety, sedesy) - rodzaj sedesu typ ,kompaktowy”. Natryski - brodziki
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dostosowane dla o0séb niepelnosprawnych. Baterie umywalkowe w gabinecie
diagnostyczno - zabiegowym, gabinecie lekarza dyzurnego typu tokciowego. W
brudowniku zamontowac urzadzenie myjnie - dyzenfekator Hydranty rozmiesci¢ jak na
rysunku.

7.3 Wytyczne do projektu c. o.

7.4 Wytyczne do gazow medycznych.
Zapewni¢ dla gabinetu diagnostyczno — zabiegowego oraz pokoi t6zkowych tlen z butli
(z mozliwoscig jego przenoszenia). W gabinecie umiescic¢ przenosny zestaw reanimacyjny.

7.5 Wytyczne do projektu elektrycznego.
Przewidzie¢ zasilanie elektryczne do urzadzen i sprzetu pokazanego na rysunku. Lampy
bakteriobojcze zamontowacé jako przeptywowe w gabinecie diagnostyczno — zabiegowym,
brudowniku. W brudowniku podtaczy¢ myjnie dezynfektor.
Nalezy zaprojektowac sieci alarmowe (przyzywowe)
— w pokojach t6zkowych alarm od kazdego t6zka do punktu pielegniarskiego, pokoju
lekarzy i gabinetu lekarza dyzurnego,

Wytyczne przeciw po zarowe.

Zgodnie z opisem warunkow ochrony przeciwpozarowe;j :

1. Kwalifikacja po zarowa
Pawilon szpitalny — dwukondygnacyjny — niski (wysokos¢ ponizej 12 m) projektowany jest
jako odrebna czes¢ w stosunku do istniejgcego budynku szpitalnego w zgodnosci z § 210
warunkéw technicznych, tj.:
— wydzielenie od istniejgcych czesci $cianami oddzielenia przeciwpozarowego REI 120
od fundamentu do przekrycia dachu,
- dach RE 30, NRO.

Funkcja pawilonu kwalifikuje go do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi. Liczba t6zek do 90.

2. Klasa odporno $ci po zarowej

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,B”, w tym:

- gtowna konstrukcja nosna R 120,

— stropy REI 60,

— Sciany zewnetrzne El 60,

— Sciany wewnetrzne EI 30,

— konstrukcja dachu R 30,

— przekrycie dachu RE 30,

— Sciany oddzielenia przeciwpozarowego niepalne REI 120 — oddzielajace istniejacy
budynek od projektowanego, otwory El 60,

— obudowa klatki schodowej REI 60, drzwi EI 30,

— biegi, spoczniki R 60,

— przejscia instalacyjne przechodzace przez przegrody tzw. pomieszczen zamknietych;
oddzielen przeciwpozarowych w klasie przegrod, przewody wentylacyjne z
zastosowaniem klap odcinajgcych odpowiednio: EIS 60 i EIS 120,

— wystro] wnetrza co najmniej trudnozapalny, sufity niezapalne, nie odpadajace, nie
kapigce w wyniku temperatury.
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Usytuowanie budynku

Projektowany budynek szpitala sytuowany jest bezposrednio przy istniejagcym obiekcie.
Potaczenie to tacznikiem, na ktorym projektowane jest oddzielenie przeciwpozarowe niepalne
REI 120.

Strefa po zarowa

Pawilon stanowi odrebng czes¢ 1 strefe pozarowg wzgledem obiektu szpitalnego
istniejgcego wydzielong wg pkt. 2.
Powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku a zarazem powierzchnia strefy wynosi ok.
1400 m? przy dopuszczalnej 5000 m?,
Z poziomu ZL Il jest zagwarantowane przejscie do drugiej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacii.

. Warunki ewakuaciji

Ewakuacje o0s6b z pomieszczen przebywania ludzi umozliwiajg otwierane wyjscia
ewakuacyjne o szerokosci min. 0,9 m. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego do 40 m. Korytarze o
szerokosci min. 1,4 m, dlugos¢ do 50 m nie zawezone przez skrzydta otwieranych drzwi na
korytarz.

Klatka schodowa o szerokosci biegébw miedzy poreczami min. 1,4 m, wysokos¢ stopni do 0,15
m, szerokosc¢ spocznikéw 1,5 m, obudowana REI 60, zamykana drzwiami El 30, automatycznie
oddymiana klapg oddymiajacg o0 czynnej powierzchni oddymiania 5% rzutu Klatki.
Napowietrzanie otworem o powierzchni 130% powierzchni otworu pod klapg oddymiajaca.
Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu w strefie ZL Il — 10 m. Przy dwu
kierunkach dojscia 40 m.

Wyjscie z budynku, z klatki schodowej drzwiami o szerokosci min. 1,4 m (skrzydto 0,9 m).

Zabezpieczenia przeciwpo zarowe

Do ochrony czynnej w obiekcie projektowane powinny byc¢:

— hydranty wewnetrzne 25 — 1 I/s, cisnienie 0,2 MPa, zasieg 30 m,

— system sygnalizacji pozaru z monitoringiem w ramach systemu calego szpitala
(wymagany przy liczbie t6zek szpitalnych powyzej 200),

— oswietlenie awaryjne ewakuacyjne drég ewakuacji o czasie dziatania 1 godz.,
natezenie oswietlenia 1 Ix i 5 Ix przy sprzecie przeciwpozarowym,

— instalacja piorunochronna,

— przeciwpozarowy wylgcznik pradu,

— podreczny sprzet gasniczy: jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg/3 dm®
na 100 m? chronionej powierzchni.

. Woda do zewn etrznego gaszenia po zaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy pozarowej o powierzchni przekraczajacej
1000 m? wymagane zaopatrzenie w wode 20 I/s. Dwa hydranty nadziemne @ 80 po 10 I/s
kazdy w odlegtosci: pierwszy do 75 m, drugido 150 m.

Droga po zarowa

Do obiektu wymagana droga pozarowa przebiegajgca w odlegtosci 5 — 15 m od dluzszego
boku budynku. Szerokos¢ drogi min. 4 m, nosnos¢ 100 kN/os. Pomiedzy drogg a obiektem nie
moze by¢ stalych elementow zagospodarowania w tym drzew o wysokosci powyzej 3 m.
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Droga winna mie¢ mozliwosé zawrdcenia pojazdem Strazy Pozarnej — przejazd, plac
manewrowy 20 x 20 m itp.

Obiekt dwukondygnacyjny o wysokosci do 12 m — dopuszcza sie potaczenie drogi pozarowej
utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dlugosci do 30 m z wejsciem do budynku,
ktorym bedzie mozliwos¢ dotarcia do kazdej strefy pozarowe;j.

WYTYCZNE OGOLNE

» Elewacja + stolarka okienna  wedtug projektu architektoniczno-budowlanego

o Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne + drzwi w korytarzu i do oddziatow
wykonac¢ jako aluminiowe ze szktem przezroczystym bezpiecznym; drzwi do pokoi
t6zkowych wykona¢ wypetnione szkiem bezpiecznym (do 2 m matowym pozostata
czes¢ przezroczysta), drzwi do pokoi t6zkowych aluminiowe wypetnione piyta,
pozostate drzwi ptycinowe (wypetnienie rurowe). Kolorystyka drzwi — biate. Lufciki
otwierane z poziomu podtogi.

» Dzwig + szyb windowy — w trakcie projektowania ustalic z Inwestorem
szczegoOtowg specyfikacje i warunki techniczne do zakupu i montazu dzwigu.

Zaprojektowac i wykona¢ nalezy wedtug nizej wymienionych norm i przepisow:

1) Przepisy bezpieczehstwa dotyczace budowy i instalacji dzwigébw: PN-EN 81-
1:2002, PN-EN 81-1 A2:2006, PN-IEC 60364.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002.06.15 z pOzniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 33 poz. 270
z 2003.02.13 i Dz.UNr 109 poz.1156 z 2004.04.07).

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 22 maja
2003 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigow i ich elementéw
bezpieczenstwa (Dz.U. Nr 117 poz. 1107).

4) Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw — Badania i
préby — Czes¢ 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych — PN-EN 81-
58:2004.

5) Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow — Szczegdlne
zastosowanie dzwigdw osobowych i towarowych — Czes¢ 72: Dzwigi pozarowe —
PN-EN 81-72:2004.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ dzwig elektryczny bez maszynowni o predkosci min. 1
m.s. Kabina z drzwiami automatycznymi centralnie rozsuwanymi o szerokosci otwarcia
minimum 1300 mm. Wymiary kabiny — minimalne(szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosc)
1450 x 2500 x 2150 mm.

* Opomiarowania - zaprojektowa¢ opomiarowanie catego budynku na sieciach:
- elektrycznych,
- zimnej wody,
- cieptej wody,
- centralnego ogrzewania.
* Drogi i chodniki — zaprojektowac¢ dojscie do drzwi wejsciowych jako cigg pieszy
wykonany z kostki brukowej o szerokosci min 1,5 m od drogi asfaltowej.

9. OBOWIAZUJACE USTAWY | ROZPORZADZENIA
o Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz.1623 z pdzniejszymi zmianami).
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75 poz. 690 z pOzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. sprawie ksigzki
obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1134).
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. z2010r. Nr 109 poz. 719)

o Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach architektow, inzynieréw
budownictwa i urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 15 poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r Nr 83 poz. 578 z
pdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U.z 2003 r. Nr
89 poz. 828 z pbdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2012 r. poz. 739)

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pOzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

9. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

Piwnica .
ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

Nr Nazwa pomieszczenia symbol Nazwa sprzetu ilos¢ wymiary Przyktadowi producenci i
pom dystrybutorzy

K.00 | kacznik komunikacyjny

P.02 | Kinezyterapia Br | Bieznia rehabilitacyjna Uniwersalny

U | Gabinet Usprawnienia Leczniczego

Rr [ Rower rehabilitacyjny

RN N

Sr | Stét do rehabilitacji

Tm | Tablica manualna to éwiczen dioni

T | Taboret

Dg | Drabinka gimnastyczna

P.02 | Pokojrehab. i pers. med. K2 | Krzesto tapicerowane
Szb3 | Szafka pod zlewozmywak
Szbl | Szafka pod blat
R3 | Regal biurowy
Szs | Szafka socjalna
B | Biurko
Sf | Sofa wypoczynkowa
ZI1 | Zlewozmywak jednokomorowy z
ociekaczem nierdzewny
Bl | Blat laminowany
Ul | Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet,
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy

N RRRRPRREPNRRERRENN Wk -

P.03 | Poradnia rehabilitacyjna R3 | Regat biurowy
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ul

Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet,
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz

Szs | pedalowy Szafka socjalna 1
R4 | Regal biurowy (zamykane szafki) 1
Kf | Kozetaka do fizykoteraapii 1
B | Biurko 1
K1 | Krzesto twarde 3
K2 | Krzesto tapicerowane 1
Skom | Stolik pod komputer 1
P.04 | Komunikacja Porecz do nauki chodu 1
P.05 | Sala masazu T | Taboret 1
R2 | regat 1
Sm | St6tdo masazu 1
Ul | Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na 1
reczniki jednorazowe, kosz 1
pedatowy
P.06 | Sala masazu T | Taboret 1
R2 | regat 1
Sm | St6t do masazu 1
Ul | Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na 1
reczniki jednorazowe, kosz 1
pedatowy
P.07 | Sala masazu T | Taboret 1
R2 | regat 1
Sm | St6tdo masazu 1
Ul | Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na 1
reczniki jednorazowe, kosz 1
pedatowy
P.08 | Lazienka pacjentow Ul | Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na 1
reczniki jednorazowe, kosz 1
pedatowy
P.0 | Rozdzielnia
N
P.10 | Szatnia Damska Ul | Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na 1
reczniki jednorazowe, kosz 1
Szs | pedatowy 1
Szafka socjalna
P.11 | tazienka Damska Ul | Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na 1
reczniki jednorazowe, kosz 1
pedatowy
P.12 | Komunikacja
P.12 | Szatnia Meska Szs | Szafka socjalna 1
P.13 | Lazienka Meska Ul | Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
P.14 | Komunikacja e e e
P.15 | Natryski e e e e
P.16 | Natryski e e e
P.17 | Basen H1 | - Wiréwka konczyn dolnych 1
H2 | - Wiréwka konczyn gérnych 1
H3 | - Natrysk ptaszczowy 1
H4 | - Katedra biczy szkockich 1
H5 | - Kanapa masazu powietrznego 1
H6 | - Prysznic strumieniowy 1
H7 | -Lawka masazu powietrznego 1
P.18 | Krioterapia Sr Stét do rehabilitaciji Regulowany elektrycznie
P.19 | Zaplecze basenu
P.21 | Fizykoterapia Kf | Kozetka do fizykoterapii 1
P | Parawan Standard IIl - Habys 1
P.22 | Laseroterapia Sr | R2 - Regat 1
Sz | R3 - Regat biurowy 1
Ul | Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na 1
reczniki jednorazowe, kosz 1
R2 | pedatowy regat 1
R3 | Regat biurowy 1
P.23 | Magnetoterapia Sr | Stét do rehabilitacji 1
Sp | Stolik pod aparat do magnetoterapii 1
Szs | Szafka socjalna 1
R2 | Regat 2
Ul | Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
P.24 | Komunikacja
P.25 | Klatka schodowa
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Zestawienie Powierzchni Parter

Nr Nazwa pomieszczenia symbol Nazwa sprzetu ilo | wymiary Przyktadowi producenci i
pom. $¢ dystrybutorzy
0.01 Komunikacja | -
0.0la | Komunikacja | smmemmeeee-
0.02 tazienka Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
odwiedzajacych dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.03 Pom. socj. pielegniarek Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
Sf Sofa wypoczynkowa 1
R3 Regat biurowy 2
Sn Stot do narad 1
0.04 Pokdj lekarski Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet,
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
Sn Stét do narad biurowy
Sf Sofa wypoczynkowa
B Biurko
R4 Regal biurowy (zamykane szafki)
Bl Blat laminowany
Szw Szafka wiszgca
Szc Szafka narzedziowa
Szbl Szafka pod blat
Szb3 Szafka pod zlewozmywak
K2 Krzesto tapicerowane
So Stolik okolicznosciowy
L Loddéwka podblatowa
ZI1 Zlewozmywak jednokomorowy z
ociekaczem nierdzewny
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
6
1
1
1
0.04a | tazienka lekarzy Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.05 tazienka pacjentow Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.06 Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.07 Pok. Lozkowy [ Lozko szpitalne 90x210 5 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przytdzkowa 5 KENDROMED sp. z 0.0., ul.
T Taboret obrotowy 5 :i’"lygg"\x?';ié;’*
Ws wozek Sledza‘cy 1 42x42x80 Szl 201; dystrybucja KENDROMED
sp. z 0.0., ul. Soltysowicka 25A 51-
168
Wroctaw;
44x44x40/60 | Z obiciem tatwym w utrzymaniu
czystosci
0.08 Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
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pedatowy

0.09 tazienka pacjentéw Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.10 Pok. Lézkowy [ Lozko szpitalne 90x210 3 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przyt6zkowa 3 gg’;‘y‘zmggg 552- zo.o., ul.
\-;VS ngﬁgied?qcy i Ao%42x80 Zillzzivzryos?r?/\f)vuqa KENDROMED
ozv Z%%els%ré)ggﬁzo&yw}éﬁzlgo 3 :SLESB z 0.0., ul. Softysowicka 25A 51-
oswietlenie , 3x gniazda elektr., Wroclaw:
dzwonek przyzywowy) A44x44x40/60 | Z obiciem atwym w utrzymaniu
czystosci
0.11 tazienka personelu Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.12 Pokoj ordynatora Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1 Zywiecka Fabryka Sprzetu
dozownik na mydto, pojemnik na Medycznego L
reczniki jednorazowe, kosz EAE"ED S-/i- 34-300 Zywiec, ul
pedalowy abryczna
K2 krzesto tapicerowane 1
K1 krzesto twarde 1
skom stolik pod komputer 1
B biurko 1
R3 regat biurowy 1
R6 szafka biurowa z szufladami 1
0.13 Gabinet diagn. - u2 Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1 Meble profesjonalne, w standardzie
zabiegowy dozownik na mydto, pojemnik na giglclr:gm;;'lwh do
reczniki jednorazowe, kosz
peedalowjy, dozownik piynéw sprzetu medycznegq, I_ekéw oraz
deZynfekCyj nyCh, bateria zestawu do ratowania zycia
bezdotykowa
ZI1 Zlewozmywak jednokomorowy z 1
ociekaczem nierdzewny
Szw Szafka wiszgca 1
Szbl Szafka pod blat 1
Szb3 Szafka pod zlewozmywak 1
Bl Blat laminowany 1
Wo Wézek opatrunkowy 1
Sp Stolik pod aparat do magnetoterapii 1
Sz Stolik zabiegowy 1
K1 krzesto twarde 1
Kf kozetka 1
0.14 tazienka pacjentow Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.15 Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.16 Pok. t6zkowy [ £ 6zko szpitalne 90x210 3 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przyt6zkowa 3 KENDROMED sp. z 0.0.,
T Taboret 3 ul. Soltysowicka 25A
Ws Wézek siedzacy 1 51-168 Wroclaw _
o2v Panel przyt6zkowy 15x150 3 | 42x42x80 RENROUY G
(tl,en_- sprezone pov_wetrze, ul. Sottysowicka 25A 51-'
oswietlenie , 3x gniazda elektr., 168
dzwonek przyzywowy) Wroctaw;
44x44x40/60 Z obiciem fatwym w
utrzymaniu czystosci
0.17 Pkt. pielegniarski Szw 2 Szafa wiszaca 2
Wiek Wozek na leki 1
K Konsola dyzurki 1
K2 Krzesto tapicerowane 1
0.18 Brudownik Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1 Polvita, P=1,3kW; U=230V;
dozownik na mydto, pojemnik na macerator z funkcja niszczenia
reczniki jednorazowe, kosz pieluch
pedalowy ! E:Ieca’ny:_ myjkE dgzynfektt)ord .
ISENOW | Przyborow, Z woudow:
R1 ReQa* StalOWy i 1 wytwornicqppa);y; zlewozmywak N
élz Zlew?(zmy_vg%k nierdzewny na i dwukomorowy, umywalka; podejscia
W sokosci 50cm wody
Md VMV{/jnia dyzenfekator 1 cieplej i zimnej, kanalizacji; do myjki
Pm Pojemnik na odpady 1 podejscie energii elektrycznej
400V/230V
0.17a | Pom. przyg. pielegn. Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
Szw Szafa wiszaca 1
Wiek Wozek na leki 1
K Konsola dyzurki 1
Szal Szafka apteczna 1
ZI1 Zlew jednokomorowy z ociekaczem 1
Bn ze stali nierdzewnej 1
Szbh2 Szafka pod blat z szufladami 1
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Szbl Szafka pod blat 1
K1 Krzesto twarde 1
0.19 Pokdj piel. oddziatowej Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
R3 Regat biurowy 1
R6 Szafka biurowa z szufladami 1
So Stolik okolicznosciowy 1
F Fotel tapicerowany 1
B Biurko 1
K2 Krzesto tapicerowane 1
skom Stolik pod komuter 1
0.20 Pom. porzadkowe Szc Szafka narzedziowa 1
ZI2 Zlewozmywak nierdzewny na wys. 1
50cm 1
Wp Wézek porzgdkowy
R1 Regat stalowy 1
0.21 tazienka pacjentéw Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na 1
reczniki jednorazowe, kosz 1
pedatowy 1
0.22 Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.23 Pok. tézkowy [ £ 6zko szpitalne 90x210 5 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przyt6zkowa 5 KENDROMED sp. z 0.0.,
T Taboret 5 ul. Soltysowicka 25A
Ws Wézek siedzacy 1 51-168 Wroclaw _
o2v Panel przytézkowy 15x150 5 | 42x42x80 Szl 201; dystrybucja
(tlen, sprezone powietrze, LI Sotysowicka 2551
oswietlenie , 3x gniazda elektr., 168
dzwonek przyzywowy) Wroclaw;
44x44x40/60 Z obiciem fatwym w
utrzymaniu czystosci
0.24 tazienka pacjentow Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.25 Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.26 tazienka izolatki Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.27 Izolatka I3 £ 6zko szpitalne 90x210 1 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przyt6zkowa 1 KENDROMED sp. z 0.0.,
T Taboret 1 ul. Soltysowicka 25A
Ws Wézek siedzacy 1 51-168 Wroclaw _
o2V Panel przytézkowy 15x150 1 | 42x42x80 Szl 201; dystrybucja
(tlen, sprezone powietrze, LI Sotysowicka 2551
oswietlenie , 3x gniazda elektr., 168
dzwonek przyzywowy) Wroclaw;
44x44x40/60 Z obiciem fatwym w
utrzymaniu czystosci
0.28 tazienka pacjentow Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.29 Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.30 Pok. tézkowy 3 £ 6zko szpitalne 90x210 3 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przyt6zkowa 3 KENDROMED sp. z 0.0.,
T Taboret 3 ul. Soltysowicka 25A
Ws Wézek siedzacy 1 51-168 Wroclaw _
o2v Panel przytézkowy 15x150 3 | 42x42x80 Szl 201; dystrybucja
(tlen, sprezone powietrze, Ul Sotysowicka 2551
oswietlenie , 3x gniazda elektr., 168
dzwonek przyzywowy) Wroclaw;
44x44x40/60 Z obiciem fatwym w
utrzymaniu czystosci
0.31 Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.32 tazienka pacjentow Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.33 Pok. Lézkowy [ £ 6zko szpitalne 90x210 3 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przyt6zkowa 3 KENDROMED sp. z 0.0.,

ul. Soltysowicka 25A
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T Taboret 3 51-168 Wroctaw
Ws Wézek siedzacy 1 A2%x42x80 Szl 201; dystrybucja
o2v Panel przyt6zkowy 15x150 3 KENDROMED sp. z 0.0.,
(tlen, sprezone powietrze, ul. Soltysowicka 25A 51-
oéwietlenie , 3x gniazda elekr., ws)daw.
dzwonek przyzywowy) A4xA2%40160 Z obiciem fatwym w
utrzymaniu czystosci
0.34 Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.35 tazienka pacjentéw Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.36 Pok. Lozkowy 3 L6zko szpitalne 90x210 4 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przyt6zkowa 4 KENDROMED sp. z 0.0.,
T Taboret 4 ul. Soltysowicka 25A
Ws Wézek siedzacy 1 51-168 Wroclaw _
o2V Panel przytézkowy 15x150 4 | 42x42x80 Szl 201; dystrybucja
(tlen, sprezone powietrze, LI Sotysowicka 25 51
oswietlenie , 3x gniazda elektr., 168
dzwonek przyzywowy) Wroctaw;
44x44x40/60 Z obiciem fatwym w
utrzymaniu czystosci
0.37 Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.38 tazienka pacjentow Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
0.40 Pok. tézkowy [ £ 6zko szpitalne 90x210 5 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przyt6zkowa 5 KENDROMED sp. z 0.0.,
T Taboret 5 ul. Soltysowicka 25A
Ws Wézek siedzacy 1 51-168 Wroclaw _
o2V Panel przytézkowy 15x150 5 | 42x42x80 Szl 201; dystrybucja
(tlen, sprezone powietrze, LI Sotysowicka 25 51
oswietlenie , 3x gniazda elektr., 168
dzwonek przyzywowy) Wroclaw;
44x44x40/60 Z obiciem fatwym w
utrzymaniu czystosci
0.41 Pom. na odpady med. Pm Pojemnik na odpady medyczne 2
0.42 Magazyn Wb Waézek na bielizne 1
R1 Regat stalowy 1
0.43 Klatka schodowa
K.01 tacznik komunikacyjny
Zestawienie Powierzchni PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia symbo Nazwa sprzetu ilos¢ wymiary Przyktadowi
pom | producenci i
dystrybutorzy
1.01 | Komunikacja
1.02 | tazienka odwiedzajacych Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz pedatowy
1.03 | Pom. socj. pielegniarek Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz pedatowy
Sofa wypoczynkowa
Sf Regat biurowy 1
R3 Sto6t do narad 2
Sn 1
1.04 | tazienka lekarzy Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet,
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz pedatowy
Stét do narad biurowy
Sn Sofa wypoczynkowa
Sf Biurko
B Regal biurowy (zamykane szafki)
R4 Blat laminowany
Bl Szafka wiszaca
Szw Szafka narzedziowa
Szc Szafka pod blat
Szbl Szafka pod zlewozmywak
Szb3 Krzesto tapicerowane
K2 Stolik okolicznosciowy
So Lodéwka podblatowa
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| L Zlewozmywak jednokomorowy z
ZI1 ociekaczem nierdzewny
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
6
1
1
1
1.04 | Pokdj lekarski Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.06 | tazienka pacjentow Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.06 | Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.07 | Pok. tézkowy t £ 6zko szpitalne 90x210 5 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przytézkowa 5 42x42x80 KENDROMED sp. z 0.0.,
T Taboret obrotowy 5 44x44%x40/60 | ul- Sottysowicka 25A
Ws Wézek siedzacy 1 51-168 Wroclaw _
Szl 201; dystrybucja
KENDROMED sp. z 0.0.,
ul. Soltysowicka 25A 51-
168
Wroctaw;
Z obiciem tatwym w
utrzymaniu czystosci
1.08 | Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.09 | tazienka pacjentow Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.10 | Pok. Lozkowy [ Lo6zko szpitalne 90x210 3 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przytézkowa 3 42x42x80 KENDROMED sp. z 0.0.,
T Taboret 3 44x44%40/60 | Ul- Softysowicka 25A
Ws Wozek siedzacy 1 51-168 Wroclaw _
o2v Panel przytozkowy 15x150 3 o maystybuda
(tlen, sprezone powietrze, ul. Sobtysowicka%SA 51
oswietlenie , 3x gniazda elektr., 168
dzwonek przyzywowy) Wroctaw;
Z obiciem fatwym w
utrzymaniu czystosci
1.11 | tazienka personelu Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.12 | Pom. ordynatora Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, 1 Zywiecka Fabryka Sprzetu
dozownik na mydto, pojemnik na Medycznego
reczniki jednorazowe, kosz FAMED S.A. 34-300
pedatowy Zywiec, ul Fabryczna 1
K2 krzesto tapicerowane 1
K1 krzesto twarde 1
skom stolik pod komputer 1
B biurko 1
R3 regat biurowy 1
R6 szafka biurowa z szufladami 1
1.13 | Gabinet diagn. - u2 Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1 Meble profesjonaine, w
zabiegowy dozownik na mydto, pojemnik na standardzie mebli
reczniki jednorazowe, kosz medyoznych. do
pedatowy, dozownik ptynéw et ot
dezynfekcyjnych, bateria A
bezdotykowa B
zI1 Zlewozmywak jednokomorowy z 1 ratowania zycia
ociekaczem nierdzewny
Szw Szafka wiszaca 1
Szb1l Szafka pod blat 1
Szb3 Szafka pod zlewozmywak 1
Bl Blat laminowany 1
Wo Wézek opatrunkowy 1
Sp Stolik pod aparat do 1
Sz magnetoterapii 1
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K1 Stolik zabiegowy 1
Kf krzesto twarde 1
kozetka
1.14 | tazienka pacjentow Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.15 | Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.16 | Pok. Lozkowy [ Lozko szpitalne 90x210 3 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przytézkowa 3 42x42x80 KENDROMED sp. z 0.0.,
T Taboret 3 44x44%40/60 | - Sottysowicka 25A
Ws Wozek siedzacy 1 51-168 Wroclaw _
o2v Panel przytozkowy 15x150 3 o maystybuda
(tlen, sprezone powietrze, ul. Sobtysowicka%SA 51
oswietlenie , 3x gniazda elektr., 168
dzwonek przyzywowy) Wroctaw;
Z obiciem tatwym w
utrzymaniu czystosci
1.17 | Pkt. pielegniarski Szw 2 Szafa wiszaca 2
Wlek Wézek na leki 1
K Konsola dyzurki 1
K2 Krzesto tapicerowane 1
1.18 | Brudownik Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1 Polvita, P=1,3kW;
dozownik na mydto, pojemnik na U=230V; macerator z
reczniki jednorazowe, kosz funkcja niszczenia pieluch
peda}OWy gzlzeilaf‘git'or:q{)]::enéw i
R1 Regat stalowy 1 prz;,bor()w, z whudowang
Z12 Zlewozmywak nierdzewny na 1 wytwornica pary;
Sw wysokosci 50cm 1 zlewozmywak
Md Myjnia dyzenfekator 1 dwukomorowy, umywalka;
Pm Pojemnik na odpady 1 podejsciawody
cieptej i zimnej, kanalizacij;
do myjki podejscie energii
elektrycznej
400V/230V
1.18 | Pom. przyg. pielegn. Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
Szw Szafa wiszaca 1
Wiek Wozek na leki 1
K Konsola dyzurki 1
Szal Szafka apteczna 1
ZI1 Zlew jednokomorowy z 1
Bn ociekaczem ze stali nierdzewnej 1
Szbh2 Szafka pod blat z szufladami 1
Szbl Szafka pod blat 1
K1 Krzesto twarde 1
1.19 | Pokdj piel. oddziatowej | Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
R3 Regat biurowy 1
R6 Szafka biurowa z szufladami 1
So Stolik okolicznosciowy 1
F Fotel tapicerowany 1
B Biurko 1
K2 Krzesto tapicerowane 1
skom Stolik pod komuter 1
1.20 | Pom. porzadkowe Szc Szafka narzedziowa 1
ZI2 Zlewozmywak nierdzewny na 1
wys. 50cm 1
Wp Wézek porzadkowy
R1 Regat stalowy 1
1.21 | tazienka pacjentow Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na 1
reczniki jednorazowe, kosz 1
pedatowy 1
1.22 | Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.23 | Pok. Lozkowy [ Lozko szpitalne 90x210 5 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przytézkowa 5 42x42x80 KENDROMED sp. z 0.0,
T Taboret 5 44x44x40/60 | Ul Soltysowicka 254
Ws Wozek siedzacy 1 51-168 Wroclaw _
o2v Panel przytozkowy 15x150 5 Szl 201; dystrybucia

(tlen, sprezone powietrze,
oswietlenie , 3x gniazda elektr.,
dzwonek przyzywowy)

KENDROMED sp. z 0.0.,
ul. Soltysowicka 25A 51-
168

Wroctaw;

Z obiciem fatwym w
utrzymaniu czystosci
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1.24 | tazienka pacjentow Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.25 | Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.26 | tazienka izolatki Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.27 | lzolatka I3 £ 6zko szpitalne 90x210 1 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przyt6zkowa 1 42x42x80 KENDROMED sp. z 0.0.,
T Taboret 1 44x44x40/60 | Ul Soltysowicka 254
Ws Wézek siedzacy 1 51-168 Wroclaw _
o2v Panel przyt6zkowy 15x150 1 T ayetybuda
(tlen, sprezone powietrze, ul. Sobtysowicka%SA 51
oswietlenie , 3x gniazda elektr., 168
dzwonek przyzywowy) Wroctaw;
Z obiciem tatwym w
utrzymaniu czystosci
1.28 | tazienka pacjentow Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.29 | Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.30 | Pok. Lozkowy [ Lo6zko szpitalne 90x210 3 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przytézkowa 3 42x42x80 KENDROMED sp. z 0.0.,
T Taboret 3 44x44%40/60 | - Sottysowicka 254
Ws Wozek siedzacy 1 51-168 Wroclaw _
o2v Panel przytozkowy 15x150 3 o maystybuda
(tlen, sprezone powietrze, ul. Sobtysowicka%SA 51
oswietlenie , 3x gniazda elektr., 168
dzwonek przyzywowy) Wroctaw;
Z obiciem tatwym w
utrzymaniu czystosci
1.31 | Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.32 | tazienka pacjentow Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.33 | Pok. Lozkowy [ Lo6zko szpitalne 90x210 3 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przyt6zkowa 3 42x42x80 KENDROMED sp. z 0.0.,
T Taboret 3 44x44x40/60 | Ul Soltysowicka 254
Ws Wozek siedzacy 1 51-168 Wrodtaw _
o2v Panel przyt6zkowy 15x150 3 R 201 dystybucia
(ﬂen- sprezone powietrze, ul. Soltysowicka%SAt';lj
oswietlenie , 3x gniazda elektr., 168
dzwonek przyzywowy) Wroctaw;
Z obiciem tatwym w
utrzymaniu czystosci
1.34 | Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.35 | tazienka pacjentow Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.36 | Pok. L6zkowy [3 Lo6zko szpitalne 90x210 4 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przyt6zkowa 4 42x42x80 KENDROMED sp. z 0.0.,
T Taboret 4 44x44x40/60 | Ul Soltysowicka 254
Ws Wézek siedzacy 1 51-168 Wrocaw _
o2v Panel przyt6zkowy 15x150 4 o mayetybuda
(tlen, sprezone powietrze, ul. Sobtysowicka%SA 51
oswietlenie , 3x gniazda elektr., 168
dzwonek przyzywowy) Wroctaw;
Z obiciem tatwym w
utrzymaniu czystosci
1.37 | Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.38 | tazienka pacjentow Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.40 | Pok. Lozkowy [ Lozko szpitalne 90x210 5 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przytézkowa 5 42x42x80 KENDROMED sp. z 0.0.,
T Taboret 5 44x44%40/60 | - Sottysowicka 254
Ws Wézek siedzacy 1 51-168 Wrockaw

Szl 201; dystrybucja
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o2v Panel przyt6zkowy 15x150 5 KENDROMED sp. z 0.0.,
(t|en‘ Spreione powietrze‘ ul. Soltysowicka 25A 51-
o$wietlenie , 3x gniazda elektr., 168
dzwonek przyzywowy) Wroctaw;
Z obiciem tatwym w
utrzymaniu czystosci
1.41 | Pom. na odpady med. Pm Pojemnik na odpady medyczne 2
1.42 | Magazyn Wb Wazek na bielizne 1
R1 Regat stalowy 1
1.43 | Klatka schodowa
1.44 | tazienka pacjentow Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet,
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.45 | Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet,
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.46 | Pok. Lozkowy [ Lozko szpitalne 90x210 5 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przyt6zkowa 5 42x42x80 KENDROMED sp. z 0.0.,
T Taboret 5 44x44x40/60 | Ul Soltysowicka 254
Ws Wozek siedzacy 1 51-168 Wrodtaw _
o2v Panel przyt6zkowy 15x150 5 o 200 dystybuca
(ﬂen- sprezone powietrze, ul. SoltysowickaleSAt';lj
oswietlenie , 3x gniazda elektr., 168
dzwonek przyzywowy) Wroctaw;
Z obiciem fatwym w
utrzymaniu czystosci
1.47 | Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.48 | tazienka pacjentow Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.49 | Pok. tézkowy [ £ 6zko szpitalne 90x210 5 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przytézkowa 5 42x42x80 KENDROMED sp. z 0.0.,
T Taboret 5 44x44x40/60 | Ul Soltysowicka 25A
Ws Wézek siedzacy 1 51-168 Wroclaw _
o2v Panel przyt6zkowy 15x150 5 T ayetybuda
(tlen, sprezone powietrze, ul. Sobtysowicka%SA 51
oswietlenie , 3x gniazda elektr., 168
dzwonek przyzywowy) Wroctaw;
Z obiciem tatwym w
utrzymaniu czystosci
1.50 | Magazyn
1.51 | Sluza Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.52 | tazienka pacjentow Ul Zestaw: umywalka, lustro, kinkiet, | 1
dozownik na mydto, pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz
pedatowy
1.53 | Pok. tézkowy [ £ 6zko szpitalne 90x210 5 90x210x50 KLASIK LUX, dystrybucja
Szp Szafka przyt6zkowa 5 42x42x80 KENDROMED sp. z 0.0.,
T Taboret 5 44x44x40/60 | - Soltysowicka 254
Ws Wézek siedzacy 1 51-168 Wroclaw _
o2v Panel przyt6zkowy 15x150 5 o mayetybuda
(tlen, sprezone powietrze, ul. Sobtysowicka%SA 51
oswietlenie , 3x gniazda elektr., 168
dzwonek przyzywowy) Wroctaw;
Z obiciem tatwym w
utrzymaniu czystosci
K.0 | kacznik komunikacyjny
2

Sytuacja

arwnE

przekroj

Rzut piwnicy
Rzut parteru
Rzut pietra

WYKAZ RYSUNKOW

39/40



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4. Prawa budowlanego (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 tekst

jednolity z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam jako projektant , ze projekt budowlany branzy TECHNOLOGIA :

DLA PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SPZOZ W
PARCZEWIE PRZY UL. KOSCIELNEJ 136 o
OODDZIAL. GERIATRII, REHABILITACJI | ZAKEAD REHABILITACJI

na dziatce o nr ewid. 1689/11 Parczew, ul. Koscielna 136 21-200 Parczew

dla

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej w Parczewie Parczew, ul. Koscielna 136 21-200 Parczew

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

podpis- pieczatka
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