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1. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza budowlana dot. mozliwosci

rozbudowy budynku szpitala.

2. Podstawa opracowania

a/ Zlecenie;
b/ Inwentaryzacja budowlana;
¢/ Ogledziny, i pomiary w terenie;

d/  Dokumentacja geotechniczna.
Niniejsza ekspertyze sporzadzono na podstawie, przeprowadzonych ogledzin i pomiaréw
wszystkich elementéw konstrukcyjnych w zakresie niezb¢dnym dla okreslenia zakresu

prac obejmujacych rozbudowe budynku.

3. Opis ogolny budynku.

Budynek zostat wzniesiony w ubieglym wieku, jest czynnym obiektem stuzby zdrowia.

Istniejacy obiekt sktada sie z czterech kondygnacji w tym jednej podziemne;.

Budynek posadowiony tawach i stopach fundamentowych. Gtgboko$¢ posadowienia ok.
200 cm ponizej pow. terenu. Konstrukcja murowana w technologii tradycyjne;.

Uktad konstrukcyjny budynku to §ciany murowane z cegly petnej o grubosci muru:
zewngetrzne $rednio 55 cm, wewnetrzne $rednio 40 cm. Strop zelbetowe

Budynek jest ocieplony, posiada centralne ogrzewanie, jest dobrze utrzymany i
konserwowany.

Ogo6lny stan techniczny budynku dobry.

Brak widocznych uszkodzen, pgknig¢ i zarysowan.

Dane dot. warunkow gruntowo — wodnych a tym samym posadowienia budynku zawarte
sa w Dokumentacji Badan Podloza wykonanej przez firme¢ Ustugi Geologiczne Jan Stec,
20-349 Lublin, ul. Elektryczna 61/24.

Z opracowania wynika, iz w podtozu pod warstwa nasypu o migzszosci

0,4 - 1,2m wystepuja:



-piasek $redni 1 drobny o I,=0,6,
-glina o I =0,35,
-piasek $redni ze zwirem gliniastym o 1,=0,4.
Woda gruntowa wystepuje na glebokosci 2,7-2,8 m ppt.
Budynek posadowiony jest w warstwie piasku $redniego i drobnego o

1,=0,6 powyzej zwierciadta wody gruntowe;.

4. Opis planowanej rozbudowy.

Planuje si¢ rozbudowg istniejagcego szpitala w postaci nowego trzykondygnacyjnego
budynku potaczonego komunikacyjnie w poziomie poszczegodlnych kondygnacji.
Zalozeniem jest dostosowanie wysokosci 1 polozenia projektowanych kondygnacji do juz
istniejacych oraz catkowite rozdzielenie konstrukcji obu obiektow.

W celu zapewnienia wlasciwej komunikacji z istniejagcym budynkiem szpitala oraz
zapewnienia odpowiednich wymogow bezpieczenstwa ppoz nalezy zlikwidowac ptyty
balkonowe oraz wykona¢ na kazdej kondygnacji drzwi taczace projektowany budynek z
istniejgcym oraz zlikwidowaé cze$¢ okien. Wszystkie przerobki zwigzane z wyburzeniem
dotycza jednej $ciany szczytowej istniejacego budynku.

Sytuacje pokazano ponizej na zdjeciach.







S. Ocena wplywu przebudowy i rozbudowy na istniejacy ustrdj nosny.

Likwidacja ptyt balkonowych, oraz likwidacja kilku okien przez ich zamurowanie nie maja
wplywu na konstrukcje istniejacego budynku.

Planowany otwor drzwiowy w piwnicy wykonany bgdzie z wykorzystaniem istniejacych
otwordw okiennych przez likwidacje znajdujacego si¢ migdzy nimi filara, oraz
zmniejszeniem szerokosci tak powstatego otworu i wykonaniem nad nim nowego
nadproza. W kondygnacjach powyzej znajdujg si¢ otwory okienne, ktére po likwidacji
czg$ci muru pod oknami i obmurowaniu tak powstatego otworu beda stuzyty jako nowe
otwory drzwiowe.

Opisana przebudowa w niewielkim (wytacznie lokalnie) stopniu ingerujg w konstrukcje
budynku i nie majg istotnego wptywu na zmiang¢ obcigzen, szczegolnie w obszarze
fundamentow.

Planowana rozbudowa bedzie wymagata chwilowego odkrycia czesci istniejacych piwnic i
fundamentow. Planuje si¢ posadowi¢ nowy budynek na zelbetowej ptycie fundamentowej,
oddylatowanej od istniejacych fundamentow, z zachowaniem dotychczasowego poziomu
posadowienia. Ptyta zapewni rownomierny rozktad obcigzen gruntu. Warunki gruntowo —
wodne okreslono jako korzystne.

Wzajemny wptyw tak sgsiadujgcych fundamentow bedzie niewielki.

6. Whioski i zalecenia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy konstrukcji istniejacego budynku stwierdza
sie, iz opisywany budynek moze by¢ rozbudowany w planowany przez inwestora
sposob, tj. moga by¢ w zwigzku z tym wykonane nastepujace roboty budowlane:

— likwidacja plyt balkonowych,

— wykonanie otworéw drzwiowych w piwnicy, na parterze i pierwszym pie¢trze,

— likwidacja czeSci okien - zamurowanie,

— budowa nowego budynku w sgsiedztwie istniejgcego budynku szpitala.

Uzasadnienie
Konstrukcja istniejacego Scian budynku jest dobra, ingerencja w konstrukcje w

ograniczonym stopniu i wytacznie o charakterze lokalnym nie majacym wptywu na istotng



zmiang obcigzen ustroju no$nego.
Warunki gruntowo — wodne korzystne, posadowienie nowego budynku na ptycie

fundamentowej zminimalizuje wplyw na istniejace fundamenty.

Zalecenia wykonawcze.

Realizacja zamierzenia jest mozliwa wytacznie na podstawie odrebnego opracowania
projektowego obejmujacego swym zakresem roboty na istniejgcym obiekcie jak 1 w jego

sgsiedztwie.

Autor
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCIJI

INFORMACJE OGOLNE

Lokalizacja obiektu
Projektowany budynek bedzie realizowany na dzialce nr 1689/11 przy ul.
Koscielnej 136 w Parczewie.

Przedmiot opracowania
Opracowanie obejmuje konstrukcje zelbetowg 1 murowa ustroju no$nego
projektowanego budynku.

Podstawa opracowania

— umowa o prace projektowe,

— projekt architektoniczny,

— projekty branzowe,

— opinia geotechniczna,

— przepisy prawa budowlanego,

— projekt wykonano m. in. w oparci o nastepujace Polskie Normy:
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli . Zasady ustalania wartosci,
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli . Obcigzenia state,
PN-82/B-02003 - Obcigzeni budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe,

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych . Obcigzenie
$niegiem,

PN-80/B-02010/Az1 -Zmiana do Polskiej Normy. Pazdziernik 2006.
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem,

PN-77/B-02011/Az1 -Zmiana do Polskiej Normy. Lipiec 2009,
PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem,
PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie,

PN-B-03002 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie 1
obliczanie,

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.




ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

Uktad konstrukcyjny

Konstrukcja budynku ptytowo — stupowa, usztywniona $cianami i trzonami
zelbetowymi, fundamenty bezposrednie w postaci plyty zelbetowej oraz
stezonych z ptyta stop fundamentowych.

Schematy statyczne

Do obliczen stropdéw przyjeto schemat ptaskiej ptyty z belkg krawegdziowa
podpartej na stupach 1 $cianach, obcigzonej zgodnie warto§ciami
obliczeniowymi wg tabel zestawienia obcigzen. Reakcjami podpdr obcigzono
odpowiednio stupy i §ciany oraz kolejno kolejno fundamenty.

Podstawowe zatozenia przyjete do projektowania

Obciagzenia stropéw, schodow — wg zestawien.

Obcigzenia $niegiem — strefa 3.

Obcigzenia wiatrem — strefa I.

Posadowienie fundamentéw — min. glgbokos¢ przemarzania 1.0 m.

Klasy ekspozycji konstrukcji zelbetowych — XA1, XC1, XC2, XC3, XD2.

Warunki gruntowo — wodne
Dane dot. warunkéw gruntowo — wodnych zawarte s3 w Dokumentacji Badan
Podloza wykonanej przez firme Ustugi Geologiczne Jan Stec, 20-349 Lublin,
ul. Elektryczna 61/24.
Z opracowania wynika, iz w podtozu pod warstwa nasypu o migzszosci
0,4 - 1,2m wystepuja:

-piasek $redni i1 drobny o I5=0,6,

-glina o I =0,35,

-piasek $redni ze zwirem gliniastym o [4=0,4.
Woda gruntowa wystepuje na glebokosci 2,7-2,8 m ppt.
Stwierdzono, ze warunki gruntowo-wodne sg korzystne do budowy
projektowanego budynku.
Poziom posadowienia przyjeto w warstwie piasku sredniego 1 drobnego o
14=0,6 powyzej zwierciadta wody gruntowe;.
Na podstawie pow. danych stwierdza si¢, ze w poziomie posadowienia
wystepujg proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna
Na podstawie warunkow gruntowo — wodnych 1 analizy konstrukcji budynku
projektowany obiekt zaliczamy do drugiej kategorii geotechniczne;.




ROZWIAZANIA BUDOWLANE

Materiaty
Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:

— beton C30/37 (dla fundamentow WS),

— beton podktadowy C10/15,

— stal zbrojeniowa AIIIN (np. BSt500)

— elementy murowe z pustakow ceramicznych POROTHERM 25 P+W
na zaprawie cementowo — wapiennej M35. Przy wykonywaniu murow
nalezy stosowac si¢ do instrukcji 1 zalecen producentow materiatow
sciennych 1 zapraw.

OPIS KONSTRUKCIJI

Opis obiektu

Projektowany obiekt to rozbudowa istniejgcego szpitala. Budynek w ksztatcie
prostokata o wymiarach 40,28x18.04 m z facznikiem komunikacyjnym o
wymiarach 10,56x10,59 m. Posiada trzy kondygnacje w tym piwnice.

Uktad konstrukcyjny budynku to $ciany i stupy zelbetowe w wigkszosci w
uktadzie regularnym, gléwne podpory dla stropow stanowig stupy zelbetowe,
w czesci sciany murowane 1 zelbetowe. Komunikacja pionowa zapewniona
jest przez klatki schodowe — projektowang 1 istniejacg w bezposrednim
sasiedztwie tacznika oraz projektowana winda. Projektowany budynek jest
catkowicie oddylatowany od istniejacej konstrukcji szpitala.

Fundamenty
Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie na plycie

zelbetowej oraz stezonych z plyta stopach fundamentowych.

Ptyta fundamentowa gr. 40 cm.

Plyta zabezpieczona przed wplywem skurczu termicznego przerwa
technologiczna do pdzniejszego zabetonowania.

W plycie fundamentowej zaprojektowano zaglgbienie stanowigce niecke
basenu, $ciany niecki grubosci 25 cm, ptyta denna grubosci 30 cm.

Szczegbdlty wykonania niecki, spadki, otwory, nalezy uzgodni¢ z dostawca
urzadzen basenowych.

Fundament pod pochylni¢ dla 0s6b niepetnosprawnych monolityczny
betonowy.

Fundamenty zewnetrznych schodow betonowe.

W trakcie wykonywania robot fundamentowych nalezy zapewni¢ staty nadzor
geotechniczny.

Roboty wykonywaé w okresie o malym prawdopodobienstwie opadow. W
przypadku zalania gruntdw nieprzepuszczalnych natychmiast wybra¢ warstwe
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uplastyczniong i zabezpieczy¢ wykop przed na ptywem wod opadowych.
Podloze w wykopie zabezpiecza¢ betonem podktadowym.

Uwaga.

W przypadku stwierdzenia innych warunkow gruntowych niz opisane w
Dokumentacji Badan Podloza nalezy si¢ skontaktowac z projektantem.

Opis prowadzenia robot fundamentowych w sasiedztwie istniejacego
budynku.

Z uwagi na koniecznos$¢ prowadzenia rob6ot fundamentowych w sgsiedztwie
istniejgcego budynku nalezy zachowac szczego6lng ostrozno$¢ oraz dbatos¢ o
zachowanie bezpieczenstwa ludzi 1 budynkoéw w trakcie robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod cigglym nadzorem o0s6b odpowiedzialnych za
ich wykonanie oraz kierowac¢ si¢ nastepujacymi zasadami:

1. Posadowienie budynku projektowanego realizowac na poziomie
fundamentow istniejacych, potozonych w bezposrednim sgsiedztwie.

2. Projektowany fundament oddylatowac od istniejacych szczeling szerokosci
min. 3 cm.

3. Wykopy wykonywac tak by nie naruszy¢ sasiednich §cian 1 fundamentow.
4. Koncowa czes¢ wykopu zaleca si¢ wykonac recznie tak by nie przebrac
rodzimego gruntu ponizej poziomu posadowienia. Wykopy zabezpieczy¢
wylewka chudego betonu.

5. Roboty prowadzi¢ w okresie przewidywanej suszy tak by nie dopusci¢ do
zalania wykopdw co moze znacznie ostabi¢ no§nos¢ gruntu.

6. Nie uzywac cigzkiego sprzetu powodujgcego drgania 1 wibracje.

7. Roboty wykona¢ w czasie niezbednym na ich realizacje, bez przestojow.
8. Po wylaniu plyty fundamentowej i wykonaniu $cian piwnic wykop
niezwtocznie wypehic zasypka (zwir, pospotka), nie zageszcza¢ wibratorami.
9. W trakcie robot prowadzi¢ ciggla obserwacje istniejagcego budynku,
monitorujgc jego stan techniczny. Nalezy by¢ przygotowanym na powstanie
niewielkich zarysowan tynku oraz muréw podlegajacych naprawie.

10. W sytuacjach szczegolnych kontaktowac si¢ z projektantem.

Stropy
Zaprojektowano stropy monolityczne, zelbetowe wylewane na budowie.

Podstawowa grubos$¢ ptyty stropow 22 cm. Pogrubienia do 25 cm.
Plyty stropow zabezpieczone przed wptywem skurczu termicznego
przerwami technologicznymi do pdzniejszego zabetonowania.

Ptyty nalezy wylewac razem z belkami krawedziowymi 1 podciggami.
Otwory inne niz zaznaczono wymagaja uzgodnienia z projektantem.

Stupy
Zaprojektowano stlupy monolityczne, zelbetowe wylewane na budowie.

Stupy o przekrojach: 25x25 cm, 25x40 cm, @35 cm, P40 cm, D50 cm.



Belki

Zaprojektowano belki, podciagi i nadproza monolityczne zelbetowe
wylewane na budowie.

Belki obwodowe na catej dtugosci krawedzi stropow w poziomie od piwnicy
do pigtra o przekrojach odpowiednio: B.-1.1 - 25x81 cm, B.0.1 - 25x78 cm,
B.1.1 - 25x82 cm, stanowig jednocze$nie nadproza otworow okiennych.
Podciagi P.0.1, P.1.1 o przekroju 25x60 ¢cm, nadproza o przekrojach 25x25
cm, 25x50 cm.

J4

Sciany
Sciany zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne wylewane na budowie.

Grubosci $cian 25 cm.

Sciany murowane zaprojektowano z pustakéw ceramicznych POROTHERM
25 P+W na zaprawie cementowo — wapiennej MS5.

Przy wykonywaniu muréw nalezy stosowac si¢ do instrukcji 1 zalecen
producentow materialow Sciennych 1 zapraw.

Klatki schodowe, szyb windowy

Sciany klatki schodowej, biegi i spoczniki schodéw, ostona szybu windowego
1 szyb windowy zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe wylewane na
budowie.

Uwaga.

Szczegobty, wymiary 1 glebokos¢ posadowienia szybu windowego nalezy
uzgodni¢ z dostawcg urzadzenia dzwigowego.

Stropodach
Zaprojektowano stropodach niewentylowany, na ptycie stropu pietra, warstwy

wg projektu architektonicznego.
Dach kryty papa termozgrzewalna.

Projektowane roboty budowlane na istniejacym obiekcie.

W celu zapewnienia wiasciwej komunikacji z istniejgcym budynkiem szpitala
oraz zapewnienia odpowiednich wymogoéw bezpieczenstwa ppoz nalezy
zlikwidowac¢ plyty balkonowe oraz wykona¢ na kazdej kondygnacji drzwi
taczace projektowany budynek z istniejacym oraz zlikwidowac czgs¢ okien.
Zgodnie z zalaczong ekspertyza budowlang opisane nizej roboty budowlane w
niewielkim (wylacznie lokalnie) stopniu ingerujg w konstrukcje budynku i nie
majg istotnego wptywu na zmiang obcigzen, szczegolnie w obszarze
fundamentow.

Drzwi w piwnicy nalezy wykona¢ przez likwidacje filara miedzyokiennego.
Projektowane nadproze N.-1.4 wykona¢ z ceownikow UPN160. Nalezy
wykona¢ w istniejgcym murze bruzdy na poduszki z betonu C16/20 1 profile
stalowe. Ceowniki osadza¢ na zaprawie cementowej] M 10 bezposrednio po




wykonaniu bruzdy z jednej strony, nast¢pnie z drugiej. Elementy skreci¢
srubami @16 mm, minimum dwie $ruby na jedng par¢ elementow, w
odleglosci nie wigkszej niz 100 cm. Minimalna dtugo$¢ oparcia elementéw na
podporze 30 cm. Szerokos¢ rozstawu ceownikow dopasowac do rzeczywistej
szerokos$ci konstrukcyjnej Sciany. Powstaly w ten sposdb otwor drzwiowy
obmurowa¢ do wymaganych wymiarow.

Drzwi na parterze i pigtrze wykonac przez likwidacje okien 1 $cian pod
oknami. Powstate otwory uzupelni¢ murem wraz z nadprozami do uzyskania
wymaganych wymiarow otwordow drzwiowych.

Okna przeznaczone do likwidacji zamurowac.

W opisanych robotach stosowa¢ materialy $cienne takie jak w projektowanym
budynku. Wykonanie opisanych robot wymaga wczesniejszego rozebrania
ptyt balkonowych. Przy rozbiérce nalezy kierowac si¢ zasadami opisanymi w
projekcie robot rozbidrkowych.

Projekt robdt rozbidrkowych.

1. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Podczas robot rozbiorkowych nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do
przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Teren rozbidrki nalezy odgrodzi¢ od pozostatych obiektoéw. Wykona¢ nalezy
niezbedne zabezpieczenia 1 oznakowania, wyznaczy¢ pas terenu do 2 m od
budynku z zakazem przebywania. Nalezy przestrzega¢ wszystkich przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w
komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, helmy, okulary i rgkawice
ochronne. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z
warunkami podanymi w niniejszej dokumentacji ze szczegdlnym
uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) Teren, na ktorym prowadzone sg roboty rozbidrkowe obiektu
budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

2) Przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odiaczy¢ od sieci
uzbrojenia, w tym elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i
kanalizacyjnej.

3) Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢
przewrdcenia czgsci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty
nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

4) W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej
polozonych kondygnacjach jest zabronione.

5) Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych stosowac zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie
przed wypadaniem gruzu.



2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych

Transport rozebranych elementoéw nalezy przewidzie¢ zsuwnicami pochytymi
lub rynnami zsypowymi.. Na placu przewidzie¢ miejsce manewrowe dla
samochodow, miejsce sktadowania materiatow rozbidorkowych do powtérnego
wykorzystania, materialu przewidzianego do spalenia, materiatow
przeznaczonych do utylizacji oraz pryzm z cegly sukcesywnie wywozonych.
Przy wykonaniu rozbiorki nalezy przewidzie¢ roboty w nastepujace]
kolejnosci::

- demontaz balustrad,

- demontaz obrobek blacharskich,

- rozbidrka ptyt balkonowych w kolejnosci parter, pigtro,

- rozbidrka filara w piwnicy z jednoczesnym wykonaniem nadproza.

- likwidacja okien

3. Projekt rozbiorki (organizacji i technologii prac)

Roboty nalezy rozpocza¢ od demontazu balustrad, obrobek oraz innych
elementow stabo zwigzanych z ptytami takie jak tynki i oktadziny.

Pod ptytami zabudowa¢ pomosty, na ktorych mozna gromadzi¢ likwidowane
fragmenty ptyt przed transportem rynnami.

Nastepnie nalezy kruszy¢ lub wycina¢ fragmentami plyty rozpoczynajac od
czesci srodkowej, na koncu przy podporach.

Robotnicy ustawieni powinni by¢ na niezaleznych rusztowaniach.
Niedopuszczalne jest przebywanie kogokolwiek na likwidowanej plycie.
Nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen do ktorych przylegaja plyty.
Opcjonalnie rozbiorki moze dokona¢ specjalistyczna firma przy pomocy
sprzetu tngcego, kruszacego 1 transportujacego urobek z odpowiednie;j
dlugos$ci ramieniem mechanicznym.

INFORMACIJE DODATKOWE

Uwagi koncowe

Projekt budowlany stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe.
Konstrukcja budynku z uwagi na znaczny stopien skomplikowania wymaga
wykonania szczegdtowego projektu wykonawczego.

Przebicia instalacyjne wymagajg uzgodnienia z projektantem.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zapozna si¢ z kompletem
dokumentacji, oraz wszystkimi innymi materiatami 1 uzgodnieniami, ktore
przekaze mu zlecajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania
zgodnie ze sztuka budowlang.

Jesli w trakcie procesu inwestycyjnego wykonawca napotka niejasnosci w
dokumentacji powiadomi o tym niezwtocznie projektanta.

Wszystkie zmiany muszg by¢ uzgodnione 1 akceptowane przez inwestora 1




projektanta.
Niedopuszczalny jest pomiar metryczny dokonywany na rysunkach.

Wyroby budowlane
Zgodnie z prawem budowlanym nalezy stosowa¢ wytacznie wyroby
dopuszczone do obrotu 1 stosowania w budownictwie.

BHP
Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Projektant Sprawdzajacy

10



OBLICZENIA STATYCZNE l WYMIAROWANIE

Uwagi ogdlne

Calos¢ obliczen znajduje si¢ w archiwum biura projektowego.

Obliczenia wykonano m. in. przy pomocy programow obliczeniowych
PLATO 1 KONSTRUKTOR licencjonowanych przez firm¢ INTERSOFT z
Lodzi.

W zestawieniach nie wyszczegolniono ci¢zaru wlasnego konstrukcji
zelbetowych, jest on uwzgledniany automatycznie w czasie obliczen w
warto$ci 25 kKN/m’,

Obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1
Dane:
— rodzaj dachu: ptaski stropodach
— kat nachylenia potaci: a = 2°
— wysokos¢ terenu H <300 [m] n.p.m.
— rodzaj terenu: A
— strefa: |
Obcigzenie charakterystyczne pi= qx C.C B
Dla powyzszych danych strona nawietrzna:
p=0,30x 1,0 x (-0,9) x 1,8 =-0,486 [KN/m’]
strona zawietrzna:
p=0,30x 1,0x (- 0,4) x 1,8 =-0,216 [kKN/m?]
Obciagzenie obliczeniowe strona nawietrzna:
p= pyr=0,486 x 1,5 =-0,729 [kN/m’]
strona zawietrzna:
p= p¥r=-0,216 x 1,5=-0,324 [kN/m?]

Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1
Dane:
— rodzaj dachu: ptaski stropodach
— kat nachylenia potaci: o = 2°
— strefa: 3
Obciazenie charakterystyczne Sy= Q« C
Dla powyzszych danych S, =1,2 x 0,8 = 0,96 [kN/m?]
Obcigzenie obliczeniowe S = S,yr= 0,96 x 1,5 = 1,44 [kKN/m’]

Obcigzenia state stropu pietra (wg PN-82/B-02001) [kN/mz]

Rodzaj obcigzenia i Ve g
Warstwy izolacyjne 0,5 1,3 0,650
Styropian 20cm  0.20x0.45 0,090 1,3 0,117
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Tynk gipsowo-wapienny 2 cm 0,02x18 0,360 1,3 0,468
RAZEM 0,950 1,235
Obcigzenia state stropu parteru (wg PN-82/B-02001) [kN/mz]

Rodzaj obcigzenia gk Ve g
Plytki ceramiczne 2cm 0,02x21 0,420 1,3 0,546
Wylewka cementowa 4cm 0,04x21 0,840 1,3 1,092
Styropian 6cm 0,06x0,45 0,027 1,2 0,032
Tynk gipsowo-wapienny 2 cm 0,02x18 0,360 1,3 0,468
RAZEM 1,647 2,138
Obcigzenia zmienne stropoOw — sale chorych, komunikacja

(wg PN-82/B-02003) [kN/m?]

Rodzaj obcigzenia Py Ve p
Obciazenie uzytkowe 2,000 1.4 2,800
Obciaz. zastepcze Sciankami dzial.

0,75x3,30/2,65 0,934 1,2 1,121
Razem 2,934 3,921
Obcigzenia zmienne stropOw — sale zabiegowe,

(wg PN-82/B-02003) [kN/m?]

Rodzaj obcigzenia Py Ve p
Obciazenie uzytkowe 3,500 1,3 4,550
Obcigz. zastgpcze Sciankami dziat.

0,75x3,30/2,65 0,934 1,2 1,121
Razem 4,434 5,671
Obcigzenia zmienne schodow (wg PN-82/B-02003) [kN/mz]

Rodzaj obcigzenia Py Ve p
Obcigzenie uzytkowe 3,000 1,3 3,900

Na nastepnych stronach przedstawiono wydruki najwazniejszych obliczen.
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STOPA FUNDAMENTOWA

Geometria
0.60 . 0.80 N 0.60 N
* *
Y
8
3 glo
S S
-
- -+ I
g X F(8 3
o d|o —
- --
—
3 3
S Sle
s
L 0.60 n 80 n 0.60 040 o
0.40 ¢ 1.20 1 0.40 n 0.80
2.00 M 4 0.80
Warunki gruntowe
Warstw Nazwa Migzszo$ p= c Qo M M
a é
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaski 1.00 1.85 0.00 33.62]124786.2|112307.7
$rednie 0 2
2 Gliny 0.50 1.85 33.13 18.93]35766.55|32193.11
3 Piaski 2.00 1.85 0.00 33.62]124786.2|112307.7
$rednie 0 2
Metoda okres$lenia parametrdé4w geotechnicznych B
Giebokos$é¢ posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [kN/m? 20.00
]
Obcigzenia
Numer N [kN] M [kNm] T, [kN] M [kNm] T, [kN]
zestawu
1 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=394.91 kN < m*Q_ =0.81 3416.98 = 2767.75 kN
N=394.91 kN < m*Q_ =0.81 3550.87 = 2876.21 kN
DLA WARSTWY NR 2
N=486.71 kN < m*Q_ =0.81 4030.39 = 3264.62 kN
N=486.71 kN < m*Q_ =0.81 4051.14 = 3281.42 kN
DLA WARSTWY NR 3
N=538.20 kN < m*Q_ _=0.81 * 11151.07 = 9032.37 kN
N=538.20 kN < m*Q_ =0.81 11360.33 9201.86 kN

Naprezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:

q,=123
q,=123
q,=123
q,=123

.41
.41
.41
.41

kN /m?
kN /m?
kN /m?
kN/m?
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123.41 kKN/m2

123.41 kN/m2

123.41 kN/m2

123.41 kN/m2

Odrywanie nie wystepuje.
Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

A, = 0.49 cm*/mb A = 0.47 cm’/mb
Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A =14.67 cm?/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi=16.0 mm w rozstawie s,=13.9 cm

cm?/mb

W kierunku x (L) przyjeto fi=16.0 mm w rozstawie s,=14.0 cm

cm?/mb
Wyniki obliczenh przebicia

Przebicie na dolnej odsadzce

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie OK. Ny=12.7 kN
Przebicie OK. N =10.0 kN

Stateczno$é fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

N

k

A *fctd=0.50 * 1000 = 504.9 kN
A *fctd=0.37 * 1000 = 372.9 kN

otrzym

otrzym

Statecznos$é OK. MMW=O.O kNm <m*M
Statecznos$é¢ OK. MMW=O.O kKNm < m*M
STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznos$é¢ OK. TW=O.O kN < m*T
Przesuw po warstwie 2
Statecznos$¢ OK. TW=O.O kN < m*Tqu
Przesuw po warstwie 3
Statecznos$é¢ OK. TW=O.O kN < m*Tuxy
Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.137 cm
Osiadania wtdérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.137 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X =
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y

Przechyika = 0.00000 rad

= 0.72 * 296.2 = 213.2 kNm
= 0.72 * 370.2 = 266.5 kNm

0.72

0.72

0.72

[N ]

118.5 = 85.3 kN
136.5 = 98.3 kN
149.4 = 107.5 kN
.00000
.00000

Warunek naprezeniowy 0.3*0Zp = 0.3*%68.96 kN/m* = 20.69 kN/m* = 0_,

A_=15.07

A_=15.07
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19.47 kN/m?
Glebokos$é, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaltosciowy = 3.80 m
Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:

21.78 kN/m2
23.14 kN/m2

102.84 kN/m2
102.79 kN/m2

-
[SEN)

25.86 kN/m2 101.64 kN/m2

29.04 kN/m2 97.23 kN/m2

32.67 KN/m2 88.43 kN/m2

36.30 kN/m2 77.52 kN/m2

] N = = =
] =] [ o EN
o o o o ~

39.93 kN/m2 66.63 kN/m2

[N}
ES
=}

43.56 kN/m2 56.44 kN/m2

47.19 kN/m2 47.70 kN/m2
50.82 kN/m2 40.42 kN/m2
54.45 kN/m2 3.00] 34.44 kN/m2
58.08 kN/m2 29.54 kN/m2
61.70 kN/m2 25.53 kN/m2
65.33 kN/m2 22.21 kN/m2
68.96 kN/m2 19.47 kN/m2
Tabela z wartos$ciami:
Nr H [m] o, 0, o, Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] GZS+GZD+GZDsila+cZDfund
0 1.20 21.78 21.78 81.06 102.84
1 1.27 23.14 21.77 81.03 102.79
2 1.42 25.86 21.52 80.12 101.64
3 1.60 29.04 20.59 76.64 97.23
4 1.80 32.67 18.73 69.71 88.43
5 2.00 36.30 16.42 61.11 77.52
6 2.20 39.93 14.11 52.52 66.63
7 2.40 43.56 11.95 44 .49 56.44
8 2.60 47.19 10.10 37.60 47.70
9 2.80 50.82 8.56 31.86 40.42
10 3.00 54.45 7.29 27.15 34.44
11 3.20 58.08 6.26 23.29 29.54
12 3.40 61.70 5.41 20.12 25.53
13 3.60 65.33 4.70 17.51 22.21
14 3.80 68.96 4.12 15.35 19.47
Legenda:

H [m] - gtebokos$¢ liczona od poziomu terenu

0,, [kN/m2] - naprezenia pierwotne

0,. [kN/m2] - naprezenia wtdrne

O [kN/m2] - naprezenia dodatkowe

ZD
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Wyniki obliczen dla stupa 25x25 cm obciazonego silta pionowa N

400 kN

Obwiednia N-M,

Obwiednia N-M_

Wykres obwiedni nosnosci w dwukierunkowym sta

Warunki nos$nosci

Warunek nosnosci

M, M,
— + — =0.30
Mi. Mg,
Warunek nosnosci
Mo, M,
+ = 0.30
Mi. Mg,
Warunek nosgnosci
ML, M,
— 4+ = =0.30
Mi, Mg,
Warunek nosnosci
M, M,
= 0.30
Mi. Mg,

e

810.00

-15.00

270.00

15.00

i\?\
ci

-270.00

810.00

A

-15.00

270.00

15.00

-270.00

nie obciazenia

Cyvsdz

dz

0.80

0.60

0.20

0.40

0.60

0.80

MSdx

1.00

poszczegdlnych przekrojach situpa

przekroju

przekroju

przekroju

przekroju

1
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PLYTA FUNDAMENTOWA - min. momenty mx [KNm/m]
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PLYTA FUNDAMENTOWA

min. momenty my [kNm/m]
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PLYTA FUNDAMENTOWA

max. momenty mx [KNm/m]
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PLYTA FUNDAMENTOWA
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poprz. gx [kN/m]
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PLYTA FUNDAMENTOWA - max. sity poprz. qy [KN/m]
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PLYTA FUNDAMENTOWA - Zbrojenie dotemass [cm2/m]
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PLYTA FUNDAMENTOWA - zbrojenie gbéra asr [cm2/m]
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PLYTA FUNDAMENTOWA - zbrojenie gora ass [cm2/m]
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PLYTA STROPU PARTERU min. momenty mx [KNm/m]
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PLYTA STROPU PARTERU

- min. momenty my [KNm/m]
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PLYTA STROPU PARTERU -  max. momente mx [KNm/m]
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PLYTA STROPU PARTERU - max. momenty my [kNm/m]
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PLYTA STROPU PARTERU
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PLYTA STROPU PARTERU - max. sity poprz. qy [KN/m]
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PLYTA STROPU PARTERU
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PLYTA STROPU PARTERU - Zbrojenie dotemass [cm2/m]
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BELKA KRAWEDZIOWA
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