INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: SPZ0OZ w PARCZEWIE
21-200 Parczew, ul. Koscielna 136
OBIEKT: . ; > gz
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW)
ze studni gtebinowej na potrzeby SPZ0Z
ADRES BUDOWY: Parczew, Koscielna 136
(nr ewid. gruntu: 1689/#)
OPRACOWAL.: mgr in. Zbigniew lzdebski

Nr 893/BP/98 - bez ograniczen
w zak. sieci, instalacji i urzadzen:
wod-kan, cieplo., gaz., wentylagji

zam. ul. Harcerska 63 21-200 Parczew
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Przedmiot i zakres opracowania.

2. Inwestor oraz lokalizacja inwestycji.

3. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektow.

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

6. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
rob6t budowlanych.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

UWAGA:
Opracowanie stanowi integralna cze$¢ PROJEKTU REALIZACYJNO-WYKONAWCZEGO na
remont (modernizacja SUW) w SPZOZ w Parczewie w sktad ktérego wchodzg takze:

» PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGICZNY

» PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy remontu (modernizacji) Stacji Ujecia Wody (SUW) na obiekcie
SPZOZ w miejscowoéci Parczew, przy ul. Koscielna 136. Projektowana do remontu
stacja w SPZOZ w Parczewie pokrywa zapotrzebowanie wody na wtasne potrzeby.
Projektowana do modernizacja Stacji Uzdatniania Wody znajduje sie na obiekcie SPZOZ
na dziatce nr ewidencyjny 1689/4 w miejscowoéci Parczew, w bezposrednim sgsiedztwie
ujecia wody skfadajgcego sie z studni wierconej nr 1.

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na remoncie (modernizaciji) w budynku
(SUW) Stacji Uzdatniania Wody z instalacjg techniczng uzdatniania wody oraz innymi

niezbednymi instalacjami, przytgczami i obiektami towarzyszgcymi. Celem ninigjszego



opracowania jest przedstawienie ogdlnych zasad jakimi nalezy sie kierowa¢ w trakcie
prowadzonych prac budowlanych dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

0s06b przebywajgcych na terenie budowy .

2. Inwestor oraz lokalizacja inwestycji.

Inwestorem jest:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Parczewie (SPZOZ)
ul. Koscielna 136, 21-200 Parczew

Projektowana do modernizacji (remontu SUW) Stacja Uzdatniania Wody ze studni
gtebinowej zlokalizowana jest na obiekcie SPZOZ w miejscowosci Parczew przy ul.

Koscielna 136 na dziatce nr ewidencyjny 1689/ bedacych wtasnoscig Inwestora.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem informacje dotyczgcg bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Niniejsza informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
stuzy¢ ma jako wytyczne do sporzadzenia planu BIOZ. Obowigzek sporzadzenia planu

BIOZ spoczywa na kierowniku budowy.

4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

4.1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego:

- przygotowanie placu budowy (ustawienie baraku i toalety),

- podtgczenie licznika energii,

- wykonanie niezbednego remontu w budynku SUW,

- wykonanie studzienki przeznaczonej na montaz przeptywomierza,

- wymiana urzgdzen do dezynfekcji wody wewnatrz budynku SUW,

- utozenie rurociggébw miedzyobiektowych:

a) rurociggdw przytgczeniowych studni ujecia wody z hydrofornia,

b) wymiana armatury na rurociggach i przy zbiorniku wyréwnawczym

- montaz rurociggéw i armatury wewngtrz budynku,

- zapuszczenie pomp gtebinowych i montaz armatury wewngtrz obudowy studni,
- montaz instalacji elektrycznej i automatyki

- montaz wentylatorow
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- wpigcie sie do wewnetrznej sieci wodociggowe;j
- rozruch SUW

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na chwile obecna na terenie dziatki nr 168945 znajdujg sie:

- jeden otwor ujecia wody nr 1 zlokalizowany w budynku SUW

budynek SUW z instalacjami wewnetrznymi
kanalizacja technologiczna odprowadzajgca wode zuzytg do kanalizacji sanitarnej
rurociggi kable energetyczne zasilajgce SUW

kable energetyczne zasilajgce ujecia wody podziemnej

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na chwile obecng na terenie dziatki nr 1689/ nie ma elementéw zagospodarowania

dziatki lub terenu, ktére w sposob szczegolny mogtyby stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

7. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robo6t budowlanych.

dowoz i roztadunek materiatéw i urzgdzen o niewielkich gabarytach i ciezarze .
roboty ziemne metoda reczna do gtebokosci 1,6 m.

roboty ziemne metodg mechaniczng do gtebokosci 3,0 m.

zapuszczanie pompy gtebinowej.

wykonanie remontu budynku stacji wodociggowe.

wykonanie robét przy instalacjach zbiornika wyréwnawczego.

ocieplenie 1 Sciany zewnetrznej oraz dachu budynku.

montaz instalaciji.

proba szczelnosci.

uktadanie rurociggéw w wykopie do gtebokosci 1,6 m .

posadowienie separatora wychwytania zawiesin na instalacji kanalizacyjnej.
roboty elektryczne i automatyczne.

prace zwigzane z podchlorynem sodu.
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8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:
e Dopuszczenia do pracy tylko pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi,
e Przeprowadzania instruktazu stanowiskowego pracownikéw.
Pracownik przed przystgpieniem do dezynfekcji zbiornikéw za pomocag podchlorynu
sodu poinformowany zostanie o zagrozeniach jakie plyng z przeprowadzanych prac.
Pracownicy przebywajgcy na terenie budowy maja obowigzek korzystania ze $rodkéw

ochrony osobistej: okulary ochronne, rekawice, kaski ochronne, maski przeciwpytowe.

9. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybka
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
o System wentylacyjny powihien byé czynny
e Wszystkie urzgdzenia elektryczne powinny by¢ podigczone do zasilania w sposéb
bezpieczny a jako$¢ przewodow zasilajgcych doktadnie sprawdzona,
e Pracownicy powinni pracowaé w grupach min. 2 — osobowych,
e W razie koniecznoéci nalezy zastosowa¢ dodatkowg wentylacjg mechaniczng
w postaci wentylatoréw przenosnych,
o Wszelkie prace elektroenergetyczne wykonywane, zwigzane z utrzymaniem
ciggtosci ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i
eksploatacji urzagdzen elektroenergetycznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

e ochrony osobistej pracownikéw,

e apteczki pierwszej pomocy,

 mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i Straza Pozarna.
Kierownik budowy ma prawo do wprowadzenia zmian do powyzszego Zamieszczajgc

adnotacje okreslajgca przyczyny ich wprowadzenia.
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