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PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SPZOZ W PARCZEWIE

O ODDZIAt GERIATRII, REHABILITACJI | ZAKLAD REHABIL ITACJI
PARZEW UL. KO SCIELNA 136

21-200 PARCZEW DZIALKA NR 1689/11

1/45312000-7 |telewizja dozorowe CCTV 1 8

2|45314300-4 |sie¢ strukturalna 9 25
3/45310000-3 |instalacja RTV 26 36
4/45312100-8 |Oddymianie klatek schodowych 37 56
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PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SPZOZ W PARCZEWIE
O ODDZIAL GERIATRII, REHABILITACJI | ZAKEAD REHABIL ITACJI
PARZEW UL. KO SCIELNA 136
21-200 PARCZEW DZIALKA NR 1689/11
1 45312000-7 |telewizja dozorowe CCTV
1|ST-IN KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane p.t. w podtozu réznym od be-|m
d.l 0107-02 tonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
115 m 115.00
RAZEM 115.00
2|ST-IN KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 1.5 mm2 wcigga- |m
d.l 0204-01 ne do rur
75 m 75.00
RAZEM 75.00
3|ST-IN KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 2.5 mm2 ukfada- |m
d.l 0206-01 ne w gotowych korytkach
305 m 305.00
RAZEM 305.00
4|ST-IN KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wew- szt.
d.l 0501-01 netrzna, kamera 2Mp
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
5|ST-IN KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU ze- szt.
d.l 0501-02 wnetrzna
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
6|ST-IN KNR AL-01 [Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - cyfrowa krosownica  |szt.
d.l 0502-06 wizyjna do 16 wejs¢ video
szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|ST-IN KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.1 0501-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
8|ST-IN KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.1 0506-01
14 linia 14.00
RAZEM 14.00
2 45314300-4 |sie € strukturalna
9|ST-IN KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci |otw.
d.2 1006-06 przebicia do 1 cegty - $r. rury do 25 mm
28 otw. 28.00
RAZEM 28.00
10|ST-IN KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci |otw.
d.2 1006-01 przebicia do 1/2 cegly - $r. rury do 25 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
11|ST-IN KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.2 0336-01 wie cementowo-wapiennej
90 m 90.00
RAZEM 90.00
12|ST-IN KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych  |szt.
d.2 0809-01 Slepych otworach.
630 szt. 630.00
RAZEM 630.00
13|ST-IN KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane p.t. w podtozu réznym od be-|m
d.2 0107-02 tonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
955 m 955.00
RAZEM 955.00
14|ST-IN KNR 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek siatkowych szeroko$ci 100 |m
d.2 0705-07 mm
127 m 127.00
RAZEM 127.00
15|ST-IN KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 1.5 mm2 wcigga- |m
d.2 0204-01 ne do rur
1170 m 1170.00
RAZEM 1170.00
16|ST-IN KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 1.5 mm2 wcigga- |m
d.2 0204-01 ne do rur
135 m 135.00
RAZEM 135.00
17|ST-IN KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 2.5 mm2 uktada- |m
d.2 0206-01 ne w gotowych korytkach




Przedmiar instal. niskoprad. BUD. SPZOZ PARCZEW.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
4370 m 4 370.00
RAZEM 4370.00
18|ST-IN KNR AT-10 |Montaz szaf dystrybucyjnych stojacych MMC kpl.
d.2 0115-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19|ST-IN KNR AT-10 |Dodatek za montaz szafy stojacej MMC o wielkosci 33U-45U kpl.
d.2 0115-15
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|ST-IN KNR AT-10 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego MMC na kablu 4-parowym szt.
d.2 0104-02
178 szt. 178.00
RAZEM 178.00
21|ST-IN KNR AT-10 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - tgcze miedziane po-
d.2 0117-01 miar
178 po- 178.00
miar
RAZEM 178.00
22|ST-IN KNR AT-10 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - tgcze $wiattowodowe, me- |po-
d.2 0117-02 toda ttumiennosciowa miar
12 po- 12.00
miar
RAZEM 12.00
23|ST-IN KNR AT-10 |Krosowanie - kabel miedziany RJ45 w szafie dystrybucyjnej szt.
d.2 0116-02
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
24|ST-IN KNR AT-10 |Krosowanie - kabel miedziany RJ45 w szafie dystrybucyjnej szt.
d.2 0116-02
48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
25|ST-IN KNR AT-10 |Krosowanie - kabel miedziany RJ45 w szafie dystrybucyjnej szt.
d.2 0116-02
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
3 45310000-3 |instalacja RTV
26|ST-IN KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diugosci |otw.
d.3 1006-06 przebicia do 1 cegty - $r. rury do 25 mm
24 otw. 24.00
RAZEM 24.00
27|ST-IN KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci |otw.
d.3 1006-01 przebicia do 1/2 cegly - $r. rury do 25 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
28|ST-IN KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.3 0336-01 wie cementowo-wapiennej
75 m 75.00
RAZEM 75.00
29|ST-IN KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych  |szt.
d.3 0809-01 Slepych otworach.
265 szt. 265.00
RAZEM 265.00
30|ST-IN KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane p.t. w podtozu réznym od be-m
d.3 0107-02 tonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
320 m 320.00
RAZEM 320.00
31|ST-IN KNR 5-06 |Instalowanie gniazd wspotosiowych gniazdo koncowe szt.
d.3 0606-02
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
32|ST-IN KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 1.5 mm2 wcigga- |m
d.3 0204-01 ne do rur
280 m 280.00
RAZEM 280.00
33|ST-IN KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 2.5 mm2 ukfada- |m
d.3 0206-01 ne w gotowych korytkach
410 m 410.00
RAZEM 410.00
34|ST-IN KNR 5-06 |Montaz anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg szt.
d.3 1402-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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35|ST-IN KNR 5-06 |montaz szafy RTV szt.
d.3 1402-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|ST-IN KNR 5-06 |montaz i uruchomienie wzmacniacza budynkowego szt.
d.3 1402-02
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 45312100-8 | Oddymianie klatek schodowych
37|ST-IN KNR 5-06 |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na betonie |szt.
d.4 1601-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|ST-IN KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj do 3,6 Ah szt.
d.4 0109-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|ST-IN KNR-W 5- |Przewdd wtynkowy - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podioze betono- |m
d.4 08 0209-01 |we) uktadany w tynku
30 m 30.00
RAZEM 30.00
40(ST-IN KNR-W 5- |Przewdd wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betono- |m
d.4 08 0209-01 |we) uktadany w tynku
65 m 65.00
RAZEM 65.00
41|ST-IN KNR-W 5- |Przewdd wtynkowy - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podioze betono- |m
d.4 08 0209-01 |we) uktadany w tynku
m 45.00
RAZEM 45.00
42|ST-IN KNR 5-06 |Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainsta- |szt.
d.4 1612-03 lowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|ST-IN KNR 5-06 |Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainsta- |szt.
d.4 1612-03 lowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44|ST-IN KNR 5-06 |Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainsta- |szt.
d.4 1612-03 lowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|ST-IN KNR 5-08 |Osadzenie w podiozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych  |szt.
d.4 0809-01 Slepych otworach.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
46|ST-IN KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zapra- |m
d.4 0336-01 wie cementowo-wapiennej
75 m 75.00
RAZEM 75.00
47|ST-IN KNR 5-06 |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na betonie |szt.
d.4 1601-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|ST-IN KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj do 3,6 Ah szt.
d.4 0109-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
49(ST-IN KNR-W 5- |Przewdd wtynkowy - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podioze betono- |m
d.4 08 0209-01 |we) uktadany w tynku
65 m 65.00
RAZEM 65.00
50|ST-IN KNR-W 5- |Przewdd wtynkowy - tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betono- |m
d.4 08 0209-01 |we) uktadany w tynku
85 m 85.00
RAZEM 85.00
51|ST-IN KNR-W 5- |Przewodd wtynkowy - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podioze betono- |m
d.4 08 0209-01 |we) uktadany w tynku
85 m 85.00
RAZEM 85.00
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52|ST-IN KNR 5-06 |Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainsta- |szt.
d.4 1612-03 lowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
53|ST-IN KNR 5-06 |Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainsta- |szt.
d.4 1612-03 lowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
54|ST-IN KNR 5-06 |Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainsta- |szt.
d.4 1612-03 lowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
szt. 2.00
RAZEM 2.00
55|ST-IN KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych  |szt.
d.4 0809-01 Slepych otworach.
Szt. 4.00
RAZEM 4.00
56|ST-IN KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.4 0336-01 wie cementowo-wapiennej
110 m 110.00
RAZEM 110.00
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