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Dane ogolne

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Pa
21-200 Parczew ul. Ko scielna 136

Obiekt:
Rozbudowa budynku SPZOZ w Parczewie
0 oddziat geriatrii, rehabilitacji i zaktad rehabil itacji

Adres budowy:
PARZEW UL. KO SCIELNA 136
21-200 PARCZEW DZIALKA NR 1689/11

Jednostka Projektowa:

STUDIO ,A” Pracownia Projektowa
15-644 Biatystok ul. Storczykowa 2/26
tel. 85 6610848, 506 122 224

rczewie

Projektant: arch. Jan K. Hahn upr. bud. bez ogranic ~ zen BY/11/87

Sprawdzit: arch. Krystian Hamanowicz upr. bud. bez
Opracowat: mgr in z. arch. Daniel Borysewicz

Przedmiot opracowania:

ogranicze n BL-POKK /06/2003

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku SPZOZ w Parczewie o Oddziat
geriatrii, rehabilitacji i zaktad rehabilitacji na terenie SPZOZ w Parczewie, przy ulicy Koscielnej

136.
Funkcja budynku — opieka zdrowotna
Rodzaj zabudowy - ustugowa
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SPIS ZAWARTOSCI

Zalgczniki formalno-prawne
Opis techniczny
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1.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatk i
w Parczewie ul. Ko scielna 136 dz. nr geod. 1689/11

Przedmiot i zakres inwestyciji, kolejno  $¢ realizaciji.

1.1.

1.2.

1.3.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

3.2.

3.3

Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,Rozbudowa budynku SPZOZ w w
Parczewie dz.nr 1689/11" . W celu obstugi komunikacyjnej proj. budynku utrzymuje sie
istniejgcy uktad wewnetrznych dojazdow utwardzonych z wjazdem z ul. Koscielnej. Do
obstugi parkingowej projektuje sie miejsca parkingowe w ilosci 16 szt w tym 3 stanowiska
dla oséb niepetnosprawnych.
Projektuje sie zabudowe w formie budynku podpiwniczonego, czesciowo
trzykondygnacyjnego, a czesciowo czterokondygnacyjnego ze stropodachem
niewentylowanym.
Funkcja budynku — opieka zdrowotna

Zakres inwestyciji.
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe budynku szpitala.
Kolejno $¢ realizacji.

Rozbidrka istniejgcego podjazdu,

Infrastruktura techniczna — przebudowa doziemnej instalacji wodociggowej, doziemnej
instalaciji tlenu, doziemnej instalacji elektrycznej.

Budynek - rozbudowa

Przebudowa chodnika i dojazdu

Istnie] acy stan zagospodarowania dziatki.
Stan istniej gcy zagospodarowania dziatki .
Obecnie dzialka jest zabudowana. Przedmiotowy teren posiada istniejgcy wjazd
bramowy z utwardzonym podjazdem ( asfalt). Teren przeznaczony pod lokalizacje
projektowanych obiektéw jest wolny od zabudowy.
Projektowane zmiany.
Utrzymuje sie istniejacy wjazd bramowy. Miejsca parkingowe projektuje sie z
nawierzchnig z kostki POLBRUK wzdtuz istniejgcej wewnetrznej drogi asfaltowej. wokot
budynku projektuje sie chodniki pokryte kostkg POLBRUK o szerokosci 150cm.
Adaptacje i rozbiérki.
Adaptacje nie wystepuja.
Rozbiérce podlegajg istniejgce schody przy klatce schodowej, istniejgca czerpnia
powietrza oraz kolidujgce elementy istniejgcego budynku szpitala: ptyty balkonowe i
fragment dachu.

Projektowane zagospodarowanie dziafki (terenu).
Urzadzenia budowlane.
- nie wystepujg
Uktad komunikacyjny.
Obstuga komunikacji kotowej i pieszej bedzie sie odbywac istniejgcym dwukierunkowym
wjazdem bramowym od ul. Koscielnej.
Miejsca postojowe, chodniki projektuje sie utwardzone kostkg POLBRUK .
Na terenie zaprojektowano 16 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w tym 3
miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych.
Sieci uzbrojenia terenu.

3.3.1. Sie¢ wodociggowa.

3.3.

3.3.

Zasilanie w wode istniejace bez zmian z istniejgcego budynku szpitala.

2. Kanalizacja sanitarna.
Odprowadzenie sciekow przebudowanym przytgczem do istniejgcej kanalizacji na
terenie inwestycji.

3. Kanalizacja deszczowa.
Brak istniejgcej kanalizacji deszczowej. Rozsgczenie wod deszczowych powierzchniowo
po terenie wkasnym.
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3.3.4. Zasilanie w energie elektryczna.
Z istniejacego budynku szpitala w zakresie przydzielonej mocy. Zasilanie awaryjne
istniejgcym agregatem.
3.3.5. Sie¢ gazowa.
Przebudowa istniejgcej instalacji tlenu kolidujgcej z projektowana inwestycja.
3.3.6. Sieci C.O.
Istniejgca z budynku szpitala, z istniejgcego wezta c.o..
3.3.7. Siec telefoniczna.
Z istniejacej sieci teletechnicznej w zakresie istniejacego przylacza
3.4. Przeciwpo zarowe zaopatrzenie wodne.
Istnieje mozliwos¢ poboru wody z istniejgcych hydrantéw ( 3 szt.) na terenie inwestyciji.
3.5.  Uksztaltowanie terenu.
Uksztattowanie terenu projektuje sie zgodnie z rzednymi istniejgcymi, nie przewiduje sie
duzych ruchéw mas ziemnych a jedynie korytowania pod dojazdy, parkingi, chodniki.
3.6. Zielen.
Istniejgca zielen wysoka przeznaczona jest do trwatej adaptacji.
Wycince podlegajg istniejgce drzewa kolidujgce z inwestycjg - 13szt., zgodnie z
posiadanym pozwoleniem na wycinke.
Na terenie dziatki projektuje sie zielen ozdobna.

4. Zestawienie powierzchni.

Pow. dziatki /pow. opracowania 23765,78 m”/ 8800,00 m”

istniejgce do rozhiorki projektowane Razem
Pow. drég utwardzonych 4756,59 m* -178,78m° 0,00m? 4577,81 m®
(w zakresie dziatki)
Pow. chodnikéw i parkingéw 127,00 m® 127,00 m? 491,31m" 491,31m?
(w zakresie opracowania)
Pow. zieleni, biolog. czynnych 15408,86 m” 0,00m? -1067,98m° | 14340,88m°
(w zakresie catej dziatki) (60,3%)
Pow. zabudowy 3863,96 m” 0,00m? 703,67 m’ 4567,63 m°
Budynki szpitala

5. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestréw zabytk ow.
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskie;.

6. Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego, znajduj acego si e w granicach terenu gérniczeqo;
Teren inwestycji jest poza wptywem eksploatacji gornicze;j.

7. Wplyw inwestycji na__srodowisko oraz higien e i zdrowie u zytkownikow.
Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska i uzytkownikéw oraz jego otoczenia.

8. Inne dane.
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki wkasnej (nr geod.- 1689/11)

opracowat:
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Opis do projektu architektoniczneqo.

1. Przeznaczenie i program u__zytkowy obiektu budowlanego oraz, w zale znos$ci od

rodzaju obiektu, jeqo charakterystyczne parametry t echniczne, w szczegoélno $ci:

kubatur e, zestawienie powierzchni, wysoko $¢, dlugo $¢, szeroko $¢ i liczb e

kondygnacii;

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie wykonania rozbudowy

budynku SPZOZ w Parczewie o Oddziat geriatrii, rehabilitacji i zaktad rehabilitacji na terenie

SPZOZ w Parczewie, przy ulicy Koscielnej 136.
Funkcja budynku — opieka zdrowotna
Rodzaj zabudowy - ustugowa

2. Parametry techniczne, zestawienie powierzchni i

kubatury.

2.1. Parametry techniczne
Budynek szpitala (istniejgcy):
- czterokondygnacyjny podpiwniczony z dachem pfaskim
Projektowana rozbudowa:
Budynek w gtéwnej czesci trzykondygnacyjny, w czesci czterokondygnacyjny.
W potudniowej czesci nadwieszona jedna kondygnacja (I pietro)

2.2. Uklad funkcjonalny
W czesci projektowanej projektuje sie:
1. Zaklad rehabilitacji — poziom -1 (piwnica)
2. Oddziat rehabilitacji — poziom O (parter) z 30 t6zkami.
3. Oddziat geriatrii — poziom +1 (I pietro) z 40 t6zkami

2.3. Zestawienie powierzchni i kubatury cz

Pow. Zabudowy (m?) -
Pow. Uzytkowa (m?) -

703,67m?
1940,40 m?

Powierzchnia catkowita - (m?) — 2253,33 m?

esci rozbudowywane.

Kubatura (m?) . 7744,19 m®

Kondygnacja Kubatura (m?) Powierzchnia catkowita - (m?)
-1 - piwnica (Zaklad rehabilitacji) 2516,23m° 701,77m?

0 - parter (Oddziat rehabilitacji) 2279,17m° 681,84m?

1 - | pietr0 (Oddziat geriatrii) 2714,96m° 804,56m?

2 - |l pietro 233,83m° 65,16m*

ZESTAWIENIE POWIERZCHI POMIESZCZEN.

Kondygnacja Numer Nazwa Powierzchnia Typ podtogi
pomieszczenia | pomieszczenia (m2)

ZAKEAD REHABILITACII - POZIOM -1 (PIWNICA)

Piwnica -11 tgcznik komunika. 44,1 linoleum

Piwnica -1/2 Komunikacja 100,1 linoleum

Piwnica -1/3 Maszyn. dzwi. 5,6 PCV

Piwnica -1/4 Pom. tech. 53 linoleum

Piwnica -1/5 Kinezyterapia 79 linoleum
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Piwnica -1/6 Krioterapia 11 linoleum
Piwnica -1/7 Szatnia -M. 10,5 PVC
Piwnica -1/8 tazienka -M 11,7 PVC
Piwnica -1/9 WC-M. 2,1 PVC
Piwnica -1/10 Szatnia -D. 10,2 PVC
Piwnica -1/11 tazienka -D. 12 PVC
Piwnica -1/12 WC-D. 2,2 PVC
Piwnica -1/13 Pom. rehabilitacji 117,6 Plytki ceramiczne
Piwnica -1/14 Pom. tech. 14 Gres
Piwnica -1/14A Pom. gospodarcze 4,1 Gres
Piwnica -1/15 Klatka schodowa 16,4 GRES
K1
Piwnica -1/16 Pom. Tech. 7,1 GRES
Piwnica -1/17 Magnetoterapia 9,3 linoleum
Piwnica -1/18 Laseroterapia 13,7 linoleum
Piwnica -1/19 Fizykoterapia 61,1 linoleum
Piwnica -1/20 taz. pacj. D.M.N. 5,8 PVvC
Piwnica -1/21 Sala masazu 10,8 linoleum
Piwnica -1/22 Sala masazu 11,3 linoleum
Piwnica -1/23 Magazynek 6,5 linoleum
Piwnica -1/24 WC personelu 3,2 PVvC
Piwnica -1/25 Por. rehabilitacji 19 linoleum
Piwnica -1/26 Pok. personelu 17,5 linoleum
medycznego
tACZNIE POWIERZCHNIA PIWNICY 611,2 m2
ODDZIAL. REHABILITACJI PARTER — 30 £tO ZEK
Parter 0/1 tgcznik komunika. 52,3 linoleum
Parter 0/2 Komunikacja 76,4 linoleum
Parter 0/3 WcC- 3,3 PVC
odwiedzajgcych
Parter 0/4 Pok. t6zkowy 37,5 linoleum
Parter 0/5 taz. pac. 3,8 PVvC
Parter 0/6 Pok. t6zkowy 23,8 linoleum
Parter o/7 taz. pac. 3,7 PVvC
Parter 0/8 Pok. t6zkowy 23,8 linoleum
Parter 0/9 taz. pac. 3,7 PVvC
Parter 0/10 Pom. porzadkowe 4,7 linoleum
Parter 0/11 pok. t6zkowy 37,5 linoleum
Parter 0/12 taz. pac. 3,8 PVvC
Parter 0/13 Pok. t6zkowy 23,4 linoleum
Parter 0/14 taz. pac. 3,7 PVvC
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Parter 0/15 Pok. t6zkowy 23,8 linoleum
Parter 0/16 taz. pac. 3,7 PVvC
Parter 0/17 Pok. t6zkowy 38,4 linoleum
Parter 0/18 taz. pac. 3,6 PVvC
Parter 0/19 Mag. 3,9 linoleum
Parter 0/20 Klatka schodowa 21,7 GRES
K1
Parter 0/21 kuchenka oddziat. 5,3 linoleum
Parter 0/22 Pok. t6zkowy 28,2 linoleum
Parter 0/23 taz. pac. 3,7 PVvC
Parter 0/24 Brudownik 34 linoleum
Parter 0/25 Sluza 3,2 linoleum
Parter 0/26 Separatka 111 linoleum
Parter 0/27 taz. pac. 3,3 PVvC
Parter 0/28 taz. pac. 7.9 PVvC
Parter 0/29 Pok. piel. 12,9 linoleum
oddziatowej
Parter 0/30 Punkt pielegniarski 11,8 linoleum
Parter 0/31 Pom. przyg. piel. 3,9 linoleum
Parter 0/32 Gabinet diag.- 19,2 linoleum
zabiegowy
Parter 0/33 Pok. ordynatora 10,8 linoleum
Parter 0/34 taz. personelu 3,3 PVvC
Parter 0/35 Pokoj lekarski 23,5 linoleum
Parter 0/36 tazienka lekarzy 3 PVvC
Parter 0/37 Pokoj pielegniarek 17,5 linoleum
Parter 0/38 Kiosk 8,9 linoleum
Parter 0/39 Wiatrotap 1 58 GRES
Parter 0/40 Wiatrotap 2 58 GRES
tACZNIE POWIERZCHNIA PARTERU 589,0 m2
ODDZIAt GERIATRII | PIETRO — 30 £O ZEK
| Pietro 1/1 t gcznik komunika. 43,7 linoleum
| Pietro 1/2 Komunikacja 105 linoleum
| Pietro 1/3 Magazynek 6,3 linoleum
| Pietro 1/4 wcC 3,3 PVC
odwiedzajgcych
| Pietro 1/5 Pok. t6zkowy 37,5 linoleum
| Pietro 1/6 taz. pac. 3,8 PVvC
| Pietro 1/7 Pok. t6zkowy 23,8 linoleum
| Pietro 1/8 taz. pac. 3,7 PVvC
| Pietro 1/9 Pok. t6zkowy 23,8 linoleum
| Pietro 1/10 taz. pac. 3,7 PVvC
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| Pietro 1/11 Pom. porzadkowe 4,7 linoleum

| Pietro 1/12 Pok. t6zkowy 37,5 linoleum

| Pigtro 1/13 taz. pac. 3,8 PVC

| Pigtro 114 Pok. t6zkowy 23,4 linoleum

| Pietro 1/15 taz. pac. 3,7 PVvC

| Pietro 1/16 Pok. t6zkowy 23,8 linoleum

| Pietro 1/17 taz. pac. 3,7 PVvC

| Pietro 1/18 Pok. t6zkowy 38,4 linoleum

| Pietro 1/19 taz. pac. 3,6 PVvC

| Pietro 1/20 Mag. mat. brudnych 3,9 linoleum

| Pietro 1/21 Pok. t6zkowy 23,3 linoleum

| Pietro 1/22 taz. pac. 3,8 PVvC

| Pietro 1/23 Pok. t6zkowy 23,2 linoleum

| Pietro 1/24 taz. pac. 3,8 PVvC

| Pietro 1/25 Pok. t6zkowy 17,6 linoleum

| Pietro 1/26 taz. pac. 3,8 PVvC

| Pietro 1/27 Pok. t6zkowy 17,6 linoleum

| Pietro 1/28 taz. pac. 3,8 PVvC

| Pietro 1/29 Klatka schodowa 21,5 linoleum
K1

| Pietro 1/30 Kuchenka oddziat. 5,3 linoleum

| Pietro 1/31 Pok. t6zkowy 28,2 linoleum

| Pietro 1/32 taz. pac. 3,7 PVvC

| Pietro 1/33 Brudownik 3,4 linoleum

| Pietro 1/34 Sluza 3,2 linoleum

| Pietro 1/35 Separatka 111 linoleum

| Pietro 1/36 taz. pac. 3,3 PVvC

| Pietro 1/37 taz. pac. 7,9 PVvC

| Pietro 1/38 Pok. piel. 12,9 linoleum
oddziatowej

| Pietro 1/39 Punkt pielegniarski 11,8 linoleum

| Pietro 1/40 Pom. przyg. piel. |3,9 linoleum

| Pietro 1/41 Gabinet diag.- 20 linoleum
zabiegowy

| Pietro 1/42 Pok. ordynatora 10,8 linoleum

| Pietro 1/43 taz. personelu 3,3 PVvC

| Pietro 1/44 Pokoj lekarski 23,5 linoleum

| Pietro 1/45 tazienka lekarzy 3 PVvC

| Pietro 1/46 Pok¢j pielegniarek 17,5 linoleum

tACZNIE POWIERZCHNIA | PIETRA 692,3 m2

Il Pietro i dach 2/1 tgcznik komunika. 47,9 linoleum

tACZNIE POWIERZCHNIA 1l PIETRA 47,9 m2
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"I'_ACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 1940,40 m2

Rozwi gzania architektoniczno-budowlane.

1. Prace rozbiérkowe, wykucia, zamurowania :
- rozbiodrka istniejgcych ptyt balkonowych, stropu i dachu nad balkonami kolidujgcych z
projektowang rozbudowa ( zgodnie z rys. arch.)
- rozbidrka istniejgcych warstw dociepleniowych na scianach przylegajgcych do
projektowanej rozbudowy. Sku¢ tynki i zdemontowac termoizolacje na scianach
lacznika.
- wykonanie dezynfekgiji lica istniejgcych muréw
- demontaz okien w $cianach przylegajgcych do projektowanej zabudowy,
- wykucie otworéw w $cianach konstrukcyjnych klatki chodowej ( zgodnie z rys. konst.)
- zamurowania istniejgcych otworéw po zdemontowanej stolarce( zgodnie z rys. arch.)
gazobetonem odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej R, = 30 at

2. Konstrukcja budynku

2.1. Fundamenty - tawy i stopy fundamentowe wylewane z betonu B25 wodoszczelnego W-8
zbrojone stalg A-1lIN i A-O . Fundamenty wykona¢ wg zatgczonych rysunkéw
konstrukcyjnych na warstwie ,chudego” betonu B10 grubosci 10 cm

2.2. Sciany piwnic - wylewane zelbetowe grubo$ci 25cm z betonu B30 o stopniu
wodoszczelnosci W-8 zbrojone stalg A-11IN i A-O wedtug zatgczonych rysunkow
konstrukcyjnych

2.3. Sciany kondygnacji nadziemnych -murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych o
znormalizowanej wytrzymatosci na sciskanie 15Mpa na zaprawie M10 gr. 25cm z
elementami zelbetowymi monolitycznymi, Sciany zewnetrzne docieplone wetna
mineralng gr. 14 cm z oblicowaniem tynkiem cienkowarstwowym. Technologia lekka-
mokra

2.4. Sciany kolankowe - murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr .25cm
o znormalizowane] wytrzymatosci na $ciskanie 15Mpa na zaprawie M10. Scianki
kolankowe zakohczy¢ wiencem zelbetowym wysokosci 20cm wykonanym zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym.

2.5. Stropy - grubosci 24cm z prefabrykowanych ptyt kanatowych SPB-2002.
W miejscach niezbednych konstrukcyjnie zaprojektowano wylewki stropowe z betonu
B30 zbrojone stalg A-llIN i A-O wg zatgczonych rysunkéw konstrukcyjnych.

2.6. Podciaggi, wience, stupy - wylewane zelbetowe z betonu B30 zbrojone stalg A-IlIN i A-O
wg rysunkéw konstrukcyjnych.

2.7. Biegi schodowe i schody zewnetrzne - wylewane zelbetowe z betonu B30 zbrojone stalg
A-1lIN i A-0 wg rysunkdw konstrukcyjnych

3. Sciany warstwowe - projektowane
(szczego6towy opis przekrojow Scian konkretnych pomieszczen na rysunkach
architektonicznych).
3.1. sciany zewnetrzne zelbetowe (piwniczne):
- tynk kamyczkowy wg rysunkéw elewacji ponad poziomem terenu-uziarnirnie 2mm
- folia kubetkowa ponizej poziomu terenu
- zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojacag
- termoizolacja - styropian XPS25 gr.15cm
- izolacja mineralna np. Sopro DSF 523 (zgodnie z systemem)
- $ciana piwnicy zelbetowa gr. 25cm
- tynk cementowowapienny gr. 15mm
- farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt
3.2. Sciany wewnetrzne zelbetowe w pomieszczeniach wilgotnych (fazienki)
- wyktadzina PVC np. Forbo Onyx FR
- zaprawa klejowa
- tynk cementowowapienny lub gipsowy 1,5cm
- §ciana zelbetowa gr. 25cm

STUDIO ,A” Pracownia Projektowa 15-644 Biatystok ul. Storczykowa 2/26 tel. 85 6610848

-10 -



- tynk cementowowapienny lub gipsowy 1,5cm
- zaprawa klejowa
- wykitadzina PVC np. Forbo Onyx FR
3.2. sciany zewnetrzne murowane:
- tynk silikonowy wg rysunkéw elewacji
- zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojacag
- termoizolacja - styropian EPS 70 gr 15 i miejscowo 20cm
- bloczki silikatowe gr. 25cm
- tynk cementowowapienny lub gipsowy 1,5cm
- farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt
3.3. sciany wewnetrzne nosne:
- farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt
- tynk cementowowapienny lub gipsowy gr. 1,5cm
- bloczki silikatowe gr. 25cm
- tynk cementowowapienny lub gipsowy gr.1,5cm
- farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt
3.4. sciany dzialowe murowane
- wykitadzina PVC np. Forbo Onyx FR
- zaprawa klejowa
- tynk cementowowapienny lub gipsowy gr. 15mm
- §ciana dziatowa z bloczkéw gazobetonowych gr.12cm
- tynk cementowowapienny lub gipsowy gr. 15mm
- farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt

4. Klatki schodowe:
Na na biegach klatki schodowej podtoge wykonac z ptytek gresowych antyposlizgowych
o klasie min. R9, a nastepnie zamontowac¢ pochwyty zewnetrzne i balustrady
wewnetrzne.
Balustrady i pochwyty zewnetrzne wg rys. detali.

5. I1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

- posadzka na gruncie, sciany piwnic — np. dwie warstwy bitumicznej masy
uszczelniajgcej gr. min. 4mm np.: Sopro KMB 651 lub réwnowaznym odnosnie
parametrow technicznych i zastosowania

- izolacja na dylatacjach tasma dylatacyjna do uszczelnien bitumicznych np.: Sopro
KDB 756 szer. 24cm (lub rownowazne) wtopiona w pierwszg warstwe masy
uszczelniajgcej z zakladem kompensacyjnym

— izolacja pomieszczen mokrych wywinieta 30 cm ha sciany: uszczelnienie zespolone
system cementowy np.: Sopro DSF 423 lub réwnowaznym odnosnie parametréw
technicznych i zastosowania,

6. I1zolacje akustyczne:
- posadzki na stropie - w poziomie styropian EPS 100 gr. 7 cm oraz obwodowo tasma
dylatacyjna

7. 1zolacje termiczne

- izolacja ptyty posadzkowej - styropian EPS 100 -038 gr.10cm przyklejony
catopowierzchniowo za pomocag masy bitumicznej np.: Sopro 651 (lub réwnowaznej)

- lzolacja scian piwnicznych - styropian ekstrudowany XPS25 gr.15cm przyklejony
catopowierzchniowo za pomocag masy bitumicznej np.: Sopro 651(lub réwnowazne)

- izolacja scian zewnetrznych nadziemia — styropian EPS 70 -040 gr. 15cm i
miejscowo 20cm.

- izolacja termiczna dachu — styropian EPS100 — 038 jako warstwa spadkowa od
20cm do 45cm grubosci

8. Pokrycie dachu :
Po wykonaniu wszystkich prac przy rozktadaniu termoizolacji jako warstwy spadkowej o
kacie 3%.
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Wyla¢ szlichte betonowa na catej powierzchni gr. 5cm Zamontowacé kominki wentylacyj
ne do papy zgodnie z rzutem dachu.
Wykonac¢ pokrycie dwuwarstwowe z:
- papy podktadowej — mocowanej mechanicznie np.: Glasbit G200 S40
- papy wierzchniego krycia — zgrzewalnej Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
Wszystkie warstwy pokrycia wywing¢ na scianki attykowe, $cianki szachtéw i inne elementy
dachowe do petnej wysokosci.

9. Odwodnienie dachu.
W sciankach attykowych zamontowa¢ konfekcjonowane wpusty kgtowe z kotnierzami fi
160 mm z wyprowadzeniem poza lico sciany zewnetrznej.
Na elewacji zamontowac rury spustowe stalowe powlekane fi 150 z koszem spustowym
stalowym na poziomie wpustu attykowego.

10. Konstrukcje wsporcze.
Na stropie ostatniej kondygnacji przed wykonaniem pokry¢ dachowych zamotowac
konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne oraz agregaty wykonane zgodnie z
rysunkami detalu i rozmieszczone zgodnie z rzutem dachu. Przebicia podstaw przez
pokrycie dachowe uszczelni¢ wywijajgc pape do petnej wysokosci podstawy.

11. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie zwienczenia $cian attykowych, parapety itp. z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,5mm w kolorze srebrnym.

11. Posadzkii podtogi

11.1. Na salach chorych, korytarzach, gabinetach, pokojach dla personelu, itp.
- naturalna wyktadzina linoleum o grubosci 2,5 mm, zabezpieczona powtokg ochronng
do zastosowania obiektowego w pomieszczeniach stuzby zdrowia:.
- klasa uzytkowa EN 685 (ISO 10874) - 23/34/43 ;
- gwarancja 10-letnia ;
- mozliwos¢ zastosowania wielokolorowych sznuréw do zgrzewania ;
- klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
- naturalne wiasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na listeria monocytogenes,
meningokoki, MRSA, acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli)
- odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozciehczonych kwasoéw, olejéw, tluszczow i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu,
biatego spirytusu

11.2. tazienki, wc. pomieszczenia mokre
- permanentnie antyposlizgowa, heterogeniczna wyktadzina PVC gr.2mm, z warstwa
uzytkowg 0,7mm;
- zabezpieczenie powlokg ochronng (warstwg poliuretanu) PUR Pearl™
- wyktadzina z wtopionymi w powierzchnie opitkami korundu i kwarcu;
- reakcja na ogien EN 13501-1 - Bflsl
- pozostato$¢ wgniecenia EN 433 - 0,02 mm
- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R 10
- klasa $cieralnosci EN 660-1 - grupa T
Wyktadziny wywing¢ jako cokét sciennym o promieniu 2,5 cm i wysokosci min. 8 cm.

11.3. Posadzka pomieszczenia rehabilitacji w piwnicy

- ptytki ceramiczne antyposlizgowe R10 w kolorze biatym rozm. 20x20cm np. RAKO
GRS1K723

- Zaprawa fugowa, epoksydowa np.: Sopro FEP

- Zaprawa klejowa epoksydowa np.: Sopro DBE500
- Uszczelnienie zespolone posadzki, poliuretanowe np.: Sopro PU-FD 571

12. Stolarka
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12.1. Stolarka wewnetrzna :
— drzwi - drewniane typowe i AL oraz p.poz. - Izolacyjno$¢ akustyczna: min. Rw = 37
dB, zgodnie z zestawieniem stolarki

— oscieznice do drzwi wewnetrznych stalowe opaskowe regulowane i AL
— okna wewnetrzne — PCV izolacyjnos¢ akustyczna: min. Rw = 37 dB zgodnie z
zestawieniem stolarki

12.2. Stolarka zewnetrzna:
- okna — PCV U max.= 0,9 W/m°K
- drzwi wejsciowe: AL U max.= 1,1 W/m?K szklone szklem bezpiecznym P2A
zgodnie z zestawieniem stolarki

13. Oblicowanie wewn etrzne

Nazwa pom. posadzki $ciany sufit
wiatroftap gres tynkowane tynkiem gipsowym i farba zmywalna
antyposlizgowy R9 | pomalowanie farbami zmywalnymi i i
trudnoscieralnymi o wladciwosciach grzybo | sufit kasetonowy
i bakteriobojczych , odbojo-porecze na wys. | modutowy
0,9 m, listwy odbojowe na wys. 0,2 i 0,55
m. osiowo, listwy katowe jako
zabezpieczenie naroznikéw scian przed
uderzeniami mechanicznymi
klatka gres tynkowane tynkiem gipsowym i farba zmywalna
schodowa antyposlizgowy R9 | pomalowanie farbami zmywalnymi i

trudnoscieralnymi o wkasciwosciach grzybo
i bakteriobojczych

Hall, korytarze,
komunikacja

wyktadzina
linoleum

tynkowane tynkiem gipsowym i
pomalowanie farbami zmywalnymi i
trudnoscieralnymi o wladciwosciach grzybo
i bakteriobojczych , odbojo-porecze na wys.
0,9 m, listwy odbojowe na wys. 0,2 0,55
m., listwy katowe jako zabezpieczenie
naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi

sufit kasetonowy
modutowy

biurowe,
personelu

wyktadzina
linoleum

pomalowanie farbami zmywalnymi i
trudnoscieralnymi o wkasciwosciach grzybo
i bakteriobdjczych

farba zmywalna

Pok. zabiegowe

wykfadzina
linoleum

pomalowanie farbami zmywalnymi i
trudnoscieralnymi o wkasciwosciach grzybo
i bakteriobojczych , listwy odbojowe na wys.
0,551 0,9 m jako zabezpieczenie $cian
przed uderzeniami mechanicznymi

przy umywalce fartuch z wyktadziny min 2,0
m wys. 1,20 szer.

farba zmywalna

pok. badan

wyktadzina
linoleum

pomalowanie farbami zmywalnymi i
trudnoscieralnymi o wladciwosciach grzybo
i bakteriobojczych , listwy odbojowe na wys.
0,551 0,9 m jako zabezpieczenie scian
przed uderzeniami mechanicznymi

przy umywalce fartuch z wyktadziny min 2,0
m wys. 1,20 szer.

farba zmywalna

Kabiny
higieniczne,
tazienki
pacjentow i
oddziatlowe

wyktadzina PVC
antyposlizgowa

wykfadzina PCV do wys. 2,05 m, powyzej
pomalowanie farbami zmywalnymi i
trudnoscieralnymi o wladciwosciach grzybo
i bakteriobojczych

sufit kasetonowy
modutowy

pok.
pielegniarski

wyktadzina
linoleum

farba zmywalna i trudno$cieralnymi o
wihasciwosciach grzybo i bakteriobdjczych
do wys. 2,05 m powyzej farba zmywalna
Fartuch przy umywalce min 1,60 m wys.
1,20 szer.

farba zmywalna

brudownik

wykfadzina

wyktadzina PCV do wys. 2,05 m powyzej

sufit kasetonowy
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linoleum farba zmywalna modutowy
pom. wyktadzina farba zmywalna i trudnoscieralnymi o farba zmywalna
porzgadkowe linoleum wiasciwosciach grzybo i bakteriobdjczych
magazyn wyktadzina farba zmywalna i trudnoscieralnymi o sufit kasetonowy
linoleum wiasciwosciach grzybo i bakteriobdjczych modutowy
WC- wyktadzina PVC wyktadzina PCV do wys. 2,05 m powyzej sufit kasetonowy
odwiedzajgcych | antyposlizgowa farba zmywalna modutowy
Separatki wyktadzina wyklejenie tapetg szklana i pomalowanie farba zmywalna
linoleum farbami zmywalnymi i trudnoscieralnymi o

wihasciwosciach grzybo i bakteriobdjczych
do petnej wys. jako zabezpieczenie Scian
przed uderzeniami mechanicznymi listwy
odbojowe na wys. 0,55i10,9m

sale chorych wyktadzina pomalowanie farbami zmywalnymi i
linoleum trudnoscieralnymi o wladciwosciach grzybo
i bakteriobojczych do petnej wys. listwy
odbojowe na wys. 0,551 0,9 m jako
zabezpieczenie $cian przed uderzeniami
mechanicznymi

farba zmywalna
czesciowo sufit
kasetonowy
modutowy

szatnie w wyktadzina PVC wyktadzina PCV do wys. 2,05 m powyzej sufit kasetonowy
piwnicy antyposlizgowa farba zmywalna modutowy

pom. ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne basenowe do petnej farba zmywalna
rehabilitacji w antyposlizgowe wysokosci pomieszczenia

piwnicy R10

pomieszczenia | gres pomalowanie farbami zmywalnymi i farba zmywalna
techniczne antyposlizgowy R9 | trudno$cieralnymi o wkasciwosciach grzybo

i bakteriobojczych do pelnej wys.

- technologie malarskie stosowa¢ w pelnych systemach malowania podktadowego.
- na Scianach murowanych tynki cementowowapienne kat Il szpachlowane zaprawag

gipsowg lub tynki gipsowe

14. Parapety wewn etrzne
Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3cm w kolorze bezowym.

Do montazu parapetéw do nalezy stosowac szybkowigzacy poliuretanowy klej.

15. Sufity podwieszone modutowe

Sufity modutowe zamocowaé w pomieszczeniach i wysokosciach pokazanych na rzucie sufitow.

15.1. Gabinety zabiegowe, tazienki, sale chorych
- Wspotczynnik pochtaniania a=0,90

- Izolacyjnos¢ wzdtuzna Dnfw=28 dB
- Odpornos¢ na wilgo¢ - do 100%
- Klasa czystosci -1SO 3

- Krawedz opuszczona
- Grubo$¢ 15-19 mm
- Wymiary standardowe 600x600
- Kolor biaty
- Reakcja na ogien A2-s1-d0
Piyta z mozliwoscig zmywania na mokro i wodg pod cisnieniem.
Ptyta zawierajgca srodek antybakteryjny i antyplesniowy
Ukfadanie w konstrukcji T15 - T24 mm.
15.2. Korytarze
- Wspotczynnik pochtaniania a=0,95

- Izolacyjnos¢ wzdtuzna Dnfw=28 dB
- Odpornos¢ na wilgo¢ do 95%
- Klasa czystosci ISO 4

- Krawedz prosta fazowana
- Grubos¢ 15-19 mm
- Wymiary standardowe 600x600
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- Kolor biaty
- Reakcja na ogien A2-s1-d0
Ptyta zawierajgca srodek antybakteryjny i antyplesniowy
Uktadanie w konstrukcji T15 - T24 mm.
16. Oblicowanie zewn etrzne:

16.1. Technologia wykonania tynkow cienkowarstwowych
Jako wyprawe stosuje sie metode mokrg lekkg - BSO tynkami silikonowymi w systemie firmy
STO StoSilko K barwionymi w masie wg projektu kolorystyki struktura BANEK 1,5mm.

16.2. Kolorystyka
W projekcie zastosowano kolorystyke pastelowg w trzech odcieniach oraz oktadzine cokotu z
tynku kamyczkowego. Kolorystyka nawigzuje do elewacji budynkéw sgsiednich.

16.3. Ocieplanie styropianem scian ostonowych.

Czesc elewacji z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym.

Powierzchnie scian zagruntowa¢ 1x emulsjg gruntujgcg. Po czym przystgpi¢ do oklejenia
elewacji styropianem gr. 15cm i 20cm. Plyty styropianowe nalezy przymocowaé dodatkowo

2
przy pomocy tgcznikow mechanicznych (kotkow). Na 1 m stosuje sie co najmniej 6 kotkow.
Zastosowac kotki rozprezne di. 22 cm w celu uzyskania zakotwienia w $cianie min. 6,5cm. W

strefach naroznych nalezy zagesci¢ ilo$¢ kotkow do 8szt./m2. Nastepnie na styropian
nanies¢ warstwe siatki z dwiema warstwami podtoza (pierwsza pod siatkg druga na siatce) i po
wyschnieciu przetrzeé. Po przetarciu hanies¢ podioze podktadowe masy tynkarskiej i wykonaé¢
silikonowy tynk cienkowarstwowy baranek 1,5mm, zgodnie z kolorystykg budynku. W
wypuktych narozach scian stosowac aluminiowe kgtowniki z siatkg w celu ochrony narozy. Do
wysokosci okien parteru stosowac¢ dodatkowg warstwe siatki

16.4. Czes¢ elewacji wykonczona tynkiem mozaikowym

Sciane piwniczng zagruntowaé 1x emulsjg gruntujgcg. Tak przygotowane podioze okleié
styropianem ekstrudowanym XPS25 gr. 15cm . Na warstwe termoizolacyjng nanie$¢ warstwe
kleju dwiema warstwami, pierwsza pod siatkg zbrojgcg druga na siatce wyroéwnujgc ewentualne
wgtebienia, a po wyschnieciu przetrze¢. Po przetarciu nanies¢ podtoze podktadowe masy
tynkarskiej i wykonac tynk mozaikowy zgodnie z kolorystykg budynku

17. Zadaszenia wej $¢ do budynku

Nad wszystkimi wejsciami do budynku zamontowac¢ zadaszenia konfekcjonowane o wymiarach
podanych na rysunkach konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL9006
szklenie poliweglan lity-dymiony. np: Next 2000-1 typ B.

18. Klapy dymowe
18.1. Oddymianie klatki schodowej K1 - projektowanej
Obliczenie powierzchni otworéw oddymiajgcych dla projektowanej klatki schodowej
Dobér klapy dymowej:
najwieksza powierzchnia rzutu poziomego projektowanej klatki schodowej zgodnie z rzutem
WYnNosi:
Ax =21,73m2
- 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:
Axsy = 21,73 x 5% = 1,086m2
- Minimalna powierzchnia czynna oddymiania Acz = 1,1m2
Przyjeto wspoétczynnik zapasu Wz; = 1,2
1,11 x1,2=1,32m2
Projekt zaktada montaz na klatce schodowej klapy dymowej typu:
Mercor mcr Prolight Plus typu E150x180 bez owiewek
0 tacznej powierzchni czynnej A= 1,43m2:

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza do klatki schodowej :
Napowietrzanie klatki schodowe] przyjeto przez stluczenie przeszklen drzwi parteru.
Wymagana wielkos¢ otworu napowietrzajgcego:
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powierzchnia czynna klap plus 30%

A =1,35m2 + 30% = 1,859m2
Projekt zakltada montaz na klatce schodowej drzwi przeszklonych o tgcznej powierzchni
przeszklen 2m2

18.2. Oddymianie szybu dzwigowego
Obliczenie powierzchni otworu oddymiajgcego dla projektowanego szybu dzwigowego
Dobér klapy dymowej:
najwieksza powierzchnia rzutu poziomego projektowanego szybu dzwigowego zgodnie z
rzutem wynosi:

Ak = 5,9m2

- 2,5% powierzchni rzutu poziomego szybu wynosi:

Axsy = 5,9 X 2,5% = 0,15m2

- Minimalna powierzchnia czynna oddymiania Acz = 0,15m2

Przyjeto minimalng powierzchnie otworu 0,5m2
Projekt zakltada montaz na stropie szybu dzwigowego klapy dymowej o otworze min 0,5m2

18.3. Oddymianie klatki schodowej k2 - istniejgcej

Obliczenie powierzchni otworéw oddymiajgcych dla istniejgcej klatki schodowe;j
Dobér klapy dymowej:
najwieksza powierzchnia rzutu poziomego istniejgcej klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi:
A¢ =21,73m2
- 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:
Akso, = 21,73 x 5% = 1,086m2
- Minimalna powierzchnia czynna oddymiania Acz = 1,1m2
Przyjeto wspétczynnik zapasu Wyz; = 1,2
1,11 x1,2=1,32m2
Projekt zaktada montaz na klatce schodowej klapy dymowej typu:
Mercor mcr Prolight Plus typu E150x180 bez owiewek
0 tacznej powierzchni czynnej A= 1,43m2:

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza do klatki schodowe;j :
Napowietrzanie klatki schodowe] przyjeto przez stluczenie przeszklen drzwi parteru.
Wymagana wielko$¢ otworu napowietrzajgcego:
powierzchnia czynna klap plus 30%

A =1,35m2 + 30% = 1,859m2
Projekt zaktada montaz na klatce schodowej drzwi przeszklonych o tgcznej powierzchni
przeszklen 2m2

19. Pomieszczenie rehabilitacji w piwnicy

Pomieszczenie wyposazono w elementy rehabilitacyjne:

H1 - Wiréwka konczyn dolnych- typ WKD

H2 - Wiréwka konczyn gornych typ WKG

H3 - Natrysk ptaszczowy Bryza

H4 - Natrysk biczowy - Orkan

H5 - Wanna terapeutyczna do automatycznego masazu strefowego - Aquanea
H6 - Urzadzenie do suchych kgpieli CO2 - CARBObed

H7 - Urzadzenie do strefowego masazu membranowego -VelusJet

H8 - Wanna do masazu automatycznego - Orionmed

H9 - Stanowisko zasilania wodg - Ekopompa

H10- Wiréwka konczyn dolnych- typ WKR

H11- Wiréwka stop i podudzi WKS

Wszystkie elementy wyposazenia konfekcjonowane dostarczone tgcznie z urzagdzeniami.

20. Balustrady i por ecze
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Wszystkie balustrady schodowe i balkonowe wykona¢ zgodnie z rysunkami detali.
Balustrady montowac¢ do poditoza na kotki stalowe rozprezne M8
Wszystkie elementy stalowe - ocynkowane
Stalowe elementy balustrady pomalowac farbg podktadowg, a nastepnie chlorokauczukowg
wierzchniego krycia w kolorze szarym.
Potgczenie elementéw stalowych spawane - spoiny 2,5mm

21. Wyko nczenie nawierzchni schodow
Nawierzchnie schodéw zewnetrznych wykonczyé nawierzchnig z Lastrico zatartego na ostro o
gr. warstwy 2,5cm.

22. Dzwig
Model dzwigu: GREEN LIFT TML 1600KG SZPITALNY-OSOBOWY (lub réwnowazny)
Charakterystyka: dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu t6zek szpitalnych
wraz z personelem oraz oséb niepetnosprawnych.
Typ dzwigu: GL TML 1600
Udzwig: 1600 kg
llos¢ osoh:21
llo$¢ przystankow: 5
Wysokos¢ podnoszenia: 10,98m
Kabina: typ TML
wymiary SXGxH: 1400 x 2400 x 2170 mm
ilos¢ wejsc¢: 2 (przelotowa)
Wykonanie:
panel sterowy: stal nierdzewna
panele kabiny: stal nierdzewna
podioga: PVC
oSwietlenie: LED
Drzwi:
wymiary SxH: 1200 x 2000 mm
rodzaj: teleskopowe
materiat: stal nierdzewna
ognioodporne w klasie EI 30
Wymiary szybu:
podszybie: 1300 mm
nadszybie: 3400 mm
szerokosé: 2000 mm
glebokosé: 2950 mm
Predkosé: 0,40 - 0,50 m/s
Rodzaj napedu: hydrauliczny / fluitronic
Przetozenie: 1: 2
Maszynownia: pomieszczenie w poziomie piwnicy
Linia telefoniczna: PSTN

UWAGA! Podani producenci i materiaty s g przyktadowe, istnieje mo zliwo $¢
zastosowania produktéw rownowa znych odno $nie parametrow technicznych i
zastosowania.

Stosowa ¢ materialy z aktualnymi aprobatami technicznymi !

Wszystkie przyj ete materialy stosowa € w petnych systemach zgodnie z wytycznymi
producentow

21. Warunki ochrony przeciwpo _zarowej

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakiladu
Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Na podstawie § 210 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
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U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity) majgc na uwadze, ze projektowana rozbudowa jest
wydzielona $cianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia
dachu od istniejgcego szpitala, zostaty potraktowane jako odrebne budynki.

Podstawy prawne opracowania

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.
1409 z p6zniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity).

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz. U. z
2016 roku, poz. 191, 298).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.
U. z 2015 roku poz. 2117).

7. PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”

8. PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.”

9. PN-EN ISO 7010:2012E Symbole Graficzne Barwy Bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.”

10. PN-N-01256/02:1992 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.”

11. PN-N-01256/04:1997 ,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.”

12. Wiedza techniczna.

1. Powierzchnia, wysoko $¢€ iliczb e kondygnacii;

Powierzchnia wewnetrzna budynku: -2 132,05 m?
W tym:
PIWNICA - 672,32 m?
PARTER - 647,90 m?
| PIETRO - 761,53 m?
Il PIETRO - 50,30 m?
- wysokos¢ budynku - 11,80 m (N)
- ilos¢ kondygnaciji -4
W tym:
nadziemne -3
podziemne -1

Budynek sktada sie z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemne]

Ze wzgledu na wysokos¢ obiektu (wysokos¢ budynku, stuzacg do przyporzgdkowania
temu budynkowi odpowiednich wymagan rozporzadzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie nha pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z
gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej bez uwzgledniania wyniesionych ponad te
ptaszczyzne maszynowni dzwigdéw i innych pomieszczen technicznych, badz do najwyzej
potozonego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi) rozbudowywany obiekt
szpitalny o wysokosci ponizej 12 m nalezy zaliczy¢ do obiektéw niskich (N).

2. Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj gcych;

Majac na uwadze wymagania wynikajgce z paragrafu 271 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity)
rozbudowywany obiekt powinien byé oddalony od istniejgcego szpitala o odlegtos¢é minimum 8
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m.
Majac powyzsze wymagania na uwadze, sciana ktorg dobudowano obiekt spetnia
wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120, a sciana parteru zblizona do istniejgcego
obiektu szpitala ponizej 8 m spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120 z oknami w
klasie odpornosci ogniowej EI 60. Zgodnie z wymaganiami paragrafu 232 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity)
przedmiotowa s$ciana zostala wykonana i ocieplona materialem niepalnym, a wypehienie
otworéw materiatlem przepuszczajgcym swiatto nie przekracza 10 % powierzchni sciany.
Wystepuje zblizenie do budynku (ZL) na dziatce Sciang petng na odlegtos¢ mniejsza niz
8 m, w zwigzku z tym $ciany rogu projektowanego budynku na odcinku od naroza do granicy
odlegtosci 8 m nalezy na catej wysokosci wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych;

W obiekcie szpitalnym zaprojektowano wystepowanie normatywnych materiatow
wyposazenia wnetrz.

Dla obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia
ognhiowego.
Zgodnie z os$wiadczeniami Inwestora w obiekcie szpitalnym nie bedg magazynowane i
przetwarzane substancje niebezpieczne oraz nie bedg prowadzone procesy technologiczne z
uzyciem materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe lub w ktérych materiaty takie
Sg magazynowane.

W obiekcie nie wystgpi zagrozenie wybuchem.

4. Przewidywana g esto $¢€ obci gzenia ogniowego;
Dla budynkoéw zaliczonych do kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza
sie.
Dla magazynkow i pomieszczeh technicznych (powigzanych funkcjonalnie z czescig
budynku zaliczang do ZL) zlokalizowanych w budynku gestos¢ obcigzenia ogniowego przyjmuje
sie ponizej 500 MJ/m?.

5. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczb € o0s6b na ka zdej kondygnacji i w
poszczegoblnych pomieszczeniach;
Budynek szpitalny przeznaczony do przebywania oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi - ZL Il
Maksymalna liczba os6b przebywajgcych na poszczegdlnych kondygnacjach:
Piwnica — do 15 oséb
Parter —do 38 os6b
| Pietro — do 48 0so6b
Il pietro — pomieszczenia komunikacyjne

6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych;
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem i nie sg wyznaczone strefy
zagrozenia wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy po zarowe;
W budynku przyjeto nastepujgcy podziat na strefy pozarowe:
1. Cze$¢ piwniczna zaliczona do ZL Il z pomieszczeniami PM

0 gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 - 672,32 m?
2. Parter, | Pietro i Il pietro (komunikacja)
do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l -1 459,73 m?

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostata przekroczona ( max. 8 000 m).
Majac na uwadze wymagania okreslone w paragrafie 227 ust. 5 rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity ze zm.)
ze ze wzgledu na nie przekroczenie granicznej wielkosci kondygnacji powyzej 750 m?,
poszczegdlne kondygnacje nie podzielono na dodatkowe strefy w celu umozliwienia ewakuacji
do sasiedniej strefy.
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Ewakuacja z przedmiotowych kondygnacji bedzie realizowana dwukierunkowo do
wydzielonej klatki i do strefy budynku gtéwnego co wypetnia kryteria z tego obszaru

8. Klasa odporno sci pozarowej budynku oraz klasa odporno $ci ogniowej i stopie n
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Klasa odporno $ci po zarowej budynku
W czesci ZL Il - Klasa B ( budynek niski)
Budynek sktada sie z trzech kondygnacji naziemnych.

Klasa odporno $ci ogniowej budynku

Obiekt o wysokosci ponizej 12 m, o trzech kondygnacjach nadziemnych przeznaczony
na szpital, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, na podstawie § 212 ust.3 warunkéw
technicznych powinien spetnia¢ wymagania klasy B odpornosci pozarowej a elementy obiektu
na podstawie § 216 powinny spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci ogniowej:

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku>
pozarowej
budynku gtéwna konstrukcja strop” $ciana zewnetrzna™ * $ciana przekrycie
konstrukcja nosna dachu wewnetrzna® dachu®
"B" R 120 R30 R E 160 E 160 E 130" RE 30
(0-i)

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) - Z zastrzezeniem § 219 ust.1 ,Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000m?, powinno by¢ nie
rozprzestrzeniajgce ognia a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda
0 klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

D Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odeW|edn|o do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wymaganla nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

DIa $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budowlane spetniajg wymog nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy budynkiem projektowanym a istniejgcym
powinna spetnia¢ wymagania wynikajgce z § 232 ust. 4 warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie tj. klasy REI 120 odpornosci ogniowej stanowi istniejgca
Sciana budynku. Przeciwpozarowe Kklapy odcinajgce na granicach stref  pozarowych,
wydzielen pozarowych pomieszczen technicznych - EIS w klasie przyjetej j.w. jak dla scian i
stropow.

Stopie i rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie wyszczegoOlnione powyzej elementy speliajg wymagania w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej REI 120,
natomiast zamkniecia otworéw (drzwi i okna) w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej EI 60 wyposazone w samozamykacze. W $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego tgczna powierzchnia wszystkich otworow zamykanych przegrodami o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej nie przekroczy 15%, natomiast tgczna powierzchnia
otworéw wypelniona materialem przepuszczajgcym $wiatlo nie przekroczy 10%. Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego zostang ocieplone weing mineralng.

Do wystroju i wyposazenia wnetrz obiektéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1l zabrania sie stosowania materiatow tatwo zapalnych.
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Do wykonczenia wnetrz nie bedg projektowane materialy tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych celom ewakuacji zastosowane zostang materiaty i
wyktadziny co najmniej trudno zapalne.
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane zostang z materialtdbw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegoélnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za latwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktorych wilasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie
spetniajg, co najmniej jednego z kryteriéw:

1) tix4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.
Podtogi podniesione nie wystepuja.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdbw palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub
ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E | 30.

9. Warunki ewakuacji, o sSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe;
Ewakuacja.

W pomieszczeniach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL dilugos¢ przejsc
ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. Przejscie ewakuacyjne bedzie prowadzone maksymalnie
przez trzy pomieszczenia. Scianki dzialowe oddzielajgce od siebie pomieszczenia, dla ktorych
okresla sie tgcznie dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie muszg spetniaé wymagan w zakresie
klasy odpornosci ogniowej. Majgc na uwadze wymagania wynikajgce z przepiséw sanitarnych
dla obiektow szpitalnych ewakuacje w przestrzeniach specjalnej opieki oraz blokéw
operacyjnych potraktowano jako przejscia ewakuacyjne.

Warunki ewakuacji z pomieszczeh na droge ewakuacyjng zapewniajg otwory drzwiowe o
szerokosci wynoszgcej minimum 0,90 m. W projekcie przyjeto maksymalne dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych dla strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l przy jednym
dojsciu 10 m, natomiast przy dwdéch kierunkach dojs¢ 40m przy czym drugie dojscie moze by¢
o dtugosci do 80 m .

Drogi ewakuacyjne posiadajg szerokos¢ 1,4 m, natomiast dla ewakuacji ponizej 20 os6b
przyjeto szerokos¢ minimalng 1,2 m. Wysokos¢ drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2
m. Dojscia ewakuacyjne prowadzg réwniez do sgsiednich stref oddzielonych scianami w klasie
odpornosci ogniowej REI 120 i zamknietych drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60 oraz
do wydzielonych pozarowo klatek schodowych obudowanych Scianami w klasie odpornosci
ogniowej min. REI 60 i zamknietych na kazdej kondygnaciji drzwiami EI30 dymoszczelnymi®
oraz wyposazonymi w urzadzenia do usuwania dymow i gazéw pozarowych(grawitacyjne
oddymianie - projekt branzowy odrebne opracowanie).

Biegi klatek schodowych posiadajg wymagang szerokosé biegéw 1,4 m oraz wymagang
szerokos¢ spocznika minimum 1,5m. Klatki schodowe posiadajg obustronne pochwyty.

Wyjscia z klatek na zewnatrz budynku zamknieto drzwiami o szerokosci w Swietle
oscieznicy min. 1,40 m i wysokosci 2,0m w swietle oscieznic.

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w znaki informacyjne zapewniajgce wizualng
informacje o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej.

Na podstawie powierzchni rzutu klatek schodowych przyjeto wyposazenie ich w klapy
oddymiajgce o powierzchni czynnej 5% powierzchni rzutu poziomego klatek schodowych.
Napowietrzenie bedzie realizowane automatycznie otwieranymi drzwiami wyjsciowymi w
poziomie parteru o wielkosci otworu min. 30% wigkszym niz otwor klapy lub jej powierzchni
czynnej.

Szczegoblowe rozwigzania uruchomienia klap oraz drzwi napowietrzajgcych i

! Zgodnie z nowelizacj g warunkdéw technicznych- stan na 1 stycznia 2018roku
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powierzchnia czynna lub geometryczna klap oddymiajacych zostang okreslone na podstawie
projektéw wykonawczych.

Majgc na uwadze zaprojektowany ukiad ewakuacji - korytarze zostaly podzielone na
odcinki o dtugosci ponizej 50 m drzwiami dymoszczelnymi zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w paragrafie 243 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015
roku, poz. 1422 — tekst jednolity ze zm.).

Wymaganie 8§ 236 ust. 3, stwierdzajgce, iz wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne
powinny by¢ zamykane drzwiami, przy uwzglednieniu zasad obowigzujgcych w innych
podobnych przypadkach, np, 8 256 ust, 6, nie wyklucza mozliwosci funkcjonowania w korytarzu
stanowiska pracy pielegniarek, o ktébrym mowa w pkt. Il ppkt, 3 pppkt, 4 Zalgcznika nr 1
~Wymagania szczegdbtowe, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia szpitalne" do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.03.20109r.
w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 595 z 2019r.) poniewaz jest
ono zwigzane integralnie z pracg danego oddzialu pielegniarskiego i jego dziatanie moze
zostaC zakwalifikowane jako tzw. funkcja uzupetniajgca do funkcji wspomnianego oddziatu;
wowczas, nie jest konieczne obudowywanie takiego stanowiska scianami i zamykanie go
drzwiami; oczywiscie jego lokalizacja nie powoduje zawezenia szerokosci drzwi ewakuacyjnych
ponizej minimalnych wymaganych wymiaréw; ponadto zabronione jest skladowanie w nim
materiatow palnych.

Oswietlenie.

Na podstawie paragrafu 181 ust. 3 punkt 2c rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity) na drogach ewakuacyjnych w
szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie, nalezy stosowaé oswietlenie ewakuacyjne oraz
oswietlenie bezpieczenstwa zgodnie z technologig oraz z normg PN-EN 1838.

Budynek szpitala wyposazony zostanie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o czasie
awaryjnego dziatlania minimum 1 godz. zapewniajgce natezenie oswietlenia minimum 1 Ix.
Natezenie oswietlenia na podlodze w poblizu urzadzen przeciwpozarowych i w
pomieszczeniach technicznych z urzgdzeniami przeciwpozarowymi powinno wynosic 5 Ix.

W budynku zostang zastosowane podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane w oparciu o obowigzujgce normy i normatywy a w
szczeg6blnosci 0 WYTYCZNE PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA AWARYJNEGO SITP WP-
01:2006.

10. SposOb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, a w
szczegolno $ci:  wentylacyjnej,  ogrzewczej, gazowej, elektroener  getycznej,
odgromowej;

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw pradu
do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zostanie usytuowany w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku i odpowiednio oznakowany.

11. Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymaga n wynikaj acych z przepisbw dotycz gcych ochrony przeciwpo zarowej i
przyj etego scenariusza rozwoju zdarze nh w czasie po zaru, a w szczegolno $ci: statych
urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji po zarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodoci  agowej przeciwpo zarowej, urz adzen
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oddymiaj gcych, d zwigbéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Na podstawie obowigzujgcych wymagan oraz przyjetego scenariusza mogacych
wystgpi¢c w obiekcie szpitala zagrozen obiekt wyposazono w nastepujagce instalacje i
urzadzenia:

« instalacje elektryczng z gtdbwnym wytgcznikiem pradu przy gtdéwnym wejsciu do budynku

«  oswietlenia awaryjnego

+ wentylacje mechaniczng,

« instalacje odgromowg dobrang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-IEC 61024-1-1
marzec 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych Zasady ogélne Wybor pozioméw
ochrony dla urzgdzen piorunochronnych; instalacja odgromowa powinna by¢ zaprojektowana i
wykonana zgodnie wiedzg techniczng oraz PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych - szczeg6towe wymagania wg odrebnego opracowania,

«  wewnetrzng sie¢ wodociggowa z hydrantami 25 z wezem potsztywnym,

. grzewczg zasilang z wezta C.O..

Majgc na uwadze, ze fgczna przewidywana ilos¢ pacjentdéw w obu czesciach budynku
zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora wyniesie okoto 130, na podstawie
paragrafu 28 ust. 1 punkt 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. 109, poz. 719) wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej,
obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i
przekazywania informacji o pozarze, a takze urzgdzenia odbiorcze alarmow pozarowych i
urzgdzenia odbiorcze sygnatdow uszkodzeniowych, nie jest wymagane.

12. Wyposa zenie w ga snice;

Budynek nalezy wyposazy¢ w normatywng ilos¢ i rodzaj gasnic. Wyposazenie budynku w
gasnice powinno uwzgledniaC postanowienia: 8§ 32 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 109, poz. 719)

Gasnice o masie $rodka gasniczego 2kg lub 3dm® na kazde 100 m? strefy pozarowe.
Odlegtos¢ od najdalszego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé¢ cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m.

Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w 8
33 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzeniad  zialanh ratowniczo-ga $niczych:

Zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. nr 124 poz.1030) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaréw w projektowanej powierzchni szpitalnej wynosi 10 dm3/s.

Wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych zapewniono z hydrantéw
zewnetrznych zlokalizowanych w odlegtosci do 75m od projektowanego budynku — najblizsze
przy ulicy (2 szt.) i drodze wewnetrznej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Projektowany budynek szpitalny wymaga dojazdu pozarowego wg wymogow
okreslonych w 812 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Dojazd pozarowy dla przedmiotowego obiektu bedzie zapewniony jako istniejgcy do
obiektu szpitalnego z mozliwoscig dotarcia do projektowanej czesci. Ponadto majgc na uwadze
wymagania okreslone w paragrafie 12 ust. 7 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) dla obiektu szpitalnego dwukondygnacyjnego
zapewniono dojscie o dlugosci nie przekraczajgcej 30 m i o szerokosci 1,5 m z drogi
wewnetrznej.

Uwaga: Wszystkie zastosowane w obiekcie materiaty i urzadzenia powinny
posiada € aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty Instytu tu Techniki Budowlanej w
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Warszawie oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony P rzeciwpo zarowej w
Jozefowie.

14. Inne

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do
wymaganych cech i wkasciwosci pozarowych.
Podawane wymiary nalezy rozumie¢ jako wymiar w $wietle.
Wszystkie zamkniecia przeciwpozarowe wyposazy¢ w samozamykacze.
Przed przystgpieniem do uzytkowania budynkéw nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego, wyposazy¢ budynek w gasnice oraz oznakowac¢ drogi ewakuacyjne, miejsca
usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic.

UWAGA;
1 Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autorskiego.
2 WYTYCZNE WYKONAWCZE Wszystkie roboty budowlano-mo  ntazowe nale zy prowadzi ¢
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i od bioru robot budowlano-
monta zowych" oraz obowi gzujacymi normami, instrukcjami i sztuk g budowlan g
zachowuj gc przepisy BHP. Stosowa € materialy posiadaj gce aktualne aprobaty.

Opracowat

mgr inz. arch. Jan K. Hahn
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