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I. OPIS TECHNICZNY ZEWNERZNYCH INSTALACIJI SANITARNYCH

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania.

e umowa z inwestorem
e mapa sytuacyjna — wysokosciowa
e katalogi, materiaty do projektowania oraz dane producentéw

e normy i katalogi

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy doziemnej instalacji,
kanalizacyjnej sanitarnej do rozbudowywanego budynku SPZOZ w Parczewie o oddziat
Geriatrii, Rehabilitacji i Zaktad Rehabilitacji. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej instalacji doziemnej

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

2. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SCIEKOW SANITARNYCH

2.1. Rozwigzanie projektowe.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone zostang grawitacyjnie do systemu
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce wtasnej inwestora do studzienki
kanalizacyjnej KS(IST), po przez kanaty grawitacyjne wyprowadzone z budynku dwoma
lezakami, do projektowanej przepompowni sciekdow.

Instalacja zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV i PP tgczonych
na wecisk z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi PVC.

Przy przejsciach poziomami przez sciany fundamentowe nalezy zamontowac na

kanalizacji rury ochronne z PCV.



2.2.  Studnie kanalizacyjne.

W przyfaczu przewiduje sie zastosowanie studzienek teleskopowych z tworzywa
sztucznego z rurg trzonowa o $rednicy wewnetrznej @600 z kinetg z kielichem nastawnym *
7,5° np. TEGRA 600 firmy Wavin z wtazem klasy B-125. Dobrano studzienki DN 600/160

Pofaczenia elementéw wykonac na uszczelki klinowe. Studzienki wykona¢ zgodnie z
czescig rysunkowa. Studzienke ustawié na podsypce piaskowej grubosci 10mm. Zasypke
dookota studzienki wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Przed
opuszczeniem studzienki inspekcyjnej oraz rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkédw. Dodatkowe niewykorzystane
potaczenia do studzienki muszg byé zaslepione korkiem. Przejscia kanatow przez Sciany
studzienki wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe; i
eksfiltracje sciekdow. Wtazy kanatowe (typu ciezkiego D400) wykona¢ zgodnie z normg PN-B-
10729 oraz PN-EN 124 producentoéw, ktérzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma.

Po zakoriczeniu prac budowlanych teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

W miejscach istniejacych ciggéw pieszych przewidzie¢ ktadki dla pieszych. Ktadki o
szerokosci 1,2 m powinny mieé barierki zabezpieczajgce o wysokosci 1,1 m. Przy pracach
wykonywanych na jezdni nalezy ustawié¢ znaki ostrzegawcze oraz barierki z lampami
pulsujgcymi.

Przytgcze kanalizacyjne oraz instalacje doziemng nalezy wykonaé¢ wg instrukgcji
producenta oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z

tworzyw sztucznych” oraz PN-EN 1610 : 2002.

2.3. Przepompownia sciekow.

Z uwagi na zréznicowanie wysokosci terenu i tym samym niemozno$é grawitacyjnego
prowadzenia sciekdw sanitarnych zaprojektowano 1 przepompownie Sciekdw sanitarnych
na terenie dziatki witasnej inwestora. Zastosowano przepompownie $ciekdw EPS EkolUnikon.
Jest to w petni zautomatyzowane urzadzenia przystosowane do wbudowania w instalacje
kanalizacji grawitacyjno-cisnieniowej. W sktad przepompowni $ciekdw EPS wchodza:
zbiornik betonowy, pompy zatapialne, osprzet hydrauliczno mechaniczny, panel

sterowniczy.



2.3.1. Korpus pompowni

Obudowe pompowni stanowi prefabrykowany zbiornik betonowy o przekroju
kotowym. Zbiorniki montowane sg z prefabrykowanych elementéw: kregu dennego, kregdéw
nadbudowy oraz ptyty nadstudziennej. taczenie poszczegdlnych prefabrykowanych
elementéw wykonaé za pomocg uszczelek typu Forsheda. Prefabrykowane przepompownie
przystosowane sg do montazu w gotowym wykopie na odpowiednio przygotowanym

podtozu w zaleznosci od warunkéw gruntowych.

2.3.2. Otwory montazowe

Otwory w korpusie przepompowni umozliwiajg podtgczenie rurociggdw wlotowego i
wylotowego oraz doprowadzanie przewoddéw elektrycznych i sygnalizacyjnych. Wymiary

otworéw dostosowane sg do wielkosci rurociggow.

2.3.3. Witazy

Otwory montazowo-eksploatacyjne przepompowni sciekdw uzbrojone sg we wiazy.
Wymiary otworéw dostosowane sg do wymiaréw pomp i umozliwiajg bezkolizyjny montaz i
demontaz pomp. We wszystkich projektowanych pompowniach na Tereni wsi Lubiechowa
przyjeto witazy typu ciezkiego wykonane z zeliwa lub stali.

UWAGA! Przepompownie typ EPS nie posiadajg w standardzie stopni ztazowych, co
uniemozliwia zejscie w gigb korpusu osdb niepowotanych. Zaletg przepompowni EPS jest

obstuga z powierzchni terenu.

2.3.4. Pompy

W projektowanych przepompowniach EPS przyjeto wyposazenie w pompy
AMAREX/KRT produkcji KSB. Przepompownia wyposazona jest w zestaw dwodch pomp
zatapialnych w ustawieniu stacjonarnym. Pompy te pracujg naprzemiennie: jedna jest
pompg pracujacg a druga — pompa rezerwowq. Cykl pracy pomp reguluje aparatura
kontrolno-pomiarowo-sterownicza. W pompowni przyjeto pompy z wirnikiem otwartym F.
Pompy wyposazone w taki wirnik stuzg do ttoczenia Sciekdw zawierajgcych domieszki state
lub dtugowtdkniste, a takze wieksze zanieczyszczenia state oraz pecherzyki powietrza (scieki

surowe i gnilne, woda zmieszana).

2.3.5. Osprzet hydrauliczno mechaniczny

W projektowanej przepompowni osprzet hydrauliczno-mechaniczny stanowia
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nastepujgce elementy:
e -kolano sprzegajace ze stopka,
e -tancuch, - prowadnice,
e - rurociag ttoczny,

e - zawory zwrotne i zawory odcinajgce.

2.3.6. Praca pomp

Sterowanie pracg dwoch pomp odbywa sie automatycznie z rozdzielnicy. Zezwolenie
na prace automatyczng uktadu nastepuje po wecisnieciu przycisku ,START”. Wyfaczenie
przycisku ,,START” powoduje przerwe pracy przepompowni w ukfadzie automatycznym.
Pompy mogg pracowaé w uktadzie recznym. W przypadku wystgpienia awarii pracujgcej

pompy nastepuje natychmiastowe zatgczenie pompy rezerwowej i sygnalizowanie awarii.

2.3.7. Parametry projektowanych przepompowni

Projektowana przepompownia o wydajnosci 12,94l/s bedzie zbiera¢ Scieki sanitarne
z urzadzen sanitarnych o tgcznym sptywie 8,94 I/s.

Do przepompowni doprowadzono dwa przewody grawitacyjnie PVC160 i PVC 200,
kanat ttoczny przepompowni dobrano PE 90 doprowadzajgcy do projektowanej studni
rozpreznej od ktérej grawitacyjnie Scieki zostang doprowadzone kanatem PVC 250 do

istniejgcej studni kanalizacyjnej.

3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty wykonaé recznie lub mechanicznie (w zaleznosci od ilosci miejsca) jako
szerokoprzestrzenne. Wykopy projektuje sie ze skarpami. W strefie rurowej wykop gtebié
recznie.

Roboty montazowe — uktadanie rur PCV musi by¢ wykonane w wykopach o podtozu
odwodnionym.

Podstawowym ztgczem rur i ksztattek sg ztgcza kielichowe na wecisk — z
zastosowaniem uszczelek gumowych. Rury wodne cisnieniowe tgczyé przez zgrzewanie
elektrooporowe.

Zasypka rurociggéw w wykopie sktada sie z dwdch warstw:



warstwy ochronnej rury wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu
warstwy do powierzchni terenu.
Dla przewodu wodociggowego wykop zasypac czesciowo gruntem rodzimym do

wysokosci 30-40 cm nad przewdd, grunt ubic i na nim utozy¢ tasme ostrzegawczg z wktadem,
metalowym o szer. 0,2 m (niebieskg), a nastepnie zasypa¢ wykop do konca zageszczajac
warstwami gruntu.

Zasyp w kanale przeprowadza sie w trzech etapach:
etap I: wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdéw na ztaczach,
etap II: (po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych) wykonanie warstwy ochronnej w

miejscach potgczen

etap lll: zasyp wykopu gruntem rodzimym (warstwami) z jednoczesnym zageszczaniem oraz
rozbidrka deskowan i rozpér scian wykopu.

Warstwe ochronng rury wykonac¢ z piasku sypkiego (drobno-, $rednio-, lub
gruboziarnistego) bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢
przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci(z uwagi na kruchos$é rur). Warstwa
ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.

Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami
— z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekraczac 1/3 srednicy rury.

Montaz rurociggéw nalezy wykona¢ recznie. Do wykonania przeciskéw rur

ostonowych zastosowac sprzet specjalistyczny.

4. ZASADY UKtADANIA RUR KANALIZACYJNYCH Z PVC W ZIEMI.

4.1. Warunki ogdlne.

Przewody z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze od 0 do 300C, jednak warunki
optymalne to +6 do +150C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz
znaczna rozszerzalnos¢ liniowa w wyzszych temperaturach.

Rury na catej swej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego
podtoza. Mozna je posadowié¢ na wyrownanym podtozu, jesli wystepuje ono w gruntach
piaszczystych i gliniastych lub zwirowych niezawierajgcych kamieni.

Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie

wykopu (przed utozeniem rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 10 cm
8



+ 0,10 srednicy zewnetrznej rury oraz warstwy o grubosci co najmniej 30 cm nad rura.

Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona — przy lokalizacji
kanatu w drogach min. 95% zmodyfikowanej wartos$ci Prochora i 85% poza drogami.

Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach
przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacja na skutek wystepujgcych naciskow
statycznych i dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwracaé
uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzaca z wykopdéw) o grubosci co najmniej 20 cm
nie zawierata kamieni. Do wypetnienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,

organiczne oraz grunty zmarzniete. W takich przypadkach dokona¢ nalezy wymiany gruntu.

4.2. Przygotowanie podtoza.

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podfoza.
Przy gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, $rednio zwartych i luznych
niezawierajacych kamieni, przewody z PVC moga by¢ ukfadane bezposrednio na gruncie
rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych itami, gruntach nasypowych z gruzem, nalezy
wykona¢ umocowanie podtoza z gruntu piaszczystego o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym
jego zageszczeniem. W gruntach niskiej nosnosci (muty, torfy i inne) przy niezbyt gtebokim
ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na piasek do poziomu posadowienia rury. W
przypadku giebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci, mozna wykona¢ ptyte betonowa z
utozeniem na niej podtoza z piasku o grubosci 15-20cm.

Dno wykopu powinno byC wykonane w stosunku do projektowanych rzgdnych w
normalnych warunkach gruntowych (grunt suchy i luzny lub $rednio zwarty) z doktadnoscia
+2 cm przy gtebokim recznym i +5 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy
giebieniu wykopu nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu

ponizej projektowanej rzgdnej, nalezy niedobdr warstwy wyréwnac ubitym piaskiem.

5. PROBY SZCZELNOSCI.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Préoby
szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735.

Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwacji. Podczas badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody

w studzienkach nie powinno by¢ ubytku w studzience pofozonej wyzej, w czasie:



e 30 min. dla odcinkéw o dtugosci do 50 m,
e 60 min. dla odcinkéw o dtugosci ponad 50 m.
Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracje w studzience potozone] wyzej
powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu

studzienki nizsze;j.

6. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac wykonac:

zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wykonanie i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane.
Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”,

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych”.

kanaty z rur PVC i PE uktadaé zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

roboty ziemne wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegblnym
uwzglednieniem wtasciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

Scisle przestrzegaé wytycznych producentdéw materiatéw i urzadzen.

przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac geodezyjnie.

kanalizacje sanitarng poddaé¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do
gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu sanitarnego. Prébe szczelnosci prowadzié
zgodnie z wymogami wg. PN-92/B-10735 , Kanalizacja, Przewody Kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

wykonaé odbidr techniczny czesciowy i koricowy robét zwigzanych z montazem sieci

kanalizacyjnej, przytgczy i instalacji doziemnych. W zakres odbioru wchodzi¢ powinna m.in.
kontrola: wykopdéw, podtoza, podsypki, obsypki, materiatéw na kanaty i studzienki,
szczelnosci kanatu oraz zasypki wykopdw.

W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomié
autoréw projektu.

w miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i
montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia i w porozumieniu z witascicielami
lub uzytkownikami tych sieci. Zaleca sie wykonanie rob6t w oparciu o Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, nalezy wytyczy¢ o$ rurociggu i
zlokalizowac istniejgce uzbrojenie poziemne.

tyczenie trasy rurociggu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete i
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.
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wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie
z projektowanymi sieciami zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z zaleceniami
wtascicieli urzadzen. Po utozeniu projektowanych rurociggéw, teren (nawierzchnie) wzdtuz
projektowanej trasy rurociggu nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

w warunkach ruchu ulicznego wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi wysokosci 1,0
m. i oznakowac znakami ostrzegawczymi, a nocg oswietli¢ $wiattem ostrzegawczym. Na
ciggach pieszych wykona¢ kfadki i pomosty komunikacyjne.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym: dla warstw do
gtebokosci 2 m - 1,00, dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97. Poza pasem drogowym
wartos¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosié: dla zasypki - 0,50. Po zageszczeniu
obsypki wykonawca zleci uprawnionej firmie przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia
gruntu. Miejsca badan wskaze inspektor nadzoru.

roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnych prowadzi¢ zgodnie z BN- 83/8836-
02

przewody poziemne, Roboty ziemne wykonanie i badanie przy odbiorze w powigzaniu z
PN- 86/B- 02480.

zabrania sie odprowadzania wdd z pompowan w wykopach do kanalizacji sanitarnej.

Przed zasypaniem przytgcza wodociggowego zgtosi¢ do Wodociggdw Biatostockich Sp. z
0.0. do odbioru technicznego i inwentaryzacji powykonawczej.

Zakup i montaz wodomierza gtdwnego realizujg Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0. po
podpisaniu przez Inwestora umowy na zaopatrzenie w wode.
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Il. OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

1. PODSTAWOWE DANE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji
sanitarnych dla potrzeb projektowanego budynku
Rozwigzania wewnetrznych instalacji sanitarnych obejmuja:
¢ |Instalacja wewnetrzna CWU
e instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
e montaz szafki hydrantowej oraz podtgczenie jej do instalacji.
Projektowane instalacje muszg zapewnié spetnienie wymagan w zakresie parametrow
higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach a takze odpowiednie parametry komfortu

cieplnego.

1.2. Podstawa opracowania:

e zlecenie Inwestora

e podkfad architektoniczno — budowlany
e plan sytuacyjny

e obowigzujgce normy i normatywy

e projekty branz towarzyszacych

e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw
wykorzystywanych urzadzen, oraz elementéw instalacyjnych
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2.

1.3. Dane wyjsciowe do projektowania.

e Woda na cele uzytkowe i p.poz. doprowadzona bedzie z istniejgcego budynku

e Odprowadzenie sciekdw bedzie do istniejgcej doziemnej kanalizacji sanitarnej

INSTALACIA WODOCIAGOWA

2.1. Zaopatrzenie budynku w wode.

Projektowany budynek zaopatrzony bedzie w wode z sieci wodociggowej z przytgcza
@65mm zimna woda @80mm ciepta woda @20mm cyrkulacja. Projektowana instalacja
wodociggowa w budynku ma na celu zasilenie urzagdzen sanitarnych w wode zimng i ciepta
oraz skrzynki hydrantowe wewnetrzne.

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku obliczcono na podstawie
sumy wyptywdéw normatywnych q, z poszczegdlnych urzadzen przy podawaniu przeptywu
obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 "Instalacje wodociggowe. Wymagania w

projektowaniu".

2.2. Prowadzenie instalacji

Catos¢ instalacji ukry¢ w bruzdach sciennych lub w stropie podwieszanym. W zwigzku
z prowadzeniem rur w przestrzeni instalacyjnej nalezy mocowaé je za pomocg obejm i
prefabrykowanego ramienia do s$ciany ponizej kanatdw wentylacyjnych w sposdb
zapewniajgcy bezkolizyjnosé. Instalacje prowadzi¢ z zachowaniem zasad samokompensacji.

Przewody mocowa¢ do elementdw konstrukcyjnych budynku w okreslonych odstepach.

2.3. Armaturai pozostate urzadzenia.

Wszystkie zawory i baterie przeznaczone do wody uzytkowej zastosowac na ci$nienie
minimum 10bar. Przed kazdym urzgdzeniem projektuje sie zawory kulowe odcinajgce
w celu sprawnego usuniecia ewentualnych awarii. Rozprowadzenie lokalowe zimnej wody
wykonac z rozdzielacza umieszczonego w szafce podtynkowej razem z rozdzielaczem cieptej
wody uzytkowej. W szafce tej bedzie nastepowata dezynfekcja termiczna instalacji cieptej
wody uzytkowe;j i cyrkulacji za pomocga termostatycznego zaworu mieszajgcego, do ktérego

nalezy przytaczyc¢ instalacje zimnej wody uzytkowe;j.
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2.4. Hydranty i zawdr pierwszenstwa.

Do celéw przeciw pozarowych zastosowano hydranty DN25 z wezem o dfugosci 30m
zlokalizowanych w szafkach hydrantowych. Rozmieszczenie hydrantéw w budynku
wedfug projektu architektonicznego. Zasilenie zaworéw hydrantowych bedzie

doprowadzone z istniejgcego budynku.

2.5. lzolacja i mocowanie.

Rurociggi wody zimnej i cieptej izolowaé otuling z pianki polietylenowe] z zewnetrzng
powtokg do zamurowywania. Grubos$¢ izolacji wg zaftacznika nr.2 Dz. U. 02.75.690
»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

Natomiast przewody prowadzone w szlichcie posadzkowej i bruzdach $ciennych
zaizolowa¢ piankg polietylenowg o grubosci 6mm z ptaszczem odpornym na zabetonowanie.
Mocowanie rur do przegréd budowlanych powinno uwzglednia¢ samonosnos$¢ rur i wptyw

temperatury na materiat z jakiego wykonano przewody.

2.6. Instalacja wody zimnej

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur stalowych ocynkowanych
taczonych za pomocg t3cznikdw gwintowanych doprowadzanych do systemoéw
rozdzielaczowych skad woda doprowadzana bedzie za pomocg rur tworzywowych
wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg pex/al/pex w zakresach $rednic DN 16-32mm
taczonych poprzez ztaczki zaciskane np. systemu Tigris firmy Wavin lub innej rGwnowazne.
Na podejsciach do urzadzen montowaé zawory odcinajgce kulowe ze Srubunkami. Rurociagi
w korytarzu prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego, a w miejscach przebiegu
przewoddw wentylacji pod tg wentylacja.

Zawory odcinajgce na wodzie zimnej zamontowac¢ zgodnie z projektem wod-kan.
Takie zamontowanie zaworéw umozliwia¢ bedzie dokonanie naprawy armatury bez
koniecznosci odcinania doptywu wody do pozostatych przyboréw. Jako zawory odcinajgce
przyjeto zawory kulowe wodociggowe.

Przewody nalezy mocowaé¢ do stropéw lub innych elementédw konstrukcyjnych
stosujac haki, uchwyty lub wsporniki w odstepach uzaleznionych od srednic rur. Na pionach
nalezy zastosowac punkty state co 3m w poblizu odgatezien instalacji tak aby wypadat co

najmniej jeden punkt staty na pietro.
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Wode zimng nalezy doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw wody. Dodatkowo na
zaworach czerpalnych z koncéwka do weza nalezy zamontowac zawory antyskazeniowe typu
HA216.

Przejscia przewoddéw wodociggowych przez sciany i stropy oddzielen pozarowych
zabezpieczy¢ masg lub obejma ognioochronna.

Instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01706. Po wykonaniu

instalacji nalezy jg doktadnie przeptukaé i podda¢ prébie szczelnosci.

1.1. Instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna:

Instalacja hydrantowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw.

Instalacja hydrantowa p-poz. zasilana bedzie z istniejgcego przytacza
wodociggowego. Przytagcze wodne wraz z wodomierzem gtdwnym przeznaczone jest do
zasilania instalacji p-poz. Wewnetrzna instalacja p-poz. dla budynku projektowana jest jako
nawodniona.

Projektowane piony i poziom prowadzone sg w przestrzeni stropu podwieszanego
oraz w bruzdach sciennych.

Projektowane 1 pion hydrantowy w raz z 3 skrzynkami hydrantowymi w czesci objete;j
opracowaniem.

Zaprojektowano 3 szafki hydrantowe HP25 wewnatrz zgodnie z opracowaniem
graficznym.

Instalacje p-poz. wykonaé nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i
ZN-72/0640-01.

Mocowanie przewoddw na podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu
uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadkg ttumigca z gumy. Przepusty instalacyjne
przewoddw rurowych w s$cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego beda
wykonane w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. masami
ogniochronnymi. Na przewodach stalowych przechodzgcych przez przegrody oddzielajgce
strefy pozarowe, przejscia wykonac systemowe, z Aprobatg Techniczng ITB, z Certyfikatem
Zgodnosci ITB, adekwatne do materiatu zastosowanych rur oraz ich $rednic, o El co najmniej
rownym El przegrody.

Hydrant wewnetrzny uniwersalny 25 z wezem podfsztywnym DN25 podtynkowy.

15



Konstrukcja skrzynki hydrantowej Sz x W x Gteboko$¢ 700mm x 750mm x 250mm. Srednica
zwijadta 600mm. Dtugo$¢ weza 30m, waga catkowita zestawu 55kg. Skrzynke hydrantowa
nalezy pomalowa¢ proszkowo w kolorze sciany. Skrzynka musi by¢ oznakowana zgodnie z
normami ppoz.

Hydranty wewnetrzne wraz z wyposazeniem powinny posiadaé¢ dopuszczenie CNBOP
w Jozefowie.

Waz potsztywny dn 25 powinien mieé¢ potgczenie z instalacja wodociggowa
przewodem o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 25 mm oraz wymagane min. cisnienie
na wyptywie z HP-25 0,2Mpa i wydatek 1dm3/s. Przy szafce hydrantowe] nalezy zamontowac
zawor czerpalny z koncodwka do weza w celu zabezpieczenia ciggtego przeptywu wody w
pionach hydrantowych.

Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35 m, natomiast dolna
krawedz szafki 0.8 m od poziomu podtogi.

Jako izolacje nalezy zastosowac elastyczng otuline o grubosci 20mm. Na przewodach
stalowych przechodzacych przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe, przejscia wykona¢
systemowe, z Aprobatg Techniczng ITB, z Certyfikatem Zgodnosci ITB, adekwatne do

materiatu zastosowanych rur oraz ich $rednic, o El co najmniej réwnym El przegrody.

1.2. Instalacja wody cieptej.

Cieptg wode uzytkowg z wymuszong cyrkulacjg nalezy doprowadzi¢ z istniejgcego
budynku wg odrebnego opracowania.

W celu zabezpieczenia korzystajgcych z c.w.u. nalezy zastosowaé zawory
termostatyczne mieszajgce do zabudowania w szafkach instalacyjnych. Zaktada sie, ze
pojemnos¢ instalacji bez cyrkulacji bedzie mniejsza niz 3dm3.

Instalacje c.w.u. i wody cyrkulacyjnej wykona¢ podobnie jak instalacje wody zimnej.
Gtéwne lezaki i piony wykonaé z rur PP. Podejscia pod odbiorniki projektuje sie w systemie
rozdzielaczowym z rur tworzywowych wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg pex/al/pex
w zakresach $rednic DN 16-32mm fgczonych poprzez ztaczki zaciskane np. systemu Tigris
firmy Wavin lub innej réwnowazne.

Poziomy wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktada¢ rownolegle do rur zimnej wody.
Wszystkie przejscia przewoddw wody cieptej i cyrkulacyjnej przez przegrody budowlane
nalezy wykonaé w tulejach ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzenn masg elastyczng nie

powodujaca korozji rur.
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Przewody poziome prowadzone bedg tak jak przewody wody zimnej w przestrzeni
sufitu podwieszanego a podejscia pod armature w bruzdach $ciennych. Srednice i trasy wg
czesci rysunkowe;.

W WC dla niepetnosprawnych nalezy zastosowac armature przystosowang do oséb
niepetnosprawnych.

Projektowang armature nalezy montowa¢ w sposéb umozliwiajgcy jej pdziniejszy
demontaz poprzez zastosowanie poétsrubunkdw. Wszystkie zastosowane materiaty tj. rury,
ksztattki, rozdzielacze powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w instalacjach wody pitnej

Po wykonaniu instalacji nalezy jg wyptuka¢ oraz wykonaé prébe szczelnosci
dwukrotnie: raz na 0,9 MPa przy napetnieniu wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze
+55°C na cisnienie wodociggowe bez spadkéw cisnienia — zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania | Odbioru Robdt Budowlanych.

UWAGA:

Szafki rozdzielaczowe umieszczone zostaty we wnekach wskazanych w projekcie
konstrukcji oraz architektury.

Szafki rozdzielaczowe zlokalizowane we wnekach znajdujgcych sie w $cianach o
odpornosci ogniowej REI120 i REI60 nalezy wykonaé zgodnie z projektem konstrukcji oraz
projektem architektury. Takie zamontowanie szafki zagwarantuje utrzymanie odpowiedniej

klasy odpornosciowej danej przegrody.
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3.

INSTALACIJA KANALIZACII

3.1 Wewnetrzna kanalizacja sanitarna.

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng projektuje sie jako kanalizacje grawitacyjng
niskoszumowag z miejscowym podnoszeniem.

Lezaki, piony i podejscia wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
uszczelnianych na uszczelka gumowa np.: SiTech+ firmy Wavin lub réwnowaznych. Emisja
dzwieku materiatowego zgodnie z PN-EN 14366 nie powinna by¢ wieksza niz 16 dB dla 4 I/s
i 55 dB dzwieku powietrznego dla 4 |I/s. Gtéwne lezaki prowadzone w ziemi pod posadzka
kondygnacji wykonac z rur PVC z litg $cianka klasy SN8.

Przejscia instalacji przez $ciany i stropy wykonaé¢ w tulei ostonowej, wolne
przestrzenie wypetni¢é masg trwale elastyczng. Przejscia przez zewnetrzne Sciany
fundamentowe zabezpieczy¢ od zewnatrz uszczelnieniem typu WGC firmy INTEGRA lub innej
rownowaznej.

Przejscia lezakéw pod fundamentami zabezpieczy¢ rurg ostonowa o $rednicy o dwie
dymensje wiekszg np. z PVC SN8.

Na pionach i lezakach kanalizacyjnych zamontowa¢é czyszczaki rewizyjne zamykane
hermetycznie(za wyjatkiem pomieszczen o podwyzszonym rygorze higienicznym).
Maksymalna odlegtos¢ miedzy czyszczakami rewizyjnymi 15m dla srednic 0100-O150mm i
25m dla srednic 0200mm. W celu dodatkowego uszczelnienia potgczen kielichowych rur
nalezy zastosowac opaski termokurczliwe do potgczen kielichowych. W celu utrzymania
niskoszumowosci nalezy stosowad specjalistyczne obejmy zgodnie z zaleceniem producenta.
Rozprowadzenie przewoddw kanalizacyjnych pokazano w czesci graficznej opracowania.
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
wg odrebnego opracowania. Zgodnie

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg specjalistycznych uchwytow stalowych lub obejm z tworzywa zgodnie z zaleceniami
producenta. Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowaé rure pod kielichem.
Maksymalny rozstaw na przewodach poziomych wynosi 1m. W przewodach pionowych na
kazdej kondygnacji nalezy stosowac co najmniej jedno mocowanie state i jedno przesuwne.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem graficznym.

Podejscia odptywowe sanitariatow wynoszg odpowiednio:
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e od umywalek ¢50 PCV

e odzlewdéw ¢50 PCV

e od natryskéw ¢50 PCV

e od misek ustepowych 110 PCV
e od kratek sciekowych @50 PCV

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707.

Srednice, dtugoéci odcinkéw instalacji kanalizacyjnej sg przedstawione w czesci
graficznej opracowania. Podtgczenia urzadzen sanitarnych do piondw nalezy wykonac z
spadkiem 2% w kierunku pionu.

Na przewodach stalowych przechodzacych przez przegrody oddzielajgce strefy
pozarowe, przejScia wykonac¢ systemowe, z Aprobatg Techniczng ITB, z Certyfikatem
Zgodnosci ITB, adekwatne do materiatu zastosowanych rur oraz ich srednic, o El co najmniej
rownym El przegrody.

Rurociagi instalacji nalezy mocowacé do $ciany za pomocg uchwytéw do rur PCV przy

czym max. odlegtos¢ pomiedzy uchwytami powinna wynosi¢ pomiedzy uchwytami powinna

wynosic :
Srednica Rozstaw
9 50- 9 110 col,0m
Powyzej 110 col2m

Odgatezienia przewodéw odptywowych powinno by¢ wykonane za pomocg tréjnikéw
o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Na pionach kanalizacyjnych w dolnej ich czesci
zamontowac czyszczaki a zakonczyé rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach na wysokos¢
0,5 -1,0m, czes¢ piondw wyposazyé w zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

Montaz przyboréw sanitarnych - przybory sanitarne nalezy mocowa¢ w sposdb
zapewniajacy fatwy ich demontaz, oraz wtasciwe uzytkowanie.

Wysoko$¢é montowania poszczegolnych przyborow sanitarnych mierzona od ich

gornej krawedzi do podtogi winna wynosic:

e umywalki 0,85 m

e zlewozmywak 0,85

e miska ustepowa wiszaca (bez deski) 40 do 43cm
e miska ustepowa stojgca (bez deski) 39 do 40cm

e miska ustepowa dla niepetnosprawnych 48cm
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e umywalki dla oséb niepetnosprawnych 0,85m

Wszystkie przybory sanitarne winne miec¢ indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Po zmontowaniu instalacje poddaé probie szczelnosci.

e pionyipodejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w czasie swobodnego
przeptywu wody.

e poziomy sprawdzi¢ napetniajac je wodg powyzej kolana faczacego poziom z
pionem.

Wyposazenie w urzgdzenia sanitarne instalacji:

e Miski ustepowe z ptuczka typ dolnoptuk
e Umywalki porcelanowe z syfonem z tworzywa.
e Kratki sciekowe z stali nierdzewnej
Skropliny z lad chtodniczych bedg odprowadzane bezposrednio do kanalizacji
sanitarnej obiektu za posrednictwem wpustéw podtogowych oraz pozioméw pod

posadzkowych, ktérych rozmieszczenie i trasy pokazano w czesci graficzne;j.

IZOLACJA PRZEWODOW.

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona
przed wtérnym zanieczyszczeniem. Dlatego tez na wejsciu do budynku za wodomierzem na
instalacje hydrantowa w przypadku braku zaworu antyskazeniowego nalezy go zamontowaé.

Szczegdtowe informacje — COBRTI INSTAL (Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej) Zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtdérnym
zanieczyszczeniem” 2001, Jarostaw Chudzicki ISBN 83-88695-00-2.

Jako zabezpieczenie przed zastojom wody projektuje sie doprowadzenie wody do
zlewozmywakdéw na | pietrze, zgodnie z opracowaniem graficznym.

Przewody wodociggowe wody cieptej i cyrkulacji zaizolowac otuling, grubos¢ rownej
Srednicy wewnetrzne rury (zgodnie z zatgcznikiem nr 2 DZ. U. 02.75.690) oraz gr. min 10 mm
woda zimna. Wybrane wartosci minimalnej grubosci izolacji cieplnej przewodéw grzewczych

wedftug wymagan normy PN-B-02421:2000 [3,4]

4.1 Zabezpieczenie przed wtdérnym zanieczyszczeniem.

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona

przed wtdrnym zanieczyszczeniem. Dlatego tez na wejsciu do budynku za wodomierzem na
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instalacje hydrantowg w przypadku braku zaworu antyskazeniowego nalezy go zamontowac.
Szczegdtowe informacje — COBRTI INSTAL (Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej) Zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem” 2001, Jarostaw Chudzicki ISBN 83-88695-00-2.
Jako zabezpieczenie przed zastojom wody projektuje sie doprowadzenie wody do

zlewozmywakdéw na | pietrze, zgodnie z opracowaniem graficznym.

4.2 Proby.

Instalacje poddaé¢ ptukaniu na nastepnie wykonane odcinki wodociggéw nalezy
podda¢ prébom cisnieniowych zgodnie z PN-81/B-107000- ,Przewody wewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiadaé¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi i odbioru robdt
budowlano-montazowych tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady 1988,

Warszawa.

4.3 Uwaga:

Wszystkie urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe dopuszcza sie zastosowanie
materiatdw i urzadzen zamiennych, pod warunkiem zastosowanie tej samej lub wyzszej
jakosci urzadzen i materiatdw zamiennych. W przypadku stosowania urzadzen zamiennych
wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektu zamiennego.

Catos¢ robdét nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych" - czes¢ Il "Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych" Instalacje wodociggowg wykonaé zgodnie z Instrukcja "Rury
polipropylenowe systemu w instalacjach sanitarnych". Prowadzenie przewodow

wodociggowych nalezy koordynowac z pozostatymi instalacjami.
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