PRZEWOD UZIEMIAJACY BEDNARKA FeZn30x4
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Rozwigzanie posadowienia budynku
/ przy istniejgcych fundamentach
ustali¢ po wykonaniu wykopu
/ i odkryciu fundamentéw istniejacych.
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PRZEWOD UZIEMIAJACY BEDNARKA FeZn30x4
WYPUST DO ZtACZA KONTROLNEGO
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DO POM. ZBIORNIKA PRZELEWOWEGO DO PRZESTRZENI TECHNICZNEJ BAS.
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PRZEWOD UZIEMIAJACY BEDNARKA FeZn30x4
PROWADZONA WEWNATRZ KONSTRUKCJI StUPA
DO INSTALACJI ODGROMOWEJ NA DACHU
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PRZEWOD UZIEMIAJACY BEDNARKA FeZn30x4
PROWADZONA WEWNATRZ KONSTRUKCJI StUPA
DO INSTALACJI ODGROMOWEJ NA DACHU
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ptaskownik czarny Fed0x4 ukfadany w fawach fundamentowych
(spawany do zbrojenia faw fundamentowych)

pfaskownik ocynkowany Fe/n30x4 ukfadany w ziemi

ptaskownik ocynkowany Fe/n30x4, uktadany w stupach
(spawany do zbrojenia stupdow), wypusty uziemienia

potqczenia spawane

PROJEKT ODDZIAtU GERIATRII  REHABILITACJI

Tytut )
Wys:jnkur INSTALACJA UZIEMIENIA. RZUT FUNDAMENTOW

> 1:100

Branza: Faza projektu:
ELEKTRYCZNA WYPKJO NAWCZY
Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnei w Parczewie

Lokalizacja: Pgrczew, ul. Koscielna 136 Data opracowania:
21-200 Parczew 30.05.2019
Projektowat: Podpis:

mgr inz. Wojciech Grudzinski

L ienia b do proj ia i kierowania
i ymi bez ograniczen w jalnosci

instalacji elektrycznych nr ewid. B£/138/92

Wspdtpraca: Podpis:
mgr inz. Jarostaw Maleszewski

Opracowanie:

Jednostka projektowa: Nr. Rys:

N
STU D ‘ O ﬁRACOWNIA PROJEKTOWA E 1
ul. Ciotkowskiego 2/3 15-245 Bialystok =

tel. (0-85) 661-08-48




