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zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojgca

termoizolacja - styropian ekstrudowany XPS 25 15

cm

izolacja mineralna np. Sopro DSF 523

$ciana piwnicy zelbetowa 25¢

cm

tynk cementowowapienny 15

mm

farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt

tynk kamyczkowy wg rysunkéw elewaciji
ponad poziomem terenu

uziarnirnie 2mm

folia kubetkowa
ponizej poziomu terenu

zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojgca

termoizolacja - styropian ekstrudowany XPS 25

15cm

izolacja mineralna np. Sopro DSF 523

$ciana piwnicy Zelbetowa

25¢cm

tynk cementowowapienny

15mm

fuga wysokowytrzymata np. Sopro TF+

zaprawa klejowa wysoceelastyczna np. Sopro No.1

plytki ceramiczne 7

'mm

plytki ceramiczne

fuga wysokowytrzymata np. Sopro TF+

zaprawa klejowa wysoceelastyczna np. Sopro No.1

izolacja mineralna np. Sopro DSF 523

min. 2,5mm

tynk cementowowapienny

$ciana dziatowa z gazobetonu

12cm

tynk cementowowapienny

farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt

wyktadzina PVC np. Forbo Onyx FR

zaprawa klejowa

tynk cementowowapienny

15mm

$ciana dziatowa z gazobetonu

12cm

tynk cementowowapienny

farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt

wyktadzina PVC np. Forbo Onyx FR

zaprawa klejowa

tynk cementowowapienny

15mm

$ciana zelbetowa

25cm

tynk cementowowapienny

izolacja mineralna np. Sopro DSF 523

min. 2,5mm

zaprawa klejowa wysoceelastyczna np. Sopro No.1

fuga wysokowytrzymata np. Sopro TF+

plytki ceramiczne

wyktadzina PVC np. Forbo Onyx FR

zaprawa klejowa

tynk cementowowapienny

15mm

$ciana Zelbetowa

25¢cm

tynk cementowowapienny

zaprawa klejowa

wyktadzina PVC np. Forbo Onyx FR

M farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt

tynk cementowowapienny lub gipsowy

1,5cm

bloczki gazobetonowe

12cm

tynk cementowowapienny lub gipsowy

1,5cm

farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt
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