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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

OST.01.00 WSTEP

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSifwymagania techniczne dotygz wykonania i odbioru
robét ugtych w SST. pkt. 1.2.

Zakres stosowania OST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktovpyay realizacji zadania okilenego w przedmiocie i zakresie
robot.

OST.01.01 Cz$¢ ogdlna

Dane ogo6lne ewidencyjne

»  Obiekt SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
PARCZEWIE 21-200 Parczew ul Kécielna 136
Dziatka nr ewidencyjn1689/11

» Data opracowania: stycz@017r.

Przedmiot i zakres robét

Zakres robot instalacji jest naptjacy:

System telewizji dozorowej — CCTV,

Instalacja sieci okablowania strukturalnego — LAN,
Instalacja telewizji naziemnej — RTV,

Instalacje oddymiania klatek schodowych —OD.

PR

OST.01.02 Nazwa i kody grup robét, klas robét i kaggorii rob6t

e 32231000-1 Aparatura telewizyjna o obwodzie zartini
e 32323500-8 Urgdzenia do nadzoru wideo

» 32400000-7 Sieci

» 32415000-5 Sieethernet

e 32418000-6 Sieradiowa

e 32420000-3 Urgzenia sieciowe

e 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

e 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz lasjieelektrycznych
e 48151000-1 Komputerowy system stenyj

e 45312000-7 Instalowanie systemOw alarmowych irante
* 45314300-3 Instalowanie linii telefonicznych

e 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

* 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

OST.01.03 Okrdlenia podstawowe w OST

» Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobuudapzajca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych osalono PN. Tryb udzielania aprobat techniczngcie
upowanione jednostki wydafe okrélone zostaly w drodze rozpadzenia wtdciwych ministrow.

* Atest - $wiadectwo oceny materiatu lub wyrobu pod wfgm jego jakéci i bezpieczéstwa uytkowania
wyrobu, przez upowaione instytucje p@stwowe i specjalistyczne placowki.

* Budowa -wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, muozacja obiektu budowlanego w okienym
miejscu.

e Certyfikat - znak bezpieczestwa wyrobu lub materiatu, wydany przez agzpaistwowy lub upowaniona
jednostk notyfikowary naukowo-badawez certyfikujaca, wskazugcy, ze zapewniona jest zgoditowyrobu z
kryteriami  technicznymi, oké&onymi przez Polskie Normy, aprobaty techniczne zpraze sposéb
i proces jego wytwarzania ggodne ze zharmonizowaspecyfikacy technicza.

» Dokumentacja budowy - komplet dokumentéw formalno-prawnych i technicznyahiezlzdnych do
prowadzenia budowy obejnagej:

- pozwolenie na budogv

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw

- ksiazki obmiaréw

- operaty geodezyjne

projekty wykonawcze.



» Dziennik budowy - dokument urgdowy dokumentujcy przebieg rob6t budowlanych oraz okolicérip ktore
zachodza w toku wykonywania prac.

e Grupy, klasy, kategorie robé6t - nalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie robét oklene w
rozporzdzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sraMspélnego Stownika ZaméwigDz. Urz. L340
z dnia 16.12.2002r. z pdiejszymi zmianami.

 Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie szana
z wykonywanie technicznego nadzoru nad robotambilehymi, petniona przez oselposiadajca odpowiednie
uprawnienia budowlane i czionkostwo w Izbie SamdwZawodowego.

 Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, azana
z kierowaniem procesem rob6t budowlanych i organazaudowy, kt6a sprawuje osoba posiades odpowiednie
uprawnienia budowlane i czionkostwo w Izbie SamdwZawodowego

» Kontrola techniczna - ocena procesu technologicznego lub wyrobu petttrk jego zgodriwi z polskimi
Normami, przydatnézia i przeznaczeniem.

» Kosztorys - dokument okréajacy ilos¢ i wartas¢ robot budowlanych, spardzony w oparciu o dokumentacj
projektows, przedmiar robdt, ceny jednostkowe robocizny, maie narzutu, kosztéw geednich i zysku

- ofertowy

- §lepy

- powykonawczy (spoeglzony przez wykonavecrobot

w oparciu o zestawienia Hoiowe i wartgciowe zadania, uwzgtiniajac zmiany wprowadzone w trakcie realizaciji)
* Nadzér autorski - kontrola dokonywana przez autorow projektu budoetpn w trakcie realizacji roboét
polegajca na kontroli zgodrisi realizacji prac na budowie z projektem, a ztakakceptacji w zakresie
ewentualnych rozwizan zamiennych podczas prac.

* Nadzér inwestorski - kontrola Inwestora sprawowana w zakresie $akoraz kosztéw realizowanej inwestycji
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako ogmisiadajcej odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyk
zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoamtg samodzielne funkcje techniczne w budownictwigrey
inwestor powierza nadzér nad budpwReprezentuje on interesy inwestora na budowidowyje bieaca kontrok
jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzehiaodbiorach robét zanikegych, w odbiorze
instalacji i uradzen technicznych i ich budowie, jak rowii@rzy odbiorze kacowymi gotowego zadania.

» Obmiar robot- pomiar wykonywanych robdt budowlanych dla obliczeniosci rob6t na podstawie
dokumentacji projektowej,ddZ z natury, w celu ich kosztorysowania, albo obliimewartdci robét nie objtych
przedmiarem.

* Przedmiar robét- zestawienie przewidzianych do wykonania robét wejakci technologicznej ich wykonania
ze szczegOlowym opisem lub wskazaniem szczegotovepettyfikacji technicznych wykonania i odbioru rbbé
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniemsdbjednostek przedmiarowych.

* Roboty zabezpieczajce - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia ztealizowanych robét lub
bedacych w trakcie realizacji, wynikage z projektu organizacji planu budowy, jak rownieboty niezlgdne dla
zapobiegrgcia awarii, wptywu warunkéw atmosferycznych lub wagiowi.

* Roboty zanikajace -roboty budowlane, ktérych efekty sakrywane w trakcie realizacji kolejnych etapéwqr

» Wady techniczne - efekt niezachowania przez wykonaweezimu technologicznego prowagtzgo do
ograniczenia lub uniemtiwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przazzeniem.

» Wspdlny Stownik Zamowien - Wspélny Stownik Zamowik - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwgmiblicznych. Sklada size stownika gldwnego oraz
stownika uzupelniacego. Obowjzuje we wszystkich krajach  Unii  Europejskiej. Zgl
z postanowieniami Rozpadzenia 251/2003, stosowanie kodéw CPV do farea przedmiotu zamdwienia przez
Zamawiajcych z 6wczesnych patw cztonkowskich UE statoesbbowizkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie
Prawo Zamoéwigé Publicznych przewidzialo obowdek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od dnia akces;ji
Polskie do UE tzn. dn. 1 maja 2004r.

e Znak bezpieczaéstwa - prawnie okrélone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktdzgskaty
certyfikat.

Przyjete skroty:

» ST - specyfikacja techniczna

» OST- ogdlna specyfikacja techniczna

e SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna

* PB - projekt budowlany, PW - projekt wykonawczy

* NI - nadzor inwestorski, NA - nadzér autorski

* PN - Polska Norma

* BN - brarzowa norma

OST.01.04 Przekazanie terenu budowy i organizacjaoboét

* Zamawiajicy protokolarnie przeke Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkaatestdnych w
umowie, a take:



- dokumentag technicza z kompletnymi wymaganiami, uzgodnieniami formaprawnymi,
administracyjnymi i technicznymi;

- kopie decyzji 0 pozwoleniu na budew

- zapewni nadzor inwestorski nad realizagjbot.

Wykonawca od chwili protokolarnego przeja planu budowy jest odpowiedzialny za oclerdarenu

budowy oraz wszystkich materiatow i elementéiytych do realizacji jak réwniemienia przekazanego

przez Zamawiacego (Inwestora) do czasu ostatecznego odbiorut.rdbrzez okres trwania budowy

materialy i mienie Zamawiagego legda utrzymane w sposob zadowaley dla Zamawiajcego, ktory

w kazdym czasie m#e wstrzyma realizacg robot, jeeli stwierdzi, ze Wykonawca zaniedbuje w/w

obowigzki.

Wykonawca zobowgzany jest do nagbujacych czynnéci organizacyjnych:

- Sporadzenia planu organizacji i zagospodarowania paledolvy z uzyskaniem akceptacji przez
Nadzor Inwestorski;

- Sporadzenia i uzgodnienia projektu vagizenia i 0znakowania strefy przeznaczonej pod iplatowy;

- Sporadzenia planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami oraz przedstawienia go Nadzorowistorskiemu do zaakceptowania;

- Uzgodnienia z Inwestorem sposobu dpst do poszczegélnych gxi terenu
i obiektu oraz spoegizenia harmonogramu realizacji robét wewn i na zewatrz obiektu;

- Uzgodnienia punktéw poboru mediéw do celow budowydastawe oraz wykonania ich
opomiarowania;

- Uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji zaplecza bugiow

- Utrzymanie wszystkich znakdéw geodezyjnych i repeisiwiepcych na terenie oblym robotami, a w
razie ich zniszczeniaahz uszkodzenia naprawy lub odbudowy na wtasny koszt;

- Umieszczenia w miejscach i #ic okreslonej przez zarmdzapcego realizagj umowy tablic
informacyjnych zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€@®2r. Dz. U.
Nr 108 poz. 956 z pihiejszymi zmianami
w sprawie dziennika budowy, rozbiérki i moatia tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia danych
dotyczicych bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia.

OST.01.05 Ochronasrodowiska

Podczas realizacji zadania Wykonawcalde przestrzegat norm i przepiséw dotyoych ochronysrodowiska
naturalnego na terenie budowy oraz w jsjisdztwie.

Wykonawca zapewni ochrerdla osob oraz wtasgoi publicznej i prywatnej zapewnig unikanie ucizliwosci,
skazeniasrodowiska, hatasu lub uszkodzbedacych wynikiem prowadzenia robét i sposobu dziatania

Za przekroczenie norm oldlenych w przepisach o ochroni@odowiska Wykonawca dulzie ponosit petn
odpowiedzialné¢ oraz pokrywa bedzie ewentualne optaty i kary z tego tytutu.

OST.01.06 Zagospodarowanie placu budowy i jego ogirenie

Wykonawca przedtoy projekt organizacji robét oraz projekt organizagagospodarowanie placu budowy

do akceptacji przez Nadzor Inwestorski sktadej sk z 2 czsci: opisowej i graficzneyj;

Wykonawca zapewni dostosowanie medidow przez ichpalysntéw (woda, energia elektryczna)

niezkednych do wykonania robat;

Wykonawca zapewni utrzymanie w czy&toulic i drég dojazdowych i publicznych, ktéreda stuzyty do

obstugi placu budowy;

Wykonawca zobowazany zostaje do zabezpieczenia terenu budowy dri@ktdow budowlanych, uszizer

technicznych i elementéw z zakresu ochrémdowiska,;

Wykonawca zapewni rozmieszczenie tablic informagginbudowy, jak rownie tablic ostrzegawczych o

zagraeniach mogcych wystpi¢ podczas prowadzenia robaét;

Wykonawca umigci na terenie budowy tablicinformacyjry oraz ogtoszenie dotygee bezpiecziestwa

pracy i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Pr&udowlanego oraz rozpadzer wykonawczych.

Cze$¢ opisowa powinna zawieta

— Wielko$¢ i rodzaj w zakresie powierzchni magazynowej zadiasg sktadowiska otwartego,
powierzchni administracji biurowej, ei socjalnej;

— Sposob dostarczania materiatéw, betonu, zapramezi®w konstrukcyjnych, zbrojenia;

— Wielkosé¢ potrzeb w zakresie zapotrzebowania budowy wenaghergé elektryczna;

— Rodzaj i ilas¢ sprztu ganiczego;

— Warunki gromadzenia i wywozu odpadéw z miejsca bado

— Zabezpieczeniérodowiska naturalnego,

W czsci graficzne;j:

— Granice placu budowy, linie ogrodzenia i zabezmeta placu, ewentualne zeja drég
komunikacyjnych (pasa drogowego itp.);



— Usytuowanie obiektéw tymczasowych zaplecza budadyrinistracyjnego, socjalnego, technicznego,
magazynowego w tym sktadowiska);

— Wskazanie drogi dojazdu;

— Punkty przyhczenia mediéw oraz ewentualnego odbigigkéw;

— Graficzne rozmieszczenie na planie gpugyaniczego, zasobéw wodnych itp.

Projekt organizacji budowy obejmowaowinien:

— Szczego6lowe zestawienie §to robot i ich charakterystyk

— Metody i systemy wykonania robdgriodkow jak: maszyny, ugzlzenia, stan zatrudnienia;

— Harmonogramy robo6t, pracy maszyn;

— Plan zatrudnienia;

— Instalacje montau;

— Instrukcje bhp;

— Rysunki robocze rusztowtadeskowa itp. nie obejmujce zakresem dokumentaciji.

OST.01.07 Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowrzany do zapewnienia ochrony wiasciopublicznej i prywatnej przed magymi
wystapi¢ uszkodzeniami i zniszczeniem.z8k w zwiazku z niewtdciwym prowadzeniem prac przez
Wykonawe badz brakiem niezbdnych dziatd z jego strony dojdzie do zniszczenia lub uszkodrzen
cudzej wlasnéci Wykonawca na swoj koszt dokona naprawy lub odrenia stanu pierwotnego przy
czym stan wlasrigi po odtworzeniu nie powinien byorsz nk przed powstaniem szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtochrore infrastruktury instalacyjnej podziemnej i awdzen
nadziemnych. Zobowkany jest take zapewni jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami waziw z
prowadzonymi robotami przez uzyskanie potwierdzenfarmacji o jej lokalizacji oraz zastosowania
oznaczé miejsc jej przebiegu i usytuowania.

Przed rozpocgiem robét budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzed stosownych wladzHacych
wihascicielami instalacji i urgdzen w zakresie informacji podanych w planie zagospodania terenu. W
przypadku zaistnienia potrzeby przeniesienia igioieh uradzen lub instalacji podziemnych w granicach
prowadzonych prac Wykonawca poinformuje Nadzoér kteeski i Zamawiajcego.

Jezeli nasgpi przypadkowe uszkodzenie wdzen lub instalacji Wykonawca w trybie natychmiastowym
poinformuje Zarzdzapcego, udzieli wszelkiej pomocy ktizie wspéipracowat przy naprawie zaistniate]
awarii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatakiatkupce uszkodzeniem infrastruktury podziemnej
i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowsamenu.

OST.01.08 Warunki bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciw pzarowa na terenie

budowy

Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie ridmbgo wyposzenia budowy dla zapewnienia
bezpieczastwa ludzi przy prowadzonych pracach. Wykonawcaongdzany jest do przestrzegania
obowiazujacych przepiséw dotyezych BHP oraz wykonania z uzyskaniem akceptacji 2¢ad
Inwestorskiego planu bezpiedstwa i ochrony zdrowia .

Wykonawca ma szczegoélny obewek zadbania, aby podlegly mu personel nie wykohyprac w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat niezédne uradzenia socjalne i zabezpiecasg i niezlgdne jak
sprt, wiasciwa odziez i srodki stuzace ochronie zdrowiadycia zatrudnionych oso6b przy realizacji robot.
W/w wymagania i koszty z nimi zaZane cizace na Wykonawcy niegola podlegaty odibnej zaptacie.
Wykonawca hdzie wypetniat i stosowat wszystkie obawujace przepisy w zakresie

dotycacym bezpieczéstwa paarowego. Dotyczy to w szczegOkuo:

- utrzymania kompletnego wyposmnia w sprzt przeciwpgarowy na placu budowy, w
pomieszczeniach magazynowych, w agizeniach i maszynach budowlanych w stanie gofoivo
zgodnie z obowizujacymi przepisami;

- przechowywania materiatow tatwopalnych w bezpiegaouegtasici od sktadu materiatéw i innych
obiektéw oraz miejscach niedeghych dla oséb trzecich.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaearem, ktory wywotany zostat

przez zatrudnianych przez Wykonawgracownikéw podczas realizacji robogdb przez osoby trzecie w

wyniku zlego zabezpieczenia dgsti na budow jak i do materiatéw tatwopalnych i niebezpiecznych

Uzycie podczas realizacji robot materiatdw wptyaejch trwale na zmiany ¥rodowisku naturalnym oraz

emitujacych promieniowanie w ikziach przekraczagych dopuszczalne normy nie uzyska akceptacji

Nadzoru Inwestorskiego. Materialy pochade z odzysku 41z z recyklingu mog zost& dopuszczone i

uzyte do wbudowania wygtznie po uzyskaniu pgwiadczér whasciwych witadz i urzdéw o ich

nieszkodliwdci dla ludzi isrodowiska oraz aprobacie Nadzoru Inwestorskiego.



Materiaty ktorych witaciwosci s niebezpiecznewnytacznie w trakcie robét np. materiaty pge lub
emitujpce czasowo szkodliwe substancje mday¢ dozwolone pod warunkiem spetnienia wymaga
technicznych ich wbudowania.
Wykonawca hkdzie stosowat giw trakcie realizacji rob6t do wszystkich obamijacych przepiséw w zakresie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawhzdo realizacji zadania wykonawca pracuje i
przedstawi do akceptacji Nadzoru Inwestorskiegm flezpieczistwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan terdzie
zapewniat osobom  zatrudnionym na budowie warunkitérek nie zagrzja ich  zdrowiu
i zyciu, przy spetnieniu wymagaodnanie przepisow sanitarnych.

OST.02.00 WYMAGANIA ODNOSNIE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty i wyroby wykorzystywane do zimavania przedmiotowego zadania inwestycyjnegeteijo
niniejszy specyfikacy technicza musz spetnid# wymagania przepiséw dotygzych ich witdciwosci i byé
dopuszczone przez vifgiwe urzedy i instytucje do zastosowania w budownictwie.

Dotyczy to wyrobow dla ktorych zostaty wydane rpsface dopuszczenia:

» Certyfikat dotycacy znaku bezpiecastwa wskazujcy na zapewnienie zgodéwm wyrobu z kryteriami
technicznymi podanymi na podstawie Polskich Norpiphat technicznych oraz witawych dokumentéw dla
wyrobéw wymienionych w Dz.U. nr92 poz. 881 oraz Dznr 198 poz. 2041 z 2004r.Certyfikat zgoéiriaz
P.N lub aprobat techniczm dla wyrobow stiaacych do ochrony przeciwparowej wymienionych w
Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 22.04.1998 r ,ktére molgy¢ wprowadzone
do stosowania na podstawie certyfikatu zgaddndub wyrobéw dla ktérych, wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia w ktérym dokonano oceny zgéaridz.U. nr55 poz. 362 z 1998 r

e Certyfikat lub deklaracja zgodéei z PN lkadz aprobai techniczna dla materialdw olktanych w
Rozporadzeniu MSWIA z dn.31.07 1998 nie oklenych powyej w sprawie systemOw oceny zgodcio
wzoru deklaracji zgodrigi oraz sposobu znakowania wyrobow dopuszczonyclolitotu i powszechnego
stosowania wg Dz.U. nr113 poz. 728 z 1998r.

Wszystkie wbudowane materialy i gdzenia w trakcie realizacji zadania mydzy¢ zgodne z wymaganiami

okreslonymi w przepisach szczegétowych.

Wykonawca robot w czasie przynajmniej na 3 tygogmized zastosowaniem danego wyrobu i materiatudgozg

informacig Nadzorowi Inwestorskiemu #zrédle pozyskania materiatu, miejscu jego produkefiz zakupu, a tate

wynikach bada laboratoryjnych, atestach itp. Dotyczy to w sz@édrgsci materiatdw wbudowywanych i wdzen
instalowanych.

OST.03.00 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE MATERIALOW | WYROBOW

* Nadzor Inwestorskich udzielay akceptacji dla danego wyrobu, materialigiburzadzenia pochodego od
danego wytworcy niedualzie akceptowat wszystkich kolejnych dostaw z tégimlta bez dostarczenia atestow
badZ prob i bada przez Wykonawe dla kazdorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materiatu.Kdhawca jest
zobowhzany udokumentowakazda dostawe celem stwierdzeniaze wyroby te spetniaj nadal wymagania
techniczne okrdone w ST.

 Wykonawca stosag materiaty pozyskiwane lokalnie ma obarék dostarczenia Nadzorowi Inwestorskiemu
wszystkich wymaganych dokumentow pozwagch na oceqiprzydatnéci materiatu, wyrobu i prawidtovéoi
eksploatacji. Wykonawca ponésibedzie wszystkie koszty pozyskiwania, dostarczania madowve i
udokumentowania materiatéw lokalnych. Za ich jgkodpowiada kadorazowo Wykonawca.

* Przechowywanie i sktadowanie materialtdw w okresiecdasu gdy dda uzyte do wbudowania natg do
obowiazkéw Wykonawcy, ktory zabezpieczy je przed znisnea® i utra whasciwosci i jakosci jak réwniez
zapewni dosip dla przeprowadzenia kontroli przez NI.

» Materiaty dostarczone przez Wykonayktére nie lgda odpowiadaty wymaganiom i nie akceptowane przez NI
nalezy niezwtocznie wywie¢ z terenu budowy.

» Jeeli ST ldz projekt przewiduje wariantoyopcg zastosowania materialtowego w trakcie realizadjioto
Wykonawca kadorazowo zgtaszabedzie do NI zamiar zastosowania wariantowego madtesaterminie z
wyprzedzeniem przynajmniej 2 tygodniowym.zdle zastosowanie zamiennego wariantowego rezania
wymaga bedzie dodatkowych czynioi NI badz przeprowadzenia badldaermin ten powinien hywydtuzony
stosownie do okoliczriei.

» Skladowanie materiatow i wdzen przed ich wbudowaniemgtzie zlokalizowane w okbie placu budowy w
miejscu uzgodnionym z NI W przypadku sktadowanmagazynowania tymczasowego materiatow adren
poza terenem budowy w miejscu zapewnionym przez oigive, zapewni on ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i uzgodni miejsce skladowania z Nbiliwiajac takze jego kontrad.

OST.04.00 WYMAGANIZA DOTYCZ ACE SPRZETU

* Wykonawca jest zobowzany do aywania wyhcznie takiego spezu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robo6t jak i staftodowiska naturalnego.



e Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien odpowiada ztozonej ofercie tak pod wzegliem ilcsci jak i jego
jakosci a jego wydajn@ powinna zagwarantowawykonywanie robo6t zgodnie z warunkami ST, terminam
umownymi i harmonogramem prac.

e Sprzt stanowicy wlasnd¢ Wykonawcy lhdz przez niego wynajmowany musi bytrzymany w stanie
technicznym gwarantagym gotowd¢ do realizacji zadania, bezpieéséwo pracy, oraz normy ochrony
srodowiska przy spetnieniu przepiséw odni@ jego uytkowania.

* Przed rozpoczxiem robét prowadzonych za pomoeprztu i maszyn Wykonawca przedstawi kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sptm i maszyn do iytkowania, jeeli tego wymagaj stosowne
przepisy.

» Sprzt i maszyny nie spetnigge warunkow umowy i nie gwaranggg zachowania przepisow w tym zakresie
zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony doatgtrzez NI.

OST.05.00 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

* Wykonawca zapewni liczbsrodkéw transportu gwarantiga prowadzenie robo6t zgodnie z dokumergaci
projektows i ST oraz zaleceniami NI.

* Wykonawca jest zobowtany do wykorzystania takichsrodkéw transportu, ktére nie spowoduj
niekorzystnego oddziatywania na jékaobdt i wiagciwosci transportowanych wyrobow i materiatow .

* Wykonawca na wiasny kosztdizie usuwat wszelkie szkody i zanieczyszczenia spiowane poruszanienesi
jego pojazdéw po drogach publicznych i dojazdackenen budowy .

e Pojazdy musgz spetig wszystkie wymagania przepisbw o ruchu drogowym,waszczegélnéci o
dopuszczalnym obgteniu na osie.

+  Srodki transportu nie odpowiad@ie warunkom umowydala nie dopuszczone przez NI.

OST.06.00 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYKONANIA

OST.06.01 Wymagania ogoélne wykonania robét

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rayitdnie z zawagtumows, dokumentagj projektova,
specyfikacy techniczia oraz projektem organizacyjnym budowy, zalecenidinprzy zapewnieniu wymaganej
programem jakszi.

 Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobéw i matériabudowlanych odpowiadajych wymaganiom
Polskich Norm, ISO, BN, jakdwiadectwami jakéci i swiadectwami ITB.

*  Wykonawca ponosi peinodpowiedzialnét za dokladne wyznaczenie, usytuowanie i stosoweassigystkich
elementéw prac wg wymiaréw ig@nych okrélonych w projekcie, idz nakazanym przez NI. W przypadkach
wymagajcych dodatkowych wyznacie i odniesié@ Wykonawca pogpowa bedzie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w porozumieniu z projektantem.

» Biledy spowodowane przez Wykonawvev zakresie wyznaczenia, wytyczenia i pet§go wymiarowania
korygowane bda wg wymaga NI na koszt Wykonawcy.

e W przypadku stwierdzonych zaniedba obownzkach wykonywania oké&onego zakresu prac, Inwestor
zastrzega sobie prawo powierzenia ich dalszejaagliinnemu Wykonawcy, obgiajac kosztem ich realizacji
dotychczasowego Wykonawczgodnie z zawastumows.

 Wykonawca w razie wykrycia &low w przedmiarach robét i ST powinien niezwloczpewiadomé NI
(Inspektora Nadzoru), nie dopuszezaglo ich wykorzystania w celu kontynuacji realizacj

OST.06.02 Kadra techniczna Wykonawcy - wymaganiakwalifikacje

Kierownicy rob6t bramowych musz wykaz& sie uprawnieniami do petnienia samodzielnej funkcghteicznej,
wymaganymi na stanowisku kierownika budowy i roldbdpowiedniej specjalisoi, jak réwnie: cztonkostwem
we wiasciwej Izbie Samorgdu Zawodowego.

Kadra techniczna Wykonawcy zobawana jest prowadgistaty doz6r nad prowadzonymi robotami budowlano-
instalacyjnymi.

OST.06.03 Decyzje i zalecenia N.lI. i projektanta tgwnego projektanta)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektamcupowanieni do kontroli budowy i wykonywania prac w
kazdym czasie, jak rowniekontroli wszystkich dostarczonychd?z produkowanych przez Wykonawenateriatow

i wyrobéw budowlanych. Decyzje NI dotygz akceptacji 4z odrzucenia materiatdw, wyrobéw i elementéw
robét oparte &da na wymaganiach umownych, PB, PW, ST oraz PN itzgdexh technicznych.

OST.07.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT (BADANIA | ODBIORY)

OST.07.01 Zasady kontroli jakdci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdét i jakdci materiatdw, zapewni on odpowiedni system
kontroli pracownikéw, laboratorium, spitz zaopatrzenie, pobieranie probek.
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Do zakresu obowizkéw Wykonawcy nalegy opracowanie i przedienie do akceptacji NI programu zapewnienia

jakosci robét zawierajcego sposdb wykonania rob6t, siiwosci kadrowe, organizacyjne i techniczne Wykonawcy,

ktére gwarantow@beda realizacg zgodra z dokumentagj projektova, ST oraz zaleceniami NI.

Program zapewnienia jakm robét obejmowaé bedzie:

 organizag, terminy i spos6b wykonania robét;

 organizag ruchu dla celéw budowy, oznakowanie miejsc robot;

» zapewnienie bezpiecastwa pracy;

» wykaz pracownikéw, ich kwalifikacje i przygotowarde robét okrélonych umova;

» sposoby zapewnienia bezpiefigiva pracy na budowie;

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jgkoi terminy okrélone harmonogramem;

» procedury kontrolne;

 procedury wykonywania pomiaréw i bada

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia staace do pomiaréw i kontroli;

» zasady pogpowania w zakresie rob6t i materiatdw nie odpowjackech wymaganiom ogélnym i wymaganiom
NI.

» wykaz srodkéw transportu, maszyn i adzei uzywanych na budowie, ich rodzaj, dto oraz parametry
techniczne;

 sposo6b i procedura pomiaréw i bada

» sposoby zabezpieczenia materiatow i wyrobéw w parge i skladowanie chrogte przed utrat ich
wihasciwosci.

OST.07.02 Kontrola jakdsci rob6t

Celem kontroli jakéci robot kedzie take ich przygotowanie oraz wykonanie, ktére pozwdd osagniecie

zalazonej jakdci.

» Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dopetréepbowizku kontroli rob6t i jakéci materiatow, jak
réwniez sposobu ich wykonania.

» Wykonawca zobowazany jest prowadzibadania materiatéw i robét oraz pomiary zstatliwoscia pozwalajca
na stwierdzenieze prace wykonane zostaly zgodnie z wymaganiamegtoji ST.

» Wymagania, co do zakresu iestotliwosci bada okreilone zostaje w ST, normach bramvych i zaleceniach.
Przy braku takiego okétenia NI ustali i poda Wykonawcy zakres i sposOlwindymaga.

» Wykonawca zobowizany jest uzyskai dostarczy NI dokumenty na wszystkie udzenia o wanaosci legalizacji
i $wiadectw dozorowych.

 Dla przeprowadzenia w/w batlanateriatéw i wyrobow, probki do baflpobrane zostanosowo. NI edzie miat
zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

* NI bedzie miat zapewniony dogi do pomieszczemagazynowania materiatow dla budowy, w celu kdntych,
materiatow przed ich wbudowaniem.

» Organizowanie badamaterialdow oraz koszty z tym zagiane nalgg do Wykonawcy. Dodatkowe badania
materiatow, co do jakmi ktoérych NI zglasza wipliwosci przeprowadza Wykonawca na zlecenia Inspektora
Nadzoru. Koszty tych badaWwykonawca poniesie wyptznie w przypadku stwierdzenia usterek i ziej fako
materiatdw, w przeciwnym razie koszty pokrywa Zarzacy.

» Przed podjciem bada Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru inforgoup miejscu, rodzaju i terminie ich
przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu hadaedtay NI ich wyniki do akceptacji.

OST.07.03 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowkujacym dokumentem prawnym budowy, prowadzonym przezokvnictwo budowy
na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawieggo, jak i Wykonawcy w okresie od momentu przekazsVykonawcy
placu budowy, ado zakaczenia robot.

Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie z dlmyjacymi przepisami Prawa
Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy wykonywarglabna bieaco odzwierciedlajc postp robdt, stan
techniczny, bezpiecastwo ludzi i budowli oraz zagadnienia agane z zargzaniem prowadzanbudovs. Kazdy
wpis do Dziennika budowy musi zawiéraat wpisu, nazwisko i funkej oraz podpis osoby dokumergcgj.
Zapisy powinny by czytelne i prowadzone chronologicznie, bez pustyakjsc i przerw, aby uniembwid
wprowadzanie pfiejszych uzupetniei dopisow. Zaiczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokutyen
powinny by numerowane, oznaczone i datowane przez Wykogiavaz NI.

W Dzienniku Budowy powinny by¢ zapisywane wyszczegolnione informacje:

- data przejcia przez Wykonawgpalcu budowy;

- data dostarczenia dokumentacji projektowej przezstora;

- zatwierdzenie przez NI dokumentow, ktérych opracued przygotowanie spoczywa na Wykonawcy, w tym
programu zapewnienia jasd wykonania robo6t oraz harmonogramu robot;



- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementdéw prac;

- przebieg robdt, ich pogt, problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzewiaty, przyczyny, okresy trwania
przerw w pracach i offiienia;

- uwagi i wydane polecenia NI;

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn;

- daty odbioréw i zgtoszenia rob6t zanikajch czséciowych oraz odbioréw kiowych;

- wyjasnienia i sugestie Wykonawcy rob6t (kierownika bugw

- dane dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie;

- podanie danych dotygzych materiatow, ich jakmi, pobranych prébek do badawyniki z podaniem kto
przeprowadzat badania oraz jakigich wyniki;

Wpisy do Dziennika budowy zawiesgp uwagi i zapisy wyfmiajace Wykonawcy, bda przestawiane NI do

zajecia stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budoiiguje do zajcia stanowiska NI. Decyzje NI wpisane

do Dziennika budowy zostgjpodpisane przez Wykonagcco potwierdza bedzie ich przygcie z zagciem

stanowiska.

Ksigzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robét stanowi dokument, w ktérym rejgstrsk rozliczenia faktycznego pegiu kazdego
elementu robot. Szczegotowe obmiary wykonywanychétoprzeprowadza Wykonawca w sposéhglyi, w
jednostkach przgtych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do &&ti obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, na ktore sktagdaie dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzsda, recepty
robocze, wyniki badg beda gromadzone i przechowywane w formie ustalonej zDdkumenty laboratoryjneas
zakcznikami do procedury odbioru robét i powinnychydosgpnione na kade zyczenia NI.

Pozostate dokumenty budowy stanowi

- prawomocna decyzja o pozwoleniu na budawaz z P.B. stanowtym zahcznik do decyzji;
- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne;

protokoty odbioréw cgsciowych i kaxcowych;

protokoty z narad dot. budowy;

- korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy &da stale przechowywane na terenie budowy w miejsam $poséb zapewnigy ich
zabezpieczenie przez zniszczeniem lub kradzidokumenty budowy dila na kade zyczenie NI udogpniane NI
lub Zamawiagcemu. Dokumenty budowy zagubione zostamatychmiast odtworzone w sposéb dloay
odnasnymi przepisami.

OST.08.00 WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU

0OST.08.01 Zasady ogdlne

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczne zaawansowanie prac w sposébddmng w niniejszych OST w odniesieniu
do przedmiaru robét w praytych jednostkach. Obmiar robét stanéwinaze podstaw do czsciowych rozliczé o

ile beda takie przewidziane w zawartej umowie. Obmiaru tabdkonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaunajmniej na 3 dni przed terminem jego wykonaklig/niki
obmiaru leda wpisane do kgizki obmiaru i keda podlegé akceptaciji NI. Jeeli stwierdzone zostarprzeoczenia lub
btedy w przedmiarze rob6t lub ST niedzie to zwalnia Wykonawcy z obowizku wykonania wszystkich robot
zgodnie z umow, zasadami sztuki budowlanej i przepisami, glbé lub opuszczone dane zostgoprawione wg
pisemnego polecenia NI.

OST.08.02 Zasady okrélenia ilosci robot

« dtugcsci i odlegtasci pomiedzy okrélonymi punktami skrajnymidaa mierzone poziomo, wzdidinii osiowej.
» objetosci beda mierzone w [, a powierzchnie w [fj;

* ilosci mierzone wagowodula wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymagani@mi

OST.08.03 Uradzenia i sprat pomiarowy

» Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robédabpodlegaty zaakceptowaniu
przez NI.

» Jereli urzadzenia lub sprg wymagaj bada atestujcych lub kalibracji to Wykonawca przestawi ine
Swiadectwa kwalifikacyjne tych ugzzen i sprztu
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e Wszystkie urzdzenia i sprg¢ pomiarowy musg by¢ utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

OST.08.04 Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiary rob6t gotowych i zaawansowanyctdd przeprowadzone w terminach uzgodnionych z Inwestor
zgodnie z warunkami umowy, w celu dokonania élkmeych umovy ptatngci czsciowych na rzecz Wykonawcy, a
takze w przypadkach diszych przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy robét.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykoape lkda w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.
Skomplikowane obmiary dotygze obgtosci, badz powierzchni uzupetnione ¢da odpowiednimi szkicami i
schematami w kgkce obmiardw.

OST.09.00 ODBIOROR ROBOT

OST.09.01 Rodzaje odbioréw

Przedmiotowe robotyddla podlegaty nagpujacym rodzajom odbioréw.:

« odbiory czsciowe dla robét, ktére ulegagakryciu oraz robét zanikgjych w dalszych fazach realizacji;
« odbiory czsciowe dla czsci robot stanowicych zamkngta catas¢, ktéra mae by przedmiotem odbioru;
 odbidr kaicowy po zakaczeniu catéci realizacji lzdacej przedmiotem umowy;

 odbidr ostateczny - pogwarancyjny p@rany z terminem udzielonych gwaranciji.

OST.09.02 Odbidr robdt ulegajicych zakryciu i robét zanikajacych

« stanowi finalm ocer ilosci i jakaosci robot, ktére w procesie dalszej realizacji ngedowidoczne;

 odbior czsciowy bedzie sé odbywat w czasie, ktéry unabiwi dokonanie poprawek i korekt oraz nie zahamuje
przyjetego harmonogramu p@giu robot;

« odbiory czsciowe kxda dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

 zgtoszenie gotowdei czesci robot przez Wykonawecdo odbioru dokonanegtizie wpisem do Dziennika budowy
oraz powiadomieniu NI. Odbiér eiowy bedzie przeprowadzony niezwtocznie tzn. niezméj niz w ciagu 3
dni roboczych od daty wpisu zgtoszenia do Dzienikdowy;

« ilo¢ i jakos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia bedzie Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacii
projektowej, bad&, przeprowadzonych pomiaréw i w konfrontacji zecgpidkacija technicza.

0OST.09.02 Odbiér kaicowy

» Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie dto i jakosci wykonanych robét z odniesieniem do zakresus¢ilo
wartasci) zawartego kontraktu.

» Wykonawca powiadamia Zamawiapgo w formie pisemnej o gotowa do odbioru kécowego najpsniej w
ostatnim dniu zakfczenia rob6t okrdonych w umowie. Fakt ten zostanie stwierdzony pr¥&ykonawe
wpisem do Dziennika budowy i powiadomieniem rowresoie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

» Odbiér kaicowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych

» Odbiér kaicowy dokonany zostanie przez koraispdbioru, ktérej sktad wyznaczy Zamawiey. Komisja
odbioru dokona oceny wizualnej i jadcdowej na podstawie przedionych dokumentéw bada pomiaréw, a
takze zgodnéci wykonania rob6t ze ST oraz dokumenigmjojektova.

» Podczas odbioru Keowego komisja zapoznaesi realizacj ustalé przyjetych podczas odbioréw robét
zanikapcych, ulegajcych zakryciu oraz robét uzupetniaych i poprawkowych.

OST.09.03 Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rpbtigajcych na usurciu stwierdzonych uchybiei wad
przy odbiorze kacowym, jak i w okresie obowzujacej umowy gwarancyjnej. Zamawigy wyznaczy ostateczny
pogwarancyjny odbiér rob6t po uptywie terminu gwaja ustalonego w umowie oraz termin na protokadarn
stwierdzenie usterek i wad po uptywie okreskojmi.

Odbiér ostateczny dokonanydzie w oparciu o zasady obawujace przy odbiorze kitowym.

OST.09.04 Dokumenty odbioru kacowego

Zasadniczym dokumentem ugtioviajacym przysipienie do odbioru kicowego lkdzie protokét odbioru robot

sporzdzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez Xaajgcego. Wykonawca rob6t zobaygany jest do

przygotowania nagpujacych dokumentéw:

* dziennika budowy;

* ksiazki obmiaréw (oryginaty);

» dokumentagj projektows podstawow i powykonawcz, z naniesionymi zmianami dokonanymi podczas
realizacji;

» szczegotowe specyfikacje techniczne podstawowemgwy i uzupetiaice zamienne z okresu realizacji;
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« certyfikaty znaku bezpiecastwa, deklaracje zgodsa z PN lub aprobaty techniczne

* protokoty rob6t zanikaych;

 protokoty bada i prob oraz oznacadaboratoryjnych zgodnie z ST;

« instrukcje obstugi i przepisy dotysze uradze i instalacji zamontowanych w obiekcie w ramacHizeaii;

* rozliczenia rob6t demontawych i rozbioérek;

+ oSwiadczenia 0s6b pelgych samodzielne funkcje techniczne na budowiedrzigoz obowizujacymi przepisami
Prawa Budowlanego;

* wymagane przez Zamawiagpgo dokumenty.

Jezeli powotana komisja odbioru stwierdzi braki w pgeyowanych dokumentach robét zgtoszonych do odbioru

koncowego, po ustaleniu dalszego ppsiwania z Wykonawgcwyznaczy ponowny termin odbioru kaowego.

OST.10.00 ROZLICZENIEROBOT, PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady rozliczenia rob6t oraz ptagnbokreslaja szczegétowe ustalenia zawarte w umowie.

Przy robotach wycenionych ryczaltowo za podstawptatngci przyjmuje s¢ wartai¢ robot

w kwocie podanej przez Wykonawaev ofercie i dokumentach umownych. Rozliczenigsciowe mog by¢

dokonywane jeeli zostato to przewidziane w zawartej umowie. Prazficzeniu czéciowym naley kazdorazowo

okresli¢ procentowo stan zaawansowania robot na podstdwaaoow i przedmiarow.

Wynagrodzenie ryczaltowe uwzghiaé bedzie wszystkie czynrici okreslone do wykonania w Projekcie

Budowlanym i Wykonawczym oraz Specyfikacji Techmiegz Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje:

» robocizre z kosztami towarzyaszymi;

e wartas¢ materiatow aytych do realizacji z kosztami ich zakupu, ubytkdransportu na budamoraz koszt ich
sktadowania;

e wartcs¢ pracy sprztu, transport spezu na budow, jego monta i demonta na budowie;

* koszty pdrednie;

» zysk kalkulacyjny zawieragy ryzyko Wykonawcy;

» podatki wg obowdzujacych przepisow podatkowych.

OST.11.00 PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowzany zné i stosowé& wszystkie obowizujace przepisy prawne wydawane przez
wladze pastwowe i lokalne oraz wszelkie regulacje prawneiazane z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ok@wjacych przepiséw podczas realizacji:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane z @ripca 1994r. w sprawie ogtoszenia jednolitedcte
ustawy (tekst jednolity Dz.U.13.1409),

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690, ZmianyDz.U.03.33.270,
Dz.U.04.109.1156, Dz.U.10.239, Dz.U.12.1289, Dz3.826),

3. Rozporadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodadorskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegO6towego zakresu i formy projektu Bddoego (tekst jednolity Dz.U.12.461, zmiana:
Dz.U.13.762),

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 winéa 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyweikonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (tekst jednolity Dz.U.13.1129),

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeatarowej - Dz.U. z 2009r. nr 178 poz. 1380, Dz.U. z
2010r. nr 57, poz. 353, Dz.U. z 2012r. poz. 908.

6. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. W sprawdchrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).

7. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. spfawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwgarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z
pézn. zm.).

8. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 16 lipca 2009r. zmienieg¢ rozporzdzenie
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod yadagh ochrony przeciwparowej (Dz. U. 2009 Nr 119,
poz. 998).

9. Rozporadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu ddoego (Dz. U. poz. 462)

10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczmgjkonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z 2005r. nr g&z. 664, z 2010r. nr 72, poz. 464 oraz z
2011r. nr 42, poz. 217).

11. PN-EN 50173-1:2011P — Technika informatyczna. Sygtekablowania strukturalnego. €z 1: Wymagania
ogolne,

12. PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E — Technika informatycz8ystemy okablowania strukturalnegoe$z2:
Pomieszczenia biurowe,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

PN-EN 50173-3:2008/AC:2014-10P — Technika informatba. Systemy okablowania strukturalnegogsCz
3: Zabudowania przemystowe,

PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07 — Technika informata. Systemy okablowania strukturalnegoesCs:
Centra danych,

PN-EN 62676-1-1:2014-06: Systemy dozorowe CCTV ast@me w zabezpieczeniach — &z 1-1:
Wymagania systemowe — Postanowienia ogéline

PN-EN 62676-4:2015-06: Systemy dozorowe CCTV st@swwvw zabezpieczeniach —¢&z 4: Wytyczne
stosowania

Polska Norma PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe. Syste@ntroli dostpu w zastosowaniach dotygzch
zabezpieczenia. €& 1: Wymagania systemowe

Polska Norma PN-EN 50133-7 Systemy alarmowe. Systemtroli dostpu stosowane w zabezpieczeniach.
Cze$¢ 7: Zasady stosowania

Polska Norma PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011P Systetaymowe, Systemy sygnalizacji wlamania i napadu
Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

Polska Norma PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011P Systetaymiowe, Systemy sygnalizacji wkamania i napadu
Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

Polska Norma PKN-CLC/TS 50131-7:2011P Systemyrmtaxe, Systemy sygnalizacji wlamania i napadu
Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji zaoowej. Czs¢ 14: Wytyczne planowania projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

SITP WP-02:2010 Wytyczne projektowania instalaggjrelizacji paarowej.

13



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SST.01.00 INSTALACJE ZABEZPIECZEN ELEKTRONICZNYCH

Kody CPV:

e 32231000-1 Aparatura telewizyjna o obwodzie zartini
e 32323500-8 Urgdzenia do nadzoru wideo

* 32400000-7 Sieci

e 32415000-5 SieEthernet

e 32418000-6 Sieradiowa

e 32420000-3 Urgdzenia sieciowe

* 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

e 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz lasjieelektrycznych
e 48151000-1 Komputerowy system stanyj

e 45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych irante
e 45314300-3 Instalowanie linii telefonicznych

e 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

* 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

SST.01.01 Ogolne wymagania dotygeze instalacji teletechnicznych
Przez termin instalacje rozumie:si

5. System telewizji dozorowej — CCTV,

6. Instalacja sieci okablowania strukturalnego — LAN,
7. Instalacja telewizji naziemnej — RTV,

8. Instalacje oddymiania klatek schodowych —OD.

Wykonawae instalacji mae by jedynie firma specjalistyczna z uprawnieniami wresie prowadzenia w/w robét
instalacyjnych.

Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czyenawiazanych z:
* wykonaniem tras kablowych,

e ulozeniem przewoddw,

e instalowaniem urgzer CCTV,

e instalowaniem urgzen LAN,

e instalowaniem urmzen RTV,

e instalowaniem urgzer OD,

e niezkzdnymi pomiarami,

e uruchomieniem w/w systemaéw,

» przekazaniem do eksploatacji w/w systemow.

Roboty przygotowawcze -wymagania ogolne

Trasowanie

Trasowanie naley wykona& uwzgkdniajac konstrukeag budynku oraz zapewnigj bezkolizyjndé z innymi

instalacjami. Trasa instalacji powinnacbgrzejrzysta, prosta i dagtna dla prawidtowej konserwacji i remontow.

Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniachogpaych i pionowych.

e wytyczenie tras przewodow gdaianach,

e wytyczenie miejsc monta koryt metalowych

* wytyczenie miejsc monta listew, kanatoéw i rur ostonowych,

* mechaniczne wykonanie otworéwsaianach i stropach (murowanych i betonowych),

* wytyczenie miejsca mornta central, podcentrali, elementéw liniowych oraz zgstatych uradzea
teletechnicznych,

Ustalenie miejsc prze§¢ przezsciany i stropy

Wszystkie przéicia przewodow instalacji elektrycznych przegany, stropy itp. (wewdtrz budynku) musgz by¢
chronione przed uszkodzeniami, p&o@é midzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny bwykonane
w sposob szczelny, zapewnjey nie przedostawanieeswyziewdw, obwody instalacji elektrycznych przechare
przez podtogi musegby¢ chronione do wysokei bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniaako ostony
przed uszkodzeniem mechanicznym zn@m stosowarury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztafiki,
korytka blaszane, drewniane itp. Péz@ przeziciany i stropy naley wykonywa w postaci otworéw wierconych;
w miejscu w ktorym ma wypga otwor naley odbic troche tynku z drugiej stronyciany, zeby zapobiec jego
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odpadngciu na wiekszej powierzchni. W otworach naleosadzt przepust wykonany z izolowanej rurki ptaszczo-
wej, rurki stalowej zakiczonej z obu stron tulejkami lub rurk twardego PCW.

Roboty instalacyjne - montaowe -wymagania ogélne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenieadza elektrycznych w budynku powinno zapewhigezkolizyjng¢ z
innymi instalacjami w zakresie odlegt i ich wzajemnego usytuowania.

Instalacje ukfada w listwach kablowych, kanatach kablowych w rurkachez bezpg&rednio na tynku. Do
wyposaenia technicznego budynku naje okablowanie strukturalne, instalacja elektrygzrzabezpieczenia
mechaniczne (drzwi pga antywtamaniowe, okno antywlamaniowe, podiogarpesiona, instalacja klimatyzacji,
instalacje zabezpieczeelektronicznych. Porailzy nimi oraz towarzyszymi urzdzeniami istnigj pewne
zaleznosci, a take pownzania, ktére musizby¢ uwzgkdnione w trakcie projektowania budowy, modernizagfz
remontu. W pierwszej kolejsoi chodzi o takie prowadzenie poszczegdélnych iasjal lokalizacg urzadzen, aby
wykluczy¢ lub zmniejszy do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie orakarzystny wptyw na otoczenie
budynku. Mogce wysapi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycanegpotpracujcych z ni urzadzen,
takie jak zwarcia, przegtenia, przepicia i przerwy w obwodach egto prowadz do powstania zaggen.
Zagrarenia te przejawiaj sic na przyktad w ogganiu przez fragmenty instalacji i adzen podwyzszonych
temperatur lub pojawieniueiskrzenia, ktére w konsekwencji mpgta sic przyczyra pazaru. Z kolei inne ri
elektryczne, wymienione wyj instalacje powinny kiytak prowadzone, aby czynim przy ich konserwacji 4ulz
wymianie nie prowadzity do uszkodzednstalacji i uradzen elektrycznych, gdy grozi to poraeniem oso6b
wykonujacych te czynngéci. Chodzi tu gtdwnie o zapewnienie takich odlégipomigdzy instalacjami, aby mma
byto swobodnie i bezpiecznie operagwaarzdziami niezldnymi do prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych i
remontowych.

Osadzanie puszek
Puszki uradzen systemow teletechnicznych powinnyc¢bgsadzone natynkowo. Przed zainstalowaniemzpale
puszce wyci¢ wymagan liczbe otworéw dostosowanych doednicy wprowadzanych przewoddéw. Puszki powinny
by¢ dobrane do przewidzianego osgtz Przewody elektryczne przechade przezciany prowadz w ostonie z
rury np. RB.
Zasadnicze czynioi podczas przygotowywania pododo zamocowania puszek:

o Trasowanie.

0 Wykonanieslepych otwor6w mechanicznie.

o Osadzenie kotkdw rozporowych.
Wyszczegolnienie rob6t przy moantapuszki natynkowej:

o Przygotowanie podia.

o Umocowanie puszki.

o Podhczenie i przedzwonienie przewoddow.

0 Zalozenie pokrywki puszki/ospetu/urzdzenia.

Koryta, kanaty i listwy instalacyjne

Kanaty i listwy instalacyjne montowaprzez przykgcenie, odlegt pomidzy kotkami mocujcymi ustalé na
podstawie wytycznych producenta listew i kanatowankty montowa nascianie pod sufitem nécianach. Naley
stosowa listwy i kanaly kablowe. Gléwne trasy ukladaniarytp kanatow i listew kablowych pokazano na
zakczonych rysunkach.

Przewody instalacji stabogatowych i elektrycznych prowadziv oddzielnych korytach i listwach.

Wyszczegolnienie robot:
o0 Trasowanie.
Odmierzanie i ueiie listew.
Wykonanieslepych otworow.
Osadzenie kotkdéw rozporowych.
Wiercenie otworow w listwach.
Umocowanie listew za pomgaevkretow.
Zmontowanie pozostatych element&eznych i pokryw.

O O0Oo0Oo0Oo0oo

Koryta metalowe

Koryta instalacyjne metalowe montoévgrzez przykgcenie do konstrukcji wsporczych. Odlegtopomidzy
konstrukcjami wsporczymi mocagymi ustalé na podstawie wytycznych producenta koryt. Korytantowa& na
scianie pod sufitem. Instalacje zabezpiécpezeciwpaarowych prowadzi w korytach metalowych, listwach i
kanatach kablowych. Gtéwne trasy uktadania listall&wych pokazano na aakzonych rysunkach.

Przewody instalacji stabogfowych i elektrycznych prowadzoddzielnie.

Wyszczegdlnienie robot:
o Trasowanie.
o Wykonanieslepych otwordéw.
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Osadzenie kotkdéw rozporowych.

Przykrcenie konstrukcji wsporczych

Utozenie elementdw na konstrukgcji

Przykrcenie koryt do konstrukcji wsporczych
Zmontowanie tukéw z gotowych elementow
Skrecenie elementéw ze sgb

Zmontowanie pozostatych element&eznych i pokryw.

O O0OO0OO0OO0OO0OOo

Montaz kabli, przewodow
Uchwyty do mocowania przewodéw kabelkowych
Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robot
o0 Oznaczenie miejsca osadzenia uchwytow
o  Wykonanie otworéw w podta
0 Osadzenie elementu mogcggo
0 Zamocowanie uchwytéw do mocowania przewodow doquadt

Uktadanie przewodéw

Wszystkie przewody kabelkowe na obuikach musz by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymgaoia li
adresowe;.

Kazde przejcie przewoddéw kabelkowych przez stropysdiany musi by zabezpieczone rarostonowve lub
odpowiednio obudowane.

Trasy przewodow kabelkowych sposéb zaioia oston lub konstrukcji w kdym przypadku muszzapewnid
tatwos¢ ich wymiany lub wymiany przewodéw kabelkowych.

Przekréjzyt przewodow — dla danego systemu zgodnie z prejakt

Wszystkie przewody kabelkowe muasmiet zyly przewodace wykonane z miedzi, byoznakowane przez
producenta (marka), posiadeolorystylke izolacji roboczepyt zgodry z wymaganiami.

Uktadanie przewodéw kabelkowych w listwach kablowyk i korytach kablowych
Zasadnicze czynnéci przy wykonywaniu robot

0 Rozwinkcie przewodu
Sprawdzenie agtosci zyt i oporndci izolacji
Odmierzenie, ecie
Wprowadzenie kacow przewodéw do puszek lub rozgatikow
Ulozenie przewodu w listwach kablowych, korytkach kaitoh
Zalozenie oznacznikéw adresowych
Zamknkcie pokrywy listew i koryt

O O0O0Oo0OO0OOo

Przygotowanie kaicOw zyt i taczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewoddéw natg wykonywa w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosawsolaczen skrecanych.

W przypadku, gdy utgdzenia ma wyprowadzone fabrycznie na zestrz przewody, a samo ich pragkzenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, épogprzyhczenia nalgy uzgodné z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Przewody musz by¢ utozone swobodnie i nie madoy¢ naraone na naagi i dodatkowe napgenia. Do danego
zacisku naley przyhcza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liezbido jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow,ktflych przewody & przylaczane za pomacoczek,
pomigdzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowssie podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozj w sposob umdiwiajacy przeptyw pgdu.

Dlugosé odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni@ prawidiowe przytaczenie, zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie nie powodowa& uszkodzeh mechanicznych. W przypadku stosowaniazyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadavarstwy cyny.

Konce przewoddw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny byzabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca stosowanie tulejek zamiast cynowania).

Podejscia do odbiornikow

Podejcia instalacji do odbiornikow nate wykona w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz wsgib
estetyczny. Rury i kanaty musspetnig odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i by wyprowadzone ponad
podtog: do wysokdci koniecznej dla danego odbiornika. Pddig w gée od przewoddw utzonych pod stropami
mog by¢ wykonane tak jak cata instalacja.

Przytaczanie odbiornikow
Miejsca pohczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinnyébgokladnie oczyszczone. Samo quaienie
musi by wykonane w sposéb pewny pod waigm elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczomzed
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ostabieniem sity docisku i koragjBez wzgédu na rodzaj instalacji, przagzenia odbiornikéw swykonywane w
zasadzie jednakowo, z tyie dzieh sic na dwa rodzaje:

- przyiczenia sztywne,

- przyiczenia elastyczne.
Przyhczenia sztywne natg wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych begmalnio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje: §& do odbiornikow statych, zamocowanych do padto nie
ulegafjcym zadnym przesurciom. Przyhczenia elastyczne stosuje,sgdy odbiorniki § naraone na drgania o
duzej amplitudzie lub przystosowang do przesunit i przemieszczie Przyhczenia te natey wykonywa:

- przewodami izolowanymi wielgltowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jediagowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielgltowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodce z rur powinny by zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniait@cig, np. przez
zalazenie tulejek izolacyjnych. W miejscach nasaych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprawmaddo
odbiornikdw musg by¢ chronione.

Zewretrzg warstwe ochronm przewodu naley wprowadzé do gniazd odgagnych, uradzen w ten sposéb aby
mozna byto docisua ja za pomog pokrywy. Przy ucinaniu zewirznej warstwy nie wolno nadgi izolacji zyt.

Zyty nalezy obcié¢ na diugéé potrzebm do wykonania pakczen z naddatkiem |-2 cm; kme zyt odizolowa na
dlugcici niezlzdnej do prawidiowego petzenia z zaciskiemzyly miedziane meéna odizolowa nozem
monterskim prowadg go skdnie tak, by nie nadet zyt

Pokrywki osprztu naley wylama w pocienionych miejscach odpowiednio do wymiaréwewodu; ostre
krawedzie naley wyréwna pilnikiem.

Montaz osprzetu i aparatury
Zasadnicze czynnéci przy wykonywaniu robét:
» Woytrasowanie miejsc osadzania aparatury
*  Przygotowanie podia
»  Wykonanieslepych otworéw mechaniczniegaznie
*  Wykruszenie lub wyeicie otworéw do wprowadzenia przewodow w puszkach
»  Woprowadzenie przewodow w otwory puszki
* Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowe;j
» Osadzenie puszki w gotowym podio
* Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchn
*  Odkrywanie puszek
e Podhczenie i przedzwonienie przewoddéw
e Zamknkcie puszek
* Rozmontowanie ospéetu, facznikéw i aparatury
e Podhczenie 4cznikéw, gniazd wtykowych i aparatury
e Zamocowaniedcznikow i gniazd wtykowych w puszce

Wymagania dodatkowe dotycace robét

Urzadzenia systemow zabezpieizelektronicznych (centrale, czujki, przyciski, azd, klawiatura, sygnalizatory,
kamery i inne) powinny hy umiejscowione na wysokoiach (od wykaczonego podiza pomieszcze
okreslonych dokumentagj projektowa lub wedlug odmiennych dyspozycji pokaz#é na rysunku. Przed
wykonaniem podijczer nalezy sprawdzt poprawnd¢ ich funkcjonowania. Urgdzenia nalgy przymocowa mocno
do$cian co najmniej dwoma kotkami.

Puszki odga#zne kolidupce z cigami przewoddw powinny ldymontowane na wspornikach adgonych od
sciany tak, aby aigi przewodéw ména byto przepéci¢ w linii prostej pod puszk Do mocowania ospetu nalery
uzywaé kotkdéw rozporowych i wkgtéw. Puszki i osprg nalezy umieszczéa tak, aby nie bylo konieczne egie
przewodow w pob#iu ich wprowadzenia do dtawikéw.

Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do instalowania central, zasilaczy i t.plety dokon& ogledzin uradzex i wykona prace
zabezpieczafpe wraliwe czsci przed uszkodzeniem, a &gi zdemontowd& przyrady i szkietka lampek,
zabezpieczy aparatug przed zniszczeniem itp. Przy pacitaniu obwoddéw zewttrznych naley sruby fczace
przewody i szyny zaopatreyw podkiadki spgzyste, przewody wielodrutowe zakeey¢ lutowanymi lub zaciska-
nymi koicéwkami; przewody wielodrutowe miedziane do 2,5%nmazna zakéczyé oblutowanymi oczkami, na
koncowki natary¢ koszulki izolacyjne, przewody i obwody (kabelkirki, kable) oznaczy

SST.01.01 Monta materiatow i urzadzen systemu telewizji dozorowej CCTV

Zakres wykonania systemu telewizji dozorowej CCB@bér materiatéw i urizer oraz opis sposobu wykonania
zostaly przedstawione w projekcie wykonawczym.
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SST.01.02 Monta materiatdw i urzadzen instalacji LAN

Zakres wykonania instalacji LAN, doboér materiatowrzadzer oraz opis sposobu wykonania zostaly przedstawione
w projekcie wykonawczym.

SST.01.03 Monta materiatow i urzadzen instalacji RTV

Zakres wykonania instalacji RTV, dobér materiatéwiadzen oraz opis sposobu wykonania zostaty przedstawione
w projekcie wykonawczym instalacji teletechnicznych

SST.01.04 Monta materiatow i urzadzen instalacji oddymiania OD

Zakres wykonania instalacji oddymiania OD, doboreriatéw i uradzer oraz opis sposobu wykonania zostaty
przedstawione w projekcie wykonawczym.

SST.01.05 Kontrola jakdci robot

Zasady kontroli jakosci robét

W trakcie odbioru systeméw teletechnicznych maglprzedtay¢ komisji protokoly z bada Std tez instalacja w
budynku powinna by poddana szczegdtowym edkinom i probom, obejmagym take niezledny zakres
pomiardw w celu sprawdzenia, czy spelpiayymagania dotyexe ochrony ludzi, zwient i mienia przed
zagraeniami, ktérych mege st& sie przyczyn. Czionkowie komisji, przed przygiieniem do ogidzin i préb
powinni otrzym& i zapozna sie z uaktualnioa dokumentag technicza oraz protokotami ze sprawdze
czastkowych. Osoby wykonage pomiary powinny posiada odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone
uprawnieniami do wykonywania batlaW czasie wykonywania prob nalezachowd szczegola ostraznoic,
celem zapewnienia bezpiedstwa ludziom i uniknjcia uszkodzé obiektu lub zainstalowanego wypasaia.

Kontrola jakdci wykonania instalacji systeméw teletechnicznycbwmna obejmowéa przede wszystkim
sprawdzenie:
- zgodndci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstaloyeh uradzen z dokumentagj
techniczi, normami i certyfikatami,
- prawidtowasci wykonania paiczeh przewodéw,
- poprawndci wykonania oprzewodowania oraz zachowamgmaganych odlegioi od innych
instalacji i uradzen,
- poprawndci wykonania przéj przewoddw przez stropysciany,
- prawidtowasci zamontowania ugglzeh sterupcych i kaacowych,
- prawidlowego oznaczenia obwodéw,
- prawidlowego umieszczania schematéw, tablic oseaegych oraz innych informaciji,
- rezystancji ptli oraz rezystancji izolacji przewodoéw,
- poprawndci konfiguracji systemow,
- zadziatanie wszystkich elementow systemu, prawidkewdoboru uradzea i srodkéw ochrony od
wplywoéw zewretrznych warunkévwérodowiskowych w jakich pracaj),
- spelnienia dodatkowych zalecprojektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonyelklakumentaciji
technicznej.
Wszystkie przyrazdy pomiarowe #yte do bada i pomiaréw musza posiaélaktualneswiadectwa wzorcowania i
oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikaj przyrad pomiarowy musg by¢ zamieszczone w raporcie
(protokodle) z badai pomiardéw. Wykaz instrukcji i przyazldw pomiarowych potrzebnych do wykonania bada
pomiaréw winien b§ zamieszczony w Programie Zapewnienia Jako

Ogledziny instalacji i systemow teletechnicznych

Ogledziny naley wykona& przed przysipieniem do prob i po ogézeniu zasilania instalacji. Celem edgin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane agizenia, aparaty iKrodki zabezpiecze i ochrony spetniaj wymagania
bezpieczastwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowystwierdzenie zgodrici ich parametréw
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaly pddeviro dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgozni
projektem, czy nie majwidocznych uszkodzewptywajacych na pogorszenie bezpieazisva.

Podstawowe czynidoi, jakie powinny by wykonane podczas aglzin, a take wymagania norm, ktérych
spetnienie naley stwierdzé w trakcie wykonywania poszczegoélnych sprawdzmdane sponizej z zachowaniem
kolejndsci wymienionego zakresu aglzin.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy ustalt, czy:
- instalacje i uradzenia systemodw teletechnicznych nie stwarzapraenia poraenia padem elektrycznym
dla ludzi przebywajcych w ich pobltu,
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Ochrona przed pazarem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustalt, czy:
- instalacje i urgdzenia systemoéw teletechnicznych stwayzajgraenia paarowego dla materiatow lub
poditazy, na ktérych hdz obok ktérych g zainstalowane,
- urzadzenia mogce powodowa powstawanie tuku elekirycznega sdpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
- dostpne czsci urzadzen i aparatOw nie zagtaja poparzeniem,
- urzadzenia wytwarzace promieniowanie cieplne, skupione lub zognigkoe, nie zagraja
wystapieniem niebezpiecznych temperatur.

Dobor urzadzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywow zewrgtrznych

Nalezy sprawdzt prawidiowad¢ zastosowanych rozwdan technicznych w zalmosci od warunkow
srodowiskowych, w jakich pracyiji jakim podlegai wptywom.
Podczas oghzin naley ustalt prawidtowd¢ doboru urzdze i srodkéw ochrony ze wzgtiu na:
- konstrukcg obiektu budowlanego oraz temperatuwilgotnos¢ powietrza, obecrig ciat obcych, wody lub
innych substancji wywotagych korozg, naraenie mechaniczne,
- promieniowanie stoneczne, wsts¥ sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziahyey
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonie®j przepicia atmosferyczne atzeniowe,
- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
- warunki ewakuacji oraz zagrenia pgarem, wybuchem, skaniem, kwalifikacje osob.

Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych luimiych informaciji

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeaiy,
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze,nrdoyjne i identyfikacyjne znajdupie we wiaciwym
miejscu,
- obwody i uradzenia § oznaczone w spos6b umtiaviajacy ich identyfikacg i zgodnie z oznaczeniami na
schematach i innycirodkach informacyjnych,
- tabliczki znamionowe oraz inrfeodki identyfikupce aparatyaczeniowe i sterownicze znajdugic we
wihasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala derityfikac,
umieszczono we wigiwych miejscach schematy oraz czy w wystargaaj zakresie pozwalapne na
identyfikacg, instalacji, obwodéw lub uszlzen.

Potaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potenia przewodow, a wé to, czy § wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami,
przy wyciu odpowiednich metod i ospitzi, oraz czy nacisk na p@izenia nie jest wywierany przez izokaca
takze czy zaciski niegsnaraone na nagzenia spowodowane przez pactone przewody.

SST.01.06 Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru wykonawca winien przedtay¢ nastepujace dokumenty
- dokumentagj techniczia powykonawcz opiecztowars i poswiadczomn za zgodné& z wykonawstwem
przez osob uprawnion do wykonywania robét;
- deklaracje zgodrigi, certyfikaty, atesty na zabudowane materialgtevwykazem podpisanym przez
uprawnionego kierownika robot;
- karty gwarancyjne , DTR-ki
- o$wiadczenie kierownika robét w/g ustalonego wzoru
- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie walknie obowazujacymi normami przepisami
oraz posiadanwiedz technicza.
Wykonawca winien dokorggprébnego zatzenia pod napcie uradze i instalacji, protokoty z pomiarow:
- Sprawdzenie ggtosci zyt przewodow
- Sprawdzenie poprawém polczen
- Sprawdzenie adreséw przewoddéw kabelkowychtz didresow
Wymagania dodatkowe dotygze bada i pomiaréw
- Z wykonanych badai pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw mubg¢ sporzdzone raporty w
ustalony w PZJ sposéb
- Badania i pomiary powinna wykoéaprawniona osoba/pracownik laboratorium
- Wszystkie przyrady pomiarowe #tyte do badai pomiarow musz posiadé aktualneswiadectwa
wzorcowania i 0znaczony status metrologiczny.
- Dane identyfikuyce przyrad pomiarowy muszby¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z hiada
pomiaréw.
Po zakdczeniu instalacji Wykonawca przedstawi dokumentgompevykonawcz, instrukcje obstugi w 3 egz.
papierowych oraz w wersji elektronicznej orazikki eksploatacji i przegbdéw dla poszczegbinych systemow.
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W przecagu 30 dni od daty zakezenia instalacji systeméw Wykonawca przeszkoli agsky przez Inwestora
personel w zakresie obstugi i eksploatacji systeMa. potwierdzenie odbycia szkolenia spolzony zostanie
protokét.

ST.01.07 Konserwacje systeméw

Zgodnie z obowizujacymi przepisami systemy zabezpiegadektronicznych muszby¢ poddawane okresowemu
sprawdzaniu. Przynajmniej raz na kwartat ppl@rzeprowadzi konserwagj wszystkich systeméw zgodnie z
wytycznymi producentédw. Sprawdzenie takie nglezleck specjalistycznej firmie posiadaej autoryzacje
producenta urgzen.

Odbiér robét, dokumentacja powykonawcza

W ramach odbioréw eZciowych naley skontrolow& zgodngé zamontowania elementéw i wykonania robét z
Dokumentacj Projektows, wymaganiami STWIOR, przepisami, jako robét, ktére ulegaj zakryciu i wpisé
wyniki do dziennika budowy.
Roboty naley wykona na podstawie nagiujacej dokumentacji technicznej:
1. Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych
2. Przedmiar instalacji teletechnicznych
3. Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i @dbiRobét instalacji teletechnicznych
Wykonawca robét powinien otrzymainiejsz STWIOR i postugiwa si¢ nia w trakcie wykonywania robot.
Do odbioru kécowego robot systemow teletechnicznych Wykonaweaeniprzedtay¢ nastpujace dokumenty:
- dokumentacje techniczne powykonawcze opienzane i péwiadczon, za zgodn&t z wykonawstwem
przez osob uprawnion do wykonywania robét;
- deklaracje zgodrigi, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazedpjsanym przez uprawnionego
kierownika robot;
- karty gwarancyjne, DTR-ki;
- o$wiadczenie kierownika robét w/g ustalonego wzoru;
- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie twakiie obowazujacymi normami przepisami
oraz posiadanwiedz technicza.
Wykonawca winien dokortaprébnego zakzenia pod napcie uradze i instalacji oraz nagpujacych préb i
pomiaréw:
- Sprawdzenie ggtosci zyt przewoddw (rezystancja),
- Sprawdzenie rezystancji izolacji,
- Sprawdzenie poprawloi pokczen,
- Pomiar rezystancji izolacji obwodéw,
- Pomiary hcz $wiattowodowych i kanatoéw logicznych okablowaniautiuralnego
- Sprawdzenia dziatania systemu telewizji dozorowgjrl@
- Sprawdzenie dziatania instalacji RTV
- Sprawdzenia dziatania instalacji oddymiania OD
- Sprawdzenie sygnalizowania stanéw alarmowych wistesgow
- Sprawdzenie sygnalizowania uszkoslzgw systemow
Wymagania dodatkowe dotygze bada i pomiaréw:
- Z wykonanych badai pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow mubg¢ sporadzone raporty w
ustalony w PZJ sposéb,
- Badania i pomiary powinna wyko&aprawniona osoba/pracownik Laboratorium,
- Wszystkie przyrady pomiarowe #yte do bada i pomiaréw musz posiadé aktualneswiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dderatyfikujace przyrad pomiarowy musgbyé
zamieszczone w raporcie (protokole) z biadpomiarow.

Uwaga:

W dokumentacji projektowej zostaly wskazane nazzmgki towarowe lub typy materiatéw czy produktow
lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, orfth mowa w art. 29 ust. 3 i 30 ust. 1-3 ustawgwd
zamoéwiéd publicznych. Zamawiapy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozeh réwnowanych pod
warunkiemze zapewni uzyskanie parametréw technicznych nie gorszycbkaeilonych w dokumentaciji.

W przypadku oferowania materiatow (wyrobéw) réwmanych w stosunku do materiatow (wyrobow)
okreslonych w dokumentacji projektowej, a w przypadkuwpbywania s¢ na rozwizania réwnowazne
opisywanym przez Zamawigiego wykonawca zobowdany jest do wypetnienia wymogu wynikeggo z art. 30
ust. 5 ustaw, tj. musi przedip¢ odpowiednie dokumenty opisigie parametry techniczne, wymagane prawem
certyfikaty, aprobaty techniczne i inne dokumenopulszczajce dane materiaty (wyroby) dazytkowania oraz
pozwalajce jednoznacznie stwierdzize s one rzeczywicie rownowane.
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