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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI BUDYNKU ODDZIALU GERIATRII I
RECHABILITACJI SPZOZ w PARCZEWIE ul. KOSCIELNA nr 136, dz.nr 1689/17

1.0.DANE OGOLNE

1.1.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie i zawarta umowa

1.2.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji pomieszczen projektowanego budynku geriatrii i rehabilitacji,
podanie parametrow technicznych systemu, oraz sporzadzenie bilansow.

Zakresem opracowania objeto instalacje sanitarne wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w
projektowanych pomieszczeniach budynku.

1.3.Materialy do opracowania

Podktady branzy architektoniczno — budowlanej

Projekt technologiczny

Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych z dn.16. 06. 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow. DZ. U. Nr 121 poz. 1137 — uzgodnienia projektu
Rozporzadzenie Min. Spraw Wewng¢trznych z dn.7. 06. 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw. DZ. U. 2010 Nr 109 poz. 719

Rozp. Min. Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz.U. 169 poz. 1650 z 2003 r.

Rozp. Min. Zdrowia z dnia 26. 06. 2012 r. w sprawie szCczegbtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé
leczniczg. DZ. U. Z 2012 r. poz. 739

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690. Z po6zniejszymi
zmianami.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych wydane we wrze$niu
2002 r. przez COBRI INSTAL.

PN-B-03434 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-76002 — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych i blaszanych.
PN-B-76001 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.



PN-78/B-10440 — Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B=03420 Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
1.4.Charakterystyka obiektu

Budynek t6zkowy z czescig rehabilitacyjng i poradniami

Na poszczegdlnych pietrach usytuowane sg pokoje tozkowe, gabinety badan, gabinety
zabiegowe. Na potrzeby poszczegolnych grup pomieszczen na dachu budynku
zaprojektowano centrale nawiewno wywiewne z odzyskiem ciepta, nagrzewnica wodna,
chtodnica freonowa i pompg ciepta. W pomieszczeniach o duzych zyskach ciepta na oddziale
rehabilitacji zamontowano klimatyzatory pomieszczeniowe grzewczo chtodzace.

Przegrody, okna musza spetnia¢ warunki dla pomieszczen klimatyzowanych.

Wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej dla zaprojektowanych okien
wynosi 25%, za$ wspotczynnik przenikania ciepta 1,1 W/m 2x K.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla pozostalych zewnetrznych przegrod budowlanych
wynosza: ciany zewnetrzne 0,20 W/m?xK, dach 0,15 W/m?xK.

Ilo$¢ projektowanych to6zek — 72 tozek.

1.5. Klimatyzacja niezalezna wybranych pomieszczen

Pomieszczenia przeznaczone do dochtodzenia zlokalizowane bedg w czeSci piwnicznej w
trzech pomieszczeniach uzytkowych o wymaganych mocach chtodniczych, przy pelnym
obcigzeniu agregatu : 05 kinezyterapia, 21 i 22 sale masazu.

W pomieszczeniu 05 zapotrzebowanie mocy 5,0 kW zamontowany bedzie klimatyzator 6,7
kW Scienny podsufitowy. W pomieszczeniach 21 i1 22 zamontowane bgda kasety chtodnicze o
wydajnosci 2,5 kW chtodu kazda. Klimatyzatory pracujace w systemie miniVRF zasilane z
jednego agregatu zamontowanego na dachu.

Wzorcowe klimatyzatory oparto na wysokiej klasie urzadzeniach firmy Toshiba.
Klimatyzatory wyposazone bedg w tacke ociekowa i krociec do odprowadzenia skroplin.
Poziomy kanalizacyjne odprowadzenia skroplin z rur UPONOR BOR lub PE.

Podtaczenie klimatyzatoréw z rur o $rednicy ® 25x2,3 mm. Wiaczenie do pionow

kanalizacyjnych poprzez syfon.



2.0. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJINEGO

I PIETRO ODDZIAL tOZKOWY

pomieszczenie kubatura | krotnos¢ | nawiew | wywiew Uwagi:
M3 M3/h M3/h

02 komunikacja 262 1,5 400 -

03 magazynek 20 1,5 30 30

04 WC 50 odciag

05 pok.tézkowy 112 5x30 150 60

06 tazienka 100

07 pok.tézkowy 71 3x30 90

08 tazienka 100

09 pok.tézkowy 71 3x30 90

10 tazinka 100

11 pom.porzadkowe - 30

12 pok.tézkowy 112 5x30 150 60

13 tazienka 100

14 pok.tézkowy 71 3x30 90

15 tazienka 100

16 pok.tézkowy 71 3x30 90

17 tazinka 100

18 pok.tézkowy 112 5x30 150 60

19 fazienka 100

20 pom. Na odpady - 50

21 pok.tézkowy 71 3x30 90

22 tazienka 100

23 pok.t6zkowy 71 3x30 90

24 tazienka 100

25 pok.t6zkowy 71 2x45 90

26 tazienka 100

27 pok.tdzkowy 71 2x45 90




28 tazienka 100

30 magazynek 15,9 1,5 30 30

31 pok.t6zkowy 84 3x30 90

32 fazienka 100

33 brudownik 10 4-10% 50 odciag

34 Sluza 10 2-10% 20 25

35 separatka 33 45

36 fazienka 50

37 WC pacjentow 50 odciag

38.pok.pielegniarki 39 2 80 80

39.pkt.pielegniarski | 35 2 70 70

40.p.przyg.pielegn. | 11.5 2 30 30

41.gabinet 60 3 180 180

42. pok.ordynatora | 32,4 2 70 70

43. WC 50 odciag

44.pok.lekarzy 70,5 2 140 50

45. fazienka 100

46. pok.pielegniarki | 52,5 2 105 105

RAZEM: 2460 2210+200

PARTER ODDZIAt +tOZKOWY

pomieszczenie kubatura | krotnos$¢ | nawiew | wywiew Uwagi:
M3 M3/h M3/h

02 komunikacja 190 1,5 290 -

03 WC 50 odciag

04 pok.tézkowy 112 5x30 150 60

05 tazienka 100

06 pok.tozkowy 71 3x30 90

07 fazienka 100

08 pok.tozkowy 71 3x30 90




09 fazinka 100

10 pom.porzadkowe | 15 - 30

11 pok.t6zkowy 112 5x30 150 60

12 fazienka 100

13 pok.t6zkowy 71 3x30 90

14 tazienka 100

15 pok.tézkowy 71 3x30 90

16 tazinka 100

17 pok.tézkowy 115 5x30 150 60

18 fazienka 100

19 pom. Na odpady - 50
21.magazynek 15,9 30 30

22 pok.t6zkowy 71 3x30 90

23 tazienka 100
24.brudownik 10,2 4 50 odciag
25. Sluza 10 3-10% 30 35

26. separatka 33 45

27 tazienka 50
29.pok.pielegniarki | 39 2 80 80
30.pkt.pielegniarski | 35,4 2 70 70
31.p.przyg.pielegn. | 11.4 2 30 30
32.gabinet 57,6 3 180 180

33. pok.ordynatora | 32,4 2 70 70

34. WC 50 odciag
35.pok.lekarzy 70,5 2 140 50

36. fazienka 100

37. pok.pielegniarki | 52,5 2 105 105
RAZEM: 2000 1860+150




PIWNICE

pomieszczenie kubatura | krotno$¢ | nawiew | wywiew | Uwagi:
M3 M3/h M3/h

02 Komunikacja 250 1,5 375 -

05 kinezyterapia 237 15x50 750 750

06 krioterapia 38,4 2x50 100 100

07 szatnia M 33,4 3 100 100

08 tazienka M 37,5 4 150 150

09 WC 50 odciag

10 szatnia D 30,6 3 90 90

11 fazienka D 36,0 4 145 145

12 WC 50 odciag

13 Rehabilitacja | 350 2100 2100

14 pom.techniczn | 45 270 270

14a gospodarcze. | 12,6 10 130

17. magnetoterapia | 28 1x30+1x50 | 80 80

18. laseroterapia 41,7 1x30+1x50 | 80 80

19. fizykoterapia 183,3 9x30+2x50 | 750 740

20. fazienka 100 odciag

21. sala masazu 32,1 2x50 100 100

22. sala masazu 33,7 2x50 100 100

23. magazynek 19,6 30 30

24. WC 50 odciag

25. poradnia 57,0 2 120 120

26. pok.personelu 52,4 2 105 105

RAZEM: 5725 5410

REHABILITACIA 2500 2370

ZAPL. SZATNIE 485 585

ZABIEGI 2590 2205




3.0. OPIS INSTALACJI

3.1.  Opisinstalacji wentylacyjnej

Zaprojektowano pig¢ uktadow wentylacji mechanicznej wraz z odciggami dla poszczegdlnych
grup pomieszczen podanych w bilansie powietrza wentylacyjnego.

W ramach obrébki powietrza w centralach higienicznych bgdzie ono ogrzewane zima do
temperatury 22 °C po uprzednim odzysku ciepta na wymiennikach krzyzowych.

Latem powietrze begdzie chtodzone a nastgpnie podgrzewane na nagrzewnicy wtornej, wodnej
do temperatury 20°C.

Z pomieszczenia 14a pom. srodkéw uzdatniania W piwnicy zaprojektowano wyciag 0,5 m od
posadzki. Do wyciaggu zaprojektowano wentylator DAEXC-160 z podstawg ttumigcg PST-160
na dachu.

Wentylacja brudownikow i tazienek ogolnodostepnych wykonana bedzie za pomoca
wentylatorow wywiewnych EDMI100, ktére zapewnia ciggla wymiange powietrza
wytwarzajac w tych pomieszczeniach podcisnienie. Powietrze z tych pomieszczen wyrzucane
bedzie na zewnatrz budynku na dach..

Potaczenia kanatéw wykonaé zgodnie z PN-B-76002 — Potaczenia urzadzen, przewodéw i
ksztattek wentylacyjnych i blaszanych.

Kanaty nawiewne i wywiewne wykona¢ w klasie szczelnosci A zgodnie z PN-B-76001 —
Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania 1 badania. Podiaczenia nawiewnikow 1

wywiewnikow wykona¢ przewodami elastycznymi w izolacji z welny mineralne;.

3.2.  Instalacja chlodu

Zapotrzebowanie chtodu klimatyzatoréw pomieszczeniowych wynosi 8,8 kW mocy
chtodniczej. W pomieszczeniach zamontowane beda jednostki chtodnicze uzywane
okresowo. Zapotrzebowanie chtodu zostanie pokryte poprzez jednostke zewngtrzng freonowa
zlokalizowang na dachu budynku w rejonie szachtu wentylacyjnego.

Czynnikiem chtodniczym jest freon R410A o zerowym wspotczynniku uszkodzenia ozonu.
Zapotrzebowanie chtodu chtodnic central wentylacyjnych wynosi 28 kW mocy chtodniczej.
Moc chlodnicza otrzymywana bedzie w uktadzie pomp cieplnych central.

Wzorcowe klimatyzatory oparto na wysokiej klasie urzadzeniach firmy Toshiba.

Sterowanie, wykonawstwo — uwagi koncowe



- Urzadzenia wyposazy¢ nalezy w sterowniki montowane ( lub piloty IR)na $cianie na
wysokos$ci nie nizszej niz 1,5m. Sterowniki nascienne indywidualne sa w opcji nowszej z
jezykiem polskim typu RBCAMSS1.

- Calo$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego systemu Toshiba innego producenta,
rownowaznego lub lepszego, zapewniajacego zalozone wymagania i rozwigzania przyjete w
niniejszej dokumentacji. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu w
pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i pisemnej akceptacji
projektanta.

- Rozruchu urzadzen nalezy dokona¢ poprzez autoryzowany serwis producenta urzadzen
klimatyzacyjnych.

- Montaz 1 wykonanie instalacji z Cu wykona¢ zgodnie z wytycznymi ITB cobrti instal .

- Przewody freonowe- wykona¢ z miedzi taczonej na lut twardy. Do celow chtodniczych
uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i
odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zZadnym
wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej. - Izolacja rur freonowych
(ciecz 1 gaz) zaizolowac na catej dlugosci izolacjg np. typu Armacell grubosci min.0,9 mm.
lub zastosowac¢ gotowe rurki z izolacja.

- Wykonanie instalacji: Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach.

- Rurociagi przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

- Przewody 1 instalacje zamocowac¢ do stropu na elementach podwieszeniowych

- Agregat chtodniczy systemoéw klimatyzacji posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych. Przed
wykonaniem konstrukcji wsporczych pod urzadzenia, potwierdzi¢ u dostawcy wymiar
urzadzenia.

- W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmian¢ prowadzenia przewodow ustala¢ na
biezaco w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z projektantem. Ewentualne zmiany
nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg.

- Z uwagi na brak mozliwos$ci pelnej inwentaryzacji w trakcie projektowania nalezy liczy¢ si¢
z wystgpowaniem elementow konstrukcyjnych utrudniajacych prowadzenie przewoddéw
freonowych, w takim przypadku kolizje rozwigzywane bedg w trybie nadzoru autorskiego.

- Proby 1 rozruch; Przed napelnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé sprezonym
azotem technicznym. Nastepnie wykonac probe szczelnosci na cisnienie 4,15MPa (proba dla

samych przewoddw) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelno$ci musi by¢ zgodny z



EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napelni¢ freonem R410A i
przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Ci$nienie robocze wynosi 2,5 MPa.

- Calos$¢ instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen firmy Toshiba,
za$ rozruch urzadzen dokonac tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

- Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane musza posiadac:

oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE

krajowa deklaracje zgodnosci dla wyroboéw oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny
certyfikat zgodno$ci lub obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,,B”,

Klimatyzatory wyposazone bedg w tacke ociekowg i krociec do odprowadzenia skroplin.
Poziomy kanalizacyjne odprowadzenia skroplin z rur UPONOR BOR lub PR.

Podtaczenie klimatyzatoréw z rur o $rednicy @ 25x2,3 mm. Wiaczenie do piondw

kanalizacyjnych poprzez syfon.



4.0.

WYKAZ KSZTALTEK I URZADZEN

NAWIEW | PIETRO

NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
N1 Nawiewnik NR19 @160+przepustnica @160 | 4 kpl
N 2 Nawiewnik NR19 @100+przepustnica @100 | 10 kpl
N 3 Nawiewnik NR19 @80+przepustnica @80 3 kpl
N 4 Nawiewnik NR19 @125+przepustnica @125 | 1 kpl
N5 Zawor nawiewny KI80 + przepustnica @80 2 kpl Lindab lub podobne
N 6 Zawor nawiewny KI100 + przepustnica @100 | 3 kpl Lindab lub podobne
N 7a Zawor nawiewny KI200 + przepustnica @200 | 2 kpl Lindab lub podobne
N7 Przewod AD-1 0 160 15m Alnor lub podobne
N 8 Przewod AD-1 0 100 52 m Alnor lub podobne
N9 Przewod AD-1 0 80 20 m Alnor lub podobne
N 9a Przewod AD-1 0 125 3,5m Alnor lub podobne
N 10 Kanat Spiro @125 1=4,4m z odg. @80+ ¥100
N 11 Zmiana przekroju @125/ @160 1 szt
N 12 Kanat Spiro ©¥160 1=2,0m z odg.0160
N 13 Zmiana przekroju @160/ @250 1 szt
N 14 Spiro ¥250 1=11,2m z odg. @125+3x O100+
@160+ A80
N 15 Zmiana przekroju @250/ @315 1 szt
N 16 Spiro ¥315 1=11,0m z odg5x @100+ 2xA80
N 17 Zmiana przekroju @315/ @355 1 szt
N 18 Spiro ¢355 1=4,5m z odg. @160+ B80
N 19 Zmiana przekroju ¥100/ @160 1 szt
N 20 Spiro ¢160 1=5,5m z 0odg.3x0100
N 21 Kanat 400x250 1=1,65m z odg ©¥355+ ©0160.
N 22 Kolano 90° 400x250 3 szt
N 22a Kolano 90° 400x500 1 szt
N 23 Prostka 400x250 1=250mm 1 szt
N 24 Kolano 90° 250x400 2 szt
N 25 Kanat 250x400 1~1m 1 szt pion
N 26 Kanat 250x400 1=750mm 1 szt
N 27 Kanat 250x400 1=3,4m 1 szt
N 27a Kanat 250x400 1=2,5m 1 szt
N 28 Zmiana przekroju 400x250/400x500 | 1 szt
[=250mm
N 28a Thumik akustyczny 400x500 I=1m 1 szt
N 29 Zmiana przekroju 400x500/635x640 | 1 szt
[=250mm
N 29a Centrala MCKS022..nawiewno-wywiewna z | 1 kpl Klimor

pompa ciepta

W zalaczeniu




WYWIEW | PIETRO

NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
N 30 Zawor wywiewny KSU80 + przepustnica @80 | 1 kpl Lindab lub podobne
N 31 Zawor wywiewny KSU125 + przepustnica | 12 kpl | Lindab lub podobne
0125
N 32 Zawor wywiewny KSU100 + przepustnica | 15 kpl | Lindab lub podobne
=100
N 33 Zawor wywiewny KSU200 + przepustnica | 1 kpl Lindab lub podobne
¥200
N 34 Przewod AD-1 0 80 8m Alnor lub podobne
N 35 Przewod AD-1 0 100 32m Alnor lub podobne
N 36 Przewod AD-1 0 125 20 m Alnor lub podobne
N 37 Przewod AD-1 0200 45m Alnor lub podobne
N 38 Kanal Spiro 0125 1=3,6m z odg. @80+
2XA100
N 39 Zmiana przekroju @125/ 9160 2 szt
N 40 Kanal Spiro @160 1=4,0m z odg.@125+
2x®d100
N 41 Zmiana przekroju @160/ @250 1 szt
N 42 Spiro @250 1=4,0m z odg. 2x@125+3x @100+
@200+ 380
N 43 Zmiana przekroju @250/ @315 1 szt
N 44 Spiro @315 1=14,0m z odg5x @125+ 3x1100
+®80
N 45 Spiro $125 1=2,8m z odg. 2x @80
N 46 Spiro 160 1=3,8m z odg. 2x @125
N 47 Kanat 400x250 1=1,75m z odg @315+ ©0160.
N 48 Kolano 90° 400x250 3 szt
N 48a Kolano 90° 400x500 1 szt
N 49 Kanat 250x400 1=800mm 1 szt
N 50 Kolano 90° 250x400 2 szt
N 50a Kanat 250x400 1~1,5 m 1 szt pion
N 51 Kanat 250x400 1=700mm 1 szt
N 52 Kanat 250x400 1=3,5m 1 szt
N 53 Kanat 250x400 1=2,5m 1 szt
N 54 Zmiana przekroju 400x250/400x500 | 1 szt
I=250mm
N 55 Thumik 400x500 1=1m 1 szt
N 56 Zmiana przekroju 400x500/635x640 | 1 szt

1=250mm




SWIEZE POWIETRZE | PIETRO

NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
N 60 Zmiana przekroju 400x300/635x640 | 1 szt
[=250mm
N 61 Kanat 400x300 1=5,4m 1 szt
N 62 Kanat 600x500 1=800 mm z kréccem | 1 szt
400x300
N 63 Czerpnia 600x500 1 szt
WYWIEW ZWC | PIETRO
NUMER WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI:
Wentylator EDM100 +zawor zwrotny 4 kpl
0100
Przew6d AD-1 0 100 4m
Rura Spiro @100 15m
Zmiana przekroju @125/ @100 1 szt
Rura Spiro 9125 12 m
Wywiewka kanalizacyjna 3125 1 szt
NAWIEW PARTER
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
W1 Nawiewnik NR19 &3160+przepustnica @160 | 4 kpl
W 2 Nawiewnik NR19 @100+przepustnica @100 | 6 kpl
W 3 Nawiewnik NR19 @80+przepustnica P80 3 kpl
W 4 Nawiewnik NR19 @125+przepustnica @125 | 1 kpl
W5 Zawor nawiewny KI 80 + przepustnica @80 1 kpl Lindab lub podobne
W 6 ZawOr nawiewny KI1100 + przepustnica @100 | 3 kpl Lindab lub podobne
W7 Zawor nawiewny KI 160 + przepustnica 2 kpl Lindab lub podobne
0 160
W 8 Przewod AD-1 0 160 16 m Alnor lub podobne
W9 Przewod AD-1 0 100 34m Alnor lub podobne
W 10 Przewod AD-1 @ 80 16 m Alnor lub podobne
W1l Przewod AD-1 0 125 4,0m Alnor lub podobne
W 12 Kanat Spiro @160 1=5,3m z odg. @80+ @100
+®160
W 13 Zmiana przekroju ©160/0250 1 szt
W 14 Kanat Spiro @250 1=13,5m z o0dg.2x@160
+7x®100+2x D80
W 15 Zmiana przekroju ¥250/ @315 1 szt
W 16 Spiro ©315 1=7,4m z odg. O125+0100+
2xD160+ P80
W17 Zmiana przekroju @315/ @355 1 szt
W 18 Spiro ¥355 1=6,0m z odg @100+ X160
W 19 Kolano 90° ®355 6 szt




W 20 Kanat @355 ~1,5m 1 szt pion

W 21 Kanal @355 1=2,6m 1 szt

W 22 Kanat @355 1=1,95m 1 szt

W 23 Kanal @355 1=1,25m 1 szt

W 24 Zmiana przekroju @355/ 3450 1=250mm 1 szt

W 25 Thumik ®450 1=1m 1 szt

W 26 Kolano 90° @450 1 szt

W 27 Kanal ¥450 1=650mm 1 szt

W 28 Zmiana przekroju ®450/635x640 1=250mm 1 szt

W 29a Centrala MCKS022..nawiewno-wywiewna z | 1 kpl Klimor
pompa ciepta W zalaczeniu

WYWIEW PARTER

NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:

W 30 Zawor wywiewny KSU125 + przepustnica | 8 kpl Lindab lub podobne
0125

N 31 Zawor wywiewny KSU100 + przepustnica | 12 kpl | Lindab lub podobne
0100

W 32 Zawor wywiewny KSUI125 + przepustnica | 1 kpl Lindab lub podobne
0125

W 33 Zawor wywiewny KSU200 + przepustnica | 1 kpl Lindab lub podobne
0200

W 34 Zawor wywiewny KSU80 + przepustnica @80 | 1 kpl Lindab lub podobne

W 35 Przewod AD-1 0 80 2m Alnor lub podobne

W 36 Przewod AD-1 0100 50 m Alnor lub podobne

W 37 Przewod AD-1 0 125 17m Alnor lub podobne

W 38 Przewod AD-1 0200 4m Alnor lub podobne

W 39 Kanat Spiro ©¥100 1=2,3m z odg. ©¥100

W 40 Zmiana przekroju @100/ @125 1 szt

W 41 Kanat Spiro @125 1=1,7m z odg. @125

W 42 Zmiana przekroju @125/ 9160 1 szt

W43 Kanat Spiro @160 1=4,9m z 0dg.2xQ125+
®100+D80

W 44 Zmiana przekroju @160/ 9250 1 szt

W 45 Spiro ©¥250 1=10,3m z odg. 2xD125+
7x 9100+ 9200

W 46 Zmiana przekroju ¥250/ @315 1 szt

W 47 Spiro @315 1=14,0m z odgdx ¥125+ 3x(100

W 48 Spiro ¥315 1~4 m pion

W 49 Zmiana przekroju ®400/635x640 1=250mm 1 szt

W 50 Kanat ©¥400 1=650mm 1 szt

W 51 Kolano 90° @315 6 szt

W 52 Kolano 90° ® 400 1 szt

W 53 Thumik ®400 I=1m 1 szt

W 54 Zmiana przekroju @400/ @315 1=250mm 1 szt

W 55 Spiro ¥3151=1,25 m

W 56 Spiro ¥315 1=1,6m

W 57 Spiro ¥3151=2,7 m




SWIEZE POWIETRZE PARTER

NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
W 60 Zmiana przekroju 635x640/®355 1=250mm 1 szt
W61 Kanat ®355 1=11m
W 62 Kolano 90° ®355 5 szt
W 63 Kanal 1200x500 1=750mm z odg.®355 | 1szt
+400x300+D200
N 64 Czerpnia 1200x500 1 szt
WYWIEW Z WC PARTER
NUMER WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI:
Wentylator EDM100 +zawor zwrotny 4 kpl
0100
Przewod AD-10 100 4m
Rura Spiro @100 10 m
Zmiana przekroju @125/ @100 1 szt
Rura Spiro 9125 13 m
Wywiewka kanalizacyjna @125 1 szt
NAWIEW PIWNICA — ZABIEGI
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
Z1 Nawiewnik wirowy 600x600 +skrzynka 2 kpl
rozprezna + przepustnica ¥200
Z?2 Nawiewnik NR19 @ 200+przepustnica @200 | 3 kpl
Z3 Nawiewnik NR19 &3100+przepustnica @100 | 1 kpl
Z4 Zawor nawiewny Kl 125 + przepustnica | 1 kpl Lindab lub podobne
0125
Z5 Zawor nawiewny KI100 + przepustnica @100 | 6 kpl Lindab lub podobne
Z6 Zawor nawiewny KI200 + przepustnica @200 | 2 kpl Lindab lub podobne
Z7 Przewod AD-1 0200 11m Alnor lub podobne
Z38 Przewod AD-1 0 160 8m Alnor lub podobne
Z9 Przewod AD-10 100 28 m Alnor lub podobne
N9 Przewod AD-1 @ 80 20 m Alnor lub podobne
Z10 Kanat Spiro @100 1=5,55m z odg. ©100
Z11 Zmiana przekroju ¥100/ @160 1 szt
Z12 Kanat Spiro @160 1=5,2m z odg.©?100
Z13 Zmiana przekroju @160/ ¥200 1 szt
Z 14 Kolano 90° @ 160 1 szt




Z15 Spiro ¥200 1=5,3m z odg.2x @160+ @100
Z 15a Spiro ¥200 1=3,85m z odg. ¥200
Z 16 Kolano 90° & 250 1 szt
Z17 Spiro ¥250 1=5,85m z odg. @100
Z18 Zmiana przekroju ¥250/ @200 1 szt
Z19 Zmiana przekroju ©250/ @315 1 szt
Z20 Spiro @315 1=5,8m z odg.3x @100+ 3200 +
$160
Z21 Zmiana przekroju @315/ 400x250 1 szt
Z22 Kanat 400x250 1=3,3m z odg ¥200.
Z23 Kolano 90° 400x250 1 szt
Z24 Zmiana przekroju 400x250/400x300 | 1 szt
|=250mm z odg. @200
Z25 Kolano 90° 400x300 3 szt
Z 26 Kanat 400x300 1~200mm 1 szt
Z 27 Kolano 90° 300x400 2 szt
Z28 Kanat 400x300 1~8,5m 1 szt pion
Z29 Kanatl 400x300 1=3,1m 1 szt
Z 30 Kanat 400x300 [=800mm 1 szt
Z31 Zmiana przekroju 400x300/500%x400 | 1 szt
[=300mm
Z 32 Thumik akustyczny 400x500 1=1m 1 szt
Z 33 Kolano 90° 500x400 2 szt
Z 34 Prostka 500x400 I~1m 1 szt
Z 35 Zmiana przekroju 500x400/635x640 | 1 szt
[=250mm
Z 36 Centrala MCKS022..nawiewno-wywiewna z | 1 kpl Klimor
pompa ciepta zalacznik
WYWIEW PIWNICA — ZABIEGI
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
Z40 Wywiewnik PS1 +skrzynka rozprezna + 4 kpl Lindab
przepustnica @200
Z41 Zawor KSU ©100+przepustnica @100 6 kpl Lindab lub podobne
Z42 Zawor KSU @125+przepustnica @125 1 kpl Lindab lub podobne
Z43 Przewod AD-1 0200 10 m Alnor lub podobne
Z44 Przewod AD-1 0 125 2m Alnor lub podobne
Z45 Przewod AD-10 100 26 m Alnor lub podobne
Z 46 Kanat Spiro ©¥160 1=8,0m z odg. ¥100
Z47 Zmiana przekroju @100/ @160 1 szt
Z 48 Kolano 90° @ 160 2 szt
Z49 Zmiana przekroju @160/ ©200 1 szt
Z 50 Spiro ©¥200 1=3,5m z odg. ¥200
Z51 Zmiana przekroju ¥250/ ¥200 1 szt
Z52 Spiro ¥250 1=7,7m z odg. @100 + #3200
Z53 Zmiana przekroju ¥250/ ¥315 1 szt
Z54 Spiro ¥315 1=6,2m z odg.3x D100+ #3200
Z 55 Zmiana przekroju ¥315/ 400x300 1 szt
Z 56 Kanat 400x300 1=1,4m z odg ¥200 + @100+




D125

Z 57 Kolano 90° 400x300 2 szt
Z 58 Kanat 400x300 1=2,05m 1 szt
Z 59 Kolano 90° 300x400 2 szt
Z 60 Kanat 400x300 1~9,0m 1 szt pion
Z61 Kanat 400x300 1=3,2m 1 szt
Z 62 Kolano 90° 400x300 1 szt
Z63 Kanat 400x300 1=320mm 1 szt
Z64 Zmiana przekroju 400x300/500%x400 | 1 szt
I=300mm
Z 65 Thumik akustyczny 400x500 1=1m 1 szt
Z 66 Kolano 90° 500x400 2 szt
Z 67 Prostka 500x400 I~1m 1 szt
Z 68 Zmiana przekroju 500x400/635x640 | 1 szt
[=250mm
SWIEZE POWIETRZE ZABIEGI PIWNICA
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
Z70 Zmiana przekroju 635x640/®355 1=250mm 1 szt
Z71 Kolano 90° 400X300 5 szt
272 Kanat 400x300 1=1,05m
Z73 Kanat 400x300 1=2,15m
Z74 Kanat 400x300 1=4,6m
Z75 Kanatl 400x300 1=1,3m
NAWIEW PIWNICA — SZATNIE
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
S1 Zawor nawiewny KI100 + przepustnica @100 | 2 kpl Lindab lub podobne
S2 Zawor nawiewny KI160 + przepustnica @160 | 2 kpl Lindab lub podobne
S3 Przewod AD-1 0 100 3m Alnor lub podobne
S4 Przewod AD-1 0 160 3m Alnor lub podobne
S5 Kanat Spiro ©¥160 1=5,2m z 0odg.100+
2x D160
S6 Kolano 90° @ 160 1 szt
S7 Zmiana przekroju @160/ ¥200 1 szt
S8 Spiro ¥200 1=750mm z odg. ¥100
S9 Zmiana przekroju @200/ 620x290 1 szt
S10 Thamik 620x290 1=500mm 1 szt
S11 Centrala MCKT podwieszana 1 kpl Klimor wg
zalacznika
WYWIEW PIWNICA — SZATNIE
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
S20 Zawor KSU ©100+przepustnica @100 2 kpl Lindab lub podobne




S21 Zawor KSU @160+przepustnica @160 2 kpl Lindab lub podobne
S22 Przewod AD-1 0100 7m Alnor lub podobne
S 23 Przewod AD-1 0 160 3m Alnor lub podobne
S24 Kanat Spiro @160 1=7,0m z odg. @100+
2x D160
S 25 Kolano 90° @ 160 1 szt
S 26 Zmiana przekroju @160/ ¥200 1 szt
S27 Spiro ¥200 1=750mm z odg. @100
S 28 Zmiana przekroju ©¥200/ 620x290 1 szt
S29 Thumik 620x290 1=500mm 1 szt
SWIEZE POWIETRZE SZATNIE PIWNICA
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
S30 Zmiana przekroju ©200/ 620x290 1 szt
S31 Spiro ©200 28 m
S32 Kolano 90° @ 200 9 szt
WYRZUT POWIETRZA SZATNIE PIWNICA
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
S 40 Zmiana przekroju @200/ 620x290 1 szt
S41 Spiro ¥200 24'm
S42 Kolano 90° & 200 6 szt
S43 Wywiewka ® 200 1 szt
WYWIEW Z WC PIWNICA
NUMER WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI:
Wentylator EDM100 +zawoér zwrotny 4 kpl
0100
Przew6d AD-1 0 100 16 m
Rura Spiro @100 3,5m
Zmiana przekroju @125/ ©¥100 1 szt
Rura Spiro @125 27 m
Wywiewka kanalizacyjna @125 1 szt
NAWIEW PIWNICA — REHABILITACJA
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
B1 Kanat nawiewny 400x300
B2 Zawor nawiewny KI1200 + przepustnica @200 | 1 kpl Lindab lub podobne
B3 Zawor nawiewny KI 125 + przepustnica | 2 kpl Lindab lub podobne
0125
B4 Kanat Spiro @125 1=5,0m




B5 Kolano 90° @ 125 2 szt
B 6 Kanat 150x150 1=3,5+2,0+1,7 m
B7 Kolano 90° 150x150 2 szt
B8 Kratki nawiewne 400x300 5 szt
B9 Kolano 90° 300x400 2 szt
B 10 Kanat 300x400 1=5,7m
B 11 Kanat 300x400 1~5,4m pion
B12 Kolano 90° 400x300 1 szt
B 13 Kanat 300x400 1=800mm
B 14 Zmiana przekroju 300x400/400x500 | 1 szt
I=250mm
B 15 Thumik 500x400 I=1m 1 szt
B 16 Zmiana przekroju 500x400/635x640 | 1 szt
I=250mm
B 17 Centrala rehabilitacji 1 kpl Klimor
WYWIEW PIWNICA — REHABILITACJA
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
B 20 Kanat 400x300 1-10,9m z 0dg.150x150+
5x400x400 + 400x300
B 21 Kratka wyciggowa 400x400 5 szt
B 22 Kanat 150x150 1=2,15+3,05+0,5 m
B 23 Kolano 90° 150x150 2 szt
B 24 Kolano 90° 400x300 3 szt
B 25 Kolano 90° 300x400 1 szt
B 26 Kanat 300x400 1~800mm
B 27 Kanat 300x400 1=1,15m
B 28 Kanat 300x400 I=1,5m
B 29 Zmiana przekroju 300x400/400x500 | 1 szt
[=250mm
B 30 Thumik 500x400 I=1m 1 szt
B3l Zmiana przekroju 500x400/635x640 | 1 szt
I=250mm
B 32 Kanat 300x400 1=2,15 m pion
B33 Zawor nawiewny KI 125 + przepustnica | 1 kpl Lindab lub podobne
D125
B34 Zawor nawiewny KI1200 + przepustnica @200 | 1 kpl Lindab lub podobne
SWIEZE POWIETRZE REHABILITACJA PIWNICA
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
B 40 Kanat 640x635 1=500 mm
B 41 Czerpnia 640x635 1 szt




ODCIAG Z POM.

14a PIWNICA POM. SRODKOW UZDATNIANIA

NUMER WYSZCZEGOLNIENIE WIELKOSC 1LOSC UWAGI
Przewdd SR-KWS @125 12m np. Alnor
(kwasoodporny) lub rbwnowazne
Zawor wyciggowy ® 125 1 szt LINDAB
kwasoodporny EV-5
Ttumik dachowy @160 1szt
Podstawa dachowa PST @160 typ B/I 1szt
Wentylator dachowy @160 1szt Uniwersal

DAExC-160




