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ZAtACZNIKI

ZAt.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta
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Zaswiadczenie
o rum erze wenyikscygmrs

PDL-QI8-IMF-5BN *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiern Podlaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 201%-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

wigjoech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okrepowej lzby Indynierow Budownictwa.

125p-dn|eu.rt 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂmnmmir upndpm-e edeitroniczaym [Oz. . 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postnc
ﬂelf.rmﬂnq-uputnm I:r:q'm:u:lqrn peodp icznym weryfikowany ™ przy pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfimte oy
rownowaine pod wrghtdem stk dw o ych ¥ i wiasnorecoymi.)

th.nglmw iniejzTy i -n-i--mwﬂ:npmqnnmwMWMMm
stronie Fnl:h:] Izb-'.l Indymisrow Budownictws www. piib_arg.pl ub kontaktujac sis  Diurem windciwe] Olregowe] lzby Infynierdw
Budownictwe.
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ZAt.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

e
Bialystok, dnia 1992:09.12

URZAD WOJEWDDZKI

[}
W Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust,1, §4 ust.2,8§7 i §13 usti1 pkt.;\\;d}-
Rozporzgdzenia Mipnistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis-29.maja_1963r. w Bialymstoku ___________________________

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznie jgce do wykonywania samo-
pro jektanta -

o = e - —— — — —— T~ 0 - - —— - " - - = — -

dzmielnej funkcji

——— - - ——— = = —— - - - = = o= - - - - .- = -

W specjalnoéci

elektrycznych.-

________________________________ Jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i in-
stalacji elektrycznych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:

3

oraz innych budynkdéw o kubaturze do 1000m7,
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekty techniczne innych branz

- dokumentacja budowlana projektu instalacji elektrycznych
- obowigzujace przepisy, normy i zarzgdzenia

- ogledziny w terenie

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych budynku Geriatrii i Rehabilitacji SPZOZ w Parczewie.
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:

- Rozbidrki zewnetrznej instalacji energetycznej nN,

- Budowy zewnetrznej instalacji energetycznej nN,

- Budowy zewnetrznej instalcji energetycznej nN zasilajgcej nowoprojektowany budynek,
- rozdzielnice elektryczne

- WLZty

- instalacje sitowa

- instalacje oswietleniowa

- instalacje gniazd wtykowych 230V

- pofaczenia gtéwne i wyrdwnawcze

- instalacje uziemienia

- instalacje odgromowg

- zasilanie urzadzen sanitarnych

- zasilania urzadzen technologii szpitala

- instalacje zasilania komputeréw

- instalacje zasilania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych z systemem monitorowania
- instalacje systemu przyzywowego

3. Przeznaczenie obiektu
Budynek szpitala.

4. Rozbidrka kolidujacych elementdw instalacji elektroenergetycznej

Z projektowanym zagospodarowaniem terenu kolidujg istniejgce instalacje energetyczne zapomiarowe
kable energetyczne nN (kable typu YAKY wychodzgce ze stacji na terenie szpitala). Nalezy rozebra¢ w/w kable
na odcinkach zaznaczonych (wykrzyzykowanych) na Projekcie zagospodarowania terenu (rys. ZE-01) w skali
1:500 oraz na rys. ZE-02.

Roboty rozbiérkowe wykonac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Materiaty z rozbidrki winny by¢
zagospodarowane zgodnie z umowgq zawartg miedzy Inwestorem a Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek
wykonania robét rozbiérkowych w taki sposdb, aby elementy urzadzen z rozbiérki nie zostaty zniszczone i
znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym ich rozbiérke. W przypadku niemoznosci rozbidrki elementéw
urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomic o tym Inzyniera i uzyskac¢ od niego zgode na
ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy bez ich
rozbidrki o ile uzyska na to zgode Inwestora i kierownika robdt. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania,
nieodpfatnie, wszystkich materiatéw pochodzgcych z demontazu Zamawiajgcemu, do wskazanego przez niego
miejsca. Rozbidrke nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz z przepisami o
bezpieczenistwie i higienie pracy.

Wszystkie zdemontowane kable nalezy usungé z map ewidencyjnych. Kable pozostawione w ziemi jako

STUDIO ,A” Pracownia Projektowa 15-644 Biatystok ul. Storczykowa 2/26 tel. 85 6610848



nieczynne nalezy oznaczy¢ na mapach ewidencyjnych.

5. Budowa instalacji doziemnych nN, zamiennych za demontowane - kolidujgce

Po nowych, niekolizyjnych trasach zaznaczonych na rys ZE-01 i ZE-02 poprowadzi¢ kable zamienne za
zdemontowane. Kable proj. tgczy¢ z istniejgcymi za pomocg muf kablowych. Kable i mufy opisano na rys. ZE-02
oraz w zestawieniu materiatowym. Na terenie inwestycji mogg znajdowac sie nieczynne kable instalacji
elektrycznych doziemnych. Nie nalezy ich przebudowywac, a jedynie zabezpieczy¢, opisa¢ i pozostawi¢ w

ziemi, jako nieczynne.

6. Budowa instalacji doziemnej nN zasilajgcej projektowany budynek

Zasilanie projektowanego budynku wykona¢ kablem typu YAKXs 4x120mm2. Kabel zostat dobrany tak, aby
umozliwi¢ ewentualne zwiekszenie mocy zasilanego budynku badz zasilenie innego odbioru. Kabel
poprowadzi¢ z wolnego pola odptywowego w istniejgcej stacji transformatorowe]j do projektowanego ztgcza
ZK-PPOZ wskazanego na rys. ZE-01 i ZE-02. Na odejsciu kabla w stacji transformatorowej istniejace pole
odptywowe wyposazy¢ we wktadki bezpiecznikowe WTNH 125A gG. Instalacje zasilajgcg biegngca pod drogg
wewnetrzng, parkingami i terenami zielonymi utozy¢ w rowach kablowych i przyspac¢ ziemig. Kabel powinien
by¢ zaopatrzony w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych (wejscie do przepustéw, wneki stupowe itp.). Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate
napisy zawierajgce co najmniej: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenia kabla wg normy, znak
uzytkowania kabla i rok jego utozenia. Kable w ziemi uktadaé¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (row
0,8m). W przypadku gdy dwa nowoprojektowane kable przebiegajg rownolegle nalezy je uktada¢ w jednym
rowie kablowym poszerzonym o 0,1m dla kazdego kolejnego kabla. Pod kablem i na kablu winna znajdowac
sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszte wykopu
uzupetnié¢ gruntem rodzimym, przy czym 30cm nad kablem utozy¢ folie koloru niebieskiego. Trasy kabli w/w
instalacji doziemnej zostaty pokazane na projekcie zagospodarowania terenu rys ZE-01 oraz rys ZE-02. Kable

krzyzujace sie z innymi instalacjami uktada¢ w miejscach skrzyzowan w rurach ochronnych.

7. Opis do zagospodarowania terenu

7.1. Przedmiot inwestycji
0 Rozbidérka zewnetrznej instalacji energetycznej nN,
0 Budowa zewnetrznej instalacji energetycznej nN
0 Budowa zewnetrznej instalacji energetycznej nN zasilajgcej nowoprojektowany budynek,
Inwestycja znajduje sie przy ul. Koscielnej 136 w Parczewie.

7.2. Zagospodarowanie — stan istniejgcy
Teren zagospodarowany, urzadzony.

7.3. Zagospodarowanie — stan projektowany
Zagospodarowanie terenu jest projektowane w zakresie budowy oddziatu Geriatrii i Rehabilitacji oraz w

zakresie instalacji elektroenergetycznych kablowych nN wg. Rys. ZE-01 oraz ZE-02.

7.4. Dane o terenie
Teren nie lezy w strefie konserwatorskiej.
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7.5. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie zachodzi (nie dotyczy).

7.6. Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska
Projektowane linie kablowe nN nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw — nie dotyczy,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju ,
ilosci i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw — typowe odpady wynikajgce z robot elektrycznych bedg
systematycznie gromadzone i wywozone odpowiednio na wysypisko i do utylizacji,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania — wielkos$¢ hatasu, wibracji, pola elektromagnetycznego miesci sie w
dopuszczalnych poziomach, reszta nie dotyczy

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — przewiduje sie wycinke istniejgcego drzewostanu, prowadzone
wykopy nie bedg gtebokie, a projektowane materiaty do budowy posiadajg certyfikaty wykonania
zgodnie z polskimi przepisami i normami.

7.7. Charakter rob6t budowlanych
Roboty budowlane sg robotami typowymi dla instalacji elektrycznych. Inwestycja nie ogranicza w zaden

sposodb zagospodarowania dziatek sgsiednich.

8. Rozdzielnice elektryczne

W celu dostarczenia energii elektrycznej do budynku nalezy wyprowadzi¢ linie WLZ przewodem typu 5x
(YKXs1x95) ze ztgcza kablowego ZK-PPOZ bezposrednio na roztacznik w rozdzielnicy gtéwnej RG obiektu.

W ZK-PPOZ wykonaé rozdziat 2yt przewodu PEN na przewdd PE i N, punkt podziatu za pomoca przewodu
uziemiajacego (ptaskownika FeZn30x4) uziemi¢ wykorzystujagc do tego projektowany uziom, rezystancja
uziemienia punktu podziatu Ru < 5Q. Z rozdzielnicy RG w piwnicy wykonac zasilanie rozdzielnic lokalnych
zgodnie z zatgczonymi schematami oraz rzutami kondygnacji. Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz
odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposéb, przejrzyscie i zrozumiatym tekstem. Schematy rozdzielnic

przedstawiono na rysunkach nr E-12 do E-19.

9. Wytaczniki ppoz, zasilanie odbioréw przeciwpozarowych

W projektowanym ztgczu ZK-PPOZ zamontowad przeciwpozarowy wytacznik mocy typu DPX z
wyzwalaczem wzrostowym. W poblizu wejs¢ do budynku zamontowac przyciski wyzwalaczy ppoz zasilania
gtéwnego. Przyciski w obudowie z szybka nalezy opisac.

Zasilanie odbioréw przeciwpozarowych (central oddymiania) z rozdzielnicy ZK-PPOZ przewodami
niepalnymi typu NHXH.

Schemat rozdzielnicy ZK-PPOZ przedstawiono na rys. nr E-13.

10. Zasilanie urzadzen niskopragdowych, systemu sygnalizacji gazow medycznych

W korytarzu na parterze zaprojektowano zasilanie do szafy LPD oraz szafki RTV wg. zatgczonych
schematéw zasilania. Dodatkowo na zatgczonych rzutach instalacji przedstawiono punkty do zasilania szafek

sygnalizacji gazéw medycznych.
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11. System przyzywowy

W pomieszczeniach sal pacjentéw oraz pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano system przyzywowy
z sygnalizacjg zatgczenia i centralg sygnalizacyjng w dyzurce pielegniarskiej. Doktadny sposdb podtgczenia
systemu wg wytycznych producenta. Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw systemu pokazano na
rzutach budynku oraz na schematach ideowych systemu przyzywowego.

Opis dziatania.

Wezwanie pielegniarki (opis ogdlny) / oddziaty tézkowe

Uzycie przycisku (opcja: przycisk gruszkowy) przy tézku pacjenta lub wtacznika pociggowego w tazience
spowoduje zadziatanie alarmu w centralce w punkcie pielegniarskim. Jednoczesnie zapali sie czerwona lampka
kierunkowa w korytarzu, nad wejsciem do sali. Kasowanie alarmu realizuje kasownik znajdujgcy sie w

pomieszczeniu z ktérego nastgpito wezwanie.

Centralka pielegniarska

Po zadziatania alarmu zostaje na numeratorze podswietlony numer pomieszczenia, z ktérego nastgpito
wezwanie oraz zadziata sygnalizator alarmu i buczek. Personel po ustyszeniu alarmu ma mozliwos¢ skasowania
przyciskiem w centralce gtosnego buczka aby np. w nocy gtosny alarm nie przeszkadzat innym pacjentom. Po
skasowaniu gtosnego alarmu pozostaje dalej podswietlony numer pomieszczenia, lampka oraz cichy buczek w
ktorym istnieje mozliwos$é regulacji gtosnosci oraz tonu (200 lub 700 Hz) wg zyczenia uzytkownika. Ostateczne
skasowanie alarmu kasownikiem sali. Dla kazdego pomieszczenia (kasownika) przewidziano 1 pozycje w
numeratorze.

Schematy systemu przyzywowego pokazano na rys. nr E-21 do E-23.

12. Osprzet

Zastosowacd osprzet podtynkowy, natynkowy z tworzyw sztucznych w wykonaniu antybakteryjnym. Typ
osprzetu uzgodnié z Inwestorem przed dokonaniem zakupu.
Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:

- 0,3m - gniazda wtykowe w korytarzach

-0,85-1,2m - gniazda wtykowe 1-fazowe

- 1,4m - taczniki, przyciski itp.

- 1,4m - taczniki i gniazda przy umywalkach

-1,65m - zestawy szpitalne nadtézkowe

- 2m - oprawy scienne nad umywalkami

- 1,6m - osprzet elektryczny w pomieszczeniach z gazami medycznymi.

- 1,8m — gniazda do zasilania odbiornikow telewizyjnych w salach pacjentow

W projekcje ujeto montaz paneli nadtézkowych, w panelach nadtézkowych proponuje sie montaz:

- 3 gniazda 230V

gniazdo RJ45 podwdjne
- 2 gniazda wyréwnania potencjatéw
- oSwietlenie miejscowe + facznik oswietlenia

- system przyzywowy
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- 1 gniazdo gazowe VAC
- 1 gniazdo gazowe 02

Przed zakupem nalezy uzgodnic z Inwestorem wyposazenie oraz typ paneli nadtdzkowych.

13. Gniazda dedykowane DATA

Do zasilania komputeréw przewidziano odrebne gniazda 230V z oznaczeniem DATA oraz z kluczem.
Gniazda dedykowane przewidziane dla urzadzen informatycznych winny posiada¢ napis DATA, na jednym
stanowisku komputerowym zamontowac trzy pojedyncze gniazda DATA. Gniazda z oznaczeniem DATA na

$cianach montowaé w wielokrotnych puszkach P/T na wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi.

14. Oswietlenie podstawowe

Oprawy montowac przez przykrecenie bezposrednio do sufitu oraz w sufitach podwieszanych.

Sterowanie o$wietleniem odbywad sie bedzie lokalnie tgcznikami oraz za pomoca czujnikdw obecnosci.

W salach tézkowych przewiduje sie oprdcz opraw oswietlenia ogdlnego zestawy nadtdzkowe wyposazone
w oprawy oswietlenia miejscowego oraz w oprawy oswietlenia nocnego montowane na wysokosci 0,3m od

posadzki w poblizu drzwi. Oprawy nocne nalezy montowac w $cianach lub natynkowo.

15. Oswietlenie awaryjne
Do o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano oddzielne oprawy awaryjne ze zrédtem LED i wtasnym
inwerterem o czasie podtrzymania nie mniejszym niz 1h. Oprawy ewakuacyjne montowac bezposrednio
do sciany lub do sufitu oraz na zawiesiach. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe zaopatrzy¢ w piktogramy
wskazujace kierunki ewakuacji. W przebudowywanym i rozbudowywanym budynku do testowania opraw
awaryjnych i ewakuacyjnych zaprojektowano system centralnego monitoringu. Centrale monitoringu
adresowalnych modutéw awaryjnych zaprojektowano w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej RG (pom. -
1/04). Do central za pomocg przewoddéw ekranowanych podtgczy¢é wszystkie adresowalne moduty
awaryjne oraz moduty awaryjne w oprawach ewakuacyjnych kierunkowych.
W budynku przewidziano oprawy awaryjne:
¢ nadrogach ewakuacyjnych
¢ nadrogach ewakuacji przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji
e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy
e przy kazdych drzwiach wyjsciowych, przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
e przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa
e nazewnatrziw poblizu kazdego wyjscia koicowego
e w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt bezposrednio oswietlony
e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy
e w poblizu kazdej zmiany poziomu podtogi
e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
e minimum na wysokosci 2m

Natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej przyjeto na poziomie 1 Ix, natezenie oSwietlenia przy
urzadzeniach ppoz., usytuowanych poza drogami ewakuacji 5 Ix, czas podtrzymania oswietlenia
awaryjnego 1 godzina. Instalacja projektowana wedtug standardu PN-EN 50172:2005 ,Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”, PN-EN 1838: 2005 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne”.

Instalacje oswietleniowg przedstawiono na rys. nr E-8 do E-11.
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16. Uktadanie kabli i przewodow

Kable i przewody zasilajgce rozdzielnice elektryczne na poszczegdlnych kondygnacjach projektowanego
budynku prowadzi¢ w projektowanych korytach kablowych ponad sufitem podwieszanym, w ostonie z rur RB
na tynku, pod tynkiem w wykutych bruzdach w ostonie z rury karbowanej pod tynkiem.

Przewody elektryczne prowadzone ponad sufitem podwieszanym uktada¢ w projektowanych korytkach
kablowych, w rurach RB mocowanych bezposrednio do sufitu, w rurach karbowanych gietkich oraz na
uchwytach.

Przewody elektryczne w posadzce podtogi uktada¢ w rurach karbowanych gietkich przystosowanych do
zalewania w betonie. Przewody w meblach prowadzi¢ w listwach kablowych.

Zaprojektowano koryta kablowe perforowane. Koryta kablowe montowa¢ do $cian i sufitu za pomoca
uchwytéw oferowanych przez producenta koryt kablowych. Koryta kablowe prowadzi¢ ponad instalacjami
sanitarnymi.

Kable o zwiekszonej odpornosci ogniowej typu HLGS i (N)HXH uktada¢ na uchwytach lub w korytach
kablowych o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz same przewody.

Do ukfadania w rurach nalezy stosowa¢ przewody okragte, do uktadania pod tynkiem — przewody ptaskie.
W przypadku koniecznosci uktadania przewoddéw okrggtych w tynku nalezy uktadaé je w uprzednio
przygotowanych bruzdach. Przewody na pozostatych kondygnacjach uktada¢ podtynkowo oraz w wykutych
bruzdach.

Przewoddw instalacji stabopradowych nie uktadaé¢ we wspdlnych korytach, listwach lub rurach z
przewodami przeznaczonymi do zasilania urzadzen 230-400V.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac od innych instalacji odlegtos¢
10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnolegtych przewodoéw telekomunikacyjnych oraz 60cm
w przypadku bezpiecznikow, facznikow, przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, Sciany) przewodéw elektrycznych i kabli w celu
zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca
przebi¢ uszczelni¢ np. $rodkiem peczniejagcym + wetna mineralna. Powyzisze zestawienie dwdch materiatow
winno zapewni¢ klase odpornosci ogniowej odpowiednia dla danej grodzi pozarowej. Srodki zapewniajgce
odpornosé¢ ogniowqg nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na
podstawie projektu architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelnié¢ zgodnie z wymogami zawartymi w §
234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.):

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

¢ Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E |1 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
(E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu i wody do wnetrza budynku.
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17. Potaczenia wyréwnawcze

Projektowane grupy gniazd wyréwnania potencjatéw w zestawach nadtézkowych itp. taczyé z szyng
wyréwnawczg przewodami LgY, rozszycie przewoddw i podtgczenie do poszczegdlnych gniazd wyréwnania
potencjatow wykonaé przy pomocy przewoddw LgYzo lub DYzo.

Lokalne szyny wyrdwnawcze SWP potgczy¢ za pomocg przewoddéw LgY16mm?2 z gtdwng szyng wyrdwnania
potencjatow budynku.

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej do istniejacej gtdwnej szyny wyrdwnania potencjatéw GSU za
pomocg przewoddéw LgYzo070mm?2, LgYzolémm2, LgYzo06mm?2 nalezy podtaczyé:

- przewody ochronne

- rury instalacji sanitarnych,

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.,

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,
- kanaty wentylacyjne,

- korytka kablowe,

- inne masy metalowe,

- miejscowe szyny wyréwnania potencjatow,

- metalowe drzwi,

- podfoge potprzewodzacy,

- ekrany i siatki do ochrony przed zaktéceniami elektromagnetycznymi.

Na korytarzu wzdtuz $cian nalezy utozy¢ przewdd Lyzolémm2 do ktérego przy pomocy zaciskow
przelotowych nalezy taczy¢ szyny wyréwnania potencjatéw tazienek i wc, rury gazow medycznych i wody,
kanaty wentylacyjne, koryta kablowe oraz inne masy metalowe.

W pomieszczeniach wec, tazienek, pom. przygotowania personelu wykonaé¢ miejscowe szyny wyréwnania
potencjatéow SWP. Szyny montowaé w tazienkach pod umywalkg lub sptuczkg w miejscu mato widocznym i
dostepnym. Do szyn SWP w tazienkach podtaczy¢ za pomoca przewoddéw LgYzo6mm2 metalowe rury,
grzejniki, brodziki, wanny, metalowe elementy umywalek.

Przyktad wykonania potaczen wyréwnawczych pokazano na rys. nr E-2.

18. Ochrona od porazen

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TNC-S.
Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z
zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami
ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami

ochronnymi opraw. Przewdd PE ma mie¢ izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

19. Wentylacja, klimatyzacja

Zgodnie z zatgczonymi rysunkami nalezy doprowadzi¢ zasilanie do :

- central wentylacyjnych

- jednostki zewnetrznej klimatyzacji na dachu oraz jednostek wewnetrznych

- wentylatoréw tazienkowych

Projekt instalacji elektrycznych obejmuje zasilanie wentylatoréw przewodem YDY4x1,5mm2 z obwodow
oswietleniowych w tazienkach ogdélnodostepnych. Sterowanie wentylatora facznikiem wraz z oswietleniem w

tazience badz czujnikiem obecnosci. W pozostatych tazienkach pacjentow wentylacje obstugiwaé beda

centrale wentylacyjne.
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Uwaga:
Niniejsza dokumentacja projektowa nie przewiduje montaizu i zakupu central, wentylatorow

fazienkowych i innych urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przewiduje sie jedynie doprowadzenie
energii elektrycznej do szaf sterujagcych central wentylacyjnych, paneli zasilajaco-sterujacych
wentylatorami dachowymi oraz wentylatoréw tazienkowych i jednostek zewnetrznych klimatyzacji.

Potaczenia elektryczne wewnetrzne pomiedzy rozdzielniami sterujagcymi, centralami wentylacyjnymi,
silnikami wentylatoréw, panelami sterowania oraz czujnikami nie sg przedmiotem niniejszej dokumentacji.
Powyisze prace nalezy wykona¢ w oparciu o dostarczone przez producenta (dostawce) w/w urzadzen
Dokumentacje Techniczno Ruchowg (patrz branza sanitarna).

Podtaczenie automatyki urzadzen wentylacyjnych wraz z rozruchem wykona Wykonawca wentylacji i
klimatyzacji lub autoryzowany serwis wg dostarczonej przez Producenta Dokumentacji Techniczno

Ruchowej w/w urzgdzen.

20. Instalacja odgromowa, uziemiajgca i przeciwprzepieciowa

Na dachu projektowanego budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej. Zwody poziome
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym [0 8mm jako nie naprezone na wspornikach. Na kominach
wentylacyjnych przewody instalacji odgromowej montowac na uchwytach z kotkiem rozporowym. Na dachu
przy pomocy metalowych obejm i drutu O 8mm potaczy¢ z instalacjg odgromowg kominy, wystajgce
metalowe czesci dachu, stalowe zadaszenia nad oknami nie potgczone z instalacjg elektryczna. Z instalacjg
odgromowa nie tgczy¢ bezposrednio wentylatoréw dachowych elektrycznych, klimatyzatoréw, kanatéw
metalowych oraz czerpni dachowych potgczonych z urzadzeniami elektrycznymi. Do ochrony w/w urzadzen
nalezy w bezpiecznej odlegtosci wykona¢ maszty odgromowe pionowe o wysokosci uzaleznionej od
gabarytéw urzadzen, ktdre majg chroni¢ przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym. Maszty
potaczyé ze zwodem poziomym za pomocg drutu [J 8mm.

Zwody odprowadzajgce drut [J 8mm prowadzi¢ w rurach wysokonapieciowych pod elewacjg. Dla kazdego
zwodu odprowadzajgcego zamontowac ztgcze kontrolne w szafce rewizyjnej w elewacji zewnetrznej.

Jako uziemienie instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej projektuje sie sztuczny uziom
fundamentowy.

Przewody uziemiajgce nalezy chronié¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem
asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi. Potgczenia spawane nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjna.

Jako ochrone od przepiec¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe | i Il typu w rozdzielnicach

elektrycznych.

Instalacje uziemienia przedstawiono na rys. nr E-1, instalacje odgromowa na rys. nr E-7.

21. Uwagi korncowe

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V - Instalacje elektryczne,
oraz z godnie z wymogami danego Zaktadu Energetycznego.

- Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.) dobrano
przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem spetniania
przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany.
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Wszystkie zainstalowane urzadzenia i instalacje powinny posiada¢ oznaczenie literg B lub CE oraz
posiadac aktualne swiadectwo zgodnosci
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22. Obliczenia techniczne

a. Obcigzalnos¢ dtugotrwata:
Prad obcigzalnosci dtugotrwatej wyraza wzor:

P

cat

Ib=
V3w [tos¢
Dobrany powyzej kabel speinia warunek obcigzalnosci dtugotrwatej (z katalogu

=80kW/(1,73*0,4kV*0,93)=125,5A

Inx162,8A).

b. Skuteczno$¢ ochrony przeciwpozarowe;j:

ST TR

Y AK XsAx120mm?

WTN-2

L1

[ -
80m Proj. ZK PPOZ nN

400kV A 1254

Z=0,054Q

Zp=1,25x7=1,25x0,054=0,067Q

Projektowana wkladka w stacji WTN-2 125A

Ib=125A, k=5,7 - z charakterystyki wkladki

Warunek:
Izw > Iwyl
Izw > Iwy]= Ib x k

Iwyt =125x 5,7=712,5A

I.w=U/Zp =230/0,067=3432,8A
3432,8A>712,5A - warunek spetniony
c. Spadek napiecia:

_100[P I

AU =——
obl% y&mnz

U= 100180000 [820 —109%
35[120[400

AU e =109% < AU, = 4%

Warunek spelniony
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Uwagi:

J Niniejsza inwestycja w zaden sposéb nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania (zabudowy) sgsiadujgcych
terendw, przylegajacych do dziatki objetej owa inwestycjg i nie wymaga wycinki drzew

. Cato$¢ wykonaé zgodnie z normami: PN-E-05100-1,PN-E/76-05125,PBUE

. Przestrzegac ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V — Instalacje
elektryczne

. Niniejsze prace winni wykonywaé pracownicy posiadajagcy odpowiednie uprawnienia budowlane do
prowadzenia roboét elektrycznych, zachowujgc przepisy bhp

J Wszystkie prace w poblizu i na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane tylko i
wyltgcznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw PGE
Dystrybucja S.A.

J W przypadku, gdy Wykonawca na etapie wykonywania robot elektrycznych odkryje jakies rozbieznosci
pomiedzy zatozeniami Projektanta a stanem rzeczywistym winien niezwtocznie przedstawi¢ problem
Projektantowi w celu jego rozwigzania.

. Podczas prac w poblizu linii energetycznych bedgcych wtasnoscia PGE Dystrybucja S.A. nalezy postepowac
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na jego terenie, po uzgodnieniu ewentualnych zblizen badz skrzyzowan z
odpowiednig jednostkg PGE Dystrybucja S.A.

J Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla tego rodzaju prac),
niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowaé zgodnie z zasadami i przepisami
wyszczegdlnionymi ponizej

J Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace do
ich stosowania, zaakceptowane przez Inwestora

J Opis stanowi integralng czesc projektu
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23. Zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNETRZOWE

Lp. Wyszczegdlnienie j-m. llos¢
I. Rozdzielnice elektryczne
1. Rozdzielnica ZK-PPOZ wyposazona w/g schematu kpl 1
2. Rozdzielnica RG wyposazona w/g schematu kpl 1
3. rozdzielnica RO wyposazona w/g schematu kpl 1
4, rozdzielnica RK wyposazona w/g schematu kpl 1
5. rozdzielnica R1 wyposazona w/g schematu kpl 1
6. rozdzielnica R2 wyposazona w/g schematu kpl 1
7. rozdzielnica RREH wyposazona w/g schematu kpl 1
Il. WLZty zasilajace rozdzielnice elektryczne
8. YKXs 1x95 m 35
9. YLYzo5x16 m 920
10. [YLYzo5x10 m 39
11. |[YLYzo3x4 m 28
12. [Rura DVR110 m 10
13. |rurasztywna RB 37 m 30
14. |[rurasztywna RB 28 m 10
15. |korytko kablowe perforowane 200x100 m 220
16. |pokrywa petna do korytka kablowego 200x100 m 20
17. |korytko kablowe perforowane 100x60 m 60
18. |pokrywa petna do korytka kablowego 100x60 m 30
19. |wspornik z elementami mocujgcymi do montazu drabinek/korytek kablowych do kpl 510
$ciany /sufitu
20. |koncéwka kablowa Cu95mm?2 szt 10
21. |koncéwka kablowa Culémm?2 szt 30
22. |koncéwka kablowa Cubmm?2 szt 10
23. [szczelny przepust kablowy do prowadzenia kabli przez fundamenty kpl 1
24. [system zabezpieczen ogniochronnych przejsé instalacyjnych kpl 5
$rodek peczniejgcy + wetna mineralna 150kg/m3 (EI120)
lll. Instalacja oswietleniowa, gniazdowa, sitowa, potaczen wyréwnawczych
25. |puszka p/t 60 szt 663
26. |puszka p/t 80 szt 250
27. |puszka podwdjna p/t 60 (podtynkowa ) szt 120
28. |puszka potrdjna p/t 60 (podtynkowa ) szt 13
29. [puszka instalacyjna natynkowa rozgatezna, 1P44, szt 30
30. [puszka potaczeniowa PH90 szt 2
31. |facznik 1-biegunowy p/t, IP20 szt 5
32. |facznik 1-biegunowy p/t ip44 szt 102
33. |facznik $wiecznikowy p/t ip44 szt 44
34. |tacznik zwierny p/t z opisem Swiatto podswietlany szt 36
35. |Centrala testowania opraw Aw i Ew kpl 1
36. |Czujnik obecnosci np. HF360 szt 24
37. |gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A pojedyncze, p/t z ramka do panelu kpl
nadtézkowego 216
38. |gniazdo wyrdwnania potencjatéw pojedyncze, p/t z ramka do panelu kpl
nadtézkowego 144
39. |gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A, P/T (pojedyncze), IP44 + ramka pojedyncza kpl 117
40. |gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A, P/T podwdjne, IP44, (2 x gniazdo wtykowe kpl
pojedyncze 2 bieg. z bol. ochr. 16A + ramka podwadjna, IP44) 57
41. |gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A, P/T podwdjne, (2 x gniazdo wtykowe kpl
pojedyncze 2 bieg. z bol. ochr. 16A + ramka podwdjna) IP20 64
42. |gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A (podwdjne), IP44, N/T kpl 4
43. |gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A, P/T, potréjne DATA, (3 x gniazdo wtykowe kpl 13
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pojedyncze, 2 bieg. z bol. ochr. 16A, z oznaczeniem DATA, klucz + ramka potrdjna,
+ puszka potréjna)

44, |gniazdo wtykowe 24V, N/T, IP44 szt 2

45. |wyltacznik serwisowy wentylatora 10A, IP65, 2P, obudowa odporna na UV i warunki kpl
atmosferyczne 1

46. |WYLACZNIK DWUBIEGUNOWY IP55 kpl 5

47. |WYLACZNIK TROJFAZOWY IP55 kpl 1

48. |przycisk wytacznika PPOZ w obudowie z szybka, kpl 2

49. |System przyzywowy wg. zat. schematow kpl 1

50. |A—Opr. np. AGAT SLIM LED 2600LM PLX E 34 840 / DWA OBWODY 1+1 18W kpl 60
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

51. |B—Opr. np. BERYL LED NO 2200LM PLX 34 840 20W szczegdtowy opis oprawy wg kpl 4
specyfikacji nr PL/2017/1446;

52. |C1-0Opr.np. BERYL LED O 5Y 1600LM E 34 1P20/44 840 14W szczegbtowy opis kpl 44
oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

53. |C1PIR—Opr. np. BERYL LED O 5Y 1600LM E PLX 34 IP20/44 840 PIR 14W kpl 20
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

54. [C2-Opr. np. BERYLLED O 5Y 3300LM E 34 1P20/44 840 29W szczegdtowy opis kpl 9
oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

55. |D—Opr. np. BERYL LED O 5Y 1600LM PLX-T E IP20/65 34 840 14W kpl 8
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

56. |E—Opr.np. KUBIKIN LED K 4X1,7W 4000K E IP65 34 10W kpl 22
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

57. |F1-0Opr.np. NEPTUN LED V1 4400LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 32W kpl 8
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

58. |F2—Opr.np. NEPTUN LED V1 7200LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 57W kpl 16
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

59. |G —Opr.np.RIM N LED 5Y 3800LM PLX E 34 1P44 840 43W kpl 25
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

60. |Gn—Opr.np.RIM N LED 5Y 3800LM PLX E 34 |P44 840 43W kpl 55
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

61. |H-—Opr. np. RUBIN CLEAN LED 6600LM PLX E IP65 840 / 620X620 47W kpl 10
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

62. |11 —0Opr. np. RUBIN LOOK LED 3900LM PLX E 34 840 / 600X600 27W kpl 8
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

63. |12 —=0pr. np. RUBIN LOOK LED 5200LM PLX E 34 840 / 600X600 36W kpl 24
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

64. |13 —0pr. np. RUBIN LOOK LED 6600LM PLX E 34 840 / 600X600 47W kpl 24
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

65. |J—Opr. np. RUBIN LOOK LED 5200LM PLX E 34 840 / 1200X300 36W kpl 5
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

66. |K—Opr.np. X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 24 840 / L-600 11W kpl 59
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

67. |Awl—Opr. np. OPRAWA AWARYJNA RUTA N LED 1W RNO 33 2CRS kpl 2
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

68. |Aw2 —Opr. np. OPRAWA AWARYJNA RUTA N LED 3W RNO 33 2CRS kpl 17
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

69. |Aw3 —Opr. np. OPRAWA AWARYJNA RUTA P LED 1W RPC 33 2CRS kpl 3
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

70. |Aw4 — OPRAWA AWARYJINA np. RUTA P LED 3W RPC 33 2C RS kpl 6
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

71. |Aw5 - OPRAWA AWARYJNA np. RUTA P LED 1W RPO 33 2CRS kpl 23
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

72. |Aw6 — OPRAWA AWARYJNA np. RUTA P LED 3W RPO 33 2CRS kpl 7
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

73. |Aw7 — OPRAWA AWARYINA np. HWM/3,2W/B/2/SE/RU/TR kpl 9
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;

74. |AwS8 - OPRAWA AWARYINA np. AXPO/1W/A/2/SE/RS/WH kpl 2

STUDIO ,A” Pracownia Projektowa 15-644 Biatystok ul. Storczykowa 2/26 tel. 85 6610848

-17 -



szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;
75. |Aw9 - OPRAWA AWARYINA np. AXNO/1W/A/2/SE/RS WH kpl 2

szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;
76. |Ew— OPRAWA AWARYINA np. SK8/1,2W/B/2/SA/RU/WL kpl 18

szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;
77. |AWZ- OPRAWA AWARYJNA np. UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 34 2J RS 840 11W kpl 4

szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/1446;
78. |Oprawa oswietlenia szybu wind, IP44, N/T kpl 6
79. [Panel nadtézkowy: kpl

- o$wietlenie miejscowe

- miejsce na 3xGn.230V

- miejsce na 2xGn. wyrdwnania potencjatéw 72

- miejsce na Gn. RJ-45 podwdjne

- miejsce na gn. manipulatora systemu przyzywowego

- miejsce na 2x gniazdo gazéw medycznych
80. |YTKSY 3x2x0,5 m 1680
81. |YTKSYekw 1x2x0,8 m 560
82. |HDGs2x1,5 m 20
83. |NHXH 3x2,5 E90 m 78
84. |YDY2x1,5 m 468
85. |YDYzo3x1,5 m 5407
86. |YDYzo4x1,5 m 1116
87. |YDY2x2,5 m 30
88. |YDYzo3x2,5 m 4989
89. |YDYzo3x4 m 40
90. |YDYzo5x2,5 m 40
91. |HO7RN-F5G1,5 m 42
92. |HO7RN-F 5G4 m 25
93. |HO7RN-F 3G10 m 18
94. |HO7RN-F 5G10 m 133
95. |uchwyty E90 z kotkiem do montazu przewodéw E9S0 kpl 78
96. |Koryto 80x50 PH90 + uchwyty m 35
97. |rurasztywnasr. 16 m 40
98. |rurasztywnasr. 18 m 50
99. |rurasztywna sr. 22 m 30
100. |rura sztywna $r. 32 m 20
101. |Rura karbowana DVR50 m 45
102. |rura karbowana gietka $r. 16 m 2240
103. |rura karbowana gietka s$r. 32 m 10
104. |rura karbowana dwuscienna odporna na promieniowanie UV do zastosowan na m 20

zewnatrz $r. 40/32
105. |LgYzo6 m 510
106. |LgYzol6 m 480
107. |LgYzo70 m 10
108. |bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 m 30
109. |uchwyt uziemiajacy skrecany na rurach do 35mm kpl 25
110. |uchwyt uziemiajacy skrecany na rurach do 100mm kpl 30
111. |szyna wyréwnania potencjatéw SWP szt 51
112. |gtéwna szyna wyréwnania potencjatéw GSU szt 1
113. |zabezpieczenia przejscia kabli przez strop dachu ,fajka” (fi 50mm) kpl 5
114. |system zabezpieczen ogniochronnych przejs¢ instalacyjnych kpl 5

$rodek peczniejgcy + wetna mineralna 150kg/m3 (E1120)

V. Instalacja odgromowa, uziemienie instalacji elektrycznych, uziemienie instalacji

odgromowe;j
115. |drut FeZn & 8mm m 320
116. |ztacza Srubowe krzyzowe — spetniajgce wymogi normy PN-EN 50164 szt 17
117. |Zaciski krawedziowe— spetniajgce wymogi normy PN-EN 50164 szt 8
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118. |ztacza kontrolne ptaskownik - drut — spetniajgce wymogi normy PN-EN 50164 szt 6

119. |obudowa ztacza kontrolnego do elewac;ji z drzwiczkami kpl 6

120. [rura instalacyjna wysokonapieciowa m 90
121. |linka odgromowa aluminiowa AL 9mm?2 m 13
122. |bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 m 152
123. |bednarka stalowa czarna Fe 30x4 m 120
124. |maszt odgromowy 3m z podstawg kpl 6

125. |maszt odgromowy izolowany do zwoddéw podwyzszonych, wys.2m kpl 1

126. |maszt odgromowy izolowany do zwoddéw podwyzszonych, wys.1m kpl 4

127. |obejma uniwersalna nierdzewna (na rurach o $r. do 500mm) kpl 15

ZESTAWIENIE MATERIALOW DO DEMONTAZU
L.p. Wyszczegolnienie J.m. llosé
1 Kabel nN typu YAKY 4x120mm’ m 56
2 | Kabel nN typu YAKY 4x10mm’ m 79
3 Stup oswietleniowy szt. 2
ZESTAWIENIE MATERIALOW DO BUDOWY LINII KABLOWYCH

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. llos¢
1 Kabel zasilajgcy nN typu YAKXs 4x120mm’ m 248
3 Kabel oswietleniowy nN typu YAKXs 4x10mm’ m 50
4 Rura ochronna karbowana ®110mm m 42
5 Uszczelniacz do rur ochronnych ®110mm szt. 20
6 Rura ochronna gtadkoscienna ®160mm m 7
5 Uszczelniacz do rur ochronnych ®160mm szt. 2
6 Rura ochronna karbowana ®50mm m 7
7 Uszczelniacz do rur ochronnych ®50mm sz 2
8 Kalandrowana, kablowa folia ostrzegawcza (niebieska) m 275
9 Opaska kablowa (oznacznik kablowy) szt 28
10 | Piasek nienormowany, bez gruzu i kamieni m> 20
11 | Czteropalczatka termokurczliwa na kable YAKYXs 4x120mm’ szt. 2
12 | Mufa termokurczliwa przelotowa na kabel YAKXs 4x120mm’ (kompletna ze ztgczkami) kpl. 4
13 | Czterpalczatka termokurczliwa na kabel typu YAKXs 4x10mm”° kpl 2

UWAGA:

Pozostate, drobne materiaty, niezbedne do wykonania przedmiotowych robét budowlanych — elektrycznych

dostarczy na plac budowy Wykonawca we wtasnym zakresie.
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24. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT BUDOWLANY: PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SPZOZ W PARCZEWIE
O ODDZIAL GERIATRII, REHABILITACII | ZAKtAD REHABILITACII

ADRES BUDOWY: PARCZEW UL. KOSCIELNA 136
21-200 PARCZEW DZIALKA NR 1689/11

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
PARCZEWIE 21-200 PARCZEW UL. KOSCIELNA 136

PROJEKTANT: WOICIECH GRUDZINSKI
UL. MODLINSKA 10 LOK U2
15-066 BIALYSTOK
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1.

2.

3.

4.

Zakres robot:
1.1. Rozbidrka zewnetrzna instalacji energetycznej nN,
1.2. Budowa zewnetrznej instalacji energetycznej nN
1.3. Budowa zewnetrznej instalcji energetycznej nN zasilajgcej nowoprojektowany budynek
1.4. Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych WLZ
1.5. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych
1.6. Wykonanie instalacji oswietleniowej podstawowej i ewakuacyjnej
1.7. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
1.8. Wykonanie instalacji sitowej
1.9. Wykonanie potaczen wyréwnawczych
1.10. Wykonanie zasilania urzadzen technologii szpitala
1.11. Wykonanie zasilania urzadzen sanitarnych
1.12. Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajacej

Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejacy budynek szpitala
2.2. Istniejaca stacja transformatorowa

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
3.1. Istniejaca infrastruktura techniczna

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

3.1. Ryzyko upadku z wysokosci ponad 12m podczas prac przy montazu instalacji elektrycznych
i instalacji odgromowej

3.2. Ryzyko poraienia pradem elektrycznym podczas montaiu projektowanych instalacji
elektrycznych.

3.3. Ryzyko kolizji drogowej podczas wtaczania sie pojazdéw do ruchu na pobliskich ulicach.

3.4. Moizliwosé¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewfasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

3.5. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych Ilub przypadkowego
zaproszenia ognia.

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych:

4.1.Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wyszczegdblnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét
wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

5.1.Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

5.2.Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowa¢
aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

5.3.Zaleca sie prace na wysokos$ci wykonywaé z uzyciem podnosnika samochodowego badi
rusztowan

5.4.Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod napiecia
oraz zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia

5.5.Apteczka pierwszej pomocy

5.6.Telefon komoérkowy
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25. Oswiadczenie

Biatystok 30.05.2019r.

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzisza dokumentacja
projektowa instalacji elektrycznych w projektowanym budynku szpitala w zakresie Oddziatu
Geriatrii i Rehabilitacji w Parczewie przy ul. Koscielnej 136, dziatka nr 1689/11 zostata
wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art.
20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyé.
Projektant: Wojciech Grudzinski
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26. Spis rysunkéw

Lp | Nazwa rysunku Nr rysunku
1 Projekt zagospodarowanie terenu ZE-01
2 Rozbidrka i budowa linii kablowch nN ZE-02
3 Instalacja uziemienia E-1
4 Schemat potfaczen wyréwnawczych E-2
5 Instalacja sitowa. Rzut piwnicy E-3
6 Instalacja sitowa. Rzut parteru E-4
7 Instalacja sitowa. Rzut 1 pietra E-5
8 Instalacja sitowa. Rzut 2 pietra / dachu E-6
9 Instalacja odgromowa. Rzut dachu E-7
10 | Instalacja o$wietleniowa. Rzut piwnicy E-8
11 | Instalacja o$wietleniowa. Rzut parteru E-9
12 | Instalacja o$wietleniowa. Rzut 1 pietra E-10
13 | Instalacja o$wietleniowa. Rzut 2 pietra E-11
14 | Schemat zasilania. Topografia E-12
15 | Schemat zasilania. Rozdzielnica ZK-PPOZ E-13
16 | Schemat zasilania. Rozdzielnica RG E-14
17 | Schemat zasilania. Rozdzielnica RO E-15
18 | Schemat zasilania. Rozdzielnica RK E-16
19 | Schemat zasilania. Rozdzielnica R1 E-17
20 | Schemat zasilania. Rozdzielnica R2 E-18
21 | Schemat zasilania. Rozdzielnica RREH E-19
22 | Schemat testowania opraw Aw i Ew E-20
23 | System przyzywowy. Parter E-21
24 | System przyzywowy. 1 pietro E-22
25 | System przyzywowy. Schematy E-23
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