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OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcyjnego rozbudowy budynku
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie przy ul. K&cielnej 136
o Oddziat Geriatrii i Rehabilitacji

1. Dane ogdlne

-umowa z Inwestorem

-projekty bragowe

-dokumentacja archiwalna

-Dokumentacja badgpodiaza opracowana w maju 2013r przez Ustugi GeologidameStec

2. Ogb6lna koncepcja konstrukciji

W istniepcym szpitalu przewiduje srozbudow o segment trzykondygnacyjny,
podpiwniczony z budynkiem istnigym. Projektowany budynek jest w technologii traggej
ze stropami prefabrykowanymi kanatowymi.

3. Elementy konstrukcyjne rozbudowy

3.1.Fundamenty

Zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe wylewaretonu B25 wodoszczelnego W-8
zbrojone stal A-IlIN i A-O . Fundamenty wykonawg zahczonych rysunkow konstrukcyjnych
na warstwie ,chudego” betonu B10 grgbnl0 cm.

Z fundamentow wypici¢ wyrostki do stupow gcian piwnic zgodnie z zggzonymi rysunkami
konstrukcyjnymi.

UWAGA:

Fundamenty wykorzystuje sé do wykonania uziomoéw ,UZ". Szczegdly ich wykonania
i lokalizacja uzioméw zgodnie z zajczonym rysunkiem w projekcie instalacji
elektrycznych.

3.2.Sciany piwnic.

Zaprojektowano wylewaneelbetowe grubgci 25cm z betonu B30 o stopniu wodoszczétno
W-8 zbrojone stal A-IlIN i A-O wedtug zahczonych rysunkow konstrukcyjnych. W miejscach
przerw roboczych naky zastosowatamy PVC A150.

Zbrojenie poziomécian wylewanych nalg/ przepyci¢ przez stupy piwnic.

W rozstawie nie przekraczaym 6m naley zastosowarury PVC do rys wymuszonych.
Montaz taémy do przerw roboczych i rur do rys wymuszonych ey zgodnie z zaleceniami
producenta.

Uwaga:

Przyjeta w miejscu przerwy roboczej tdma PVC A150 i rura PVC do rys wymuszonych
sa przyktadowe. Istnieje mazliwosé zastosowania produktow réwnowanych odnasnie
parametréw technicznych i zastosowania.



3.3.Sciany kondygnaciji nadziemnych .

Sciany kondygnacji nadziemnych zaprojektowano murenabloczkéw wapienno-
piaskowych o znormalizowanej wytrzymén nasciskanie 15Mpa na zaprawie M10.
Do wykonaniacian murowanych naky uzy¢ elementéw kategorii I, grupy 1. Do prac
murowych zataono wycie zapraw projektowanych przy klasie wykonaniaatoA.

3.4.Sciany kolankowe.

Sciany kolankowe zaprojektowano murowane z bloczk@pienno-piaskowych

0 znormalizowanej wytrzymadoi nasciskanie 15Mpa na zaprawie M10.

Do wykonaniacian murowanych naky uzy¢ elementéw kategorii I, grupy 1. Do prac
murowych zataono wycie zapraw projektowanych przy klasie wykonaniadtoA.

W éciankach kolankowych zaprojektowano wykonanie rdzetbetowych w rozstawie
pokazanym na schematach konstrukcyjnych dachu.

Rdzeniezelbetowe wykonaz betonu B25 zbrojone siah-11IN i A-O wedtug zahczonego
rysunku konstrukcyjnego.

Wszystkiescianki kolankowe zakiczy¢ wiencemzelbetowym wysokéci 20cm wykonanym
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

3.5. Stropy.

Zaprojektowano stropy gruba 24cm z prefabrykowanych ptyt kanatowych SPB-2002

W miejscach niezdginych konstrukcyjnie zaprojektowano wylewki strogow betonu B30
zbrojone stal A-IlIN i A-O wg zalagczonych rysunkow konstrukcyjnych.

W fazie montaowej zaleca siopieranie ptyt na podporach moimaych tzw. rygach. Plyty
nalezy opiera& na warstwie zaprawy cementowej grici0mm marki M5. W zwgzku z tym
rygi powinny by wyzsze odscian o max. 20mm. Rygi powinny &pdpowiednio usztywnione
I spoziomowane oraz ustawione p&ryanach w odlegkxi nie wigckszej nz 250mm od nich.
W przypadku montau ptyt stropowych o dtugmiach przekraczagych 4,20m naley stosowa
rygi réwniez w srodku rozpétosci stropu dla wyréwnania strzatek ggia piyt.

Po utazeniu ptyt na poszczegolnych polach mawntaych naley utozy¢ podiuwzne zbrojenie
wiencéw oraz zbrojenie wylewek stropowyche®rwiencéw biegnace rownolegle do cz6t piyt
piyt stropowych naley przewlec przezgile czotowe. Nagpnie naley utozy¢ dodatkowe
prety zbrojenia gérnego tzw. zbrojenie podporowe vkath medzy ptytami
prefabrykowanymi zgodnie z rysunkami konstrukcyjmgtnopu.

Po odebraniu przez uprawngpasole prawidtowo ut@aonych ptyt prefabrykowanych oraz
zbrojenia mana przysipi¢ do zabetonowania wieow, podtinych stykow pomidzy
prefabrykatami oraz wylewek stropowych. Przed beteamiem powierzchgistykow naley
oczysci¢ i nawilzy¢ wodg na minimum 2 godziny przed rozpgciEm betonowania.
Szczegoblp uwag nalery zwrdcik na wiaciwe wypetnienie stykow podiamych w miejscach
gdzie znajdyj siec dodatkowe pty zbrojenia gérnego. Do wypetnienia stykow rgletosowa
beton klasy B30 o stosunku w/c = 0,6.

Podpory montzowe mana usugé po uzyskaniu przez beton w wi@ach i spoinach
wytrzymatagci minimum 20,0 MPa.

3.6. Wieice.

Zaprojektowanaelbetowe, wylewane zbrojone podhie w sposob gpty .Zbrojenie podtane
taczy¢ na zaktad min. 70 cm .W skraywaniach i zatamaniach wiedw prty podiuzne
doprowadzt do skrzyowania i zagi¢ w wieniec prostopadty na diugook. 60cm .

Beton w wigéicach B30 ,stal A-IlIN i A-O.



3.7. Nadprea.

Zaprojektowano nadp#a wylewanezelbetowe z betonu B30 zbrojone gtAHIIN i A-O
wg rysunkéw konstrukcyjnych.

3.8. Podcigi.

Zaprojektowano podggi wylewanezelbetowe z betonu B30 zbrojone gtaHIIN i A-O
wg rysunkéw konstrukcyjnych.

3.9. Stupy.

Zaprojektowano stupy wylewarelbetowe z betonu B30 zbrojone staHIIN i A-O
wg rysunkéw konstrukcyjnych .

3.10. Klatka schodowa i schody zestnzne.

Klatke schodow i schody zewetrzne zaprojektowano wylewarelbetowe z betonu B30
zbrojone stal A-IlIN i A-O wg rysunkoéw konstrukcyjnych za¢zonych w dokumentaciji.

3.11. Szyb windowy.

Szyb windowy zaprojektowano wylewany z betonu BBfbjomg stah A-IIIN i A-O
wg zahczonych rysunkow konstrukcyjnych.

3.12. Otwory okienne i drzwiowe do zamurowania

W czsci istniegcej przewidziano ¢g¢ istniegcych otworow okiennych i drzwiowych do
zamurowania. Nalg/ wykon& to z cegty ceramicznej petnegredniej wytrzymatéci 15Mpa
na zaprawie marki 10Mpa. Otwor najezamurowa do wysokaci ok.2cm poniej nadpraa.
Wolng przestrzé pod nadproem wysokaéci wypeini bardzo szczelnieggty zaprave
cementow marki 10Mpa.

Przed przysipieniem do zamurowania otworowaieza doktadnie oczci¢ z istniegcego
tynku.

3.13 Wykonanie nadp#w

W projekcie przewidziano rownievykonanie w cgsci istniegcej nowych nadproy.
Zaprojektowano je z belek stalowych. Nagpse naley podstemplowastropy w rejonie
projektowanych nadpy.

W miejscach oparcia projektowanych belek stalowygkona: poduszki z betonu min. B15
zgodnie z zajczonymi rysunkami konstrukcyjnymi. Naphie naley z jednej strongciany
wykué w murze bruzel poziomy wysokaci przewidzianej belki zwkszory o ok.4cm w celu
umazliwienia zapetnienia jej zapraw gicbokasci rownej szerokeci pétek belki z zapasem na
tynk i dtugaci umazliwiajacej oparcie belki na filarkach. Po doktadnym oczyeniu bruzdy ,
nalezy przemy ja mleczkiem cementowym. Naghie wstawt w bruzad belke stalowg, ktorg
czasowo naley zamocowa drewnianymi lub stalowymi klinami, a naphie przestrze wokot
koncéw belki wypetné rzadly zaprawg cementow. Przestrzé pomiedzy gorm potka belki a
murem doktadnie wypetaizapravg cementow.

Nastpnie osadzi analogicznie drugbelke. Nastpnie w belkach nafsy wywierci¢ otwory

i przeprowadai przez nie nagwintowane sworznie, ktoryguay sk belki przezsciagniecie



srub naketkami. W nadpreu wykonywanym wscianie grubéci 51cm dodatkowo belki
pofaczy¢ ptaskownikami stalowymi przyspawanymi do dolnydiek belek.

Po osignigciu petnej wytrzymatéci przez zapragwypetniapca szczeliny mana usugné
pozostaty pod belkami mur. Naphie belki naley oszpatdowé, osiatkowa i otynkowa
zapravg cementow. Wszystkie elementy stalowe najezabezpieczy antykorozyjnie zgodnie
z dalsz czescig opisu technicznego.

Bruzdy wscianach naley wykonywa poprzez wycinanie targzlo cecia betonu lub ¢ste
nawiercanie wiertarkudarow otworéw i usuwanie zianych fragmentéwciany w sposob
nie powodujcy niszczenia ghszych struktugciany.

3.14 Wykonanie otworu na klaplymowa w istniepcym stropie nad Il girem.

W projekcie przewidziano réwnievykonanie w cgsci istniegcej w stropie nad Il girem
otworu na klap dymowy. Wylewke wykona z betonu B25 zbrojanstah A-IIIN i A-O
zgodnie z zajczonym rysunkiem konstrukcyjnym.

Doktadny wymiar klapy naley ustalt po wykonaniu odkrywekeber stropu ¢stazebrowego
DMS nad Il petrem oraz odkrywek prefabrykowanych ptyt dachowgplartych na
prefabrykowanycliebrach. Po wykonaniu w/w odkrywek nafesprecyzowa przy udziale
projektantow lokalizagji wymiary klapy dymowej oraz sposéb wykonania wyke stropowej
W miejsce usurtych zeber istniggcego stropu.

3.15.Sciany oporowe.

Zaprojektowano wylewaneelbetowe z betonu B25 zbrojone staAklIIN i A-O wg rysunkow
konstrukcyjnych. Szczegoty i warunki wykonania @pis na zajczonych rysunkach
konstrukcyjnych. Izolacja powierzchni betonowyciany oporowej stykagych se¢ z gruntem
— 2xAbizol R+P.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Przygto na podstawie Dokumentacji badaodiaza wykonanej przez Ustugi Geologiczne Jan
Stec w maju 2013r.

Pod warstw nasypéw o mjzszaci 0,40-1,20m wyspuja

- piaskisrednie i drobne o5l= 0,60

-gliny i gliny piaszczyste o I= 0,35

-piaskisrednie z piaskiem gliniastymzivirem gliniastym o4 = 0,40

W trakcie przeprowadzonych badgeotechnicznych poziom wodamy stwierdzono na
gtebokdsci 2,7 - 2,8 poniej poziomu terenu istniggego. Okresowo na wktadkach gliny #eo
pojawi& si¢ zawieszony poziom wody gruntowej nalgbkasci 2,3 - 2,5 poriej poziomu
terenu istniegjcego.

W zwigzku z powyszymi warunkami gruntowymi wygbujace ponkej poziomu posadowienia
gliny i gliny piaszczyste w stanie plastycznym aglevybrac na cad glebokas¢ ich
wystepowania. Pogbiony wykop uzupetdi do poziomu posadowienia gruntem piaszczystym
bez zanieczyszcaaliniastych i pylastych z zggzczeniem warstwami dg $ 0,65.
Dopuszcza siuzupetnienie wykopu do poziomu posadowienia betoBaO0.

Wskazane jest prowadzenie robot ziemnych i fundaoweyth w okresie suchym.

W wypadku wysipienia w poziomie posadowienia wody gruntowej nasaobot ziemnych

i fundamentowych nafy obnizy¢ jej poziom za pomecfiltrow igtowych.

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw i stop &meintowych. Do projektowania
przyjeto, ze w poditau zalegaj piaski drobne od = 0,60.

Budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechngzn



Wszystkie prace zwkane z posadowieniem taw i stop fundamentowych poywbyt
wykonane pod statym nadzorem geotechnicznym i motlzone zapisami w dzienniku
budowy.

W wypadku wysipienia innych warunkow niprzyjeto w projekcie naley natychmiast
powiadomé autora dokumentacji celem korekty posadowienia.

5.Wytczne techniczne:

5.1. Tolerancje wymiarowe.

Tolerancje wymiarowe dotygzpomiaréw kontrolnych zaréwno rob6t wykonanych grze
poszczegolnych podwykonawcow, jak i w dokonanydaxze oddania doaytku.

W konsekwenciji, wszystkie niedoktadimowynikajgce z usytuowania, deformaciji szalunkow,
zmienndci wymiarow w wyniku temperatury i skurcza dodawane.

Wartcici te skumulowane mugsobowigzkowo migci¢ si¢ w granicach normowych.

5.2. Badania i kontrola betonéw i materiatow.

Wykonawca zapewnia przeprowadzanie prob i kontwgfimaganych normami braowymi.
Badania s realizowane przez uprawnione laboratorium. Naggawbranie przypadaj
3 prébki.

5.3. Beton gotowy do avtku.

Beton mae by produkowany w betoniarni zewtnznej, uznanej przez Inwestora dla
wymaganych klas betonu. Transport obgrkbwo winien s odbywa w betoniarkach
samochodowych.

Beton lzdzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawamagly po wyprodukowaniu
betonu jest zakazane.

5.4. Betonowanie — pielgnacja betonu.

Szalunki musz by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia muséiviagotna,

ale nie zmoczona. Beton nie peospadé z wysokdci wickszej od 3,0m. Musi liyuktadany
warstwami niediej grubdgci (20-30cm). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnychsiar

nie maze by wieksza od 15min. Drganie zbrojenia, | z&malnictwem zbrojenia betonu jest
zakazane.

Wykonawca zobowzany jest do wypetnienia kart betonowania, z poelanidaty, godziny

i warunkéw atmosferycznych, temperatury, pochodzéeitonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jegyatywany siathk metalowg o drobnych
oczkach, mocowando zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, paetenia przylgowa
jest energicznie oczyszczona i zwiha do nasycenia, przed wylaniéwiezego betonu.

5.5. Betonowanie w niskich i wysokich temperaturach

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na pladowy jest nisza od —&C jest

zabronione, chybze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgeda pimie.

Gdy temperatura miei sic w granicach +—%, wylewanie betonu jest dozwolone, pod
warunkiem zastosowania skutecznyobdkéw zapobiegagych szkodliwym skutkom zimna.
W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na wie@st wyisza nk +25°C, wykonawca
przekae Inwestorowi i Pracowni Projektowej, w ramach pergu betonowania, proponowane
dziatania.



5.6. Stal zbrojeniowa.

Stosowane zbrojenie musidygodne z kagthomologacyjg. Zbrojenie w momencie jego
montowania i betonowania, nie aenost sladéw rdzy kruchej, smaru lub blota.
Uformowanie zbrojenia powinno bygodne z normami.

5.7. Szalowanie - rozszalowanie.

Szalunki musz by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzyéaez wyranego odksztatcenia,
obcigzenie i naciski, ktérymgpoddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykamnia
rob6t. Musa by¢ dostatecznie szczelne, szczegdlnie w rash, by unikaé wycieku zaczynu
cementowego. Szalunki przed betonowaniem mbg& oczyszczone ze wszystkich obcych
materiatow.

Rozszalowanie musi Bydokonane dopiero gdy beton wystargeajstwardnieje, by moc
przenigé¢ napezenia, ktorym zostanie poddany bez nadmiernego ¢alkenia oraz przy
zapewnieniu dostatecznych warunkow bezpigsizea.

5.8. Przepusty, otwory i wreki dla przysztych instalaciji.

Wszystkie otwory i przepusty w elementastbetowych g wykonane w ramach Stanu
Surowego, dcznie ze wzmochnieniem zbrojenia. Wszystkie otwonygysze od 10x10cm
lub @10cm § wykonane przez Wykonawgako wiercone.

5.9. Wytyczne montdau.

- Osie modularne na tawach i stopach powinng jmzeniesione w sposob geodezyjny
I potwierdzone przez uprawnionego geedetzienniku budowy.

- Montaz budynku nalgy wykon& zgodnie z obowzujacymi przepisami BHP.
Nie dopuszczaegdo wycia do montau elementéw, ktorych jaké nie odpowiada
warunkom technologicznym i konstrukcyjnym eiga elementu.
Elementy giyte do montau musz posiada atest.

- Przed przysipieniem do wykonania elementow danej kondygnaejeay kazdorazowo
na stropie zmontowanepjiondygnacji wyznaczyw sposob wyrany osie modularne
wszystkich elementéw pionowych budynku. Wyzemie osi powinien przeprowadzi
uprawniony geodeta.

- Przy montau deskowa nalezy kontrolow& jego doktadnéci Sprawdzajc:
a/ osiowe ustawienie elementu
b/ pionowe ustawienie elementu
c/ wielkos¢ przesungé w pionie i poziomie
d/ wielkos¢ przesungcia w stosunku do elementowzerej kondygnacii

- Jezeli przy montau bezpérednio zesrodkow transportowych elementy satadowane
w pozycji innej i map by¢ wbudowane, nafgy uprzednio przed podaniem na miejsce
wbudowania ulgy¢ je na podktadach obakodka transportowego, w celu zmiany
sposobu ich podwieszenia.

- Zabrania si podnoszenia innych przedmiotow, jak r@z, sSrodkOw mocugcych itp.
lcznie z elementami mordawymi.



- Zabrania si pozostawiania zawieszonego elementu w czasievpydab po zakéczeniu
pracy.

6. Uwagi kaicowe

6.1W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek o¢jzstw lub rozbienosci pomidzy projektem
a stanem istniegym, naley powiadomé bezwzgédnie autora projektu celem ewentualnej
korekty dokumentacii..

6.2 Spos6b montal projektowanych ugdzen nalezy opracowad po ich zakupieniu i
dokonaniu odkrywek w miejscach zainstalowania.

6.3 Wszystkie prace remontowo-budowlane powinny psowadzone zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych” tom I. Budownictwo
Ogodlne pod kierownictwem osoby posiagtaj uprawnienia budowlane z zachowaniem
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy.

6.4 Kazdy etap prac powinien byodbierany przez inspektora nadzoru.

PROJEKTANT:

mgr inz. Jarostaw Werbel



