Parametry ptyt sufitowych:

1. Gabinety zabiegowe, tazienki, sale chorych
Wspbétczynnik pochtaniania 020,90
Izolacyjnos¢ wzdtuzna Dnfw=28 dB
Odpornos$¢ na wilgo¢ - do 100%

Klasa czystosci -1SO 3

<> L D - Krawedz opuszczona
‘ - Grubos$¢ 15-19 mm
‘ ‘ % - Wymiary standardowe 600x600
- Kolor biaty
Reakcja na ogien A2-s1-d0
Pryta z mozliwo$cig zmywania na mokro i wodg pod
cisnieniem.
2% Plyta zawierajaca srodek antybakteryjny i antyplesniowy
Uktadanie w konstrukgji T15 - T24 mm.
np.:
1. Thermex Aqatec firmy AMF,lub
2. MediCare Air firmy Rockfon
3. Hygiene Protec A firmy Ecophon
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—_ konstrukcja staloy

| A\ wg rysunku detal
7\ 2. Korytarze
_ - Wspotczynnik pochtaniania 020,95
NN - lzolacyjno$¢ wzdtuzna Dnfw>28 dB
Odpornos$¢ na wilgoé do 95%
,,,,,,,,, - Klasa czystosci 1ISO 4

- Krawedz prosta fazowana
Grubos¢ 15-19 mm
Wymiary standardowe 600x600
konstrukcja stalowa pod - Kolor bia’ry
wg rysunku detalu Reakcja na ogien A2-s1-d0
Plyta zawierajgca $srodek antybakteryjny i antyplesniowy
Uktadanie w konstrukgji T15 - T24 mm.
np.:

‘ 1. Thermex Acoustic firmy AMF,lub
. 2. MediCare Standard firmy Rockfon
‘ 3. Hygiene Meditec E firmy Ecophon
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rébwnowaznych odnosnie parametrow

drabinka stalowa wg rys det technicznych i zastosowania

otwdr okienny do zamérowania hefo7
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Branza: Faza projektu.

7 ARCHITEKTURA WYKONAWCZY
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Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnei w Parczewie
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‘ Lokalizacja: Data opracowania:

r——- Parczew, ul. Koscielna 136 30.05.2019r.
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‘ 21-200 Parczew
otwor w stropie i dachu ‘ : Podpis:
pod montaz klapy dymowej

+2,60 mgr inz. arch. Jan K. Hahn

v Wysokos$¢ sufitow podwieszanych (kasetonowych)
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IN_ otwor okienny do ykuc:a od poziomu posadzki robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej nr ewid. BL/11/87, BL/282/94

Oswietlenie zamontowa¢ wg projektu inst. elektrycznej

Sprawdzit: Podpis:
mgr inz. arch Krystian M. Hamanowicz

archltektoniczne] nr ewid. BL POKKIOGIZDO3 i 47/PDOKK1201S

(Opracowanie:
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Wentylacja rojektu inst. sanitarne Upr do roj i kierowania

Obudowa GKF kanatéw wentylacyjnych
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projektowa: Nr. Rys:

STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Ciotkowskiego 2/3 15-245 Biatystok A-23

L Punkt poczatku rozktadania sufitow
tel. (0-85) 661-08-48
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