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Spis zawarto $ci projektu budowlanego (ogdlny)
1. zalgczniki formalno-prawne
2. Projekt zagospodarowania terenu

- opis
- BIOZ

- czesc¢ rysunkowa
3. Projekt architektoniczno-budowlany

- opis

- czesc¢ rysunkowa

Oswiadczenie:

Oswiadczam, ze projekt budowlany (zamienny) :
» PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU SPZOZ W PARCZ EWIE PRZY UL.
KOSCIELNEJ 136 O ODDZIAL GERIATRII, REHABILITACJI | ZA KLAD REHABILITACJ!”
jest sporz gdzony, zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Biatystok 15.05.2019r.

Branza Imie i nazwisko Podpis
Architektura mgr in Z. arch. Jan K. Hahn
mgr in z. arch.  Krystian Hamanowicz
Konstrukcja mgr in 2. Jarostaw Werbel
mgr in z. Stawomir Gabrylewski
Instalacje mgr in 2. Irena Jozefowicz
sanitarne
inz. Mirostaw Stefanowicz
Instalacje mgr in 2. Wojciech Grudzi nski

elektryczne

mgr in z. Marek Jodkowski
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Dane ogolne

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Pa  rczewie
21-200 Parczew ul. Ko $cielna 136

Obiekt:
Rozbudowa budynku SPZOZ w Parczewie
0 oddziat geriatrii, rehabilitacji i zaktad rehabil itacji

Adres budowy:
UL. KOSCIELNA 136
21-200 PARCZEW DZIALKA NR 1689/11 (przed podziatem dz. nr 1689/11)

Jednostka Projektowa:

STUDIO ,A” Pracownia Projektowa
15-644 Biatystok ul. Storczykowa 2/26
tel. 85 6610848, 506 122 224

Projektant: arch. Jan K. Hahn upr. bud. bez ogranic ~ zen B{/11/87
Sprawdzit: arch. Krystian Hamanowicz upr. bud. bez ogranicze n BL-POKK /06/2003
Opracowat: mgr in z. arch. Daniel Borysewicz

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (zamienny) rozbudowy budynku SPZOZ w
Parczewie o Oddziat geriatrii, rehabilitacji i zaktad rehabilitacji na terenie SPZOZ w Parczewie,
przy ulicy Koscielnej 136.

Funkcja budynku — opieka zdrowotna

Rodzaj zabudowy - ustugowa
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SPIS ZAWARTOSCI
1. Zalgczniki formalno-prawne

- zaswiadczenie POIA Jan Hahn zal. 1

- uprawnienia Jan Hahn zal. 2

- zaswiadczenie POIA Krystian Hamanowicz zal. 3

- uprawnienia Krystian Hamanowicz zat. 4

- zaswiadczenie PIIB Jarostaw Werbel zat. 5

- uprawnienia Jarostaw Werbel zal. 6

- zaswiadczenie PIIB Stawomir Gabrylewski zat. 7

- uprawnienia Stawomir Gabrylewski zat. 8

- zaswiadczenie PIIB Mirostaw Stefanowicz zal. 9

- uprawnienia Mirostaw Stefanowicz zal. 10

- zaswiadczenie PIIB Irena J6zefowicz zal. 11

- uprawnienia Irena Jézefowicz zal. 12

- zaswiadczenie PIIB Wojciech Grudzinski zal. 13

- uprawnienia Wojciech Grudzinski zal. 14

- zaswiadczenie PIIB Marek Jodkowski zat 15

- uprawnienia Marek Jodkowski zal. 16

- pozwolenie na budowe zal. 17

- pozwolenie na wycinke drzew zal. 18

- odstepstwo PWISE w Lublinie zal. 19
Projekt zagospodarowania terenu

2. Opis techniczny str. 5-9

3. Bioz str. 10-15

4. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. Z-1
Projekt architektoniczno-budowlany

5. Opis techniczny budowlano-instalacyjny str. 16-70

6. Rzuttaw 1:100 rys. K/1

7. Rzut schemat konstrukcyjny piwnicy 1:100 rys. K/2

8. Rzut schemat konstrukcyjny parteru 1:100 rys. K/3

9. Rzut schemat konstrukcyjny | pietra 1:100 rys. K/4

10. Rzut schemat konstrukcyjny Il pietra i dachu 1:100 rys. K/5

11. Rzut schemat konstrukcyjny dachu nad Il pietrem 1:100 rys. K/6

12. Rzut piwnicy 1:100 rys. A-2

13. Rzut parteru 1:100 rys. A-3

14. Rzut | pietra 1:100 rys. A-4

15. Rzut Il pietra i dach 1:100 rys. A-5

16. Rzut dachu 1:100 rys. A-6

17. Przekrgj A-01 1:100 rys. A-7

18. Przekréj A-02 1:100 rys. A-8

19. Przekréj A-03 1:100 rys. A-9

20. Przekroj A-04 1:100 rys. A-10

21. Przekroj A-05 1:100 rys. A-11

22. Przekroj A-06 1:100 rys. A-12

23. Przekroj A-07 1:100 rys. A-13

24. Elewacja wschodnia 1:100 rys. A-14

25. Elewacja zachodnia 1:100 rys. A-15

26. Elewacja potudniowa 1:100 rys. A-16

27. Wentylacja mechaniczna rzut pietra rys 1

28. Wentylacja mechaniczna rzut parteru rys 2

29. Wentylacja mechaniczna rzut piwnic rys 3

30. Wentylacja mechaniczna rzut dachu i Il pietra rys 4

31. Rzut przyziemia/piwnicy instalacja wodociggowa - is/w 1

32. Rzut przyziemia/piwnicy instalacja kanalizacji sanitarnej - is/w 2

33. Opis techniczny — technologia medyczna str. 71-85

34. Rzut piwnicy 1:100 rys. T-1

35. Rzut parteru 1:100 rys. T-2

36. Rzut | pietra 1:100 rys. T-4
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania cz esci dziatki
w Parczewie ul. Ko scielna 136 dz. nr geod. 1689/15 (przed podziatem dz . nr 1689/11)

1. Przedmiot i zakres inwestycii, kolejno _ $¢€ realizacii.
1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (zamienny) rozbudowy budynku SPZOZ w
Parczewie o Oddziat geriatrii, rehabilitacji i zaktad rehabilitacji na terenie SPZOZ w Parczewie,
przy ulicy Koscielnej 136. Projektowana rozbudowa budynku szpitala jest zlokalizowana na terenie
szpitala okreslonym MPZT jako teren UZ.

W celu obstugi komunikacyjnej projektowanej rozbudowy budynku szpitala utrzymuje sie
istniejgcy uktad wewnetrznych dojazdow utwardzonych z wjazdem z ul. Koscielnej. Do obstugi
parkingowej projektuje sie miejsca parkingowe w ilosci 16 szt. w tym 3 stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych.

Projektuje sie zabudowe w formie budynku czesciowo trzykondygnacyjnego (czes¢
zasadnicza), a czesciowo czterokondygnacyjnego (piwnica oraz trzy kondygnacje nadziemne -
tgcznik) ze stropodachem niewentylowanym.

Funkcja budynku — opieka zdrowotna
Zakres zmian:

- zmiana numeru dziatki ( przed podzialem nr 1689/11, po podziale nr 1689/15)

- zmiana zakresu opracowania obejmujgcego obecnie czes¢ dziatki nr 1689/15

- zmiana lokalizacji miejsc postojowych z utrzymaniem ich ilosci (16 szt.)

- zmiana dojazdu pozarowego

- zmiana blednie wpisanej rzednej poziomu posadowienia parteru

- zmiana wymiarow zewnetrznych budynku

- zmiana powierzchni zabudowy

- zmiana kubatury budynku

- zmiana ilosci t6zek na poszczego6lnych oddziatach

- korekta uktadu funkcjonalnego czesci pomieszczen ( m.in. rezygnacja z basenu i technologii
basenowe))

- zmiana technologii konstrukcji projektowanej rozbudowy

- zmiana wentylacji mechanicznej i instalacji wod-kan w zakresie pomieszczen po basenie
- zmiana wentylacji grawitacyjnej na wentylacje mechaniczng w catym obiekcie

- ekspertyza techniczna budynku istniejgcego bez zmian

(Projekt budowlany (zamienny) opracowano na podsta  wie projektu budowlanego firmy: MPP
Architekci M. Heli nska-Leszczetowska autor: mgrin  z. arch. Marlena Heli Aska- Leszczetowska)

1.2.  Zakres inwestyciji.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe budynku szpitala. W trakcie trwania inwestycji w
skutek dokonanych podziatbw geodezyjnych zmianie ulegt numer dziatki z 1689/11, na nr 1689/15.
Zmieniony zostat zakres inwestycji, do czesci dziatki nr 1689/15. Nowy zakres inwestycji zostat
okreslony na Projekcie Zagospodarowania Terenu ( cz. graficzna)

1.3. Kolejno $¢ realizacji.

- Rozbidérka istniejgcego podjazdu,

- Infrastruktura techniczna — przebudowa doziemnej instalacji tlenu, doziemnej instalacji
elektrycznej.

- Zabezpieczenie na czas budowy istniejgcego kanatu c.o. przebiegajacego przy projektowanej
rozbudowie i pod jej podcieniem w celu utrzymania jego w stanie istniejgcym.

- Budynek - rozbudowa

- Przebudowa chodnika i dojazdu

2. Istniej acy stan zagospodarowania dziatki.
2.1. Stanistniej acy zagospodarowania dziafki .

Obecnie dzialka jest zabudowana. Przedmiotowy teren posiada istniejacy wjazd bramowy z
utwardzonym podjazdem ( asfalt) od ul. Koscielnej istniejgce trzy wjazdy). Teren przeznaczony
pod lokalizacje projektowanych obiektow jest wolny od zabudowy. Przez teren inwestycji przebiega
doziemna instalacja tlenu, doziemne instalacje elektryczne, doziemna kanalizacja sanitarna oraz
kanat c.o bedgce we wladaniu Inwestora.

2.2.  Projektowane zmiany.
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Utrzymuje sie istniejacy wjazd bramowy. Miejsca parkingowe ( w ilosci 16 szt.) projektuje
sie z nawierzchnig z kostki POLBRUK wzdtuz istniejgcej wewnetrznej drogi asfaltowej. wokoét
budynku projektuje sie chodniki pokryte kostkg POLBRUK o0 szerokosci 150cm.

2.3.  Adaptacje i rozbiorki.

Adaptacje nie wystepuja.

Rozbiérce podlegajg istniejgce schody przy klatce schodowej, istniejgca czerpnia powietrza
oraz kolidujgce elementy istniejgcego budynku szpitala: ptyty balkonowe i fragment dachu.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki (terenu).
3.1.  Urzadzenia budowlane.

- nie wystepujg
3.2.  Uktad komunikacyjny.

Obstuga komunikacji kotowej i pieszej bedzie sie odbywac istniejgcym dwukierunkowym
wjazdem bramowym od ul. Koscielnej. Miejsca postojowe, chodniki projektuje sie utwardzone
kostkg POLBRUK . Na terenie zaprojektowano 16 miejsc postojowych dla samochodow
osobowych w tym 3 miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych.

3.3.  Sieci uzbrojenia terenu.
3.3.1. Sie¢ wodociggowa.

Zasilanie w wode istniejace bez zmian z istniejgcego budynku szpitala zasilanego
dwustronnie, z sieci miejskiej i studni wlasnej ze stacjg uzdatniania wody.
3.3.2. Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie sciekéw doziemng kanalizacjg sanitarng do istniejgcej kanalizacji na
terenie inwestycji.

3.3.3. Kanalizacja deszczowa.

Brak istniejgcej kanalizacji deszczowej. Rozsgczenie wod deszczowych bedzie realizowane
powierzchniowo po terenie wiasnym.
3.3.4. Zasilanie w energie elektryczna.

Z istniejacego budynku szpitala w zakresie przydzielonej mocy. Zasilanie awaryjne
istniejgcym agregatem prgdotworczym. Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejgce cztery trasy
kablowe nn. Do demontazu przewidziano jedng trase kablowg nn istniejgcego oswietlenia, druga
trasa kablowa oswietlenia nn oraz dwie trasy kablowe zasilania nn zostang przebudowane w celu
ominiecia projektowanej rozbudowy budynku szpitala.

3.3.5. Sie¢ gazowa.

Przebudowa istniejgcej instalacji tlenu kolidujgcej z projektowana inwestycja. Docelowo po
wykonaniu w budynku gtéwnym planowanych koncentratoréw tlenu instalacja tlenu oraz zbiorniki
zostang rozebrane.

3.3.6. Sieci C.O.

Zasilanie w ciepto do ogrzewania i ciepto technologiczne z istniejgcego w budynku szpitala
wezla c.o. i c.t. w zakresie posiadanej rezerwy mocy .

Natomiast przebieg istniejgcego kanatu cieplnego zlokalizowanego w sgsiedztwie
projektowanej rozbudowy zostat utrzymany bez zmian przez zaprojektowanie podcienia budynku
pod ktérym bedzie przebiegat kanat cieplny bez zmiany jego lokalizacji. Przepuszczenie kanatu w
podcieniu budynku umozliwi dostep do niego w przypadku wystgpienia awarii lub koniecznosci
wykonania jakichkolwiek robét modernizacyjnych.

3.3.7. Siec telefoniczna.
Z istniejgcej sieci teletechnicznej w zakresie istniejgcego przylacza.

3.4. Przeciwpo zarowe zaopatrzenie wodne.
Istnieje mozliwos¢ poboru wody z istniejgcych hydrantéw ( 3 szt.) na terenie inwestycji oraz
hydrantow miejskich w ul. Koscielnej i Szpitalnej.

3.5.  Uksztaltowanie terenu.
Uksztattowanie terenu projektuje sie zgodnie z rzednymi istniejgcymi, nie przewiduje sie
duzych ruchéw mas ziemnych a jedynie korytowania pod dojazdy, parkingi, chodniki.

3.6. Zielen.
Istniejgca zielen wysoka przeznaczona jest do trwatej adaptacji. Wycince zostaly poddane
istniejgce drzewa kolidujgce z inwestycjg - 13szt., zgodnie z posiadanym pozwoleniem na wycinke.
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Na terenie dziatki projektuje sie trawniki i zielen ozdobna.

4. Zestawienie powierzchni.

Pow. dziakki /pow. opracowania  23765,78 m”/ 8800,00 m”

istniejgce do rozbiorki projektowane Razem
Pow. drég utwardzonych 4756,59 m* -178,78m? 0,00m? 4577,81 m*
(w zakresie dziatki)
Pow. chodnikéw i parkingéw 127,00 m* 127,00 m® 491,31m* 491,31m?
(w zakresie opracowania)
Pow. zieleni, biolog. czynnych 15408,86 m” 0,00m? -1067,98m? 14340,88m*
(w zakresie catej dziatki) (60,3%)
Pow. zabudowy 3863,96 m’ 0,00m? 703,67 m’ 4567,63 m*
Budynki szpitala

5. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestrow zabytk

ow.

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskie;.

6. Dane okre slajace wptyw eksploataciji goérniczej na dziatk

e lub teren zamierzenia

budowlanego, znajduj

aceqgo si e w granicach terenu gérniczeqo;

Teren inwestycji jest poza wptywem eksploatacji gornicze;j.

7. Wplyw inwestycji na  $rodowisko oraz higien e i zdrowie u zytkownikow.

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska i uzytkownikow oraz jego otoczenia.

8. Inne dane.

8.1.
8.2.
8.3.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki wkasnej (nr geod.- 1689/11)
Smietnik (istniejacy) zlokalizowany jest na terenie dziatki.
Obstuga os6b niepetnosprawnych jest realizowana bezprogowym wejsciem na poziomie

przyziemia budynku a nastepnie dostepnosé¢ do parteru i pieter realizowana jest dzwigiem
osobowym oraz osobowo-tézkowym.

8.4.

Dane do zgodno $ci projektu z zapisami MPZT

USTALENIA OGOLNE - MPZT

1.

Zmiany zagospodarowania przestrzennego obszaru objetego planem muszg
uwzglednia¢ zasady rozwoju zrownowazonego. W szczegoélnosci nie moga naruszac
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych.

— projektowana rozbudowa uwzgl ednia zasady rozwoju zréwnowa zonego i
utrzymana jest w charakterze budynku gtownego

. Dopuszcza sie, z zastrzezeniem ust. 3, inwestowanie jedynie zgodne z ustalonym w

niniejszej uchwale przeznaczeniem (funkcjg) oraz zasadami zabudowy i
zagospodarowania poszczegolnych terendw - oznaczonych na rysunku planu odrebnymi
symbolami i wyodrebnionych za pomoca linii rozgraniczajgcych.

— przedmiotowy teren jest przeznaczony pod ustugi o chrony zdrowia, co jest
utrzymane w projektowanej rozbudowie

. Dopuszcza sie rozbudowe, nadbudowe i modernizacje obiektow adaptowanych;

dziatania te przy obiektach czy strefach zainteresowania konserwatorskiego nalezy
uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Lublinie;

- projektuje si e rozbudow e budynku istniej gcego zlokalizowanego poza stref g
konserwatorsk g ( brak wymogu uzgodnienia WKZ w Lublinie)

Lokalizowanie nowych obiektow budowlanych jako uzupetnienia lub kontynuacja
istniejgcej zabudowy w obszarze przy dolinach rzecznych - mozliwa jest jedynie po
wykonaniu niezbednych badan geotechnicznych i stwierdzeniu, ze grunt nadaje sie do
posadowienia budynkéw;

- teren inwestycji jest poza wy zej opisanymi terenami

. Wewnatrz obszaréw funkcjonalnych dopuszcza sie strefe zieleni ogrodowej;

- nie projektuje si e stref zieleni ogrodowe;j

. Dopuszcza sie lokalizacje obiektéw w odlegtosci od drogi (ulicy) blizszej niz okreslone w

planie nieprzekraczalne linie zabudowy - jedynie po uzyskaniu zgody zarzadcy tej drogi

(ulicy);

- projektowana rozbudowa nie przekracza linii zabudow vy okre slonej w MPZT
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7. W poszczegolnych terenach dopuszcza sie lokalizacje, w sposéb nie kolidujgcy
Z podstawowym przeznaczeniem tych terendw, nie przedstawionych na rysunku
planu obiektow i sieci infrastruktury gazowej, telekomunikacyjnej, wodnej
i kanalizacyjnej oraz obiektéw gospodarki odpadami nie zwigzanych z podtozem,
stuzgcych bezposredniej obstudze tych terendw.

— infrastruktura techniczna jest zaprojektowana w s posab nie koliduj acy z
planowan g rozbudow g

8. W liniach rozgraniczajgcych drog dopuszcza sie, za zgodg wtasciwego zarzadcy
drogi, budowe infrastruktury technicznej niezbednej dla obstugi obszaru objetego
planem.

— teren inwestycji jest poza terenami znajduj  gcymi si @ w liniach rozgraniczaj acych
ulic

9. Ewentualna przebudowa linii energetycznych kolidujgcych z planowanym
zagospodarowaniem odbywac sie bedzie kosztem i staraniem inwestora
projektowanej zabudowy.

— doziemne instalacje tras kablowych nn projektuje sie do realizacji przez Inwestora
w jego kosztach.

10. Dla obszardéw, na ktérych zagrozone jest zachowanie normatywnego
(dopuszczalnego) poziomu hatasu, nalezy przewidzie¢ odpowiednig ochrone
akustyczna- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony srodowiska;

- projektowane urz gdzenia spetniaj 3 normatywny poziom wytwarzanego hatasu

11. Dla inwestycji moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (np. oczyszczalnia
$ciekow, ladowisko helikoptera medycznego lub t. p.) wymagane jest przed podjeciem
procesu inwestycyjnego sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia ha
srodowisko (rozp. RM z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
.przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegétowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko - Dz. U. nr 179, poz. .1490)

— przedmiotowa inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska i nie wymaga
opracowania raportu

12. Dopuszcza sie rozpoczecie uzytkowania nowowznoszonych i modernizowanych
obiektow mieszkalnych, gospodarczych, ustugowych i produkcyjnych po uprzednim lub co
najmniej rownoczesnym uruchomieniu niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej:
- inwestycja zostala zaprojektowana w pelinym zakres  ie z niezb ednymi urz gdzeniami
i instalacjami infrastruktury technicznej i po real izacji b edzie nadawala si e do
uzytkowania.

a) przytaczy elektroenergetycznych i telefonicznych,

- zasilanie w pr gd bedzie zrealizowane z budynku gtéwnego w zakresie pos  iadanej
mocy elektrycznej wystarczaj gcej do zasilenia projektowanej rozbudowy natomiast
podt gczenie do instalacji telefonicznej tak  ze bedzie realizowane do istniej gcego
przyt acza w budynku gtébwnym

b) systemu ogrzewania - tradycyjnego weglowego oraz opartego na oleju
opatowym, gazie lub elektrycznosci,

- ogrzewanie jest realizowane z istniej gcego w ezta c.0. w zakresie posiadanej mocy
cieplnej, zasilanego z sieci miejskie;.

c) przytgczy wodociggowych i systemu odprowadzenia sciekéw sanitarnych - do
kanalizacji zbiorczej lub zbiornika bezodptywowego.

— zasilanie w wod e z istniej gcego przyt gcza w budynku gtéwnym oraz z awaryjnie z
istniej gcej studni, odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniej gcej kanalizaciji
sanitarnej na terenie inwestyciji.

13. Tereny, dla ktérych plan przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogg byc¢
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem uzytkowane w sposéb dotychczasowy.
Na terenach tych zakazuje sie budowy nowych i rozbudowy istniejgcych obiektow
sprzecznych z funkcjg przewidziang w planie oraz remontéw generalnych, wymagajgcych
wydania pozwolenia na budowe.

— nie dotyczy

14. W rysunku planu wyznaczono obszary do opracowania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego w skali szczego6towe;.
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— nie dotyczy

15. Wszelka dziatalno$¢ inwestycyjna zwigzana z obiektami figurujgcymi w rejestrze i
ewidencji zabytkéw musi by¢ uzgodniona z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w
Lublinie.
— nie dotyczy

UZ - ustugi zdrowia - o ustaleniach:

a) teren przeznacza sie pod obiekty zwigzane z ochrong zdrowia, np. szpitale,
przychodnie zdrowia,

- projektuje si e rozbudow e o funkcji ochrony zdrowia

b) dopuszcza sie lokalizacje budynkoéw o wysokosci do 3 kondygnacji;

- projektuje si e rozbudow e o wysoko $ci trzech kondygnacji nadziemnych (bryta gtbwna
rozbudowy) i trzech kondygnaciji nadziemnych i jedne j podziemnej ( strefat gcznika z
budynkiem gtéwnym)

c) dopuszcza sie lokalizacje budynkow ustugowych o nieucigzliwej funkcii;

- funkcja zgodna z funkcja podstawowa (ochrona zdro  wia), nieuci gzliwa

d) dopuszcza sie lokalizacje lgdowiska dla Smigtowcéw w celach ratownictwa
medycznego;

- nie dotyczy ( na terenie szpitala jest istniej  ace |adowisko)

e) wprowadza sie obowigzek tworzenia zieleni izolacyjnej, rozdzielajgcej tereny

- nie dotyczy

. W przypadku budynkéw - powierzchnia zabudowy, o ktorej mowa w pkt 4, okre _slanegj
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskie] Normie doty  czacej okre $lania i obliczania
wska znikdw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do

rozporz gdzenia.

Powierzchnia zabudowy — 3 284,58 m* w tym projektowana 1 269,09 m?

opracowat:
mgr inz. arch. Jan K. Hahn
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA

I
OCHRONY ZDROWIA

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

OPRACOWANIE :

Rozbudowa budynku SPZOZ w Parczewie

0 oddziat geriatrii, rehabilitacji i zaktad rehabil itacji
PARCZEW UL. KO SCIELNA 136

DZIALKA NR 1689/15

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w
Parczewie
21-200 Parczew ul. Ko scielna 136

ARCH. JAN K. HAHN - NR EWID.: B£/11/87
15-644 BIALYSTOK, UL. STORCZYKOWA 2/26
TEL. (085) 661 08 48 , 506 122 224
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1. Zakres robét i kolejno $¢ realizacii.

1.1 zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (zamienny) rozbudowy budynku SPZOZ w
Parczewie o Oddziat geriatrii, rehabilitacji i zaktad rehabilitacji na terenie SPZOZ w Parczewie,
przy ulicy Koscielnej 136. Projektowana rozbudowa budynku szpitala jest zlokalizowana na terenie
szpitala okreslonym MPZT jako teren UZ.

W celu obstugi komunikacyjnej projektowanej rozbudowy budynku szpitala utrzymuje sie
istniejgcy uktad wewnetrznych dojazdow utwardzonych z wjazdem z ul. Koscielnej. Do obstugi
parkingowej projektuje sie miejsca parkingowe w ilosci 16 szt. w tym 3 stanowiska dla os6b
niepetnosprawnych.

Projektuje sie zabudowe w formie budynku czesciowo trzykondygnacyjnego (czes¢
zasadnicza), a czesciowo czterokondygnacyjnego (piwnica oraz trzy kondygnacje nadziemne -
lacznik) ze stropodachem niewentylowanym.

Funkcja budynku — opieka zdrowotna
(Projekt budowlany (zamienny) opracowano na podstaw ie projektu budowlanego firmy: MPP
Architekci M. Heli nska-Leszczetowska autor: mgrin  z. arch. Marlena Heli Aska- Leszczetowska)

DANE TECHNICZNE INWESTYCJI

powierzchnia zabudowy 703,67 m*
powierzchnia uzytkowa 1940,40 m?
kubatura 7744,19 m°
liczba kondygnacji nadziemnych

3
podpiwniczenie czesciowe

warunki gruntowe proste warunki gruntowe

techniczna charakterystyka budynkow i obiektow

technologia budowy Konstrukcje stalowe, zelbet. i
tradycyjne
fundamenty lawy Zelbetowe

sciany fundamentowe

Wylewane i murowane z bloczkéw
betonowych

Sciany nadziemia

Sciana warstwowa gr. 40 cm
z cegly sylikatowej,
ocieplenie styropian 15cm
Sciany warstwowe

stropy

Strop zelbetowy prefabrykowany

$cianki dziatowe

murowane z bloczkow
gazobetonowych

dach

- ptaski, pogrgzony
- konstrukcja zelbetowa
- pokrycie papa

tynki i wyprawy zewnetrzne

tynki zwykte kat Il, wykonane
recznie

okfadziny i oblicowania

- W pomieszczeniach sanitarnych,
socjalnym sciany licowane
ptytkami glazurowanymi.

malowanie sciany zmywalne do wys. 2 m
posadzki terakota , pcv, wykt. Podkt.
elewacje tynk zwykly i cienkowarstwowy,

wykonany recznie

1.2 kolejno $¢ realizacji

- kolejnos¢ realizacji zgodnie z wytycznymi technologicznymi.
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- budynki i obiekty wykona¢ w kolejnosci wynikajgcych z warunkow wykonywania prac
budowlanych i sztuki budowlanej.
2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.
- istniejgcy budynek szpitala
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mog ace stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
- istniejgce linie kablowe nn
4. \Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robét
budowlanych okre $lajacych skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst apienia.

Rodzaj robét | Miejsce i czas wyst epowania zagro zen

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczego6lnie wysoki e
ryzyko powstania zagro zenia bezpiecze astwa i zdrowia ludzi

«  wykonywanie wykopdw o $cianach NIE -
pionowych bez rozparcia o gtebokosci WYSTEPUJA
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

e roboty, przy ktérych wykonywaniu WYSTEPUJA Prace zwi gzane z wykonywaniem
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci szalunkow, prace betoniarskie, prace
ponad 5,0 m, zwigzane z wykonaniem konstrukcji dachu i

pracami dekarskimi na dachu

e rozbiodrka obiektéw budowlanych o NIE WYSTEPUJA -
wysokosci powyzej 8 m,

«  roboty wykonywane na terenie NIE WYSTEPUJA -
czynnych zaktadoéw przemystowych,

* montaz, demontaz i konserwacja NIE WYSTEPUJA -
rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

e roboty wykonywane przy uzyciu WYSTEPUJA monta z urzadzen, stropow , prefabrykatow,
dzwigow lub $migtowcdw, wylewania betonéw

e prowadzenie robét na obiektach NIE WYSTEPUJA -

mostowych metodg nasuwania
konstrukcji na podpory,

e montaz elementdw konstrukcyjnych NIE WYSTEPUJA -
obiektéw mostowych,
«  betonowanie wysokich elementéw NIE WYSTEPUJA -

konstrukcyjnych mostéw, takich jak
przyczokki, filary i pylony,

¢ fundamentowanie podp6r mostowych i NIE WYSTEPUJA -
innych obiektow budowlanych na
palach,

¢ roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewoddw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodow, mniejszej niz:

o 3,0 m-dlalinii o napieciu NIE -
Znamionowym WYSTEPUJA
nieprzekraczajacym 1 kV,
o 5,0 m-dlalinii o napieciu NIE -
znamionowym powyzej 1 kV, WYSTEPUJA
lecz nieprzekraczajgcym 15
kV,
o 10,0 m - dla linii o napieciu NIE -
znamionowym powyzej 15 kV, WYSTEPUJA
lecz nieprzekraczajgcym 30
kV,
o 15,0 m - dla linii o napieciu NIE -
znamionowym powyzej 30 kV, WYSTEPUJA
lecz nieprzekraczajgcym 110
kV,
¢ roboty budowlane prowadzone w NIE -
portach i przystaniach podczas ruchu WYSTEPUJA
statkow,
¢ roboty prowadzone przy budowlach NIE WYSTEPUJA -

pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,

*  roboty wykonywane w poblizu linii NIE WYSTEPUJA -
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kolejowych,

2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wyst

biologicznych zagra zajacych bezpiecze Astwu i zdrowiu ludzi

epuj g dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw

¢ roboty prowadzone w temperaturze
ponizej -10C,

* roboty polegajgce na usuwaniu i
naprawie wyrobéw budowlanych
zawierajgcych azbest.

NIE WYSTEPUJA

3. Roboty budowlane stwarzaj

gce zagro zenia promieniowaniem jonizujacym

¢ roboty remontowe i rozbiérkowe
obiektow przemystu energii atomowej,

NIE WYSTEPUJA

¢ roboty remontowe i rozbiérkowe
obiektow, w ktérych byty realizowane
procesy technologiczne z uzyciem
izotopow;

NIE WYSTEPUJA

4. Roboty budowlane prowadzone w pobli

zu linii

wysokiego napi ecia lub czynnych linii komunikacyjnych

«  roboty wykonywane w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych
przewoddéw, mniejszej niz 15,0 m - dla
linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,

NIE WYSTEPUJA

«  roboty wykonywane w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych
przewodéw, mniejszej niz 30,0 m - dla
linii 0 napieciu znamionowym powyzej
110 kV,

NIE WYSTEPUJA

¢ budowa i remont zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego:

NIE WYSTEPUJA

o linii kolejowych (roboty torowe i
podtorowe),

NIE WYSTEPUJA

o sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢
trakcyjng i urzgdzenia
elektroenergetyczne,

NIE
WYSTEPUJA

o linii i urzadzeh sterowania ruchem
kolejowym,

NIE WYSTEPUJA

o sieci telekomunikacyjnych,
radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych,

NIE WYSTEPUJA

. wszystkie roboty budowlane,
wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego,

NIE WYSTEPUJA

5. Roboty budowlane stwarzaj

gce ryzyko utoni ecia

¢ roboty prowadzone z wody lub pod
woda,

NIE WYSTEPUJA

¢ montaz elementéw konstrukcyjnych
obiektéw mostowych,

NIE WYSTEPUJA

¢ fundamentowanie podp6r mostowych i
innych obiektéw budowlanych na
palach,

NIE WYSTEPUJA

* roboty prowadzone przy budowlach
pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m;

NIE WYSTEPUJA

6. Roboty budow lane prowadzone w studniach, pod ziemi

aiw tune

lach

«  roboty prowadzone w zbiornikach,
kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych,

WYSTEPUJA

Pompownia s$ciekéw

*  roboty zwigzane z wykonywaniem
przejs$¢ rurociggbw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi;

NIE WYSTEPUJA

7. Roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce
torowisk;

NIE WYSTEPUJA

8, roboty przy budowie i remoncie nabrze zy
portowych i przepraw mostowych
wykonywane w kesonach, z atmosfer
Sprezonego powietrza,

aze

NIE WYSTEPUJA

9. Roboty wymagaj gce uzycia materialtéw wybuchowych
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e ziemne zwigzane z przemieszczaniem NIE WYSTEPUJA
lub zageszczaniem gruntu,

e rozbiorkowe, w tym wykonywanie NIE WYSTEPUJA
otwordw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow,

10. Roboty budowlane prowadzonych przy NIE WYSTEPUJA
monta zu i demonta zu ci ezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza
10t

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikOw przed przyst apieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg
przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy z zapoznania pracownikéw z
ryzykiem. W stosunku do kierownikéw robo6t podwykonawecy nie stosujgcych i nie egzekwujacych
stosowania przez pracownikOw odziezy i sprzetu ochronnego i przepiséw bioz wymaganych na
stanowisku pracy bedg wyciggane nastepujace konsekwencje: wstrzymanie robot z winy
podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika
robét, usunieciu kierownika robét z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o
zmiane kierownika robét. Pracownicy nie stosujacy sie do przepiséw bioz na budowie bedag
usuwani z budowy.

Ponadto, Kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp ma prawo zgda¢ od
podwykonawcéw okazania dokumentow aktualnych badan pracownikéw, szkolen i odpowiednich
uprawnien.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie, kierownicy robot przekazujg sobie
stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokotéw sg przechowywane w
biurze kierownika budowy.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

a) na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru - ( np. IP 1.01/10),

b) przeciwpozarowg dla zaplecza budowy — (np. IPB 1.01/11),

c) organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach (np. IPP 10.02/34),

d) wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych (np. IPN 12.05/21 do 27), tzn:

- z whasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdw surowcow i substancji uzywanych przy
budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wiasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,

- praca w wykopach,

- praca mechanicznych srodkow transportu,

- praca na wysokosci,

e) sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow w
zakresie elektrycznym, wodociggow i gazu.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegoblnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj 3ca szybk a ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych

zagro zen.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.
Strefy niebezpieczne

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow,
ogradza sie balustradami, sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m i oznakowuje w spos6b uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w
sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci, o$wietla sie i oznakowuje
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
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przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna moze byé
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych,
zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

W przypadku przejsé, przejazdéw i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem
45°w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie
przez spadajgce przedmioty.

W miejscach przejsé i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosié co
najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokosc¢ przejscia lub przejazdu.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci w siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa
oraz balustrady skfadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m, umieszczonymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
dotu. Wolng przestrzehn pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci, oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci
takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow
ochrony zbiorowej.

Powyzsze zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci jest obowigzana posiada¢ osoba
wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%. Osoba
wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje rusztowan ochronnych,
jest obowigzana stosowac srodki ochrony indywidualnej lub inne urzgdzenia ochronne.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wymagania w zakresie:

. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,

. drég pozarowych

okresla rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.
1139).

Sposoby i warunki ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
okresla rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

Opracowat

mgr inz. arch. Jan K. Hahn
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Opis do projektu architektoniczno-budowlaneqo rozbu dowy budynku
szpitala w Parczewie.

1. Przeznaczenie i program u _zytkowy obiektu budowlanego oraz, w zale  znosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry t echniczne, w szczegdllno _sci:
kubatur e, zestawienie powierzchni, wysoko $¢, dlugo $¢é, szeroko $€ i liczb e
kondygnacji;

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (zamienny) rozbudowy budynku SPZOZ w
Parczewie o Oddziat geriatrii, rehabilitacji i zaktad rehabilitacji na terenie SPZOZ w Parczewie,
przy ulicy Koscielnej 136. Projektowana rozbudowa budynku szpitala jest zlokalizowana na terenie
szpitala okreslonym MPZT jako teren UZ.

W celu obstugi komunikacyjnej projektowanej rozbudowy budynku szpitala utrzymuje sie
istniejgcy uktad wewnetrznych dojazdow utwardzonych z wjazdem z ul. Koscielnej. Do obstugi
parkingowej projektuje sie miejsca parkingowe w ilosci 16 szt. w tym 3 stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych.

Projektuje sie zabudowe w formie budynku czesciowo trzykondygnacyjnego (czes¢
zasadnicza), a czesciowo czterokondygnacyjnego (piwnica oraz trzy kondygnacje nadziemne -
tgcznik) ze stropodachem niewentylowanym.

Funkcja budynku — opieka zdrowotna
Zakres zmian:

- zmiana numeru dziatki ( przed podziatem nr 1689/11, po podziale nr 1689/15)

- zmiana zakresu opracowania obejmujgcego obecnie czes¢ dziatki nr 1689/15

- zmiana lokalizacji miejsc postojowych z utrzymaniem ich ilosci (16 szt.)

- zmiana dojazdu pozarowego

- zmiana blednie wpisanej rzednej poziomu posadowienia parteru

- zmiana wymiaréw zewnetrznych budynku

- zmiana powierzchni zabudowy

- zmiana kubatury budynku

- zmiana ilosci t6zek na poszczegoinych oddziatach

- korekta uktadu funkcjonalnego czesci pomieszczen ( m.in. rezygnacja z basenu i technologii
basenowe))

- zmiana technologii konstrukcji projektowanej rozbudowy

- zmiana wentylacji mechanicznej i instalacji wod-kan w zakresie pomieszczen po basenie
- zmiana wentylacji grawitacyjnej na wentylacje mechaniczng w catym obiekcie

- ekspertyza techniczna budynku istniejgcego bez zmian

(Projekt budowlany (zamienny) opracowano na podsta  wie projektu budowlanego firmy: MPP
Architekci M. Heli hAska-Leszczetowska autor: mgrin  z. arch. Marlena Heli Aska- Leszczetowska)

2. Parametry techniczne, zestawienie powierzchni i kubatury.

2.1. Parametry techniczne
Budynek szpitala (istniejgcy):
- czterokondygnacyjny podpiwniczony z dachem pfaskim
Projektowana rozbudowa:
Budynek w gtéwnej czesci trzykondygnacyjny, w czesci tgcznikowej czterokondygnacyjny.
W potudniowej czesci nadwieszona jedna kondygnacja (I pietro)

2.2. Uklad funkcjonalny

W czesci projektowanej projektuje sie:
1. Zaklad rehabilitacji — poziom -1
2. Oddziat rehabilitacji — poziom 0 (z 30 t6zkami).
3. Oddziat geriatrii — poziom +1 (z 40 t6zkami)

2.3. Zestawienie powierzchni i kubatury cz  esci rozbudowywane;.
Pow. Zabudowy (m?) - 703,67m?
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Pow. Uzytkowa (m?)
Powierzchnia catkowita - (m?)
Kubatura (m?)

- 1940,40 m?
-2253,33 m?
-7744,19 m®

Kondygnacja Kubatura (m?®) Powierzchnia catkowita - (m?)
-1 (Zaktad rehabilitacji) 2516,23m° 701,77m?

0 (Oddziat rehabilitacii) 2279,17m° 681,84m?

1 (Oddziat geriatrii) 2714,96m° 804,56m?

2 Il pietro (tacznik) 233,83m* 65,16m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHI

POMIESZCZEN.

Kondygnacja Numer Nazwa Powierzchnia Typ podtogi
pomieszczenia pomieszczenia (m?)

ZAKEAD REHA BILITACJI — POZIOM -1

Piwnica -1/1 tgcznik komunika. 44,10 linoleum

Piwnica -1/2 Komunikacja 100,10 linoleum

Piwnica -1/3 Maszyn. dzwi. 5,60 PCV

Piwnica -1/4 Pom. tech. 5,30 linoleum

Piwnica -1/5 Kinezyterapia 79,00 linoleum

Piwnica -1/6 Krioterapia 11,00 linoleum

Piwnica -1/7 Szatnia -M. 10,50 PVC

Piwnica -1/8 tazienka -M 11,70 PVC

Piwnica -1/9 WC-M. 2,10 PVC

Piwnica -1/10 Szatnia -D. 10,20 PVC

Piwnica -1/11 tazienka -D. 12,00 PVC

Piwnica -1/12 WC-D. 2,20 PVC

Piwnica -1/13 Pom. rehabilitacji 117,60 Plytki ceramiczne

Piwnica -1/14 Pom. tech. 14,00 Gres

Piwnica -1/14A Pom. gospodarcze 4,1,00 Gres

Piwnica -1/15 Klatka schodowa K1 16,40 GRES

Piwnica -1/16 Pom. Tech. 7,10 GRES

Piwnica -1/17 Magnetoterapia 9,30 linoleum

Piwnica -1/18 Laseroterapia 13,70 linoleum

Piwnica -1/19 Fizykoterapia 61,10 linoleum

Piwnica -1/20 taz. pacj. D.M.N. 5,80 PVC

Piwnica -1/21 Sala masazu 10,80 linoleum

Piwnica -1/22 Sala masazu 11,30 linoleum

Piwnica -1/23 Magazynek 6,50 linoleum

Piwnica -1/24 WC personelu 3,20 PVC

Piwnica -1/25 Por. rehabilitacji 19,00 linoleum

Piwnica -1/26 Pok. personelu 17,50 linoleum

medycznego

£t ACZNIE POWIERZCHNIA 611,2 m?

ODDZIAL. REHABILITACJI — POZOM 0 — 30 tOZEK

Parter 0/1 tgcznik komunika. 52,30|linoleum

Parter 0/2 Komunikacja 76,40]linoleum

Parter 0/3 WC-odwiedzajgcych 3,30PVC

Parter 0/4 Pok. t6zkowy 37,50/linoleum

Parter 0/5 taz. pac. 3,80 PVC

Parter 0/6 Pok. t6zkowy 23,80linoleum

Parter o/7 taz. pac. 3,70PVC

Parter 0/8 Pok. t6zkowy 23,80|linoleum

Parter 0/9 taz. pac. 3,70PVC

Parter 0/10 Pom. porzadkowe 4,70/lincleum

Parter 0/11 pok. t6zkowy 37,50|linoleum

Parter 0/12 taz. pac. 3,80 PVC

Parter 0/13 Pok. t6zkowy 23,40/linoleum

Parter 0/14 taz. pac. 3,70PVC
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Parter 0/15 Pok. t6zkowy 23,80linoleum
Parter 0/16 taz. pac. 3,70PVC
Parter 0/17 Pok. t6zkowy 38,40|linoleum
Parter 0/18 taz. pac. 3,60 PVC
Parter 0/19 Mag. 3,90 linoleum
Parter 0/20 Klatka schodowa K1 21,70 GRES
Parter 0/21 Kuchenka oddzialowa 5,30linoleum
Parter 0/22 Pok. t6zkowy 28,20|linoleum
Parter 0/23 taz. pac. 3,70PVC
Parter 0/24 Brudownik 3,40linoleum
Parter 0/25 Sluza 3,20 linoleum
Parter 0/26 Separatka 11,10/linoleum
Parter 0/27 taz. pac. 3,30PVC
Parter 0/28 taz. pac. 7,90 PVC
Parter 0/29 Pok. piel. oddziatowej 12,90 linoleum
Parter 0/30 Punkt pielegniarski 11,80llinoleum
Parter 0/31 Pom. przyg. piel. 3,90linoleum
Parter 0/32 Gabinet diag.-zabiegowy 19,20 linoleum
Parter 0/33 Pok. ordynatora 10,80/linoleum
Parter 0/34 taz. personelu 3,30PVC
Parter 0/35 Pokoj lekarski 23,50|linoleum
Parter 0/36 t azienka lekarzy 3,00PVC
Parter 0/37 Pokdj pielegniarek 17,50llinoleum
Parter 0/38 Kiosk 8,90/linoleum
Parter 0/39 Wiatrotap 1 5,80 GRES
Parter 0/40 Wiatrotap 2 5,80 GRES

£ ACZNIE POWIERZCHNIA 589,0 m?
ODDZIAL GERIATRII POZIOM 1 — 30 £tOZEK

| Pietro 11 t gcznik komunika. 43,70 linoleum
| Pietro 1/2 Komunikacja 105,00 linoleum
| Pietro 1/3 Magazynek 6,30 linoleum
| Pietro 1/4 WC odwiedzajgcych 3,30PVC

| Pietro 1/5 Pok. t6zkowy 37,50linoleum
| Pietro 1/6 taz. pac. 3,80 PVC

| Pietro 1/7 Pok. t6zkowy 23,80linoleum
| Pietro 1/8 taz. pac. 3,70PVC

| Pietro 1/9 Pok. t6zkowy 23,80|linoleum
| Pietro 1/10 taz. pac. 3,70PVC

| Pietro 1/11 Pom. porzadkowe 4,70/linoleum
| Pietro 1/12 Pok. t6zkowy 37,50|linoleum
| Pietro 1/13 taz. pac. 3,80 PVC

| Pietro 1/14 Pok. t6zkowy 23,40linoleum
| Pietro 1/15 taz. pac. 3,70PVC

| Pietro 1/16 Pok. t6zkowy 23,80linoleum
| Pietro 1/17 taz. pac. 3,70PVC

| Pietro 1/18 Pok. t6zkowy 38,40|linoleum
| Pietro 1/19 taz. pac. 3,60 PVC

| Pietro 1/20 Mag. mat. brudnych 3,90 linoleum
| Pietro 1/21 Pok. t6zkowy 23,30|linoleum
| Pietro 1/22 taz. pac. 3,80 PVC

| Pietro 1/23 Pok. t6zkowy 23,20|linoleum
| Pietro 1/24 taz. pac. 3,80 PVC

| Pietro 1/25 Pok. t6zkowy 17,60 linoleum
| Pietro 1/26 taz. pac. 3,80 PVC

| Pietro 1/27 Pok. t6zkowy 17,60 linoleum
| Pietro 1/28 taz. pac. 3,80 PVC

| Pietro 1/29 Klatka schodowa K1 21,50|linoleum
| Pietro 1/30 Kuchenka oddzialowa 5,30 linoleum
| Pietro 1/31 Pok. t6zkowy 28,20linoleum
| Pietro 1/32 taz. pac. 3,70PVC

| Pietro 1/33 Brudownik 3,40linoleum
| Pigtro 1/34 Sluza 3,20 linoleum
| Pietro 1/35 Separatka 11,10llinoleum
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| Pietro 1/36 taz. pac. 3,30 PVC

| Pietro 1/37 taz. pac. 7,90 PVC

| Pietro 1/38 Pok. piel. oddziatowej 12,90llinoleum
| Pietro 1/39 Punkt pielegniarski 11,80/linoleum
| Pietro 1/40 Pom. przyg. piel. 3,90linoleum
| Pietro 1/41 Gabinet diag.-zabiegowy 20,00]linoleum
| Pietro 1/42 Pok. ordynatora 10,80 linoleum
| Pietro 1/43 taz. personelu 3,30PVC

| Pietro 1/44 Pokdj lekarski 23,50]linoleum
| Pietro 1/45 tazienka lekarzy 3,00PVC

| Pietro 1/46 Pok¢j pielegniarek 17,50llinoleum
£ ACZNIE POWIERZCHNIA 692,3 m?

Il Pietro i dach 2/1 tacznik komunika. 47 9llinoleum
L ACZNIE POWIERZCHNIA POZIOM 2 47,9 m?

t ACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 1940,40 m?

Rozwi azania architektoniczno-budowlane.

1. Prace rozbiorkowe, wykucia, zamurowania :
- rozbidrka istniejgcych piyt balkonowych, stropu i dachu nad balkonami kolidujgcych z
projektowang rozbudowa ( zgodnie z rys. arch.)

- rozbidrka istniejgcych warstw dociepleniowych na $cianach przylegajgcych do
projektowanej rozbudowy. Skué¢ tynki i zdemontowac termoizolacje na scianach tgcznika.
- wykonanie dezynfekciji lica istniejgcych muréw
- demontaz okien w scianach przylegajacych do projektowanej zabudowy,
- wykucie otworéw w $cianach konstrukcyjnych klatki chodowej ( zgodnie z rys. konst.)
- zamurowania istniejgcych otworéw po zdemontowanej stolarce( zgodnie z rys. arch.)
gazobetonem odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej R; = 30 at

2. Konstrukcja budynku

2.1. Fundamenty - fawy i stopy fundamentowe wylewane z betonu B25 wodoszczelnego W-8
zbrojone stalg A-11IN i A-O . Fundamenty wg zatgczonych rysunkéw konstrukcyjnych na
warstwie ,chudego” betonu B10 grubosci 10 cm

2.2. Sciany piwnic - wylewane Zelbetowe grubosci 25cm z betonu B30 o stopniu wodoszczelnosci
W-8 zbrojone stalg A-11IN i A-O wedtug zatgczonych rysunkéw konstrukcyjnych

2.3. Sciany kondygnacji nadziemnych -murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych o
znormalizowanej wytrzymatosci na sciskanie 15Mpa na zaprawie M10 gr. 25cm z
elementami zelbetowymi monolitycznymi, Sciany zewnetrzne docieplone wetna mineralng
gr. 14 cm z oblicowaniem tynkiem cienkowarstwowym. Technologia lekka-mokra

2.4. Sciany kolankowe - murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr .25cm
o znormalizowanej wytrzymato$ci na $ciskanie 15Mpa na zaprawie M10. Scianki kolankowe
zakonczy¢ wiencem zelbetowym wysokosci 20cm wykonanym zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym.

2.5. Stropy - grubosci 24cm z prefabrykowanych piyt kanatowych SPB-2002.
W miejscach niezbednych konstrukcyjnie zaprojektowano wylewki stropowe z betonu B30

zbrojone stalg A-llIN i A-0 wg zalgczonych rysunkow konstrukcyjnych.

2.6. Podciaggi, wience, stupy - wylewane zelbetowe z betonu B30 zbrojone stalg A-1lIN i A-O
wg rysunkow konstrukcyjnych.

2.7. Biegi schodowe i schody zewnetrzne - wylewane zelbetowe z betonu B30 zbrojone stalg A-
IHIN i A-O wg rysunkow konstrukcyjnych

3. Sciany warstwowe - projektowane
(szczegotowy opis przekrojow scian konkretnych pomieszczen na rysunkach
architektonicznych).

3.1. sciany zewnetrzne zelbetowe (piwniczne):
- tynk kamyczkowy wg rysunkéw elewacji ponad poziomem terenu-uziarnienie 2mm
- folia kubetkowa ponizej poziomu terenu
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- zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojacag
- termoizolacja - styropian XPS25 gr.15cm
- izolacja mineralna np. Sopro DSF 523 (zgodnie z systemem)
- $ciana piwnicy zelbetowa gr. 25cm
- tynk cementowowapienny gr. 15mm
- farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt
3.2. Sciany wewnetrzne zelbetowe w pomieszczeniach wilgotnych (fazienki)
- wykitadzina PVC np. Forbo Onyx FR
- zaprawa klejowa
- tynk cementowowapienny lub gipsowy 1,5cm
- §ciana zelbetowa gr. 25cm
- tynk cementowowapienny lub gipsowy 1,5cm
- zaprawa klejowa
- wykitadzina PVC np. Forbo Onyx FR
3.2. sciany zewnetrzne murowane:
- tynk silikonowy wg rysunkow elewaciji
- zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojacag
- termoizolacja - styropian EPS 70 gr 15 i miejscowo 20cm
- bloczki silikatowe gr. 25cm
- tynk cementowowapienny lub gipsowy 1,5cm
- farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt
3.3. sciany wewnetrzne nosne:
- farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt
- tynk cementowowapienny lub gipsowy gr. 1,5cm
- bloczki silikatowe gr. 25cm
- tynk cementowowapienny lub gipsowy gr.1,5cm
- farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt
3.4. sciany dzialowe murowane
- wyktadzina PVC np. Forbo Onyx FR
- zaprawa klejowa
- tynk cementowowapienny lub gipsowy gr. 15mm
- §ciana dziatowa z bloczkéw gazobetonowych gr.12cm
- tynk cementowowapienny lub gipsowy gr. 15mm
- farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt

4. Klatki schodowe:
Na biegach klatki schodowej podtoge wykonac z ptytek gresowych antyposlizgowych o
klasie min. R9, a nastepnie zamontowa¢ pochwyty zewnetrzne i balustrady wewnetrzne.
Balustrady i pochwyty zewnetrzne, stalowe.

5. I1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

— posadzka na gruncie, sciany piwnic — np. dwie warstwy bitumicznej masy
uszczelniajgcej gr. min. 4mm np.: Sopro KMB 651 lub rownowaznym odnosnie
parametréw technicznych i zastosowania

— izolacja na dylatacjach tasma dylatacyjna do uszczelnien bitumicznych np.: Sopro KDB
756 szer. 24cm (lub réwnowazne) wtopiona w pierwszg warstwe masy uszczelniajgcej z
zakladem kompensacyjnym

— izolacja pomieszczen mokrych wywinieta 30 cm na sciany: uszczelnienie zespolone
system cementowy np.: Sopro DSF 423 lub réwnowaznym odnosnie parametréw
technicznych i zastosowania,

6. I1zolacje akustyczne:
- posadzki na stropie - w poziomie styropian EPS 100 gr. 7 cm oraz obwodowo tasma
dylatacyjna

7. 1zolacje termiczne
- izolacja piyty posadzkowej - styropian EPS 100 -038 gr.10cm przyklejony
catopowierzchniowo za pomocg masy bitumicznej np.: Sopro 651 (lub rownowaznej)
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- lzolacja scian piwnicznych - styropian ekstrudowany XPS25 gr.15cm przyklejony
calopowierzchniowo za pomocg masy bitumicznej np.: Sopro 651(lub réwnowazne)

- izolacja scian zewnetrznych nadziemia — styropian EPS 70 -040 gr. 15cm i miejscowo
20cm.

- izolacja termiczna dachu — styropian EPS100 — 038 jako warstwa spadkowa od 20cm
do 45cm grubosci

8. Pokrycie dachu :
Po wykonaniu wszystkich prac przy rozktadaniu termoizolacji jako warstwy spadkowej o
kacie 3%.
Wyla¢ szlichte betonowa na calej powierzchni gr. 5cm Zamontowac¢ kominki wentylacyj ne
do papy zgodnie z rzutem dachu.
Wykonac¢ pokrycie dwuwarstwowe z:
- papy podkiadowej — mocowanej mechanicznie np.: Glasbhit G200 S40
- papy wierzchniego krycia — zgrzewalnej Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
Wszystkie warstwy pokrycia wywing¢ na scianki attykowe, $cianki szachtéw i inne elementy
dachowe do petnej wysokosci.

9. Odwodnienie dachu.
W sciankach attykowych zamontowa¢ konfekcjonowane wpusty kgtowe z kotnierzami fi
160 mm z wyprowadzeniem poza lico sciany zewnetrznej.
Na elewacji zamontowac rury spustowe stalowe powlekane fi 150 z koszem spustowym
stalowym na poziomie wpustu attykowego.

10. Konstrukcje wsporcze.
Na stropie ostatniej kondygnaciji przed wykonaniem pokry¢ dachowych zamotowaé
konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne oraz agregaty wykonane zgodnie z
rysunkami detalu i rozmieszczone zgodnie z rzutem dachu. Przebicia podstaw przez
pokrycie dachowe uszczelni¢ wywijajgc pape do petnej wysokosci podstawy.

11. Obrobki blacharskie
Obrabki blacharskie zwienczenia $cian attykowych, parapety itp. z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,5mm w kolorze srebrnym.

11. Posadzkii podtogi

11.1. Na salach chorych, korytarzach, gabinetach, pokojach dla personelu, itp.
- naturalna wyktadzina linoleum o grubosci 2,5 mm, zabezpieczona powitokg ochronng do
zastosowania obiektowego w pomieszczeniach stuzby zdrowia:.
- klasa uzytkowa EN 685 (ISO 10874) - 23/34/43 ;
- gwarancja 10-letnia ;
- mozliwos¢ zastosowania wielokolorowych sznuréw do zgrzewania ;
- klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
- naturalne wiasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na listeria monocytogenes,
meningokoki, MRSA, acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli)
- odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasoéw, olejow, tluszczow i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu,
biatlego spirytusu

11.2. tazienki, wc. pomieszczenia mokre
- permanentnie antyposlizgowa, heterogeniczna wyktadzina PVC gr.2mm, z warstwa
uzytkowg 0,7mm;
- zabezpieczenie powlokg ochronng (warstwg poliuretanu) PUR Pearl™
- wyktadzina z wtopionymi w powierzchnie opitkami korundu i kwarcu;
- reakcja na ogien EN 13501-1 - Bflsl
- pozostato$¢ wgniecenia EN 433 - 0,02 mm
- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R 10
- klasa scieralnosci EN 660-1 - grupa T
Wyktadziny wywing¢ jako cokét sciennym o promieniu 2,5 cm i wysokosci min. 8 cm.

11.3. Posadzka pomieszczenia rehabilitacji w piwnicy

STUDIO ,A” Pracownia Projektowa 15-245 Biatystok ul. Ciotkowskiego 2/3 tel. 85 6610848
-21 -



- ptytki ceramiczne antyposlizgowe R10 w kolorze biatym rozm. 20x20cm np. RAKO

GRS1K723

- Zaprawa fugowa, epoksydowa np.: Sopro FEP
- Zaprawa klejowa epoksydowa np.: Sopro DBE500

- Uszczelnienie zespolone posadzki, poliuretanowe np.: Sopro PU-FD 571

12. Stolarka

12.1. Stolarka wewnetrzna :
— drzwi - drewniane typowe i AL oraz p.poz. - Izolacyjnos¢ akustyczna: min. Rw = 37 dB,
zgodnie z zestawieniem stolarki

— oscieznice do drzwi wewnetrznych stalowe opaskowe regulowane i AL
— okna wewnetrzne — PCV izolacyjnos¢ akustyczna: min. Rw = 37 dB zgodnie z
zestawieniem stolarki

12.2. Stolarka zewnetrzna:
- okna — PCV U max.= 0,9 W/m°K
- drzwi wejsciowe: AL U max.= 1,1 W/m?K szklone szklem bezpiecznym P2A
zgodnie z zestawieniem stolarki

13. Oblicowanie wewn etrzne

Nazwa pom.

posadzki

$ciany

sufit

wiatrotap

gres antyposlizgowy
R9

tynkowane tynkiem gipsowym i pomalowanie
farbami zmywalnymi i trudnoscieralnymi o
wiasciwosciach grzybo i bakteriobojczych ,
odbojo-porecze na wys. 0,9 m, listwy odbojowe
na wys. 0,2 i 0,55 m. osiowo, listwy katowe jako
zabezpieczenie naroznikow scian przed
uderzeniami mechanicznymi

farba zmywalna i
sufit kasetonowy
modutowy

klatka schodowa

gres antyposlizgowy
R9

tynkowane tynkiem gipsowym i pomalowanie
farbami zmywalnymi i trudnoscieralnymi o
whasciwosciach grzybo i bakteriobdjczych

farba zmywalna

Hall, korytarze,
komunikacja

wyktadzina linoleum

tynkowane tynkiem gipsowym i pomalowanie
farbami zmywalnymi i trudnoscieralnymi o
wiasciwosciach grzybo i bakteriobojczych ,
odbojo-porecze na wys. 0,9 m, listwy odbojowe
nawys. 0,2i0,55 m., listwy katowe jako
zabezpieczenie naroznikéw $cian przed
uderzeniami mechanicznymi

sufit kasetonowy
modutowy

biurowe,
personelu

wyktadzina linoleum

pomalowanie farbami zmywalnymi i
trudnoscieralnymi o wtasciwosciach grzybo i
bakteriobdjczych

farba zmywalna

Pok. zabiegowe

wyktadzina linoleum

pomalowanie farbami zmywalnymi i
trudnoscieralnymi o wtasciwosciach grzybo i
bakteriobdjczych , listwy odbojowe na wys. 0,55
i 0,9 m jako zabezpieczenie Scian przed
uderzeniami mechanicznymi

przy umywalce fartuch z wyktadziny min 2,0 m
wys. 1,20 szer.

farba zmywalna

pok. badan wyktadzina linoleum pomalowanie farbami zmywalnymi i farba zmywalna
trudnoscieralnymi o wtasciwosciach grzybo i
bakteriobdjczych , listwy odbojowe na wys. 0,55
i 0,9 m jako zabezpieczenie Scian przed
uderzeniami mechanicznymi
przy umywalce fartuch z wyktadziny min 2,0 m
wys. 1,20 szer.
Kabiny wyktadzina PVC wyktadzina PCV do wys. 2,05 m, powyzej sufit kasetonowy
higieniczne, antyposlizgowa pomalowanie farbami zmywalnymi i modutowy
tazienki trudnoscieralnymi o wtasciwosciach grzybo i
pacjentow i bakteriobdjczych
oddzialowe

pok. pielegniarski

wyktadzina linoleum

farba zmywalna i trudnoscieralnymi o
wiasciwosciach grzybo i bakteriobojczych do
wys. 2,05 m powyzej farba zmywalna Fartuch
przy umywalce min 1,60 m wys. 1,20 szer.

farba zmywalna

brudownik

wyktadzina linoleum

wyktadzina PCV do wys. 2,05 m powyzej farba
zmywalna

sufit kasetonowy
modutowy

pom. porzgdkowe

wyktadzina linoleum

farba zmywalna i trudnoscieralnymi o

farba zmywalna

STUDIO ,A” Pracownia Projektowa 15-245 Biatystok ul. Ciotkowskiego 2/3 tel. 85 6610848

-22 -



whasciwosciach grzybo i bakteriobdjczych

magazyn wyktadzina linoleum farba zmywalna i trudnoscieralnymi o sufit kasetonowy
wiasciwosciach grzybo i bakteriobdjczych modutowy

WC- wyktadzina PVC wyktadzina PCV do wys. 2,05 m powyzej farba sufit kasetonowy

odwiedzajacych antyposlizgowa zmywalna modutowy

Separatki wyktadzina linoleum wyklejenie tapetg szklana i pomalowanie farbami | farba zmywalna

zmywalnymi i trudnoscieralnymi o
wiasciwosciach grzybo i bakteriobojczych do
petnej wys. jako zabezpieczenie $cian przed
uderzeniami mechanicznymi listwy odbojowe na
wys. 0,55i0,9 m

sale chorych

wyktadzina linoleum

pomalowanie farbami zmywalnymi i
trudnoscieralnymi o wtasciwosciach grzybo i
bakteriobdjczych do petnej wys. listwy odbojowe
na wys. 0,55 i 0,9 m jako zabezpieczenie $cian
przed uderzeniami mechanicznymi

farba zmywalna
czesciowo sufit
kasetonowy
modutowy

szatnie w piwnicy

wyktadzina PVC
antyposlizgowa

wyktadzina PCV do wys. 2,05 m powyzej farba
zmywalna

sufit kasetonowy
modutowy

pom. rehabilitaciji

ptytki ceramiczne

piytki ceramiczne basenowe do peinej

farba zmywalna

W piwnicy antyposlizgowe R10 wysokosci pomieszczenia
pomieszczenia gres antyposlizgowy | pomalowanie farbami zmywalnymi i farba zmywalna
techniczne R9 trudnoscieralnymi o wtasciwosciach grzybo i

bakteriobdjczych do pelnej wys.

- technologie malarskie stosowac¢ w petnych systemach malowania podktadowego.
- na $cianach murowanych tynki cementowo-wapienne kat Il szpachlowane zaprawag

gipsowg lub tynki gipsowe

14. Parapety wewn etrzne
Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3cm w kolorze bezowym.

Do montazu parapetow do nalezy stosowac szybkowigzgcy poliuretanowy klej.

15. Sufity podwieszone modutowe

Sufity modutowe zamocowac¢ w pomieszczeniach i wysokosciach pokazanych na rzucie sufitow.

15.1. Gabinety zabiegowe, tazienki, sale chorych
- Wspoétczynnik pochtaniania a=0,90

- Izolacyjnos¢ wzdtuzna Dnfw=28 dB
- Odpornos¢ na wilgo¢ - do 100%
- Klasa czystosci -1SO 3

- Krawedz opuszczona
- Grubos$¢ 15-19 mm
- Wymiary standardowe 600x600
- Kolor biaty
- Reakcja na ogien A2-s1-d0
Piyta z mozliwoscig zmywania na mokro i wodg pod cisnieniem.
Plyta zawierajgca srodek antybakteryjny i antyplesniowy
Ukfadanie w konstrukcji T15 - T24 mm.
15.2. Korytarze
- Wspoétczynnik pochtaniania a=0,95

- Izolacyjnos¢ wzdtuzna Dnfw=28 dB
- Odpornosc¢ na wilgo¢ do 95%
- Klasa czystosci ISO 4

- Krawedz prosta fazowana
- Grubos$¢ 15-19 mm
- Wymiary standardowe 600x600
- Kolor biaty
- Reakcja na ogien A2-s1-d0
Ptyta zawierajgca srodek antybakteryjny i antyplesniowy
Ukfadanie w konstrukcji T15 - T24 mm.
16. Oblicowanie zewn etrzne:
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16.1. Technologia wykonania tynkéw cienkowarstwowych
Jako wyprawe stosuje sie metode mokrg lekkg - BSO tynkami silikonowymi w systemie firmy STO
StoSilko K barwionymi w masie wg projektu kolorystyki struktura BANEK 1,5mm.

16.2. Kolorystyka
W projekcie zastosowano kolorystyke pastelowg w trzech odcieniach oraz oktadzine cokotu z tynku
kamyczkowego. Kolorystyka nawigzuje do elewacji budynkow sgsiednich.

16.3. Ocieplanie styropianem scian ostonowych.

Czesc elewacji z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym.

Powierzchnie $cian zagruntowa¢ 1x emulsjg gruntujgcg. Po czym przystgpi¢ do oklejenia elewacji
styropianem gr. 15cm i 20cm. Plyty styropianowe nalezy przymocowa¢ dodatkowo przy pomocy
tgcznikéw mechanicznych (kotkdw). Na 1 m? stosuje sie co najmniej 6 kotkow. Zastosowaé kotki
rozprezne dt. 22 cm w celu uzyskania zakotwienia w Scianie min. 6,5cm. W strefach naroznych
nalezy zagescié iloéé kotkow do 8szt./m?. Nastepnie na styropian nanie$¢ warstwe siatki z dwiema
warstwami podioza (pierwsza pod siatkg druga na siatce) i po wyschnieciu przetrze¢. Po przetarciu
nanies¢ podtoze podkiadowe masy tynkarskiej i wykonac silikonowy tynk cienkowarstwowy
baranek 1,5mm, zgodnie z kolorystykg budynku. W wypuktych narozach scian stosowac
aluminiowe katowniki z siatkg w celu ochrony narozy. Do wysokosci okien parteru stosowac
dodatkowsg warstwe siatki

16.4. Czes¢ elewacji wykonczona tynkiem mozaikowym

Sciane piwniczng zagruntowaé 1x emulsjg gruntujgca. Tak przygotowane podioze okleié
styropianem ekstrudowanym XPS25 gr. 15cm . Na warstwe termoizolacyjng nanies¢ warstwe kleju
dwiema warstwami, pierwsza pod siatkg zbrojgcg druga na siatce wyréwnujgc ewentualne
wglebienia, a po wyschnieciu przetrzeé. Po przetarciu nanie$¢ podtoze podkladowe masy
tynkarskiej i wykonac tynk mozaikowy zgodnie z kolorystykg budynku

17. Zadaszenia wej $¢ do budynku

Nad wszystkimi wejsciami do budynku zamontowaé zadaszenia konfekcjonowane o wymiarach
podanych na rysunkach konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL9006
szklenie poliweglan lity-dymiony. np: Next 2000-1 typ B.

18. Klapy dymowe
18.1. Oddymianie klatki schodowej K1 - projektowanej
Obliczenie powierzchni otworéw oddymiajgcych dla projektowanej klatki schodowej
Dobdér klapy dymowej:
najwieksza powierzchnia rzutu poziomego projektowanej klatki schodowej zgodnie z rzutem
WYnosi:
Ag =21,73m°
- 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:
Axsy = 21,73 x 5% = 1,086m?
- Minimalna powierzchnia czynna oddymiania Acz = 1,1m?
Przyjeto wspétczynnik zapasu Wyz; = 1,2
1,11 x 1,2 = 1,32m?
Projekt zaktada montaz na klatce schodowej klapy dymowej typu:
Mercor mcr Prolight Plus typu E150x180 bez owiewek
o fgcznej powierzchni czynnej A= 1,43m?:

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza do klatki schodowej :
Napowietrzanie klatki schodowej przyjeto przez stluczenie przeszklen drzwi parteru.
Wymagana wielkos¢ otworu napowietrzajgcego:
powierzchnia czynna klap plus 30%
A =1,35m’ + 30% = 1,859m°
Prozjekt zaklada montaz na klatce schodowej drzwi przeszklonych o tgcznej powierzchni przeszklen
2m

18.2. Oddymianie szybu dzwigowego
Obliczenie powierzchni otworu oddymiajgcego dla projektowanego szybu dzwigowego
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Dobér klapy dymowej:
najwieksza powierzchnia rzutu poziomego projektowanego szybu dzwigowego zgodnie z rzutem
WYnNosi:
A¢ =5,9m°
- 2,5% powierzchni rzutu poziomego szybu wynosi:
Axss = 5,9 X 2,5% = 0,15m”
- Minimalna powierzchnia czynna oddymiania Acz = 0,15m?
Przyjeto minimalng powierzchnie otworu 0,5m?
Projekt zaktada montaz na stropie szybu dzwigowego klapy dymowej o otworze min 0,5m?

18.3. Oddymianie klatki schodowej k2 - istniejgcej

Obliczenie powierzchni otworéw oddymiajgcych dla istniejgcej klatki schodowe;j
Dobor klapy dymowej:
najwieksza powierzchnia rzutu poziomego istniejgcej klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi:
Aq =21,73m?
- 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:
Axsos = 21,73 x 5% = 1,086m*
- Minimalna powierzchnia czynna oddymiania Ac; = 1,1m?
Przyjeto wspéitczynnik zapasu Wz; = 1,2
1,11x 1,2 = 1,32m?
Projekt zaktada montaz na klatce schodowej klapy dymowej typu:
Mercor mcr Prolight Plus typu E150x180 bez owiewek
o fgcznej powierzchni czynnej A= 1,43m?:

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza do klatki schodowe;j :
Napowietrzanie klatki schodowe] przyjeto przez stluczenie przeszklen drzwi parteru.
Wymagana wielko$¢ otworu napowietrzajgcego:
powierzchnia czynna klap plus 30%
A =1,35m2 + 30% = 1,859m?
Prozjekt zaklada montaz na klatce schodowej drzwi przeszklonych o tgcznej powierzchni przeszklen
2m

19. Pomieszczenie rehabilitacji (przyziemie)

Pomieszczenie wyposazono w elementy rehabilitacyjne:

H1 - Wiréwka konczyn dolnych- typ WKD

H2 - Wiréwka konczyn gornych typ WKG

H3 - Natrysk ptaszczowy Bryza

H4 - Natrysk biczowy - Orkan

H5 - Wanna terapeutyczna do automatycznego masazu strefowego - Aquanea
H6 - Urzadzenie do suchych kgpieli CO2 - CARBObed

H7 - Urzadzenie do strefowego masazu membranowego -VelusJet

H8 - Wanna do masazu automatycznego - Orionmed

H9 - Stanowisko zasilania wodg - Ekopompa

H10- Wiréwka konczyn dolnych- typ WKR

H11- Wiréwka stop i podudzi WKS

Wszystkie elementy wyposazenia konfekcjonowane dostarczone tgcznie z urzagdzeniami.

20. Balustrady i por ecze

Wszystkie balustrady schodowe i balkonowe wykonac zgodnie z rysunkami detali.
Balustrady montowac¢ do podtoza na kotki stalowe rozprezne M8
Wszystkie elementy stalowe - ocynkowane
Stalowe elementy balustrady pomalowac farbg podktadowg, a nastepnie chlorokauczukowg
wierzchniego krycia w kolorze szarym.
Potgczenie elementéw stalowych spawane - spoiny 2,5mm

21. Wyko nczenie nawierzchni schodow
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Nawierzchnie schodéw zewnetrznych wykonhczyé nawierzchnig z Lastrico zatartego na ostro o gr.
warstwy 2,5cm.

22. Dzwig
Model dzwigu: GREEN LIFT TML 1600KG SZPITALNY-OSOBOWY (lub rownowazny)
Charakterystyka: dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu t6zek szpitalnych wraz
z personelem oraz os6b niepetnosprawnych.
Typ dzwigu: GL TML 1600
Udzwig: 1600 kg
llos¢ os6b:21
llo$¢ przystankow: 5
Wysokos¢ podnoszenia: 10,98m
Kabina: typ TML
wymiary SXGxH: 1400 x 2400 x 2170 mm
ilos¢ wejsc¢: 2 (przelotowa)
Wykonanie:
panel sterowy: stal nierdzewna
panele kabiny: stal nierdzewna
podioga: PVC
oSwietlenie: LED
Drzwi:
wymiary SxH: 1200 x 2000 mm
rodzaj: teleskopowe
materiat: stal nierdzewna
ognioodporne w klasie EI 30
Wymiary szybu:
podszybie: 1300 mm
nadszybie: 3400 mm
szerokos¢: 2000 mm
gtebokosé¢: 2950 mm
Predkosé: 0,40 - 0,50 m/s
Rodzaj napedu: hydrauliczny / fluitronic
Przetozenie: 1: 2
Maszynownia: pomieszczenie w poziomie piwnicy
Linia telefoniczna: PSTN

23. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakiadu
Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Na podstawie 8§ 210 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015 roku, poz. 1422 - tekst jednolity) majgc na uwadze, ze projektowana rozbudowa jest
wydzielona scianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia
dachu od istniejgcego szpitala, zostaty potraktowane jako odrebne budynki.

Podstawy prawne opracowania

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.
1409 z p6zniejszymi zmianami).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity).

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz. U. z
2016 roku, poz. 191, 298).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow. (Dz. U.
Nr 109, poz. 719).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
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sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U. z
2015 roku poz. 2117).

7. PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.”

8. PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.”

9. PN-EN ISO 7010:2012E Symbole Graficzne Barwy Bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.”

10. PN-N-01256/02:1992 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.”

11. PN-N-01256/04:1997 ,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.”

12. Wiedza techniczna.

1. Powierzchnia, wysoko $¢€ iliczb e kondygnacii;

Powierzchnia wewnetrzna budynku: -2 132,05 m?
W tym:
PIWNICA - 672,32 m?
PARTER - 647,90 m?
| PIETRO - 761,53 m?
Il PIETRO - 50,30 m?
- wysokos¢ budynku - 11,80 m (N)
- ilo$¢ kondygnacji -4
W tym:
nadziemne -3
podziemne -1

Budynek sktada sie z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemne]

Ze wzgledu na wysokos¢ obiektu (wysokos$¢ budynku, stuzgcg do przyporzgdkowania temu
budynkowi odpowiednich wymaganh rozporzgdzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej polozonego stropu, fgcznie z gruboscig
izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne
maszynowni dzwigéw i innych pomieszczen technicznych, bgdz do najwyzej potozonego punktu
stropodachu, Ilub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi) rozbudowywany obiekt szpitalny o wysokosci
ponizej 12 m nalezy zaliczy¢ do obiektéw niskich (N).

2. Odlegto $¢ od obiektéw s asiaduj gcych;

Majac na uwadze wymagania wynikajgce z paragrafu 271 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 - tekst jednolity)
rozbudowywany obiekt powinien by¢ oddalony od istniejgcego szpitala o odlegto$¢ minimum 8 m.

Majgc powyzsze wymagania na uwadze, sciana ktorg dobudowano obiekt spetnia
wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120, a Sciana parteru zblizona do istniejgcego obiektu
szpitala ponizej 8 m spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120 z oknami w klasie
odpornosci ogniowej El 60. Zgodnie z wymaganiami paragrafu 232 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 - tekst jednolity)
przedmiotowa $ciana zostata wykonana i ocieplona materialem niepalnym, a wypetnienie otworow
materialem przepuszczajgcym swiatto nie przekracza 10 % powierzchni sciany.

Wystepuje zblizenie do budynku (ZL) na dziatce Sciang peing na odlegtos¢ mniejsza niz 8
m, w zwigzku z tym $ciany rogu projektowanego budynku na odcinku od naroza do granicy
odlegtosci 8 m nalezy na catej wysokosci wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

3. Parametry po zarowe wyst epujgcych substancji palnych;
W obiekcie szpitalnym zaprojektowano wystepowanie normatywnych materialtdbw wyposazenia
wnetrz.
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Dla obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia
ognhiowego.
Zgodnie z oswiadczeniami Inwestora w obiekcie szpitalnym nie bedg magazynowane i
przetwarzane substancje niebezpieczne oraz nie bedg prowadzone procesy technologiczne z
uzyciem materiatbw moggcych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe lub w ktérych materiaty takie sg
magazynowane.

W obiekcie nie wystgpi zagrozenie wybuchem.

4. Przewidywana g esto $¢€ obci gzenia ogniowego;
Dla budynkéw zaliczonych do kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.
Dla magazynkéw i pomieszczen technicznych (powigzanych funkcjonalnie z czescig
budynku zaliczang do ZL) zlokalizowanych w budynku gestos¢ obcigzenia ogniowego przyjmuje
sie ponizej 500 MJ/m?.

5. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczb e o0séb na ka zdej kondygnacji i w
poszczegoblnych pomieszczeniach;
Budynek szpitalny przeznaczony do przebywania os6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi - ZL Il
Maksymalna liczba os6b przebywajgcych na poszczegdlnych kondygnacjach:
Piwnica — do 15 oséb
Parter — do 38 0sob
| Pietro - do 48 osbb
Il pietro — pomieszczenia komunikacyjne

6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych;
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem i nie sg wyznaczone strefy
zagrozenia wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy po zarowe;
W budynku przyjeto nastepujacy podziat na strefy pozarowe:
1. Cze$¢ piwniczna zaliczona do ZL Il z pomieszczeniami PM

0 gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 - 672,32 m?
2. Parter, | Pietro i Il pietro (komunikacja)
do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l -1459,73 m?

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostata przekroczona ( max. 8 000 m). Majgc
na uwadze wymagania okreslone w paragrafie 227 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity) ze ze wzgledu na nie
przekroczenie granicznej wielko$ci kondygnaciji powyzej 750 m?, poszczegdlne kondygnacije nie
podzielono na dodatkowe strefy w celu umozliwienia ewakuacji do sgsiedniej strefy.

Ewakuacja z przedmiotowych kondygnacji bedzie realizowana dwukierunkowo do wydzielonej
klatki i do strefy budynku gtéwnego

8. Klasa odporno $ci pozarowej budynku oraz klasa odporno $ci ogniowej i stopie A
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Klasa odporno $ci po zarowej budynku
W czesci ZL Il - Klasa B ( budynek niski)
Budynek sktada sie z trzech kondygnacji naziemnych.

Klasa odporno $ci ogniowej budynku

Obiekt o wysokosci ponizej 12 m, o trzech kondygnacjach nadziemnych przeznaczony na
szpital, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l, na podstawie § 212 ust.3 warunkéw
technicznych powinien spetia¢ wymagania klasy B odpornosci pozarowej a elementy obiektu na
podstawie § 216 powinny spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci ogniowej:
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Klasa odpornosci Klasa odpornosci oghiowej elementéw budynku®
pozarowej
budynku gtéwna konstrukcja strop” $ciana zewnetrzna™ ? ciana przekrycie
konstrukcja nosna dachu Wewnetrznal) dachu®
"B" R 120 R30 RE 60 E 160 E 1307 RE 30
(o)

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) - Z zastrzezeniem § 219 ust.1 ,Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000m?, powinno by¢ nie
rozprzestrzeniajgce ognia a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o
klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

D Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz

Z potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budowlane spetniajg wymdg nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Sciana
oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy budynkiem projektowanym a istniejgcym powinna
spetnia¢ wymagania wynikajgce z § 232 ust. 4 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie tj. klasy REI 120 odpornosci ogniowej stanowi istniejgca sciana
budynku. Przeciwpozarowe Kklapy odcinajgce na granicach stref pozarowych, wydzielen
pozarowych pomieszczen technicznych - EIS w klasie przyjetej j.w. jak dla $cian i stropow.

Stopie h rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie wyszczegOllnione powyzej elementy spetlniajg wymagania w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej REI 120,
natomiast zamkniecia otworow (drzwi i okna) w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej EI 60 wyposazone w samozamykacze. W Scianach oddzielenia
przeciwpozarowego tgczna powierzchnia wszystkich otworéw zamykanych przegrodami o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej nie przekroczy 15%, natomiast tgczna powierzchnia
otwor6w wypetniona materialem przepuszczajgcym $wiatto nie przekroczy 10%. Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego zostang ocieplone weilng mineralna.

Do wystroju i wyposazenia wnetrz obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I

zabrania sie stosowania materiatéw tatwo zapalnych.
Do wykonczenia wnetrz nie bedg projektowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji zastosowane zostang materialy i
wyktadziny co najmniej trudno zapalne.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane zostang z materiatbw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wpltywem ognia.
W przypadku stosowania materialtdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdélnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materialy,
ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wibkiennicze, nie spelniajg, co najmnigj
jednego z kryteriéw:

1) ti=4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.
Podtogi podniesione nie wystepuja.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdbw palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub
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ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E | 30.

9. Warunki ewakuacji, 0 swietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz pr  zeszkodowe;
Ewakuacja.

W pomieszczeniach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL diugos¢ przejsc
ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. PrzejScie ewakuacyjne bedzie prowadzone maksymalnie
przez trzy pomieszczenia. Scianki dzialowe oddzielajgce od siebie pomieszczenia, dla ktérych
okresla sie tgcznie dlugosé przejscia ewakuacyjnego nie muszg spetniaé wymagan w zakresie
klasy odpornosci ogniowej. Majgc na uwadze wymagania wynikajgce z przepiséw sanitarnych dla
obiektow szpitalnych ewakuacje w przestrzeniach specjalnej opieki oraz blokéw operacyjnych
potraktowano jako przejscia ewakuacyjne.

Warunki ewakuacji z pomieszczen na droge ewakuacyjng zapewniajg otwory drzwiowe o
szerokosci wynoszace] minimum 0,90 m. W projekcie przyjeto maksymalne dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych dla strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il przy jednym
dojsciu 10 m, natomiast przy dwoch kierunkach doj$¢ 40m przy czym drugie dojscie moze by¢ o
dtugosci do 80 m .

Drogi ewakuacyjne posiadajg szerokos¢ 1,4 m, natomiast dla ewakuacji ponizej 20 oséb
przyjeto szerokos¢ minimalng 1,2 m. Wysokos¢ drég ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2 m.
Dojscia ewakuacyjne prowadzg rowniez do sasiednich stref oddzielonych sScianami w klasie
odpornosci ogniowej REI 120 i zamknietych drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60 oraz do
wydzielonych pozarowo klatek schodowych obudowanych scianami w klasie odpornosci ogniowej
min. REI 60 i zamknietych na kazdej kondygnacji drzwiami w klasie odpornosci ogniowej ElI 30
oraz wyposazonymi w urzgdzenia do usuwania dyméw i gazéw pozarowych.

Biegi klatek schodowych posiadajg wymagang szerokos$¢ biegébw 1,4 m oraz wymagang
szerokos¢ spocznika minimum 1,5m. Klatki schodowe posiadajg obustronne pochwyty.

Wyjscia z klatek na zewnagtrz budynku zamknieto drzwiami o szerokosci w Swietle
oscieznicy min. 1,40 m i wysokosci 2,0m w swietle oscieznic.

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w znaki informacyjne zapewniajgce wizualng
informacje o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej.

Na podstawie powierzchni rzutu klatek schodowych przyjeto wyposazenie ich w klapy
oddymiajgce o powierzchni czynnej 5% powierzchni rzutu poziomego klatek schodowych.
Napowietrzenie bedzie realizowane automatycznie otwieranymi drzwiami wyjSciowymi w poziomie
parteru o wielkosci otworu min. 30% wiekszym niz otwor klapy lub jej powierzchni czynnej.

Szczegoblowe rozwigzania uruchomienia klap oraz drzwi napowietrzajgcych i powierzchnia
czynna lub geometryczna klap oddymiajgcych zostang okreslone na podstawie projektéw
wykonawczych.

Majgc na uwadze zaprojektowany uktad ewakuacji - korytarze zostaly podzielone na
odcinki o dtugosci ponizej 50 m drzwiami dymoszczelnymi zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
paragrafie 243 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015
roku, poz. 1422 — tekst jednolity).

Wymaganie 8 236 ust. 3, stwierdzajgce, iz wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne
powinny by¢ zamykane drzwiami, przy uwzglednieniu zasad obowigzujgcych w innych podobnych
przypadkach, np, § 256 ust, 6, nie wyklucza mozliwosci funkcjonowania w korytarzu stanowiska
pracy pielegniarek, o ktérym mowa w pkt. Il ppkt, 3 pppkt, 4 Zatgcznika nr 1 ,Wymagania
szczegotowe, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia szpitalne" do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 595 z 2019r.) poniewaz jest ono zwigzane
integralnie z pracg danego oddziatu pielegniarskiego i jego dziatanie moze zosta¢ zakwalifikowane
jako tzw. funkcja uzupetniajgca do funkcji wspomnianego oddziatu; wéwczas, nie jest konieczne
obudowywanie takiego stanowiska Scianami i zamykanie go drzwiami; oczywiscie jego lokalizacja
nie powoduje zawezenia szerokosci drzwi ewakuacyjnych ponizej minimalnych wymaganych
wymiaréw; ponadto zabronione jest sktadowanie w nim materiatéw palnych.

Oswietlenie.
Na podstawie paragrafu 181 ust. 3 punkt 2c rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
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kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity) na drogach ewakuacyjnych w
szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku os6b o ograniczone;j
zdolnosci poruszania sie, nalezy stosowaé oswietlenie ewakuacyjne oraz oswietlenie
bezpieczenstwa zgodnie z technologig oraz z normg PN-EN 1838.

Budynek szpitala wyposazony zostanie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o czasie
awaryjnego dziatania minimum 1 godz. zapewniajgce natezenie oswietlenia minimum 1 Ix.
Natezenie oswietlenia na podiodze w poblizu urzgdzeh przeciwpozarowych i w pomieszczeniach
technicznych z urzgdzeniami przeciwpozarowymi powinno wynosi¢ 5 Ix.

W budynku zostang zastosowane podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane w oparciu o obowigzujgce normy i normatywy a w
szczeg6blnosci 0 WYTYCZNE PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA AWARYJNEGO SITP WP-
01:2006.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, a w szczegdlno S$ci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergety  cznej, odgromowej;

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg mieé¢ klase odpornosci
ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw prgdu do
wszystkich obwoddéw, z wyjgtkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zostanie usytuowany w poblizu gtbwnego wejscia do
budynku i odpowiednio oznakowany.

11. Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikaj acych z przepisébw dotycz acych ochrony przeciwpo zarowej i
przyj etego scenariusza rozwoju zdarze nh w czasie po zaru, a W szczegolno sci: statych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji po zarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodoci ggowej przeciwpo zarowej, urz gdzen oddymiaj acych,
dzwigbw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Na podstawie obowigzujgcych wymagan oraz przyjetego scenariusza mogacych wystgpic

w obiekcie szpitala zagrozen obiekt wyposazono w nastepujace instalacje i urzgdzenia:

« instalacje elektryczng z gtbwnym wytgcznikiem pradu przy gtéwnym wejsciu do budynku

«  oswietlenia awaryjnego

« wentylacje mechaniczna,

+ instalacje odgromowag dobrang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-IEC 61024-1-1

marzec 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych Zasady ogdlne Wybor pozioméw

ochrony dla urzgdzen piorunochronnych; instalacja odgromowa powinna by¢ zaprojektowana i

wykonana zgodnie wiedzg techniczng oraz PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektow

budowlanych - szczeg6towe wymagania wg odrebnego opracowania,

« wewnetrzng sie¢ wodociggowg z hydrantami 25 z wezem péisztywnym,

. grzewczg zasilang z wezta C.O..

Majgc na uwadze, ze tgczna przewidywana ilos¢ pacjentow w obu czesciach budynku zgodnie
z informacjami przekazanymi przez Inwestora wyniesie okoto 130, na podstawie paragrafu 28 ust.
1 punkt 6 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
109, poz. 719) wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej, obejmujgcy urzgdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze, a takze urzgdzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych, nie jest wymagane.

12. Wyposa zenie w ga $nice;
Budynek nalezy wyposazy¢ w normatywng ilos¢ i rodzaj gasnic. Wyposazenie budynku w
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gasnice powinno uwzglednia¢ postanowienia: § 32 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 109, poz. 719)

Gasnice o masie $rodka gashiczego 2kg lub 3dm® na kazde 100 m? strefy pozarowe;.
Odlegtos¢ od najdalszego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac czlowiek, do najblizszej
gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m.

Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w 8§ 33
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzeniad  zialan ratowniczo-ga $niczych:

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
nr 124 poz.1030) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaréw w projektowanej powierzchni szpitalnej wynosi 10 dm3/s.

Wymagang ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych zapewniono z hydrantow
zewnetrznych zlokalizowanych w odlegtosci do 75m od projektowanego budynku — najblizsze przy
ulicy (2 szt.) i drodze wewnetrznej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Projektowany budynek szpitalny wymaga dojazdu pozarowego wg wymogow okreslonych
w 812 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

Dojazd pozarowy dla przedmiotowego obiektu bedzie zapewniony jako istniejgcy do
obiektu szpitalnego z mozliwoscig dotarcia do projektowanej czesci. Ponadto majgc na uwadze
wymagania okreslone w paragrafie 12 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) dla obiektu szpitalnego dwukondygnacyjnego
zapewniono dojscie o dlugosci nie przekraczajgcej 30 mi o szerokosci 1,5 m z drogi wewnetrzne;j.

Uwaga: Wszystkie zastosowane w obiekcie materiaty i urzadzenia powinny posiada ¢
aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty Instytut u Techniki Budowlanej w Warszawie oraz
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo  zarowej w Jozefowie.

14. Inne

Materialy, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie muszg posiadaé prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do
wymaganych cech i wkasciwosci pozarowych.
Podawane wymiary nalezy rozumiec¢ jako wymiar w $wietle.
Wszystkie zamkniecia przeciwpozarowe wyposazy¢ w samozamykacze.
Przed przystgpieniem do uzytkowania budynkoéw nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego, wyposazy¢ budynek w gasnice oraz oznakowacC drogi ewakuacyjne, miejsca
usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic.

KONSTRUKCJA

3. Elementy konstrukcyjne rozbudowy

3.1. Fundamenty
Zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe wylewane z betonu B25 wodoszczelnego W-8

zbrojone stalg A-1lIN i A-O . Fundamenty wykonac¢ wg zatgczonych rysunkow konstrukcyjnych na
warstwie ,chudego” betonu B10 grubosci 10 cm.

Z fundamentow wypusci¢ wyrostki do stupow i scian piwnic zgodnie z zatgczonymi rysunkami
konstrukcyjnymi.

UWAGA:

Fundamenty wykorzystuje si @ do wykonania uzioméw ,UZ". Szczegdly ich wykonania

i lokalizacja uziomow zgodnie z zat gczonym rysunkiem w projekcie instalacji elektryczny ch.
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3.2. Sciany piwnic (przyziemie).

Zaprojektowano wylewane zelbetowe grubosci 25cm z betonu B30 o stopniu wodoszczelnosci
W-8 zbrojone stalg A-1lIN i A-O wedtug zatgczonych rysunkow konstrukcyjnych. W miejscach
przerw roboczych nalezy zastosowac¢ tasmy PVC A150.

Zbrojenie poziome $cian wylewanych nalezy przepusci¢ przez stupy piwnic.

W rozstawie nie przekraczajgcym 6m nalezy zastosowac rury PVC do rys wymuszonych.
Montaz tasmy do przerw roboczych i rur do rys wymuszonych wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta.

Uwaga:

Przyjeta w miejscu przerwy roboczejta $ma PVC A150 i rura PVC do rys wymuszonychs g
przyktadowe. Istnieje mo zliwo $¢ zastosowania produktéw rownowa znych odno $nie
parametrow technicznych i zastosowania.

3.3. Sciany kondygnaciji nadziemnych .

Sciany kondygnacji nadziemnych zaprojektowano murowane z bloczkéw wapienno-
piaskowych o znormalizowanej wytrzymatosci na sciskanie 15Mpa na zaprawie M10.
Do wykonania $cian murowanych nalezy uzy¢ elementéw kategorii I, grupy 1. Do prac murowych
zalozono uzycie zapraw projektowanych przy klasie wykonania robét A.

3.4. Sciany kolankowe.

Sciany kolankowe zaprojektowano murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych
0 znormalizowanej wytrzymatosci na sciskanie 15Mpa na zaprawie M10.
Do wykonania $cian murowanych nalezy uzy¢ elementéw kategorii I, grupy 1. Do prac murowych
zalozono uzycie zapraw projektowanych przy klasie wykonania robot A.
W $ciankach kolankowych zaprojektowano wykonanie rdzeni zelbetowych w rozstawie pokazanym
na schematach konstrukcyjnych dachu.
Rdzenie zelbetowe wykonac z betonu B25 zbrojone stalg A-11IN i A-O wedtug zatgczonego rysunku
konstrukcyjnego.
Wszystkie scianki kolankowe zakonczy¢ wiencem zelbetowym wysokosci 20cm wykonanym
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

3.5. Stropy.
Zaprojektowano stropy grubosci 24cm z prefabrykowanych ptyt kanatowych SPB-2002.

W miejscach niezbednych konstrukcyjnie zaprojektowano wylewki stropowe z betonu B30
zbrojone stalg A-llIN i A-0 wg zalgczonych rysunkow konstrukcyjnych.

W fazie montazowej zaleca sie opieranie ptyt na podporach montazowych tzw. rygach. Piyty
nalezy opiera¢ na warstwie zaprawy cementowej grubosci 20mm marki M5. W zwigzku z tym rygi
powinny by¢ wyzsze od scian o max. 20mm. Rygi powinny by¢ odpowiednio usztywnione i
spoziomowane oraz ustawione przy $cianach w odlegtosci nie wiekszej niz 250mm od nich. W
przypadku montazu piyt stropowych o dtugosciach przekraczajacych 4,20m nalezy stosowac rygi
rowniez w srodku rozpietosci stropu dla wyréwnania strzatek ugiecia ptyt.

Po utozeniu piyt na poszczegdlnych polach montazowych nalezy utozyé podtuzne zbrojenie
wiencow oraz zbrojenie wylewek stropowych. Prety wiencow biegngce rownolegle do czot piyt piyt
stropowych nalezy przewlec przez petle czotowe. Nastepnie nalezy utozy¢ dodatkowe prety
zbrojenia gornego tzw. zbrojenie podporowe w stykach miedzy ptytami prefabrykowanymi zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi stropu.

Po odebraniu przez uprawniong osobe prawidtowo utozonych piyt prefabrykowanych oraz
zbrojenia mozna przystgpi¢ do zabetonowania wiencow, podtuznych stykéw pomiedzy
prefabrykatami oraz wylewek stropowych. Przed betonowaniem powierzchnie stykow nalezy
oczyscic i nawilzy¢ wodg na minimum 2 godziny przed rozpoczeciem betonowania. Szczegolng
uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwe wypetnienie stykow podtuznych w miejscach gdzie znajduja sie
dodatkowe prety zbrojenia gérnego. Do wypetnienia stykow nalezy stosowaé beton klasy B30 o
stosunku w/c = 0,6.

Podpory montazowe mozna usung¢ po uzyskaniu przez beton w wiencach i spoinach
wytrzymatosci minimum 20,0 MPa.

3.6. Wience.
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Zaprojektowano zelbetowe, wylewane zbrojone podiuznie w sposéb ciggly .Zbrojenie podiuzne
laczy¢ na zaktad min. 70 cm .W skrzyzowaniach i zatamaniach wiehcow prety podtuzne
doprowadzi¢ do skrzyzowania i zagig¢ w wieniec prostopadty na dtugos¢ ok. 60cm .

Beton w wiehAcach B30 ,stal A-IlIN i A-O.

3.7. Nadproza.
Zaprojektowano nadproza wylewane zelbetowe z betonu B30 zbrojone stalg A-11IN i A-O.

3.8. Podcigqi.
Zaprojektowano podciggi wylewane Zelbetowe z betonu B30 zbrojone stalg A-11IN i A-O.

3.9. Stupy.
Zaprojektowano stupy wylewane Zelbetowe z betonu B30 zbrojone stalg A-IlIN i A-O.

3.10. Klatka schodowa i schody zewnetrzne.
Klatke schodowg i schody zewnetrzne zaprojektowano wylewane zelbetowe z betonu B30
zbrojone stalg A-IlIN i A-O.

3.11. Szyb windowy.
Szyb windowy zaprojektowano wylewany z betonu B30 zbrojong stalg A-IlIN i A-O.

3.12. Otwory okienne i drzwiowe do zamurowania

W czesci istniejgcej przewidziano czes¢ istniejgcych otworow okiennych i drzwiowych do
zamurowania. Nalezy wykonac to z cegty ceramicznej petnej o sredniej wytrzymatosci 15Mpa na
zaprawie marki 10Mpa. Otwor nalezy zamurowaé do wysokosci ok.2cm ponizej nadproza. Wolng
przestrzen pod nadprozem wysokosci wypetni¢ bardzo szczelnie gestg zaprawg cementowg marki
10Mpa. Przed przystgpieniem do zamurowania otworow oscieza doktadnie oczysci¢ z istniejgcego
tynku.

3.13 Wykonanie nadprozy

W projekcie przewidziano réwniez wykonanie w czesci istniejgcej nowych nadprozy.
Zaprojektowano je z belek stalowych. Na wstepie nalezy podstemplowac stropy w rejonie
projektowanych nadprozy.
W miejscach oparcia projektowanych belek stalowych wykona¢ poduszki z betonu min. B15
zgodnie z zatgczonymi rysunkami konstrukcyjnymi. Nastepnie nalezy z jednej strony $ciany wykuc¢
w murze bruzde pozioma wysokosci przewidzianej belki zwiekszong o ok.4cm w celu umozliwienia
zapetnienia jej zaprawg , gtebokosci rownej szerokosci potek belki z zapasem na tynk i diugosci
umozliwiajacej oparcie belki na filarkach. Po dokladnym oczyszczeniu bruzdy , nalezy przemy¢ jg
mleczkiem cementowym. Nastepnie wstawi¢ w bruzde belke stalowa, ktérg czasowo nalezy
zamocowac¢ drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastepnie przestrzen wokoét koncow belki
wypetnic¢ rzadkg zaprawg cementowa. Przestrzen pomiedzy gérng potkg belki a murem dokfadnie
wypetni¢ zaprawg cementowa.
Nastepnie osadzi¢ analogicznie drugg belke. Nastepnie w belkach nalezy wywierci¢ otwory
i przeprowadzi¢ przez nie nagwintowane sworznie, ktérymi tgczy sie belki przez $ciggniecie srub
nakretkami. W nadprozu wykonywanym w scianie grubosci 51cm dodatkowo belki potgczy¢
ptaskownikami stalowymi przyspawanymi do dolnych potek belek.
Po osiggnieciu petnej wytrzymatosci przez zaprawe wypetniajgcg szczeliny mozna usungc
pozostaly pod belkami mur. Nastepnie belki nalezy oszpatdowac, osiatkowac¢ i otynkowaé zaprawg
cementowg. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z dalszg
czescig opisu technicznego.
Bruzdy w Scianach nalezy wykonywac poprzez wycinanie tarczg do ciecia betonu lub geste
nawiercanie wiertarkg udarowg otworéw i usuwanie zbednych fragmentow $ciany w sposob nie
powodujgcy niszczenia gtebszych struktur sciany.

3.14 Wykonanie otworu na klape dymowag w istniejgcym stropie nad Il pietrem.
W projekcie przewidziano réwniez wykonanie w czesci istniejgcej w stropie nad Il pietrem
otworu na klape dymowg. Wylewke wykonac z betonu B25 zbrojong stalg A-11IN i A-O.

STUDIO ,A” Pracownia Projektowa 15-245 Biatystok ul. Ciotkowskiego 2/3 tel. 85 6610848
-34 -



Doktadny wymiar klapy nalezy ustali¢ po wykonaniu odkrywek zeber stropu gestozebrowego DMS
nad Il pietrem oraz odkrywek prefabrykowanych ptyt dachowych opartych na prefabrykowanych
zebrach. Po wykonaniu w/w odkrywek nalezy sprecyzowaé przy udziale projektantow lokalizacje i
wymiary klapy dymowej oraz sposéb wykonania wylewki stropowej w miejsce usunietych zeber
istniejgcego stropu.

3.15. Sciany oporowe.

Zaprojektowano wylewane zelbetowe z betonu B25 zbrojone stalg A-IlIN i A-O wg rysunkow
konstrukcyjnych. Szczegoly i warunki wykonania opisano na zalgczonych rysunkach
konstrukcyjnych. 1zolacja powierzchni betonowych sciany oporowej stykajgcych sie z gruntem —
2xAbizol R+P.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Przyjeto na podstawie Dokumentacji badan podtoza wykonanej przez Ustugi Geologiczne
Jan Stec w maju 2013r.
Pod warstwg nasypéw o migzszosci 0,40-1,20m wystepuja
- piaski srednie i drobne o Ip = 0,60
-gliny i gliny piaszczyste o I, = 0,35
-piaski srednie z piaskiem gliniastym i zwirem gliniastym o Ip = 0,40
W trakcie przeprowadzonych badan geotechnicznych poziom wodonosny stwierdzono na
gtebokosci 2,7 - 2,8 ponizej poziomu terenu istniejgcego. Okresowo na wkiladkach gliny moze
pojawia¢ sie zawieszony poziom wody gruntowej na gtebokosci 2,3 - 2,5 ponizej poziomu terenu
istniejgcego.
W zwigzku z powyzszymi warunkami gruntowymi wystepujgce ponizej poziomu posadowienia gliny
i gliny piaszczyste w stanie plastycznym nalezy wybra¢ na catg glebokos¢ ich wystepowania.
Pogtebiony wykop uzupetni¢ do poziomu posadowienia gruntem piaszczystym bez zanieczyszczen
gliniastych i pylastych z zageszczeniem warstwami do Ip > 0,65. Dopuszcza sie uzupetnienie
wykopu do poziomu posadowienia betonem B10.
Wskazane jest prowadzenie robét ziemnych i fundamentowych w okresie suchym.
W wypadku wystgpienia w poziomie posadowienia wody gruntowej na czas robot ziemnych
i fundamentowych nalezy obnizy¢ jej poziom za pomoca filtréw iglowych.
Fundamenty zaprojektowano w postaci taw i stop fundamentowych. Do projektowania przyjeto, ze
w podiozu zalegajg piaski drobne o I, = 0,60.
Budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.
Wszystkie prace zwigzane z posadowieniem taw i stép fundamentowych powinny by¢ wykonane
pod statym nadzorem geotechnicznym i potwierdzone zapisami w dzienniku budowy.
W wypadku wystgpienia innych warunkow niz przyjeto w projekcie nalezy natychmiast
powiadomi¢ autora dokumentaciji celem korekty posadowienia.

INSTALACJE SANITARNE

WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA
1.0.DANE OGOLNE
1.1.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie i zawarta umowa
1.2.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji pomieszczen projektowanego budynku geriatrii i rehabilitacji, podanie
parametréw technicznych systemu, oraz sporzgdzenie bilansow.

Zakresem opracowania objeto instalacje sanitarne wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w
projektowanych pomieszczeniach budynku.
1.3.Materiaty do opracowania
Podktady branzy architektoniczno — budowlanej
Projekt technologiczny
Rozporzagdzenie Min. Spraw Wewnetrznych z dn.16. 06. 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow. DZ. U. Nr 121 poz. 1137 — uzgodnienia projektu

STUDIO ,A” Pracownia Projektowa 15-245 Biatystok ul. Ciotkowskiego 2/3 tel. 85 6610848
-35-



Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych z dn.7. 06. 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw. DZ. U. 2010 Nr 109 poz. 719

Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 169 poz. 1650 z 2003 .

Rozp. Min. Zdrowia z dnia 26. 06. 2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc lecznicza. DZ. U. Z
2012 r. poz. 739

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690. Z pdzniejszymi zmianami.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych wydane we wrzesniu 2002 r.
przez COBRI INSTAL.

PN-B-03434 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-76002 — Potagczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych i blaszanych.
PN-B-76001 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PN-78/B-10440 — Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B=03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

1.4.Charakterystyka obiektu

Budynek t6zkowy z czescig rehabilitacyjng i poradniami
Na poszczegolnych pietrach usytuowane sg pokoje t6zkowe, gabinety badan, gabinety zabiegowe.
Na potrzeby poszczegdlnych grup pomieszczen na dachu budynku zaprojektowano centrale
nawiewno wywiewne z odzyskiem ciepta, nagrzewnicg wodng, chiodnicg freonowa i pompg
ciepta. W pomieszczeniach o duzych zyskach ciepta na oddziale rehabilitacji zamontowano
klimatyzatory pomieszczeniowe grzewczo chtodzgce.
Przegrody, okna muszg spetnia¢ warunki dla pomieszczen klimatyzowanych.
Wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej dla zaprojektowanych okien wynosi
25%, za$ wspotczynnik przenikania ciepta 1,1 W/m *x K.
Wspétczynniki przenikania ciepta dla pozostatych zewnetrznych przegréod budowlanych wynosza:
$ciany zewnetrzne 0,20 W/m?xK, dach 0,15 W/m?xK.
llo$¢ projektowanych t6zek — 72 t6zek.

1.5. Klimatyzacja niezale zna wybranych pomieszcze n

Pomieszczenia przeznaczone do dochtodzenia zlokalizowane bedg w czesci piwnicznej w
trzech pomieszczeniach uzytkowych o wymaganych mocach chiodniczych, przy petym
obcigzeniu agregatu : 05 kinezyterapia, 21 i 22 sale masazu.
W pomieszczeniu 05 zapotrzebowanie mocy 5,0 kW zamontowany bedzie klimatyzator 6,7 kW
scienny podsufitowy. W pomieszczeniach 21 i 22 zamontowane bedg kasety chtodnicze o
wydajnosci 2,5 kW chtodu kazda. Klimatyzatory pracujgce w systemie miniVRF zasilane z jednego
agregatu zamontowanego na dachu.
Wzorcowe klimatyzatory oparto na wysokiej klasie urzgdzeniach firmy Toshiba.
Klimatyzatory wyposazone bedg w tacke ociekowg i kréciec do odprowadzenia skroplin.
Poziomy kanalizacyjne odprowadzenia skroplin z rur UPONOR BOR lub PE.
Podtgczenie klimatyzatorow z rur o Srednicy ® 25x2,3 mm. Wigczenie do pionéw kanalizacyjnych
poprzez syfon.

2.0. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

| PIETRO ODDZIAL £O ZKOWY

pomieszczenie kubaturam ° | krotno $é nawiew m °/h | wywiew m °/h Uwagi:
02 komunikacja 262 15 400 -

03 magazynek 20 15 30 30

04 WC 50 odcigg
05 pok.tozkowy 112 5x30 150 60

06 tazienka 100
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07 pok.t6zkowy 71 3x30 90
08 tazienka 100
09 pok.t6zkowy 71 3x30 90
10 tazinka 100
11 pom.porzadkowe - 30
12 pok.t6zkowy 112 5x30 150 60
13 tazienka 100
14 pok.t6zkowy 71 3x30 90
15 tazienka 100
16 pok.tozkowy 71 3x30 90
17 tazinka 100
18 pok.t6zkowy 112 5x30 150 60
19 fazienka 100
20 pom. Na odpady - 50
21 pok.t6zkowy 71 3x30 90
22 tazienka 100
23 pok.t6zkowy 71 3x30 90
24 tazienka 100
25 pok.t6zkowy 71 2x45 90
26 fazienka 100
27 pok.tozkowy 71 2x45 90
28 tazienka 100
30 kuchenka oddziatlowa 15,9 15 30 30
31 pok.t6zkowy 84 3x30 90
32 fazienka 100
33 brudownik 10 4-10% 50 odcigg
34 $luza 10 2-10% 20 25
35 separatka 33 45
36 fazienka 50
37 WC pacjentéw 50 odciag
38.pok.pielegniarki 39 2 80 80
39.pkt.pielegniarski 35 2 70 70
40.p.przyg.pielegn. 115 2 30 30
41.gabinet 60 3 180 180
42. pok.ordynatora 32,4 2 70 70
43.WC 50 odcigg
44.pok.lekarzy 70,5 2 140 50
45. fazienka 100
46. pok.pielegniarki 52,5 2 105 105
RAZEM: 2460 22104200
PARTER ODDZIAL £O ZKOWY
pomieszczenie kubaturam ° | krotno $é nawiew m °/h | wywiew m *h Uwagi:
02 komunikacja 190 15 290 -
o3 wWcC 50 odcigg
04 pok.t6zkowy 112 5x30 150 60
05 fazienka 100
06 pok.t6zkowy 71 3x30 90
07 tazienka 100
08 pok.t6zkowy 71 3x30 90
09 fazinka 100
10 pom.porzadkowe 15 - 30
11 pok.t6zkowy 112 5x30 150 60
12 lazienka 100
13 pok.t6zkowy 71 3x30 90
14 tazienka 100
15 pok.tozkowy 71 3x30 90
16 tazinka 100
17 pok.t6zkowy 115 5x30 150 60
18 tazienka 100
19 magazynek - 50
21.kuchenka oddziatowa 15,9 30 30
22 pok.t6zkowy 71 3x30 90
23 tazienka 100
24 .brudownik 10,2 4 50 odcigg
25. $luza 10 3-10% 30 35
26. separatka 33 45
27 tazienka 50
29.pok.pielegniarki 39 2 80 80
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30.pkt.pielegniarski 35,4 2 70 70
31.p.przyg.pielegn. 11.4 2 30 30
32.gabinet 57,6 3 180 180
33. pok.ordynatora 32,4 2 70 70
34.WC 50 odcigg
35.pok.lekarzy 70,5 2 140 50
36. lazienka 100
37. pok.pielegniarki 52,5 2 105 105
RAZEM: 2000 1860+150
PIWNICE
pomieszczenie kubaturam ° [ krotno $¢ [ nawiew m °/h | wywiew m °h | Uwagi:
02 Komunikacja 250 1,5 375 -
05 kinezyterapia 237 15x50 750 750
06 krioterapia 38,4 2x50 100 100
07 szatnia M 33,4 3 100 100
08 tazienka M 37,5 4 150 150
o9 wcC 50 odcigg
10 szatnia D 30,6 3 90 90
11 tazienka D 36,0 4 145 145
12wWC 50 odcigg
13 Rehabilitacja 350 6 2100 2100
14 pom.techniczn 45 6 270 270
14a gospodarcze. 12,6 10 130
17. magnetoterapia 28 1x30+1x50 80 80
18. laseroterapia 41,7 1x30+1x50 80 80
19. fizykoterapia 183,3 9x30+2x50 750 740
20. fazienka 100 odcigg
21. sala masazu 32,1 2x50 100 100
22. sala masazu 33,7 2x50 100 100
23. magazynek 19,6 30 30
24. WC 50 odcigg
25. poradnia 57,0 2 120 120
26. pok.personelu 52,4 2 105 105
RAZEM: 5725 5410
REHABILITACJA 2500 2370
ZAPL. SZATNIE 485 585
ZABIEGI 2590 2205

3.0. OPIS INSTALACJI
3.1.  Opis instalacji wentylacyjnej

Zaprojektowano pie¢ uktadoéw wentylacji mechanicznej wraz z odciggami dla poszczegdélnych
grup pomieszczen podanych w bilansie powietrza wentylacyjnego.
W ramach obrébki powietrza w centralach higienicznych bedzie ono ogrzewane zimg do
temperatury 22 °C po uprzednim odzysku ciepta na wymiennikach krzyzowych.
Latem powietrze bedzie chtodzone a nastepnie podgrzewane na nagrzewnicy wtornej, wodnej do
temperatury 20°C.

Z pomieszczenia 14a pom. srodkow uzdatniania w piwnicy zaprojektowano wycigg 0,5 m
od posadzki. Do wyciggu zaprojektowano wentylator DAExC-160 z podstawg ttumigcg PST-160 na
dachu.

Wentylacja brudownikéw i fazienek ogélnodostepnych wykonana bedzie za pomocg
wentylatorow wywiewnych EDM100, ktore zapewnia ciggta wymiane powietrza wytwarzajgc w
tych pomieszczeniach podcisnienie. Powietrze z tych pomieszczen wyrzucane bedzie na zewnatrz
budynku na dach..

Potgczenia kanatow wykona¢ zgodnie z PN-B-76002 — Potgczenia urzgdzen, przewodow i
ksztaltek wentylacyjnych i blaszanych.

Kanaty nawiewne i wywiewne wykonaé¢ w klasie szczelnosci A zgodnie z PN-B-76001 — Przewody
wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania. Podtgczenia nawiewnikéw i wywiewnikoéw
wykonac przewodami elastycznymi w izolacji z wetny mineralnej.

3.2. Instalacja chiodu
Zapotrzebowanie chtodu klimatyzatoréw pomieszczeniowych wynosi 8,8 kW mocy chtodniczej.
W pomieszczeniach zamontowane bedg jednostki chtodnicze uzywane okresowo.
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Zapotrzebowanie chtodu zostanie pokryte poprzez jednostke zewnetrzng freonowg zlokalizowang
na dachu budynku w rejonie szachtu wentylacyjnego.

Czynnikiem chtodniczym jest freon R410A o zerowym wspoétczynniku uszkodzenia ozonu.
Zapotrzebowanie chtodu chtodnic central wentylacyjnych wynosi 28 kW mocy chtodniczej. Moc
chtodnicza otrzymywana bedzie w ukfadzie pomp cieplnych central.

Wzorcowe klimatyzatory oparto na wysokiej klasie urzgdzeniach firmy Toshiba.

Sterowanie, wykonawstwo — uwagi ko  Acowe

- Urzadzenia wyposazy¢ nalezy w sterowniki montowane ( lub piloty IR)na scianie na wysokosci
nie nizszej niz 1,5m. Sterowniki nascienne indywidualne sg w opcji nowszej z jezykiem polskim
typu RBCAMS51.

- Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego systemu Toshiba innego producenta,
réwnowaznego lub lepszego, zapewniajgcego zalozone wymagania i rozwigzania przyjete w
niniejszej dokumentacji. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu w
pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i pisemne] akceptacji
projektanta.

- Rozruchu urzadzen nalezy dokona¢ poprzez autoryzowany serwis producenta urzadzen
klimatyzacyjnych.

- Montaz i wykonanie instalacji z Cu wykona¢ zgodnie z wytycznymi ITB cobrti instal .

- Przewody freonowe- wykonac¢ z miedzi tgczonej na lut twardy. Do celéw chtodniczych uzywac
tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych
sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur
miedzianych klasy sanitarnej. - lzolacja rur freonowych (ciecz i gaz) zaizolowaé na calej
diugosci izolacjg np. typu Armacell grubosci min.0,9 mm. lub zastosowac¢ gotowe rurki z izolacja.

- Wykonanie instalacji: Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach.

- Rurociagi przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

- Przewody i instalacje zamocowa¢ do stropu na elementach podwieszeniowych

- Agregat chiodniczy systeméw klimatyzacji posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych. Przed
wykonaniem konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia, potwierdzi¢ u dostawcy wymiar urzadzenia.

- W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodow ustala¢ na
biezgco w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z projektantem. Ewentualne zmiany naniesc
na dokumentacje powykonawczg.

- Z uwagi na brak mozliwosci pelnej inwentaryzacji w trakcie projektowania nalezy liczy¢ sie z
wystepowaniem elementéw konstrukcyjnych utrudniajgcych prowadzenie przewodow freonowych,
w takim przypadku kolizje rozwigzywane bedg w trybie nadzoru autorskiego.

- Préby i rozruch; Przed napelnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé sprezonym
azotem technicznym. Nastepnie wykonac¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,15MPa (préba dla
samych przewodow) oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-
378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napemi¢ freonem R410A i przeprowadzi¢
rozruch instalacji. Cisnienie robocze wynosi 2,5 MPa.

- Cafos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzen firmy Toshiba, za$
rozruch urzgdzen dokonac tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

- Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszg posiadaé:

oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE

krajowg deklaracje zgodnosci dla wyrob6éw oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny certyfikat
zgodnosci lub obowigzkowy certyfikat zgodnosci i 0znaczenie znakiem bezpieczehstwa ,B”,
Klimatyzatory wyposazone bedg w tacke ociekowsg i kréciec do odprowadzenia skroplin.

Poziomy kanalizacyjne odprowadzenia skroplin z rur UPONOR BOR lub PR.

Podtgczenie klimatyzatoréw z rur o $rednicy ® 25x2,3 mm. Wigczenie do pionéw kanalizacyjnych
poprzez syfon.

CENTRALNE OGRZEWANIE | CIEP£O TECHNOLOGICZNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego w budynku szpitalnym. Projektowana instalacja bedzie zasila¢ stalowe grzejniki
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centralnego ogrzewania i grzejniki ptaszczyznowe s$cienne oraz nagrzewnice wentylacyjne
umieszczone wewnatrz budynku jak i na zewnatrz. Uklad centralnego ogrzewania o parametrach
80/60°C i krzywej grzewczej nrl,5 zasila posrednio dachowe centrale wentylacyjne poprzez
glikolowy, ptytowy wymiennik ciepta. Poczatek instalacji zgodny z czescig rysunkowg opracowania.
Obliczenia i rozwiniecie umozliwity dobér srednicy rur instalacyjnych oraz okreslenie oporow
hydraulicznych. Cato$¢ wigczy¢ do wezta cieplnego zgodnie z odrebnym opracowaniem. W wezle
dobra¢ pompe obiegowg na projektowang rozbudowe. Na podstawie projektu budowlanego i
wytycznych architektonicznych okreslono nowe zapotrzebowanie na ciepto. Zmiana obliczeniowej
mocy cieplnej projektowanej rozbudowy wigze sie bezposrednio z zastosowaniem wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta i ukladem rewersyjnej pompy ciepta wbudowanej w centrale
wentylacyjna.

Projekt wykonawczy sporzadzono na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.
Zakres opracowania stanowi wykonanie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej realizacje
inwestycji. Przedmiotowy opis techniczny szczegétowo okresli parametry techniczne i uzytkowe
wszystkich materiatdbw uzytych do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepla
technologicznego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Zlecenie Inwestora
b) Projekt budowlany
¢) Obowigzujgce normy techniczne i przepisy prawne
d) Materiaty projektowe producentéw materiatdw i urzagdzen budowlanych
Wykaz przepisow prawnych, opracowan i norm budowlanych uzytych przy realizacji
opracowania:
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015roku, poz.1422 — tekst
jednolity)
* Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — Warszawa, sierpien 2001r.
COBRTI INSTAL
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Warszawa, maj 2003r.
COBRTI INSTAL
« PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach — metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego
¢ PN-B-02403:1982 — Ogrzewnictwo — temperatury obliczeniowe zewnetrzne
Do wykonania obliczen technicznych uzyto programow komputerowych firmy KAN,
HONEYWELL.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

¢ Obliczono ponownie straty ciepta budynku przez wentylacje i przenikanie z powodu zmian
systemu wentylacji i zastosowania wysokosprawnego systemu odzysku ciepta w centralach
wentylacyjnych (sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto rozbudowy Q c.o. + w = 112kW).

« Parametry instalacji centralnego ogrzewania: Tz=80°C i Tp=60°C, sterowanie pogodowe w
istniejgcym wezle cieplnym skad zasilono rozbudowe.

« Parametry instalacji glikolowych: G1=11100W i G2=27100W, Tz=75°C i Tp=60°C, roztwor
glikolu 35%.

» Czas pracy instalacji zasilajgcych wytgcznie sezon grzewczy. W okresie przejsciowym
podgrzew powietrza wentylacyjnego realizowany na rewersyjnych pompach ciepla
wspéipracujgcych z centralami wentylacyjnymi.

4. OPIS OGOLNY

Wszystkie urzadzenia ogrzewcze zastosowane w projekcie sg zasilane czynnikiem o
parametrach 80/60°C z wezta cieplnego. W wezle cieplnym nalezy zaprojektowaé pompe
obiegowg centralnego ogrzewania na podstawie przedmiotowych obliczen hydraulicznych
instalacji — calos¢ wg odrebnego opracowania. Ten obieg hydrauliczny powinien posiadaé
automatyczny uktad mieszajgcy, pogodowy. W zwigzku z projektowanymi na instalacji centralnego
ogrzewania uktadami mieszajgcymi i wymiennikowymi nalezy ustawi¢ krzywg grzewczg na zgdane
parametry.
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Instalacja centralnego ogrzewania zasila, oprécz ogrzewania sciennego KAN i stalowych
grzejnikbéw higienicznych PURMO typ VK przeznaczonych do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia, nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych. Zewnetrzne centrale wentylacyjne sg
zasilane poprzez wymiennik ptytowy, glikolowy. Uktady te dzialajg wraz z rozpoczeciem sezonu
grzewczego. Natomiast pompy glikolowe powinno sie wilgczyé recznie. Regulacje dostawy
czynnika (roztwor glikolu 35%) do poszczegolnych central wentylacyjnych powinno sie wykona¢ za
pomocg zaworu rownowazgco — regulacyjnego KOMBI — QM firmy Honeywell — zgodnie z czes$cig
rysunkowg. Po stronie wodnej wyregulowaé ukfad zaworem réwnowazgcym KOMBI — S i
regulatorem cisnienia roznicowego 5...35 kPa KOMBI — AUTO firmy Honeywell — zgodnie z
czescig rysunkowa. Instalacje glikolowg zabezpieczy¢ membranowym zaworem bezpieczenstwa
8115 GW1/2" nastawa 4bar, d=12mm firmy HUSTY SYR i naczyniem przeponowym cisnieniowym
REFLEX typ NG 8, Pwst.=0,5bar, R=3/4". Uzupelnienie glikolem poprzez przylgcze umieszczone
w magazynku technicznym. Dobrano dwie elektroniczne pompy obiegowe do glikolu firmy WILO
typ YONOS PICO 15/1-6, Rp=1/2", 230V. Pompy obstugujg dwa odrebne ukiady: nagrzewnice
glikolowe umieszczone w zewnetrznych dachowych centralach wentylacyjnych i nagrzewnice w
centrali rehabilitacji. Cisnienie robocze instalacji glikolowej 3,5bara. Odpowietrzenie ukiadu
glikolowego automatycznymi odpowietrznikami DN15 PN10. Catos¢ wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowg przedmiotowego opracowania. Instalacje glikolowg wykona¢ z rur STEEL firmy KAN z
potgczeniami zaprasowywanymi z O-ringami przeznaczonymi do instalacji chtodniczej. Calos¢
zaizolowac chlorokauczukiem odpowiedniej grubosci zgodnie z Dz. U. z 2015r. poz.1422.

Dobrano dwa ptytowe wymienniki ciepta Micro Plate (MPHE); XB12 kréciec G1” do
wspéipracy z roztworem glikolu. llos¢ ptyt wymiennikow - 30 i 20szt.

Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania 80/60°C wykona¢ w stropie
podwieszanym na poziomie przyziemia i w dwoch szachtach instalacyjnych. Do tego celu uzy¢ rur
STEEL firmy KAN izolowanych termicznie PE z ptaszczem przeciw pozarowym. lzolacja zgodnie z
Dz. U. z 2015r. poz.1422. W celu rozprowadzenia posadzkowej instalacji grzejnikowej
zastosowano rury PLATINUM i szafki instalacyjne firmy KAN. W szafkach centralnego ogrzewania
umiesci¢ zawory odcinajgce i zawory regulacyjne HONEYWELL zgodnie z rozwinieciem. W
pomieszczeniu rehabilitacji zastosowac¢ ogrzewanie scienne KAN zasilane z rozdzielaczowego
uktadu mieszajgcego z elektroniczng pompg obiegowg i zaworem mieszajgcym TM3400 firmy
HONEYWELL ustawionym na temperature zmieszania 48°C. Rozdzielacze zastosowaé typu
mieszkaniowego G1” z zaworami termostatycznymi z sitownikami elektrycznymi 24V
wspotpracujgcymi z regulatorem temperatury w pomieszczeniu. Regulacja przeptywu i odciecie
doptywu czynnika na zaworach umieszczonych w belce rozdzielacza. Grzejnik Scienny wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta KAN.

Z projektowanej instalacji centralnego ogrzewania zasili¢ rOwniez wewnetrzng centrale
wentylacyjng obstugujgcg szatnie. Moc (rzewcza nagrzewnicy wodnej 1,2kW. Regulacja
przeptywu i regulacja hydrauliczna bedzie realizowana na zaworze rownowazgco — regulacyjnym
KOMBI — QM firmy Honeywell — zgodnie z czescig rysunkowa.

Podigczenie grzejnikow typu VK ze $ciany za pomocg rurek niklowanych i zaworu
zespolonego typ VK. Grzejniki sg wyposazone standardowo we wkladke zaworowg z nastawg
wstepng. Glowice termostatyczne zaprojektowano wzmocnione z utrzymaniem temperatury
minimalnej +16°C.

Calos¢ instalacji i proby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi
zawartymi w opracowaniach COBRTI INSTAL.

5. URUCHOMIENIE

Przed odbiorem kohcowym wykona¢ probne uruchomienie wykonanej instalaciji. Nastepnie
dokona¢ regulacji hydraulicznej ukladéw. W przypadku watpliwosci zmierzy¢ odpowiednio
uzyskiwane parametry uzytkowe. Badania oprze¢ na wytycznych i normach. Po ogledzinach
wizualnych i braku uwag dokonac¢ odbioru koncowego wykonanych rob6t budowlanych.

6. WYMAGANIA U ZYTKOWE

Wykonana instalacja powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania uzytkowe:
- Dziata¢ bez przerw z automatyczng regulacjg jakosciows i ilosciowg w zaleznosci od zmiennych
warunkoéw zewnetrznych jak i wewnetrznych.
- Utrzymywac zakfadang temperature w ogrzewanych pomieszczeniach i uktadach mieszajgcych
oraz wymiennikowych.
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7. WYTYCZNE BRANZOWE

W oparciu o przedmiotowy projekt okreslono nastepujgce wymagania elektryczne i
budowlane z tytutu wykonania projektowanej instalacji centralnego ogrzewania i technologiczne;j:
Wymagania elektryczne
- Podigczy¢ do zasilania 230V trzy pompy obiegowe ukiadu centralnego ogrzewania i glikolowego
oraz pompe zmieszania w uktadzie ogrzewania sciennego.
- Wykona¢ podigczenie do automatyki central wentylacyjnych sitownikow elektrycznych
umieszczonych na zaworach regulacyjnych.
- Wykonac¢ podtgczenie automatyki uktadu mieszajgcego i sterujgcego umieszczonego w szafce
rozdzielacza do ogrzewania $ciennego.

INSTALACJE WOD-KAN

Zewnetrzne instalacje sanitarne

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania.
e umowa z inwestorem
e mapa sytuacyjna — wysokosciowa
« katalogi, materialy do projektowania oraz dane producentow
e normy i katalogi
1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy doziemnej instalacji,
kanalizacyjnej sanitarnej do rozbudowywanego budynku SPZOZ w Parczewie o oddziat
Geriatrii, Rehabilitacji i Zaktad Rehabilitacji. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej instalacji doziemnej
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

2. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI _SCIEKOW SANITARNYCH

2.1. Rozwi azanie projektowe.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone zostang grawitacyjnie do systemu kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na dzialce wlasnej inwestora do studzienki kanalizacyjnej KS(IST), po
przez kanaly grawitacyjne wyprowadzone z budynku dwoma lezakami, do projektowanej
przepompowni $ciekow.

Instalacja zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV i PP igczonych
nawcisk z uszczelnieniem kielichdéw uszczelkami gumowymi PVC.

Przy przejsciach poziomami przez sciany fundamentowe nalezy zamontowac¢ na kanalizacji
rury ochronne z PCV.

2.2. Studnie kanalizacyjne.

W przylgczu przewiduje sie zastosowanie studzienek teleskopowych z tworzywa sztucznego
z rurg trzonowg o $rednicy wewnetrznej @600 z kinetg z kielichem nastawnym * 7,5° np.
TEGRA 600 firmy Wavin z wiazem klasy B-125. Dobrano studzienki DN 600/160

Potgczenia elementéw wykonac na uszczelki klinowe. Studzienki wykona¢ zgodnie z czes$cig
rysunkowg. Studzienke ustawi¢ na podsypce piaskowej grubosci 10mm. Zasypke dookota
studzienki wykonaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Przed opuszczeniem
studzienki inspekcyjnej oraz rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw. Dodatkowe niewykorzystane potgczenia do studzienki
muszg by¢ zaslepione korkiem. PrzejScia kanaldw przez Sciany studzienki wykonac jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekéw. Wiazy
kanatlowe (typu ciezkiego D400) wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124
producentow, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

W miejscach istniejgcych ciggéw pieszych przewidzie¢ ktadki dla pieszych. Kiladki o
szerokosci 1,2 m powinny mie¢ barierki zabezpieczajgce o wysokosci 1,1 m. Przy pracach
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wykonywanych na jezdni nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz barierki z lampami

pulsujgcymi.

Przytacze kanalizacyjne oraz instalacje doziemng nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta
oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw
sztucznych” oraz PN-EN 1610 : 2002.

2.3. Przepompownia $ciekow.

Z uwagi na zréznicowanie wysokosci terenu i tym samym niemozno$¢ grawitacyjnego
prowadzenia $ciekéw sanitarnych zaprojektowano 1 przepompownie sciekdéw sanitarnych na
terenie dziatki wlasnej inwestora. Zastosowano przepompownie sciekéw EPS EkolUnikon. Jest
to w peini zautomatyzowane urzgdzenia przystosowane do wbudowania w instalacje kanalizaciji
grawitacyjno-cisnieniowej. W skiad przepompowni sciekdw EPS wchodzg: zbiornik betonowy,
pompy zatapialne, osprzet hydrauliczno mechaniczny, panel sterowniczy.

2.3.1. Korpus pompowni
Obudowe pompowni stanowi prefabrykowany zbiornik betonowy o przekroju kotowym.

Zbiorniki montowane sg z prefabrykowanych elementow: kregu dennego, kregéw nadbudowy

oraz ptyty nadstudziennej. tgczenie poszczegoélnych prefabrykowanych elementéw wykonac za

pomocg uszczelek typu Forsheda. Prefabrykowane przepompownie przystosowane sg do
montazu w gotowym wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu w zaleznosci od
warunkoéw gruntowych.

2.3.2. Otwory monta zowe
Otwory w korpusie przepompowni umozliwiajg podigczenie rurociggdw wlotowego i

wylotowego oraz doprowadzanie przewoddéw elektrycznych i sygnalizacyjnych. Wymiary

otworéw dostosowane sg do wielkosci rurociggow.

2.3.3. Wiazy
Otwory montazowo-eksploatacyjne przepompowni sciekdw uzbrojone sg we wilazy. Wymiary

otworow dostosowane sg do wymiaréw pomp i umozliwiajg bezkolizyjny montaz i demontaz

pomp. We wszystkich projektowanych pompowniach na Tereni wsi Lubiechowa przyjeto wiazy
typu ciezkiego wykonane z zeliwa lub stali.

UWAGA! Przepompownie typ EPS nie posiadajg w standardzie stopni zlazowych, co
uniemozliwia zejscie w gigb korpusu oséb niepowotanych. Zaletg przepompowni EPS jest
obstuga z powierzchni terenu.

2.3.4. Pompy
W projektowanych przepompowniach EPS przyjeto wyposazenie w pompy AMAREX/KRT

produkcji KSB. Przepompownia wyposazona jest w zestaw dwoch pomp zatapialnych w
ustawieniu stacjonarnym. Pompy te pracujg naprzemiennie: jedna jest pompg pracujgcg a
druga — pompa rezerwowg. Cykl pracy pomp reguluje aparatura kontrolno-pomiarowo-
sterownicza. W pompowni przyjeto pompy z wirnikiem otwartym F. Pompy wyposazone w taki
wirnik stuzg do tloczenia sciekOw zawierajgcych domieszki state lub diugowtokniste, a takze
wieksze zanieczyszczenia stale oraz pecherzyki powietrza (scieki surowe i gnilne, woda
zmieszana).

2.3.5. Osprz et hydrauliczno mechaniczny
W projektowanej przepompowni osprzet hydrauliczno-mechaniczny stanowig nastepujace

elementy:

* - kolano sprzegajgce ze stopka,

e -fancuch, - prowadnice,

e - rurocigg ttoczny,

e - zawory zwrotne i zawory odcinajgce.

2.3.6. Praca pomp

Sterowanie pracg dwéch pomp odbywa sie automatycznie z rozdzielnicy. Zezwolenie na
prace automatyczng ukfadu nastepuje po wcisnieciu przycisku ,START”. Wylgczenie przycisku
+~START” powoduje przerwe pracy przepompowni w ukladzie automatycznym. Pompy moga
pracowa¢ w ukfadzie recznym. W przypadku wystgpienia awarii pracujgcej pompy nastepuje
natychmiastowe zalgczenie pompy rezerwowej i sygnalizowanie awarii.
2.3.7. Parametry projektowanych przepompowni

Projektowana przepompownia o wydajnosci 12,94l/s bedzie zbiera¢ scieki sanitarne z
urzadzen sanitarnych o tgcznym splywie 8,94 I/s.

Do przepompowni doprowadzono dwa przewody grawitacyjnie PVC160 i PVC 200, kanat
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ttoczny przepompowni dobrano PE 90 doprowadzajgcy do projektowanej studni rozpreznej od
ktorej grawitacyjnie scieki zostang doprowadzone kanatlem PVC 250 do istniejgcej studni
kanalizacyjnej.

3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty wykona¢ recznie lub mechanicznie (w zaleznosci od ilosci miejsca) jako
szerokoprzestrzenne. Wykopy projektuje sie ze skarpami. W strefie rurowej wykop giebi¢ recznie.

Roboty montazowe — ukfadanie rur PCV musi by¢ wykonane w wykopach o podiozu
odwodnionym.

Podstawowym zlgczem rur i ksztattek sg ztgcza kielichowe na wcisk — z zastosowaniem
uszczelek gumowych. Rury wodne cisnieniowe tgczyé¢ przez zgrzewanie elektrooporowe.
Zasypka rurociggdéw w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

. warstwy ochronnej rury wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu
. warstwy do powierzchni terenu.

Dla przewodu wodociggowego wykop zasypa¢ czesciowo gruntem rodzimym do wysokosci
30-40 cm nad przewdd, grunt ubi¢ i na nim utozy¢ tasme ostrzegawczg z wkiadem, metalowym o
szer. 0,2 m (niebieska), a nastepnie zasypa¢ wykop do konca zageszczajgc warstwami gruntu.
Zasyp w kanale przeprowadza sie w trzech etapach:
etap I: wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
etap Il: (po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych) wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen
etap lll: zasyp wykopu gruntem rodzimym (warstwami) z jednoczesnym zageszczaniem oraz
rozbiorkg deskowan i rozpor $cian wykopu.

Warstwe ochronng rury wykonac¢ z piasku sypkiego (drobno-, $rednio-, lub gruboziarnistego)
bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci(z uwagi na kruchos¢ rur). Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu.

Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami — z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 1/3 srednicy rury.

Montaz rurociggéw nalezy wykonaé recznie. Do wykonania przeciskdw rur ostonowych
zastosowac sprzet specjalistyczny.

4. ZASADY UKEADANIA RUR KANALIZACYJNYCH Z PVC W ZIEML.
4.1. Warunki ogélne.

Przewody z PVC mozna ukfada¢ przy temperaturze od 0 do 300C, jednak warunki optymalne
to +6 do +150C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczna
rozszerzalnosc liniowa w wyzszych temperaturach.

Rury na calej swej diugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza.
Mozna je posadowi¢ na wyréwnanym podiozu, jesli wystepuje ono w gruntach piaszczystych i
gliniastych lub zwirowych niezawierajgcych kamieni.

Wypelnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu
(przed utozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej 10 cm + 0,10
Srednicy zewnetrznej rury oraz warstwy o grubosci co najmniej 30 cm nad rura.

Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona — przy lokalizacji kanatu w
drogach min. 95% zmodyfikowanej wartosci Prochora i 85% poza drogami.

Wazne jest dobre zageszczenie materialu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu,
gdyz zabezpiecza to rure przed deformacja na skutek wystepujgcych naciskow statycznych i
dynamicznych. Przy wypelnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwracaé uwage, aby pierwsza
warstwa ziemi (pochodzgca z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni. Do
wypetnienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty
zmarzniete. W takich przypadkach dokona¢ nalezy wymiany gruntu.

4.2. Przygotowanie podto za.

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza. Przy
gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, srednio zwartych i luznych niezawierajgcych
kamieni, przewody z PVC mogg by¢ ukladane bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach
skalistych, zbitych itami, gruntach nasypowych z gruzem, nalezy wykona¢ umocowanie podtoza z
gruntu piaszczystego o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jego zageszczeniem. W gruntach
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niskiej nosnosci (muly, torfy i inne) przy niezbyt glebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy
wymieni¢ na piasek do poziomu posadowienia rury. W przypadku gtebokiego zalegania gruntu o
matej nosnosci, mozna wykonac ptyte betonowa z utozeniem na niej podtoza z piasku o grubosci
15-20cm.

Dno wykopu powinno byc wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych (grunt suchy i luzny lub srednio zwarty) z doktadnoscig +2 cm przy
gtebokim recznym i +5 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy giebieniu
wykopu nastgpit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu ponizej
projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy wyréwnaé ubitym piaskiem.

5. PROBY SZCZELNOSCI.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci wykonac
zgodnie z PN-92/B-10735.

Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji. Podczas badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w
studzienkach nie powinno by¢ ubytku w studzience potozonej wyzej, w czasie:

» 30 min. dla odcinkoéw o dtugosci do 50 m,
» 60 min. dla odcinkéw o dtugosci ponad 50 m.

Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracje w studzience potozonej wyzej powinien
mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej.

6. UWAGI KONCOWE.

Catosc¢ prac wykonac:

» zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wykonanie i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane.
Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”,

» zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

« kanaty z rur PVC i PE ukiada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym
oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

 roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wiasciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

» Scisle przestrzega¢ wytycznych producentow materiatow i urzadzen.

« przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac geodezyjnie.

» kanalizacje sanitarng podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do
gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu sanitarnego. Probe szczelnosci prowadzi¢
zgodnie z wymogami wg. PN-92/B-10735 ,Kanalizacja, Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

« wykona¢ odbidr techniczny czesciowy i koncowy robot zwigzanych z montazem sieci

kanalizacyjnej, przytaczy i instalacji doziemnych. W zakres odbioru wchodzi¢ powinna m.in.
kontrola: wykopow, poditoza, podsypki, obsypki, materialéw na kanaty i studzienki, szczelnosci
kanalu oraz zasypki wykopow.

« W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomic
autoréw projektu.

« W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montazowe
nalezy prowadzic¢ ze szczegdlng ostroznoscig i w porozumieniu z wtascicielami lub
uzytkownikami tych sieci. Zaleca sie wykonanie robét w oparciu o Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

» przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy wytyczy¢ os rurociggu i zlokalizowaé
istniejgce uzbrojenie poziemne.

« tyczenie trasy rurociggu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete i potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy.

» wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie z
projektowanymi sieciami zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z zaleceniami wtascicieli
urzadzen. Po utozeniu projektowanych rurociggéw, teren (nawierzchnie) wzdtuz projektowane;j
trasy rurociggu nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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« w warunkach ruchu ulicznego wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi wysokosci 1,0 m. i
oznakowaé¢ znakami ostrzegawczymi, a nocg oswietli¢ swiattem ostrzegawczym. Na ciggach
pieszych wykonac ktadki i pomosty komunikacyjne.

« Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym: dla warstw do
gtebokosci 2 m - 1,00, dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97. Poza pasem drogowym
wartos¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic: dla zasypki - 0,50. Po zageszczeniu
obsypki wykonawca zleci uprawnionej firmie przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia
gruntu. Miejsca badan wskaze inspektor nadzoru.

» roboty ziemne zwigzane z budowsg sieci kanalizacyjnych prowadzi¢ zgodnie z BN- 83/8836-02

« przewody poziemne, Roboty ziemne wykonanie i badanie przy odbiorze w powigzaniu z PN-
86/B- 02480.

- zabrania sie odprowadzania wod z pompowan w wykopach do kanalizacji sanitarne;j.

« Przed zasypaniem przytgcza wodociggowego zgtosi¢ do Wodociggow Biatostockich Sp. z 0.0.
do odbioru technicznego i inwentaryzacji powykonawczej.

« Zakup i montaz wodomierza gtéwnego realizujg Wodociggi Biatlostockie Sp. z 0.0. po
podpisaniu przez Inwestora umowy na zaopatrzenie w wode.

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. PODSTAWOWE DANE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji
sanitarnych dla potrzeb projektowanego budynku
Rozwigzania wewnetrznych instalacji sanitarnych obejmuija:
* Instalacja wewnetrzna CWU
* instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
* montaz szafki hydrantowej oraz podigczenie jej do instalaciji.
Projektowane instalacje muszg zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie parametréw
higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach a takze odpowiednie parametry komfortu cieplnego.

1.2. Podstawa opracowania:

+ Zlecenie Inwestora

« podktad architektoniczno — budowlany

- plan sytuacyjny

» obowigzujgce normy i normatywy

« projekty branz towarzyszacych

« programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystywanych
urzadzen, oraz elementdw instalacyjnych

1.3. Dane wyj $ciowe do projektowania.
* Woda na cele uzytkowe i p.poz. doprowadzona bedzie z istniejgcego budynku
» Odprowadzenie sciekdw bedzie do istniejgcej doziemnej kanalizacji sanitarnej

2. INSTALACJA WODOCI AGOWA
1.1. Zaopatrzenie budynku w wod e.

Projektowany budynek zaopatrzony bedzie w wode z sieci wodociggowej z przytgcza @65mm
zimna woda @80mm ciepta woda @20mm cyrkulacja. Projektowana instalacja wodociggowa w
budynku ma na celu zasilenie urzgdzen sanitarnych w wode zimng i cieplg oraz skrzynki
hydrantowe wewnetrzne.

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku obliczono na podstawie sumy
wyptywdw normatywnych g, Z poszczegllnych urzadzen przy podawaniu przeptywu
obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 ‘Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”.

1.2. Prowadzenie instalaciji

Catosc¢ instalacji ukry¢ w bruzdach sciennych lub w stropie podwieszanym. W zwigzku z
prowadzeniem rur w przestrzeni instalacyjnej nalezy mocowac¢ je za pomocg obejm i
prefabrykowanego ramienia do $ciany ponizej kanatéw wentylacyjnych w sposéb zapewniajgcy
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bezkolizyjnos¢. Instalacje prowadzi¢ z zachowaniem zasad samokompensacji. Przewody
mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku w okreslonych odstepach.

1.3. Armatura i pozostate urz gdzenia.

Wszystkie zawory i baterie przeznaczone do wody uzytkowej zastosowaé na cisnienie minimum
10bar. Przed kazdym urzgdzeniem projektuje sie zawory kulowe odcinajgce w celu sprawnego
usuniecia ewentualnych awarii. Rozprowadzenie lokalowe zimnej wody wykonac¢ z rozdzielacza
umieszczonego w szafce podtynkowej razem z rozdzielaczem cieptej wody uzytkowej. W szafce
tej bedzie nastepowata dezynfekcja termiczna instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji za
pomoca termostatycznego zaworu mieszajgcego, do ktérego nalezy przytaczy¢ instalacje zimnej
wody uzytkowej.

1.4. Hydranty i zawér pierwsze RAstwa.

Do celow przeciw pozarowych zastosowano hydranty DN25 z wezem o dlugosci 30m
zlokalizowanych w szafkach hydrantowych. Rozmieszczenie hydrantow w budynku wedtug
projektu architektonicznego. Zasilenie zaworéw hydrantowych bedzie doprowadzone z
istniejgcego budynku.

1.5. Izolacja i mocowanie.

Rurociggi wody zimnej i cieptej izolowac otuling z pianki polietylenowej z zewnetrzng powtokg
do zamurowywania. Grubos¢ izolacji wg zalgcznika nr.2 Dz. U. 02.75.690 ,Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie”.

Natomiast przewody prowadzone w szlichcie posadzkowej i bruzdach sciennych zaizolowac¢
piankg polietylenowg o grubosci 6mm z ptaszczem odpornym na zabetonowanie. Mocowanie rur
do przegréd budowlanych powinno uwzgledniaé samono$no$¢ rur i wplyw temperatury na
materiat z jakiego wykonano przewody.

1.6. Instalacja wody zimnej

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za
pomocg tgcznikbw gwintowanych doprowadzanych do systemow rozdzielaczowych skad woda
doprowadzana bedzie za pomoca rur tworzywowych wielowarstwowych z wkiladkg aluminiowg
pex/al/pex w zakresach srednic DN 16-32mm tgczonych poprzez zigczki zaciskane np. systemu
Tigris firmy Wavin lub innej rbwnowazne. Na podejsciach do urzadzen montowaé zawory
odcinajgce kulowe ze $rubunkami. Rurociggi w korytarzu prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego, a w miejscach przebiegu przewodoéw wentylacji pod tg wentylacja.

Zawory odcinajgce na wodzie zimnej zamontowa¢ zgodnie z projektem wod-kan. Takie
zamontowanie zaworéw umozliwiaé bedzie dokonanie naprawy armatury bez koniecznosci
odcinania doptywu wody do pozostatych przyboréw. Jako zawory odcinajgce przyjeto zawory
kulowe wodociggowe.

Przewody nalezy mocowaé¢ do stropéw lub innych elementéw konstrukcyjnych stosujgc haki,
uchwyty lub wsporniki w odstepach uzaleznionych od $rednic rur. Na pionach nalezy zastosowac
punkty state co 3m w poblizu odgalezien instalacji tak aby wypadat co najmniej jeden punkt staty
na pietro.

Wode zimng nalezy doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw wody. Dodatkowo na zaworach
czerpalnych z koncowka do weza nalezy zamontowac¢ zawory antyskazeniowe typu HA216.

Przejscia przewodow wodociggowych przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych
zabezpieczy¢ masg lub obejmg ognioochronna.

Instalacje wodociggowa halezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01706. Po wykonaniu instalacji
nalezy jg doktadnie przeptukac i poddac prébie szczelnosci.

1.1. Instalacja przeciwpo zarowa wewn etrzna:

Instalacja hydrantowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Instalacja hydrantowa p-poz. zasilana bedzie z istniejacego przylgcza wodociggowego.
Przytagcze wodne wraz z wodomierzem gtéwnym przeznaczone jest do zasilania instalacji p-poz.
Wewnetrzna instalacja p-poz. dla budynku projektowana jest jako nawodniona.

Projektowane piony i poziom prowadzone sg w przestrzeni stropu podwieszanego oraz w
bruzdach sciennych.

Projektowane 1 pion hydrantowy w raz z 3 skrzynkami hydrantowymi w czesci objetej
opracowaniem.
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Zaprojektowano 3 szafki hydrantowe HP25 wewnatrz zgodnie z opracowaniem graficznym.

Instalacje p-poz. wykonac¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-
72/0640-01.

Mocowanie przewodéw na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu
uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wkiadkg tlumigca z gumy. Przepusty instalacyjne
przewodow rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego bedg wykonane w
klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. masami
ogniochronnymi. Na przewodach stalowych przechodzgcych przez przegrody oddzielajgce strefy
pozarowe, przejscia wykona¢ systemowe, z Aprobatg Techniczng ITB, z Certyfikatem Zgodnosci
ITB, adekwatne do materiatu zastosowanych rur oraz ich srednic, o El co najmniej rownym El
przegrody.

Hydrant wewnetrzny uniwersalny 25 z wezem potsztywnym DN25 podtynkowy. Konstrukcja
skrzynki hydrantowej Sz x W x Gleboko$¢ 700mm x 750mm x 250mm. Srednica zwijadta 600mm.
Dlugos¢ weza 30m, waga calkowita zestawu 55kg. Skrzynke hydrantowg nalezy pomalowac
proszkowo w kolorze $ciany. Skrzynka musi by¢ oznakowana zgodnie z normami ppoz.

Hydranty wewnetrzne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ dopuszczenie CNBOP w
Jézefowie.

Waz péitsztywny dn 25 powinien mie¢ potgczenie z instalacjg wodociggowg przewodem o
srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 25 mm oraz wymagane min. cisnienie na wyptywie z HP-
25 0,2Mpa i wydatek 1dm3/s. Przy szafce hydrantowej nalezy zamontowac¢ zawor czerpalny z
koncowka do weza w celu zabezpieczenia ciggtego przeptywu wody w pionach hydrantowych.

Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35 m, natomiast dolng krawedz szafki
0.8 m od poziomu podtogi.

Jako izolacje nalezy zastosowac elastyczng otuling o grubosci 20mm. Na przewodach
stalowych przechodzacych przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe, przejscia wykonac
systemowe, z Aprobatg Techniczng ITB, z Certyfikatem Zgodnosci ITB, adekwatne do materiatu
zastosowanych rur oraz ich srednic, o El co najmniej rownym EI przegrody.

1.2. Instalacja wody cieptej.

Cieptg wode uzytkowg z wymuszong cyrkulacjg nalezy doprowadzi¢ z istniejgcego budynku
wg odrebnego opracowania.

W celu zabezpieczenia korzystajgcych z c.w.u. nalezy zastosowaé zawory termostatyczne
mieszajgce do zabudowania w szafkach instalacyjnych. Zaktada sie, ze pojemnos¢ instalacji bez
cyrkulacji bedzie mniejsza niz 3dm3.

Instalacje c.w.u. i wody cyrkulacyjnej wykona¢ podobnie jak instalacje wody zimnej. Gtéwne
lezaki i piony wykona¢ z rur PP. Podejscia pod odbiorniki projektuje sie w systemie
rozdzielaczowym z rur tworzywowych wielowarstwowych z wkitadkg aluminiowg pex/al/pex w
zakresach srednic DN 16-32mm tgczonych poprzez zigczki zaciskane np. systemu Tigris firmy
Wavin lub innej réwnowazne.

Poziomy wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktadac¢ rownolegle do rur zimnej wody. Wszystkie
przejscia przewodéw wody cieptej i cyrkulacyjnej przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng nie powodujgcg korozji rur.

Przewody poziome prowadzone bedg tak jak przewody wody zimnej w przestrzeni sufitu
podwieszanego a podejscia pod armature w bruzdach $ciennych. Srednice i trasy wg czesci
rysunkowej.

W WC dla niepetnosprawnych nalezy zastosowa¢ armature przystosowang do o0séb
niepetnosprawnych.

Projektowang armature nalezy montowa¢ w sposob umozliwiajacy jej pdzniejszy demontaz
poprzez zastosowanie poOtsrubunkoéw. Wszystkie zastosowane materialty tj. rury, ksztadtki,
rozdzielacze powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w instalacjach wody pitnej

Po wykonaniu instalacji nalezy jg wyptuka¢ oraz wykona¢ prébe szczelnosci dwukrotnie: raz
na 0,9 MPa przy napetieniu wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze +55C na ci $nienie
wodociggowe bez spadkéw cisnienia — zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru
Robot Budowlanych.

UWAGA:

Szafki rozdzielaczowe umieszczone zostaly we wnekach wskazanych w projekcie konstrukcji
oraz architektury.

Szafki rozdzielaczowe zlokalizowane we wnekach znajdujgcych sie w scianach o odpornosci

STUDIO ,A” Pracownia Projektowa 15-245 Biatystok ul. Ciotkowskiego 2/3 tel. 85 6610848
- 48 -



ogniowej REI120 i REI60 nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem
architektury. Takie zamontowanie szafki zagwarantuje utrzymanie odpowiedniej klasy
odpornosciowej danej przegrody.

3. INSTALACJA KANALIZACJI
3.1 WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA.

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng projektuje sie jako kanalizacje grawitacyjng niskoszumowsg
Z miejscowym podnoszeniem.

Lezaki, piony i podejscia wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC uszczelnianych na
uszczelkg gumowg np.: SiTech+ firmy Wavin lub rownowaznych. Emisja dzwieku materiatowego
zgodnie z PN-EN 14366 nie powinna by¢ wieksza niz 16 dB dla 4 I/'s i 55 dB dzwieku
powietrznego dla 4 I/s. Gtéwne lezaki prowadzone w ziemi pod posadzkg kondygnacji wykonaé z
rur PVC z litg Sciankg klasy SN8.

Przejscia instalacji przez sciany i stropy wykona¢ w tulei ostonowej, wolne przestrzenie
wypetni¢ masg trwale elastyczng. Przejscia przez zewnetrzne sciany fundamentowe
zabezpieczy¢ od zewnatrz uszczelnieniem typu WGC firmy INTEGRA lub innej rownowaznej.

Przejscia lezakébw pod fundamentami zabezpieczy¢ rurg ostonowg o S$rednicy o dwie
dymensje wiekszg np. z PVC SN8.

Na pionach i lezakach kanalizacyjnych zamontowa¢ czyszczaki rewizyjne zamykane
hermetycznie(za wyjatkiem pomieszczen o podwyzszonym rygorze higienicznym). Maksymalna
odlegto$¢ miedzy czyszczakami rewizyjnymi 15m dla $rednic O100-O150mm i 25m dla $rednic
0200mm. W celu dodatkowego uszczelnienia potgczen kielichowych rur nalezy zastosowac
opaski termokurczliwe do potgczen kielichowych. W celu utrzymania niskoszumowosci nalezy
stosowacC specjalistyczne obejmy zgodnie z zaleceniem producenta. Rozprowadzenie
przewodéw kanalizacyjnych pokazano w czeéci graficznej opracowania. Scieki sanitarne z
budynku odprowadzane bedg do projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej wg odrebnego
opracowania. Zgodnie

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg
specjalistycznych uchwytow stalowych lub obejm z tworzywa zgodnie z zaleceniami producenta.
Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem. Maksymalny rozstaw na
przewodach poziomych wynosi 1m. W przewodach pionowych na kazdej kondygnacji nalezy
stosowac co najmniej jedno mocowanie stale i jedno przesuwne.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac zgodnie z opracowaniem graficznym.
Podejscia odptywowe sanitariatow wynoszg odpowiednio:

» od umywalek g50 PCV

* od zlewéw g50 PCV

* od natryskéw g50 PCV

* od misek ustepowych 110 PCV

» od kratek sciekowych g50 PCV

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707.

Srednice, dtugosci odcinkéw instalacji kanalizacyjnej sg przedstawione w czesci graficznej
opracowania. Podtgczenia urzadzen sanitarnych do pionéw nalezy wykona¢ z spadkiem 2% w
kierunku pionu.

Na przewodach stalowych przechodzgcych przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe,
przejscia wykona¢ systemowe, z Aprobatg Techniczng ITB, z Certyfikatem Zgodnosci ITB,
adekwatne do materialu zastosowanych rur oraz ich srednic, o El co najmniej rownym El
przegrody.

Rurociagi instalacji nalezy mocowac¢ do $ciany za pomocg uchwytow do rur PCV przy czym

max. odlegtos¢ pomiedzy uchwytami powinna wynosi¢ pomiedzy uchwytami powinna wynosic:
Srednica Rozstaw
2 50- 2 110 col0m
Powyzej 110 col2m

Odgatezienia przewoddéw odptywowych powinno by¢ wykonane za pomoca trojnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45° Na pionach kanalizacyjnych w dolnej ich cz e$ci zamontowac
czyszczaki a zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach na wysokos¢ 0,5 - 1,0m,
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czes$¢ piondw wyposazy¢ W zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace.
Montaz przyboréw sanitarnych - przybory sanitarne nalezy mocowac¢ w sposéb zapewniajgcy
tatwy ich demontaz, oraz wtasciwe uzytkowanie.
Wysoko$¢ montowania poszczegdlnych przyborow sanitarnych mierzona od ich
gornej krawedzi do podtogi winna wynosic:
e umywalki 0,85 m
» zlewozmywak 0,85
» miska ustepowa wiszgca (bez deski) 40 do 43cm
» miska ustepowa stojgca (bez deski) 39 do 40cm
» miska ustepowa dla niepetnosprawnych 48cm
» umywalki dla oséb niepetnosprawnych 0,85m
Wszystkie przybory sanitarne winne mie¢ indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Po zmontowaniu instalacjie poddac probie szczelnosci.
» piony i podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu
wody.
» poziomy sprawdzi¢ napetniajgc je wodg powyzej kolana tgczgcego poziom z pionem.
Wyposazenie w urzgdzenia sanitarne instalacji:
» Miski ustepowe z ptuczka typ dolnoptuk
* Umywalki porcelanowe z syfonem z tworzywa.
» Kratki Sciekowe z stali nierdzewnej
Skropliny z lad chtodniczych beda odprowadzane bezposrednio do kanalizacji sanitarnej
obiektu za posrednictwem wpustéw podiogowych oraz poziomoéw pod posadzkowych, ktérych
rozmieszczenie i trasy pokazano w czesci graficznej.

4. 1IZOLACJA PRZEWODOW.

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona przed
wtérnym zanieczyszczeniem. Dlatego tez na wejsciu do budynku za wodomierzem na instalacje
hydrantowg w przypadku braku zaworu antyskazeniowego nalezy go zamontowac.

Szczegodtowe informacje — COBRTI INSTAL (Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej) Zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem”
2001, Jarostaw Chudzicki ISBN 83-88695-00-2.

Jako zabezpieczenie przed zastojom wody projektuje sie doprowadzenie wody do
zlewozmywakow na | pietrze, zgodnie z opracowaniem graficznym.

Przewody wodociggowe wody cieptej i cyrkulacji zaizolowa¢ otuling, grubos$¢ réwnej srednicy
wewnetrzne rury (zgodnie z zatgcznikiem nr 2 DZ. U. 02.75.690) oraz gr. min 10 mm woda
zimna. Wybrane warto$ci minimalnej grubosci izolacji cieplnej przewodow grzewczych wedtug
wymagan normy PN-B-02421:2000 [3,4]

4.1 ZABEZPIECZENIE PRZED WTORNYM ZANIECZYSZCZENIEM.

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona przed
wtérnym zanieczyszczeniem. Dlatego tez na wejsciu do budynku za wodomierzem na instalacje
hydrantowg w przypadku braku zaworu antyskazeniowego nalezy go zamontowac.

Szczegotowe informacje — COBRTI INSTAL (Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej) Zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem”
2001, Jarostaw Chudzicki ISBN 83-88695-00-2.

Jako zabezpieczenie przed zastojom wody projektuje sie doprowadzenie wody do
zlewozmywakow na | pietrze, zgodnie z opracowaniem graficznym.

4.2 PROBY.

Instalacje podda¢ ptukaniu na nastepnie wykonane odcinki wodociggébw nalezy poddaé
probom cisnieniowych zgodnie z PN-81/B-107000- ,Przewody wewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

Materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady 1988, Warszawa.

4.3 UWAGA:

Wszystkie urzgdzenia i materialy podano jako wzorcowe dopuszcza sie zastosowanie

materiatldw i urzgdzen zamiennych, pod warunkiem zastosowanie tej samej lub wyzszej jakosci
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urzadzen i materiatdw zamiennych. W przypadku stosowania urzadzen zamiennych wykonawca
zobowigzany jest do sporzgdzenia projektu zamiennego.

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" - czes¢ Il "Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych" Instalacje
wodociggowg wykonac¢ zgodnie z Instrukcjg "Rury polipropylenowe systemu w instalacjach
sanitarnych". Prowadzenie przewodéw wodociggowych nalezy koordynowac z pozostatymi
instalacjami.

Instalacja gazéw medycznych
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji gazow medycznych, ktoérego
koniecznos¢ opracowania wynika z rozbudowy SPZOZ w Parczewie.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- Vademecum projektowania szpitali ogélnych

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zakladu opieki
zdrowotnej — Dz. U. 2012 poz. 739

- Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. Zmianami.

- Projekt techniczny technologiczny budynku

- Wytyczne Projektowania Szpitali Zeszyt Il — ,Instalacje i urzadzenia gazdéw sprezonego
powietrza i prozni dla celow medycznych i laboratoryjnych.”

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z jej pézniejszymi zmianami,

- Dyrektywa 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrze$nia 2007 r. dotyczgca

wyrobow medycznych wraz z jej pézniejszymi zmianami,

- ,Consensus statements” of Notified Bodies Medical Devices on Council Directives 90/385/EEC,

93/42/EEC and 98/79/EC,

- ustawa o Zaktadach Opieki Zdrowotnej Dz.U.2011 nr 112 poz. 654 z jej pdzniejszymi zmianami,

- PN-EN 1SO 14971:2012 Wyroby medyczne - Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do wyrobow

medycznych

- PN-EN I1SO 7396-1:2016-07 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Czes¢ 1. Systemy

rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni

- PN-EN 1SO 7396-2:2011 Systemy rurociggowe do gazow medycznych -- Cze$¢ 2: Systemy

odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne

- PN-EN 13348:2016-09 Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw

medycznych lub prozni

- PN-EN ISO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systemo6w rurociggowych do gazéw medycznych -

Czes¢ 1. Punkty poboru sprezonych gazoéw medycznych i prozni

- PN-EN ISO 9170-2:2010 Punkty poboru dla systemow rurociggowych do gazéw medycznych -

Czes¢ 2: Punkty poboru do systemOw odciggu gazow anestetycznych

- CAN/CSA-Z305.6-92, Medical oxygen concentrator central supply system: for use with

nonflammable medical gas piping systems

- HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part A:

Design, installation, validation and certification

- HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part B:

Monograph on Medical Air, European Pharmacopoeia Co  mmission, 2005

- HTM 2022, Dental compressed air and vacuum systems — An update of HTM2022- Supplement1.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje doprowadzenie tlenu, sprezonego powietrza i prézni, do gabinetow
zabiegowych, oraz doprowadzenie tlenu i sprezonego powietrza do paneli przytd6zkowych
zlokalizowanych w projektowanych pokojach t6zkowych na parterze, oraz na | pietrze
projektowanej czesci budynku. Instalacja gazow medycznych obejmuje zaprojektowanie instalacji
tlenu, sprezonego powietrza i prozni. Instalacje nalezy potgczy¢ z istniejacag instalacjg gazéw
medycznych w budynku gtéwnym , na poziomie piwnicy budynku, oraz z istniejgcymi zrodtami
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gazéw medycznych. Ewentualna rozbudowa zrédet gazéw medycznych — poza zakresem
opracowania.

4. OPIS INSTALACJI

Projekt przewiduje wyposazenie projektowanego budynku szpitala w instalacje gazéw
medycznych tj. tlenu, sprezonego powietrza i prézni.

Piony projektowanych instalacji bedg zasilane z istniejacych zrédet gazéw — poza zakresem
opracowania.

Instalacje gazéw medycznych doprowadzono do pokoi t6zkowych zlokalizowanych na parterze
I | pietrze budynku, oraz do pomieszczenia -1/25 Por. rehabilitacyjnej w piwnicy budynku.

Piony instalacji prowadzone w szachcie, zgodnie z opracowaniem graficznym. Gidéwne
poziomy rozprowadzajgce, w korytarzu, prowadzone, jako kryte, w bruzdach $ciennych i
sufitowych lub w przestrzeni sufitu podwieszanego. W pomieszczeniach instalacja prowadzona,
jako kryta, w bruzdach sciany i w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Dla instalacji gazow medycznych przy pionach przewidziano strefowe zespoty kontrolne dla 3
gazow, oraz dla jednego gazu w piwnicy budynku. W komplecie skrzynki sg zawory odcinajgce
oraz czujniki cisSnienia.

Odbiorami gazéw sg punkty poboru gazéw natynkowe w salach zabiegowych, oraz punkty
poboru w panelach nadtézkowych.

Punkty poboru gazu zaznaczone w zestawach zblokowanych stanowig wyposazenie
zestawow.

5. Cisnienie rozprowadzania w instalacji.
W budynku Nominalne cisnienia dystrybucyjne opisane sg w normie PN-EN ISO 7396-1: 2016-07
w punkcie 7.2.1 tablica 2.

Tablica 2. Zakresy nominalnych ci  $nien rozprowadzania

Rodzaj gazu Cisnienie w kilopaskalach

Sprezone gazy medyczne inne niz powietrze lub azot do 400100
napedu pneumatycznych narzedzi chirurgicznych o

Powietrze lub azot do napedu pneumatycznych narzedzi 300+200.
chirurgicznych —100

Préznia <60°

a Regionalne lub krajowe przepisy mogg wymagac innego zakresu cisnienia.
b Cisnienie absolutne.

6. Parametry przeptywu w punktach poboru.

Dla sprezonych gazéw medycznych innych niz powietrze lub azot do napedu narzedzi
chirurgicznych, cisnienie w kazdym punkcie poboru nie powinno by¢ wyzsze niz 110 %
nominalnego cisnienia rozprowadzania, w warunkach zerowego przeptywu. Cisnienie w kazdym
punkcie poboru nie powinno by¢ nizsze niz 90% nominalnego cisnienia rozprowadzania, w
warunkach przeptywu obliczeniowego oraz z przeptywem 40 I/min przez dany punkt poboru.

Dla powietrza lub azotu do napedu narzedzi chirurgicznych, cisnienie w kazdym punkcie
poboru nie powinno by¢ wyzsze niz 115 % nominalnego cisnienia rozprowadzania w warunkach
zerowego przeptywu. Cisnienie w kazdym punkcie poboru nie powinno byé nizsze niz 85 %
nominalnego cisnienia rozprowadzania w warunkach przeplywu obliczeniowego oraz z
przeptywem 350 I/min przez dany punkt poboru.

7. Zrédia zasilania gazéw medycznych.

Do obliczen wielkosci zrédta wykorzystano wartosci znajdujgce sie w tabeli 4 dokumentu HTM
2022 (dot. typowych przeptywow) oraz tabeli Manfreda Fritz’a (wspo6tczynnik jednoczesnos$ci oraz
wydajnosci przeptywu od zrédia).

7.1. Tlen

Projektowang instalacje nalezy podigczy¢ do istniejgcej instalacji tlenu w budynku gtéwnym,
potgczonej z istniejgcym zrodiem tlenu. Planowana ewentualna rozbudowa zrédia tlenu — poza
zakresem opracowania.
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TLEN

Charakterystyka ”OSF Sredni Wspétczynnik Wydajno s¢ przeplywu 'V“”'“?a'”‘?‘,
pomieszcze h punktow przeptyw (1 jednoczesno $ci (2 przez odcinek od wydajno sé
poboru zrodia zrodia
- dm3/min - dm3/min Nm3/h
Oddziat ogbiny 53 10 0,1 53 3,18
razem 53 53 3,18

(1 zgodnie z HTM 2022
(2 - zgodnie z tabelg Manfreda Fritza

Powyzsze obliczenia majg charakter szacunkowy i odnoszg sie do maksymalnego
dopuszczalnego zuzycia gazu w projektowanej czesci budynku.

7.2. Sprezone powietrze

Projektowang instalacje nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacji sprezonego powietrza w
budynku gtownym, potgczonej z istniejgcym zrédtem sprezonego powietrza. Planowana
ewentualna rozbudowa zrodta sprezonego powietrza — poza zakresem opracowania.

SPREZONE POWIETRZE

Charakterystyka llos¢ Sredni Wspotczynnik Wydajno $¢ Minimalna
pomieszcze h punktéw przeptyw jednoczesno $ci przeptywu przez wydajno §¢
poboru zgodnie z HTM | zgodnie z tabel g odcinek od zrédta zrodta
2022[l/min] Manfreda Fritza [I/min] m3/h
Oddziat ogdiny 53 20 0,2 212 12,72
RAZEM 53 212 12,72

(1 zgodnie z HTM 2022
(2 - zgodnie z tabelg Manfreda Fritza
Powyzsze obliczenia majg charakter szacunkowy i odnoszg sie do maksymalnego
dopuszczalnego zuzycia gazu w projektowanej czesci budynku.
Powietrze produkowane przez uktad sprezarek musi spetni¢ nastepujace wymagania:
a) stezenie tlenu = 20,4% (utamek objetosciowy) i < 21,4% (utamek objetosciowy)
b) catkowita zawartosc oleju < 0,1 mg/m3 zmierzone pod ciSnieniem otoczenia
C) stezenie tlenku wegla < 5 ml/m3
d) stezenie dwutlenku wegla < 900 mg/m3
e) zawartos¢ pary wodnej < 1032 ml/ m3
f) stezenie dwutlenku siarki <1 ml/m3
g) stezenie NO+NO2 < 2 ml/m3

7.3. Proznia

Projektowang instalacje nalezy podigczy¢ do istniejgcej instalacji prézni w budynku gtéwnym,
potgczonej z istniejgcym zrédtem prézni. Planowana ewentualna rozbudowa zrédta prézni — poza
zakresem opracowania.

PROZNIA
Charakterystyka IIos,c Sredni Wspétczynnik Wydajno $¢ Minimalna
pomieszcze h punktow przeptyw (1 jednoczesno $ci (2 przeptywu przez wydajno $§¢€ zrédta
poboru odcinek od Zzrodta
- dm3/min - dm3/min Nm3/h
Oddzialy intensywne 4 40 1 160 9,6
opieki i oddziaty zabiegowe
razem 4 160 9,6

(1 zgodnie z HTM 2022
(2 - zgodnie z tabelg Manfreda Fritza

Powyzsze obliczenia majg charakter szacunkowy i odnoszg sie do maksymalnego
dopuszczalnego zuzycia gazu w projektowanym budynku.

8. Materialy i urz gdzenia
8.1. Materialy.
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Rurociggi gazéw medycznych i prézni wykonane z rur miedzianych ciggnionych gatunku M1-R
wg normy PN-EN 13348:2016-09.

Rurociaggi i armatura dla instalacji gazow medycznych musi posiadac atest wytworni.

Montaz instalacji gazéw medycznych  powinno  wykonywaé  wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo.

taczenie rur t gcznikami kapilarnymi i lutem twardym lub, dla srednic poni zej 22x1-
przez r eczne kielichowanie i lut twardy. Lut klasy LS-45.

Odlegtos¢ rurociggbébw od instalacji elektrycznej nie moze by¢é mniejsza niz 10 cm — przy
prowadzeniu réwnolegtym.

Odlegtosc¢ rurociggdéw od rurociggdw gorgcych lub z gazami palnymi nie moze by¢ mniejsza
niz 25 cm

Przejscia rurociggéw przez oddzielenia przeciwpozarowe (stropy i sciany) nalezy uszczelni¢
atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi do granicy odpornosci ogniowej tych oddzielen.

8.2. Armatura.

Instalacje wyposazone sg w zawory odcinajgce, skrzynki zaworowe z manometrami, skrzynki
sygnalizacyjne z czujnikami oraz punkty poboru gazéw medycznych na $cianie i punkty pobory w
panelach nadtézkowych. llos¢ i rozmieszczenie punktéw poboru gazéw zgodnie z czescig
rysunkowg. Jako armature odcinajacg zastosowano zawory kulowe stanowigce wyposazenie
zespotdw kontrolnych SZK-I, oraz zawory kulowe ze stali nierdzewnej tgczone przez lutowanie.

Projektuje sie oprzyrzadowanie instalacji gazéw medycznych tj. skrzynki zaworowo-
sygnalizacyjno-informacyjne typ SZK-l oraz punkty poboru $cienne produkcji np. Hydro- Gaz —
Med. Instalacja jest wyposazona w urzgdzenia sterujgce ukfadem sygnalizacyjnym, manometry,
wakuometry informujgce o spadku cisnienia w instalacji. Sygnalizacja informuje o braku medium,
braku dostarczanej rezerwy gazu i nieprawidtowosci cisnienia.

8.3. Warunki monta zu.

Potgczenia nieroziaczne powinny by¢é wykonane lutem twardym przy uzyciu odpowiednich
ksztaltek lub zlgczek. Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢
tulejami. Rurociggi w korytarzu i w pomieszczeniach wyposazonych w strop podwieszony
prowadzi¢ po scianach pod podciggami ( strop podwieszony), a w pozostalych pomieszczeniach
wykonac¢ w bruzdach wkutych w scianach. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych z PCV, ktoére powinny wystawa¢ ok. 5 mm poza wyprowadzong
powierzchnie przegrody.

Jako punkty poboru projektuje sie zawory samoblokujgce o konstrukcji wykluczajgcej
pobieranie gazu bez uzycia klucza w postaci odpowiednio wyprofilowanego tgcznika.

Rurociggi nalezy montowa¢ ze spadkiem 3% zgodnym z przeptywem medium.
Umiejscowienie przewoddéw krytych nalezy trwale oznakowa¢ w celu umozliwienia odtworzenia
trasy. Rurociggi nalezy oznakowac zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przed przystgpieniem do odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem.
Sprawdzeniu podlegajg atesty materiatéw i urzadzen. Po zakonczeniu montazu instalacje gazow
medycznych nalezy poddac prébie bez punktéw poboru. Prébe instalacji sprezonego powietrza,
tlenu i prézni nalezy przeprowadzi¢ czystym, wolnym od oleju powietrzem pod cisnieniem 10 bar.
Proba powinna trwa¢ 24 godziny przy czym nie dopuszcza sie najmniejszego spadku cisnienia.
Nastepnie przeprowadza sie probe instalacji kompletnie uzbrojonej w punkty poboru. Nalezy
przeprowadzi¢ prébe na cisnienie 7 bar, dla instalacji tlenu i sprezonego powietrza nie dopuszcza
sie spadku cisnienia, a dla prézni dopuszczalny spadek ci$nienia w ciggu doby wynosi 0,32 bara.

Przewody na korytarzach nalezy mocowa¢ do stropow za pomocg zawiesi niezaleznych od
innych instalacji, w odlegtosciach podanych w normie PN-EN ISO 7396-1:2016-07.

Mocowanie rurociggdéw miedzianych:

Srednica zewnetrzna Maksymalny odstep
mm m
Do 15 15
22-28 2,0
35-54 2,5
Pow. 54 3,0
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8.4. Znakowanie przewodow

Wszystkie rurociggi gazéw medycznych prowadzone po $cianach, w kanatach instalacyjnych
czy w przestrzeni stropéw podwieszanych, powinny posiada¢ oznaczenie barwne z podang nazwa
lub symbolem gazu oraz strzatki wskazujgce kierunek przeptywu mediow. Strzatki nalezy
umieszcza¢ zawsze wzdluz osi rurociggu. Oznaczenia barwne nalezy umieszcza¢ w sgsiedztwie
zaworOw odcinajgcych, rozgatezien, przed i za przegrodami budowlanymi oraz na prostych
odcinkach — w odstepach nie wiekszych niz ok. 10 m.
Wykonang instalacje gazéw medycznych nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-EN 1089-
3:2011.

UWAGA:

Punkty poboru gazu i tgczniki (gniazda i wtyki) powinny by¢ dla kazdego rodzaju medium inne tak
aby pomyiki byty niemozliwe

Punkty poboru i tgczniki muszg by¢, w sposob trwaly oznaczone nazwag gazu

9. Préby i odbiory.

Po wykonaniu instalacje nalezy przedmucha¢ sprezonym azotem oraz poddaé prébie
cisnieniowej.
Cisnienia robocze w instalacji:

- instalacja tlenu — 0,5 MPa (x 20%)
- instalacja sprezonego powietrza - 0,5-0,8 MPa
- instalacja prozni — -0,06 MPa

Cisnienie probne dla instalacji kompletnej (z uzbrojeniem) jest rowne odpowiednio cisnieniu
roboczemu.
Cisnienie probne dla instalacji bez punktéw poboru wynosi 1,0 MPa, dla wszystkich instalaciji.

PROBY WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ
Préba wytrzymatosci mechanicznej powinna by¢ wykonana po zamontowaniu instalacji przed
jej zakryciem.
Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnien: dla rurociggéw o
cisnieniu pracy 0,5- 0,7 MPa 1,0 MPa

PROBY SZCZELNOSCI
Préba szczelnosci po zakonczeniu montazu

Rurociggi powinny by¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do sciany. Gniazda punktéw
poboru, ztgcza pod czujniki i zawory nadmiarowe winny by¢ zaslepione. Podczas przeprowadzania
prob nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnien:

dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa -0,7MPa 1,0 MPa

dla rurociggdéw prozni 0,50 MPa

Proba szczelnosci po zakonczeniu montazu, a przed eksploatacig instalacji

Przed przeprowadzeniem tej proby nalezy zamontowaé wszystkie punkty poboru, manometry i
wakuometry, oraz czujniki cinienia.

Podczas przeprowadzania préb nalezy stosowac¢ ponizsze wartosci cisnien:

dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa - 0,70 MPa 0,7MPa

1) Badanie szczelnosci (préba hydrauliczna) nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej instalacji odrebnie.
Podobnie mozna postepowac w przypadku rozlegtego ztadu dzielgc go na czesci.

2) Proby nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji
rur.

3) Jezeli postep robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i szachtéw przed catkowitym
zakonczeniem montazu, nalezy woéwczas przeprowadza¢ badania szczelno$ci czesci danej
instalaciji.

4) Cisnienie robocze w instalacji gazow medycznych:

- instalacja tlenu 0,5 , 0,7 MPa (5 , 7 bar)

- instalacja sprezonego powietrza 0,5, 0,7 MPa (5 , 7 bar)

- instalacja prézni - 0,35 kPa

5) Czas trwania proby — 24 godziny. Wynik uwaza sie za pozytywny, jezeli spadek cisnienia
przypadajacy na jedng godzine nie przekroczy 1%.

6) Instalacje nalezy dokfadnie przedmucha¢ az do otrzymania czystego gazu.
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Instalacje nalezy przedmuchaé sprezonym azotem lub sprezonym powietrzem medycznym.

10. Wytyczne sygnalizacji stanu gazéw medycznych;

System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanéw gazéw medycznych sklada sie ze
skrzynki zaworowo - informacyjnych oznaczonej w projekcie ,SZI”, oraz analogowego
sygnalizatora centralnego gazéw medycznych umieszczonego w pomieszczeniach: korytarzu i w
pomieszczeniach przygotowania pielegniarek, gdzie zainstalowano sygnalizator gazow
medycznych stanoéw awaryjnych tych instalacji. Do sygnalizatora centralnego podigczono
skrzynke zaworowo — informacyjna, zgodnie z opracowaniem graficznym.

W skrzynce zaworowo — informacyjnej zabudowane sg czujni ciSnienia podtgczony do
przewoddw instalacji gazéw medycznych, na ktérych zamontowane sg awaryjne zawory
odcinajgce kulowe.

Skrzynki zaworéw informacyjne, oraz sygnalizacyjne montowane bedg we wnekach o
wymiarach podanych przez producenta.

Zakresy ci $nienia i podci $nienia po przekroczeniu ktérych nast epuje alarm: sSwietlny i
akustyczny.

- cisnienie tlenu,— ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa

- ci$nienie sprezonego powietrza — 0,5 MPa - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa

Sygnat o przekroczeniu wielkosci cisnienia i podcisnienia nastawionych na czujnikach
ciSnienia przesylany bedzie przewodami elektrycznymi z panelu sygnalizacji gazow
zainstalowanych w skrzynce zaworowo — informacyjnej do sygnalizatorow. Sygnaly alarmowe
trwa¢ bedg dopoki cisnienie lub podcisnienie w instalacjach nie wrdci do normy.

Sygnalizatory sygnalizujg alarm zaréwno przekroczenie o 20%, jak i spadek o 20% cisnienia
roboczego.

Zastosowany system sygnalizacji powinien spetnia¢ wymogi Normy PN-EN ISO 7396-1:2016-
07.

11. Wytyczne dla bran z projektowych;

- wykona¢ wneki pod punkty informacyjne i sygnalizatory wg wymiarow podanych na kartach
katalogowych urzgdzen, spdd wneki pod punkt informacyjny SZI na wysokosci 1,3 m od poziomu
posadzki, a spdd wneki podsygnalizator PWS na wys. 1,6 m od poziomu posadzki.

- wykonac zasilanie elektryczne skrzynek zaworowo informujgcych, napiecie 24 V AC lub 24V DC.

- wykonac¢ projekt sygnalizacji awaryjnej stanow gazéw medycznych.

12. Wytyczne monta zu;

e roboty montazowe nalezy wykona¢ wg ,Wytycznych Budowy i eksploatacji Instalaciji
Tlenowych w Zakladach Leczniczych”, oraz wg poradnika ,Instalacje z rur
miedzianych” wydanego przez COBRTI ,INSTAL” Warszawa.

« Instalacje gazow medycznych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-

1:2016-07.
» cisnienie prébne dla przewodow instalacji wynosi 1,0 MPa, czas trwania préby —24 h.
Instalacje mozna montowa¢ obudowac¢ pltytami gipsowo - kartonowymi po

Przeprowadzeniu préb cisnienia z wynikiem pozytywnym.
» badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociggéw gazéw medycznych i
zainstalowaniu punktéw poboru obejmuja:
- prébe wytrzymatosci mechanicznej,
- kontrole zaworow odcinajgcych,
- kontrole podwieszen, uchwytow i wspornikéw,
- kontrole oznakowania rurociggow,
- prébe na obecnos¢ potgczen krzyzowych
- prébe na obecnos¢ przeszkéd w przeptywie
- sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw i przyporzadkowania do
odpowiadajgcej instalacji, oraz mozliwosci identyfikacji
- préby instalacji kontrolnych i alarmowych
- przedmuchanie instalacji gazem prébnym /AZOT/
- préby na obecnos¢ zanieczyszczen statych w rurociggach instalacji
- napenianie instalacji wkasciwym rodzajem gazu
- prébe na tozsamosc¢ gazu
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- sprawdzeni prawidlowosci oznakowania rurociggow i armatury.
e oznakowanie rurociggébw gazoéw medycznych;

Przewody gazow medycznych powinny by¢ oznakowane wg normy PN-EN 1089 paskami
barwnymi w nastepujgcych kolorach:
TLEN — kolor biaty
PROZNIA — kolor zotty
SPREZONE POWIETRZE
- 0,5 MPa — kolor bialy i czarny
- 0,8 MPa — kolor biaty, czarny i bialy
OPROCZ OZNAKOWANIA BARWNEGO NA RUROCI AGACH NALE ZY OPISAC W SPOSOB
TRWALY PROWADZONE MEDIUM | ZAZNACZY € KIERUNEK PRZEPLYWU.

a. instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym ustalonym w trakcie
rozruchu instalaciji

b. jesli nastgpig nieprzewidziane zmiany prac instalacyjnych i wystgpig przejscia i piony
instalacyjne przechodzace przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowe (granice stref
pozarowych), nalezy zabezpieczyé pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany
element budowlany.

c. przejscia instalacji przez oddzielenia dymoszczelne (korytarze, poziome drogi
ewakuacyjne), nalezy uszczelni¢ materialem niepalnym.

13. Wytyczne obstugi;

INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH;

a. obstuge i konserwacje instalacji gazéw medycznych nalezy wg ,Wytycznych Eksploataciji
Zrodet zasilania, oraz Instalacji Niepalnych Gazéw medycznych” wydanych przez MziOS w
1992 r.

b. wykonawca rob6t montazowych winien przeprowadzi¢ instruktaz w sprawie eksploatacji
instalacji dla pracownikow wyznaczonych do ich obstugi

c. obstuge instalacji mogg wykonywa¢ wytgcznie pracownicy przeszkoleni w zakresie butli
tlenowych w Zaktadach Leczniczych posiadajgcy aktualne uprawnienia wydane przez SIMP

d. do zasadniczych obowigzkéw obstugujgcego instalacje nalezy:

e codzienna kontrola cisnienia i podcisnienia w instalacjach,

e regularne, co najmniej 1 raz na miesigc nalezy odwodni¢ instalacje, oraz sprawdzi¢ dziatanie
zaworow awaryjnych, oraz punktéw informacyjnych.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projekt instalacji elektrycznych wn  etrzowych | zewn etrznych
1. Podstawa opracowania
-Zlecenie Inwestora
-projekty techniczne innych branz
-dokumentacja budowlana projektu instalacji elektrycznych
-obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia
-ogledziny w terenie
2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych budynku Geriatrii i Rehabilitacji SPZOZ w
Parczewie.
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:
-Rozbiorki zewnetrznej instalacji energetycznej nN,
-Budowy zewnetrznej instalacji energetycznej nN,
-Budowy zewnetrznej instalcji energetycznej nN zasilajgcej nowoprojektowany budynek,
-rozdzielnice elektryczne
-WLZty
-instalacje sitowg
-instalacje oswietleniowg
-instalacje gniazd wtykowych 230V
-potgczenia gtéwne i wyrbwnawcze
-instalacje uziemienia
-instalacje odgromowag
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-zasilanie urzgdzen sanitarnych
-zasilania urzgdzen technologii szpitala
-instalacje zasilania komputeréw
-instalacje zasilania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych z systemem monitorowania
-instalacje systemu przyzywowego
-zasilanie tablicy technologii basenowej

3. Przeznaczenie obiektu

Budynek szpitala.

4. Rozbibérka kolidujgcych elementow instalacji elektroenergetycznej

Z projektowanym zagospodarowaniem terenu kolidujg istniejgce instalacje
energetyczne zapomiarowe kable energetyczne nN (kable typu YAKY wychodzace ze
stacji na terenie szpitala). Nalezy rozebra¢ w/w kable na odcinkach zaznaczonych
(wykrzyzykowanych) na Projekcie zagospodarowania terenu (rys. ZE-01) w skali
1:500 oraz na rys. ZE-02.

Roboty rozbiérkowe wykonaé z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Materialy z
rozbiorki winny by¢ zagospodarowane zgodnie z umowg zawartg miedzy Inwestorem a
Wykonawcg. Wykonawca ma obowigzek wykonania robot rozbiérkowych w taki sposob,
aby elementy urzgdzenh z rozbidrki nie zostaly zniszczone i znajdowaly sie w stanie
poprzedzajgcym ich rozbiérke. W przypadku niemoznosci rozbiérki elementéw
urzgdzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i
uzyskaé¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegdlnych
przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy bez ich rozbiorki o ile uzyska na
to zgode Inwestora i kierownika rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania,
nieodptatnie, wszystkich materiatbw pochodzacych z demontazu Zamawiajgcemu, do
wskazanego przez niego miejsca. Rozbiérke nalezy wykonywac zgodnie z normami i
przepisami budowlanymi oraz z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.

Wszystkie zdemontowane kable nalezy usung¢ z map ewidencyjnych. Kable pozostawione
w ziemi jako nieczynne nalezy oznaczy¢ na mapach ewidencyjnych.

5. Budowa instalacji doziemnych nN, zamiennych za demontowane - kolidujgce

Po nowych, niekolizyjnych trasach zaznaczonych na rys ZE-01 i ZE-02 poprowadzi¢
kable zamienne za zdemontowane. Kable proj. tgczy¢ z istniejgcymi za pomocg muf
kablowych. Kable i mufy opisano na rys. ZE-02 oraz w zestawieniu materiatowym. Na
terenie inwestycji mogg znajdowac sie nieczynne kable instalaciji
elektrycznych doziemnych. Nie nalezy ich przebudowywac, a jedynie zabezpieczyc,
opisac i pozostawi¢ w ziemi, jako nieczynne.

6. Budowa instalacji doziemnej nN zasilajgcej projektowany budynek

Zasilanie projektowanego budynku wykonac¢ kablem typu YAKXs 4x120mm?2. Kabel
zostat dobrany tak, aby umozliwi¢ ewentualne zwiekszenie mocy zasilanego budynku
badz zasilenie innego odbioru. Kabel poprowadzi¢ z wolnego pola odptywowego w
istniejgcej stacji transformatorowej do projektowanego ztgcza ZK-PPOZ wskazanego na
rys. ZE-01 i ZE-02. Na odejsciu kabla w stacji transformatorowej istniejgce pole
odptywowe wyposazy¢ we wkladki bezpiecznikowe WTNH 125A gG. Instalacje
zasilajgcg biegngca pod drogg wewnetrzng, parkingami i terenami zielonymi utozy¢ w
rowach kablowych i przyspac ziemig. Kabel powinien by¢ zaopatrzony w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych (wejscie do przepustéw, wneki stupowe itp.). Na oznacznikach
nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej: symbol i numer ewidencyjny
linii, oznaczenia kabla wg normy, znak uzytkowania kabla i rok jego utozenia. Kable w
ziemi ukfada¢ w rowie kablowym na giebokosci 0,7m (réw 0,8m). W przypadku gdy dwa
nowoprojektowane kable przebiegajg rownolegle nalezy je uktada¢ w jednym
rowie kablowym poszerzonym o 0,1m dla kazdego kolejnego kabla. Pod kablem i na
kablu winna znajdowac sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku
nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszte wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym,
przy czym 30cm nad kablem utozyc folie koloru niebieskiego. Trasy kabli w/w
instalacji doziemnej zostatly pokazane na projekcie zagospodarowania terenu rys ZE 01
oraz rys ZE-02. Kable krzyzujgce sie z innymi instalacjami uktada¢ w miejscach
skrzyzowan w rurach ochronnych.
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7.

Opis do zagospodarowania terenu

7.1. Przedmiot inwestycji

o0 Rozbidrka zewnetrznej instalacji energetycznej nN,

0 Budowa zewnetrznej instalacji energetycznej nN

0 Budowa zewnetrznej instalacji energetycznej nN zasilajgcej nowoprojektowany budynek,
Inwestycja znajduje sie przy ul. Koscielnej 136 w Parczewie.

7.2. Zagospodarowanie - stan istniejgcy

Teren zagospodarowany, urzgdzony.

7.3. Zagospodarowanie - stan projektowany
Zagospodarowanie terenu jest projektowane w zakresie budowy oddziatu Geriatrii i Rehabilitacji

oraz w zakresie instalacji elektroenergetycznych kablowych nN wg. Rys. ZE-01 oraz ZE-02.

7.4. Dane o terenie

Teren nie lezy w strefie konserwatorskiej.

7.5. Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie zachodzi (nie dotyczy).

7.6. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska
Projektowane linie kablowe nN nie stwarzajg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

a)

ludzi.

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekOw - nie

dotyczy,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem

<)

ich rodzaju , ilosci i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy,

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw - typowe odpady wynikajgce z robot
elektrycznych bedg systematycznie gromadzone | wywozone odpowiednio na wysypisko
i do utylizaciji,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikOw i zasiegu ich rozprzestrzeniania - wielko$¢ hatasu, wibracji, pola
elektromagnetycznego miesci sie w dopuszczalnych poziomach, reszta nie dotyczy

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

7

8.

9.

glebe, wody powierzchniowe i podziemne - przewiduje sie wycinke istniejacego

drzewostanu, prowadzone wykopy nie bedg gtebokie, a projektowane materiaty do

budowy posiadajg certyfikaty wykonania zgodnie z polskimi przepisami i normami.
.7. Charakter rob6t budowlanych

Roboty budowlane sg robotami typowymi dla instalacji elektrycznych. Inwestycja nie

ogranicza w zaden sposoOb zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Rozdzielnice elektryczne
W celu dostarczenia energii elektrycznej do budynku nalezy wyprowadzi¢ linie WLZ
przewodem typu 5x (YKXs1x95) ze ztgcza kablowego ZK-PPOZ bezposrednio na
roztgcznik w rozdzielnicy gtéwnej RG obiektu.

W ZK-PPOZ wykonac rozdziat zyt przewodu PEN na przewdd PE i N, punkt podziatu za
pomocg przewodu uziemiajacego (ptaskownika FeZn30x4) uziemié wykorzystujgc do tego
projektowany uziom, rezystancja uziemienia punktu podzialu Ru < 5Q. Z rozdzielnicy RG
w piwnicy wykona¢ zasilanie rozdzielnic lokalnych
zgodnie z zalgczonymi schematami oraz rzutami kondygnacji. Wszystkie projektowane
rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposéb, przejrzyscie i zrozumiatym
tekstem. Schematy rozdzielnic przedstawiono na rysunkach nr E-12 do E-19.

Whylaczniki ppoz, zasilanie odbioréw przeciwpozarowych

W projektowanym zigczu ZK-PPOZ zamontowaé przeciwpozarowy wytgcznik mocy typu
DPX z wyzwalaczem wzrostowym. W poblizu wejs¢ do budynku zamontowac przyciski
wyzwalaczy ppoz zasilania gtdwnego. Przyciski w obudowie z szybkg nalezy opisac.

Zasilanie odbioréw przeciwpozarowych (central oddymiania) z rozdzielnicy ZK-PPOZ
przewodami niepalnymi typu NHXH.

Schemat rozdzielnicy ZK-PPOZ przedstawiono na rys. nr E-13.

10. Zasilanie urzadzen niskoprgdowych, systemu sygnalizacji gazéw medycznych

W korytarzu na parterze zaprojektowano zasilanie do szafy LPD oraz szafki RTV wg.
zalgczonych schematOw zasilania. Dodatkowo na zalgczonych rzutach instalacji
przedstawiono punkty do zasilania szafek sygnalizacji gazow medycznych.
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11. System przyzywowy

W pomieszczeniach sal pacjentow oraz pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano
system przyzywowy z sygnalizacjg zatgczenia i centralg sygnalizacyjng w dyzurce
pielegniarskiej. Doktadny sposob podigczenia systemu wg wytycznych producenta.
Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw systemu pokazano na rzutach budynku oraz
na schematach ideowych systemu przyzywowego.

Opis dziatania.
Wezwanie piel egniarki (opis ogolny) / oddziaty 16  zkowe

Uzycie przycisku (opcja: przycisk gruszkowy) przy t6zku pacjenta lub wigcznika
pociggowego w tazience spowoduje zadziatanie alarmu w centralce w punkcie
pielegniarskim. Jednoczes$nie zapali sie czerwona lampka kierunkowa w korytarzu, nad
wejsciem do sali. Kasowanie alarmu realizuje kasownik znajdujacy sie w pomieszczeniu z
ktérego nastgpito wezwanie.
Centralka piel egniarska

Po zadziatania alarmu zostaje na numeratorze podswietlony numer pomieszczenia, z
ktérego nastgpito wezwanie oraz zadziata sygnalizator alarmu i buczek. Personel po
ustyszeniu alarmu ma mozliwos¢ skasowania przyciskiem w centralce gtosnego buczka
aby np. w nocy gtosny alarm nie przeszkadzat innym pacjentom. Po skasowaniu gtosnego
alarmu pozostaje dalej podswietlony numer pomieszczenia, lampka oraz cichy buczek w
ktorym istnieje mozliwos$¢ regulacji glosnosci oraz tonu (200 lub 700 Hz) wg zyczenia
uzytkownika. Ostateczne skasowanie alarmu kasownikiem sali. Dla kazdego
pomieszczenia (kasownika) przewidziano 1 pozycje w numeratorze.
Schematy systemu przyzywowego pokazano na rys. nr E-21 do E-23.

12. Osprzet

Zastosowac osprzet podtynkowy, natynkowy z tworzyw sztucznych w wykonaniu
antybakteryjnym. Typ osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem przed dokonaniem zakupu.
Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:

- 0,3m - gniazda wtykowe w korytarzach

- 0,85-1,2m - gniazda wtykowe 1-fazowe

- 1,4m - fgczniki, przyciski itp.

- 1,4m - fgczniki i gniazda przy umywalkach

- 1,65m - zestawy szpitalne nadtézkowe

- 2m - oprawy $cienne nad umywalkami

- 1,6m - osprzet elektryczny w pomieszczeniach z gazami medycznymi.

- 1,8m - gniazda do zasilania odbiornikéw telewizyjnych w salach pacjentéw

W projekcje ujeto montaz paneli nadtézkowych, w panelach nadtézkowych proponuje sie

montaz:

- 3 gniazda 230V

- gniazdo RJ45 podwojne

- 2 gniazda wyréwnania potencjatow

- oswietlenie miejscowe + tgcznik oswietlenia

- system przyzywowy

- 1 gniazdo gazowe VAC

- 1 gniazdo gazowe O2

Przed zakupem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem wyposazenie oraz typ paneli nadtézkowych.

13. Gniazda dedykowane DATA

Do zasilania komputeréw przewidziano odrebne gniazda 230V z oznaczeniem DATA
oraz z kluczem.

Gniazda dedykowane przewidziane dla urzgdzen informatycznych winny posiada¢ napis
DATA, na jednym stanowisku komputerowym zamontowac trzy pojedyncze gniazda DATA.
Gniazda z oznaczeniem DATA na scianach montowac w wielokrotnych puszkach P/T na
wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi.

14. Oswietlenie podstawowe

Oprawy montowac przez przykrecenie bezposrednio do sufitu oraz w sufitach podwieszanych.

Sterowanie o$wietleniem odbywac¢ sie bedzie lokalnie tgcznikami oraz za pomocg czujnikow

obecnosci.

W salach t6zkowych przewiduje sie oprocz opraw oswietlenia ogolnego zestawy
nadiézkowe wyposazone w oprawy oswietlenia miejscowego oraz w oprawy oswietlenia
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nocnego montowane na wysokosci 0,3m od posadzki w poblizu drzwi. Oprawy nocne
nalezy montowac¢ w $cianach lub natynkowo.
15. Oswietlenie awaryjne
Do oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano oddzielne oprawy awaryjne ze zrodiem
LED i wlasnym inwerterem o czasie podtrzymania nie mniejszym niz 1h. Oprawy
ewakuacyjne montowac bezposrednio do sciany lub do sufitu oraz na zawiesiach. Oprawy
ewakuacyjne kierunkowe zaopatrzy¢ w piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji. W
przebudowywanym i rozbudowywanym budynku do testowania opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych zaprojektowano system centralnego monitoringu. Centrale monitoringu
adresowalnych modutéw awaryjnych zaprojektowano w pomieszczeniu rozdzielni gldwnej
RG (pom. - 1/04). Do central za pomocg przewodow ekranowanych podigczy¢ wszystkie
adresowalne moduly awaryjne oraz moduly awaryjne w oprawach ewakuacyjnych
kierunkowych.
W budynku przewidziano oprawy awaryjne:
na drogach ewakuacyjnych
na drogach ewakuacji przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji
przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

przy kazdych drzwiach wyjsciowych, przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego

w poblizu schodow, tak aby kazdy stopieh byt bezposrednio oswietlony

w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

w poblizu kazdej zmiany poziomu podtogi

w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

minimum na wysokosci 2m

Natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej przyjeto na poziomie 1 Ix, natezenie
oswietlenia przy urzadzeniach ppoz., usytuowanych poza drogami ewakuacji 5 Ix, czas
podtrzymania oswietlenia awaryjnego 1 godzina. Instalacja projektowana weditug
standardu PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”, PN-EN
1838: 2005 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne"”. Instalacje oswietleniowa
przedstawiono na rys. nr E-8 do E-11.
16. Ukladanie kabli i przewodow

Kable i przewody zasilajgce rozdzielnice elektryczne na poszczegoinych kondygnacjach
projektowanego budynku prowadzi¢ w projektowanych korytach kablowych ponad sufitem
podwieszanym, w ostonie z rur RB na tynku, pod tynkiem w wykutych bruzdach w ostonie
Z rury karbowanej pod tynkiem.

Przewody elektryczne prowadzone ponad sufitem podwieszanym uktada¢ w
projektowanych korytkach kablowych, w rurach RB mocowanych bezposrednio do sufitu, w
rurach karbowanych gietkich oraz na uchwytach.

Przewody elektryczne w posadzce podtogi uktada¢ w rurach karbowanych gietkich
przystosowanych do zalewania w betonie. Przewody w meblach prowadzi¢ w listwach
kablowych.

Zaprojektowano koryta kablowe perforowane. Koryta kablowe montowac¢ do scian i
sufitu za pomocg uchwytéw oferowanych przez producenta koryt kablowych. Koryta
kablowe prowadzi¢ ponad instalacjami sanitarnymi.

Kable o zwiekszonej odpornosci ogniowej typu HLGS i (N)HXH uktadaé na uchwytach
lub w korytach kablowych o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz same przewody.

Do ukfadania w rurach nalezy stosowa¢ przewody okragte, do ukladania pod tynkiem -
przewody ptaskie.

W przypadku koniecznosci uktadania przewoddéw okragtych w tynku nalezy uktadac je w
uprzednio przygotowanych bruzdach. Przewody na pozostatych kondygnacjach uktada¢
podtynkowo oraz w wykutych bruzdach.

Przewodow instalacji staboprgdowych nie uktada¢ we wspoélnych korytach, listwach lub
rurach z przewodami przeznaczonymi do zasilania urzadzen 230-400V.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem bgdz w podtodze, zachowujgc od innych
instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnolegtych
przewoddw telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikéw, tgcznikow,
przyciskow, gniazdek wtykowych itp.
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W miejscach przejsé¢ przez przegrody pozarowe (stropy, sciany) przewoddow
elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z
jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ np. Srodkiem
peczniejgcym + wetha mineralna 150kg/m3. Powyzsze zestawienie dwoch materiatow
zapewni klase odpornoéci ogniowej F 120 (EI 120). Srodki zapewniajgce odpornosé
ogniowg nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy
okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢
zgodnie z wymogami zawartymi w § 234 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.):

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i
stropy do pomieszczeh higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E |1 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (E 1) scian i stropow tego
pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu i wody do
wnetrza budynku.

17. Potgczenia wyréwnawcze

Projektowane grupy gniazd wyréwnania potencjatow w zestawach nadtdzkowych itp.
taczy¢ z szyng wyréwnawczg przewodami LgY, rozszycie przewodow i podigczenie do
poszczegodlnych gniazd wyrdwnania potencjatow wykonaé¢ przy pomocy przewodéw LgYzo
lub DYZo.

Lokalne szyny wyrdwnawcze SWP potgczy¢ za pomocg przewodow LgY16mm2 z
gtéwng szyng wyréwnania potencjatéw budynku.

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej do istniejgcej gtdwnej szyny wyréwnania
potencjatéw GSU za pomocg przewoddw LgYzo70mm2, LgYzol6mmz2, LgYzo6mm2
nalezy podigczyc:

- przewody ochronne

- rury instalacji sanitarnych,

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.,

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,

- kanaty wentylacyjne,

- korytka kablowe,

- inne masy metalowe,

- miejscowe szyny wyréwnania potencjatow,

- metalowe drzwi,

- podtoge pétprzewodzaca,

- ekrany i siatki do ochrony przed zaktéceniami elektromagnetycznymi.

Na korytarzu wzdtuz $cian nalezy utozy¢ przewdd Lyzol6mm2 do ktdérego przy pomocy
zaciskow przelotowych nalezy tgczyé szyny wyréwnania potencjatéw tazienek i we, rury
gazoéw medycznych i wody, kanaly wentylacyjne, koryta kablowe oraz inne masy
metalowe.

W pomieszczeniach wc, tazienek, pom. przygotowania personelu wykonaé miejscowe
szyny wyréwnania potencjatow SWP. Szyny montowaé¢ w tazienkach pod umywalkg lub
sptuczkg w miejscu mato widocznym i dostepnym. Do szyn SWP w tazienkach poditgczyc
Zza pomoca przewoddw LgYzo6mm2 metalowe rury, grzejniki, brodziki, wanny, metalowe
elementy umywalek.

Przyktad wykonania potgczen wyréwnawczych pokazano na rys. nr E-24.

18. Ochrona od porazen

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wylgczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TNC-S.
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Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny
ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od
konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z
konstrukcjami wsporczymi ztgcza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi
opraw. Przewdd PE ma mie¢ izolacje w kolorze zétto-zielonym natomiast N w niebieskim.

19. Wentylacja, klimatyzacja
Zgodnie z zatgczonymi rysunkami nalezy doprowadzi¢ zasilanie do :
- central wentylacyjnych
- jednostki zewnetrznej klimatyzacji na dachu oraz jednostek wewnetrznych
- wentylatorow tazienkowych
- wentylatora dachowego

Projekt instalacji elektrycznych obejmuje zasilanie wentylatoréw przewodem
YDY4x1,5mm2 z obwoddw oswietleniowych w tazienkach ogélnodostepnych. Sterowanie
wentylatora tgcznikiem wraz z oswietleniem w fazience badz czujnikiem obecnosci. W
pozostatych tazienkach pacjentéw wentylacje obstugiwaé beda centrale wentylacyjne.

W pomieszczeniu magazynu podchlorynu z tablicy RG zasilic wentylator wyciggowy
(dachowy). Przed wejsciem do ww pomieszczenia zaprojektowano wytgczniki wentylacji,
bez wigczenia ktorych nie bedzie mozliwe wejscie do pomieszczenia (sygnat sterujgcy ze
stycznika wentylatora do zamka drzwi). Po nacisnieciu przycisku przed wejsciem do
pomieszczenia wigcza sie wentylator wyciggowy na czas ok. t=30 min (czas
regulowany na przekazniku w RG). Po przewietrzeniu pomieszczenia wylgcza sie
wentylator i zalgcza sie przekaznik czasowy, ktory zasila elektromagnes w zamku drzwi
wejsciowych na czas ok. t=10min. Wewnatrz pomieszczenia przewidziano dodatkowy
przycisk zatgczajgcy wentylacje zgodnie z wytycznymi projektanta wentylacjyjne;.

Uwaga:

Niniejsza dokumentacja projektowa nie przewiduje montazu i zakupu central, wentylatoréw
tazienkowych i innych urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przewiduje sie jedynie
doprowadzenie energii elektrycznej do szaf sterujgcych central wentylacyjnych, paneli zasilajgco-
sterujgcych wentylatorami dachowymi oraz wentylatoréw tazienkowych i jednostek zewnetrznych
klimatyzacji.

Potgczenia elektryczne wewnetrzne pomiedzy rozdzielniami sterujgcymi, centralami
wentylacyjnymi, silnikami wentylatoréw, panelami sterowania oraz czujnikami nie sg
przedmiotem niniejszej dokumentacji. Powyzsze prace nalezy wykona¢ w oparciu o
dostarczone przez producenta (dostawce) w/w urzgdzen Dokumentacje Techniczno
Ruchowg (patrz branza sanitarna).

Podtgczenie automatyki urzadzen wentylacyjnych wraz z rozruchem wykona
Wykonawca wentylacji i klimatyzacji lub autoryzowany serwis wg dostarczonej przez
Producenta Dokumentacji Techniczno Ruchowej w/w urzadzen.

20. Instalacja odgromowa, uziemiajgca i przeciwprzepieciowa

Na dachu projektowanego budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej. Zwody
poziome wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym O 8mm jako nie naprezone na wspornikach.
Na kominach wentylacyjnych przewody instalacji odgromowej montowac¢ na uchwytach z kotkiem
rozporowym. Na dachu przy pomocy metalowych obejm i drutu 0 8mm potgczyc z instalacjg
odgromowg kominy, wystajgce metalowe czesci dachu, stalowe zadaszenia nad oknami nie
potgczone z instalacjg elektryczng. Z instalacjg odgromowa nie tgczy¢ bezposrednio
wentylatoréw dachowych elektrycznych, klimatyzatoréw, kanatow metalowych oraz czerpni
dachowych potgczonych z urzgdzeniami elektrycznymi. Do ochrony w/w urzgdzen
nalezy w bezpiecznej odlegtosci wykona¢ maszty odgromowe pionowe o wysokosci uzaleznionej
od gabarytow urzadzen, ktére majg chronic¢ przed bezposrednim wyladowaniem atmosferycznym.
Maszty potgczy¢ ze zwodem poziomym za pomocg drutu 0 8mm.

Zwody odprowadzajgce drut 0 8mm prowadzi¢ w rurach wysokonapieciowych pod
elewacjg. Dla kazdego zwodu odprowadzajgcego zamontowac ztgcze kontrolne w szafce
rewizyjnej w elewacji zewnetrznej.

Jako uziemienie instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej projektuje sie
sztuczny uziom fundamentowy.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig i do gtebokosci
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20cm w ziemi. Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez

malowanie farbg antykorozyjna.

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe | i Il typu w
rozdzielnicach elektrycznych. Instalacje uziemienia przedstawiono na rys. nr E-1, instalacje
odgromowg na rys. nr E-7.

21. Uwagi koncowe

- Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" tom
V - Instalacje elektryczne, oraz z godnie z wymogami danego Zaktadu Energetycznego.

- Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod
warunkiem spelniania przezenh identycznych wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.

- Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i instalacje powinny posiada¢ oznaczenie literg B lub

CE oraz posiada¢ aktualne swiadectwo zgodnosé

Uwagi:

« Niniejsza inwestycja w zaden sposob nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania
(zabudowy) sgsiadujgcych terenow, przylegajgcych do dziatki objetej owg inwestycjg i nie
wymaga wycinki drzew

e Calos¢ wykonac zgodnie z normami: PN-E-05100-1,PN-E/76-05125,PBUE

* Przestrzega¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" tom
V — Instalacje elektryczne

» Niniejsze prace winni wykonywac pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia
budowlane do prowadzenia robo6t elektrycznych, zachowujgc przepisy bhp

«  Wszystkie prace w poblizu i na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych mogag by¢
wykonywane tylko i wytgcznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez
upowaznionych pracownikow PGE Dystrybucja S.A.

« W przypadku, gdy Wykonawca na etapie wykonywania robét elektrycznych odkryje jakies
rozbieznosci pomiedzy zatlozeniami Projektanta a stanem rzeczywistym winien niezwlocznie
przedstawi¢ problem Projektantowi w celu jego rozwigzania.

« Podczas prac w poblizu linii energetycznych bedgcych wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A.
nalezy postepowac zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na jego terenie, po uzgodnieniu
ewentualnych zblizen badz skrzyzowan z odpowiednig jednostkg PGE Dystrybucja S.A.

» Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac¢ zgodnie z
zasadami i przepisami wyszczegodlnionymi ponizej

»  Przy wykonywaniu stosowac materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty

dopuszczajgce do ich stosowania, zaakceptowane przez Inwestora

Opis stanowi integralng cze$¢ projektu

Instalacje niskopr adowe
1. Podstawa opracowania projektu
Ponizszy projekt zostatl sporzgdzony na podstawie:
Zlecenie na opracowanie projektu od Inwestora,
rzuty architektoniczne,
aktualne normy i przepisy,
konsultacje z wykonawcami dokumentacji innych branz.
2.  Przedmiot i zakres projektu
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji

niskoprgdowych (okablowania strukturalnego LAN, instalacji RTV, instalacja oddymiania)
dot. SPZOZ w Parczewie.

Na opracowanie sktadajg sie:

e dobdr elementéw osprzetu pasywnego instalacji okablowania strukturalnego,

e dobodr elementow aktywnych instalacji okablowania strukturalnego,

e dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu okablowania strukturalnego,
e schemat ideowy instalacji okablowania strukturalnego,

e dobér oprzewodowania i lokalizacji elementow instalacji RTV,
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e schemat ideowy instalacji RTV,
e dobdr elementéw instalacji systemu oddymiania,
e dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu oddymiania,
e dobodr elementow instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV,
e dobdér oprzewodowania instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV.
3. Opis techniczny instalacji okablowania strukturalne go

3.1.Zatozenia instalacji

Instalacjg okablowania strukturalnego zostanie objety przedmiotowy budynek SPZOZ

w Parczewie. Zostanie ona wykonana w standardzie kategorii 6 w wersji ekranowanej. Na
terenie projektowanego obiektu zostanie zlokalizowanych:
e 5 punkow przytgczeniowych 2xRJ45 STP kategorii 6, na poziomie piwnicy,
e 36 punktow przytgczeniowych 2xRJ45 STP kategorii 6 ha poziomie parteru,
e 46 punktow przytgczeniowych 2xRJ45 STP kategorii 6 ha poziomie pietra.
Lokalny punkt dystrybucyjny LPD zostanie zlokalizowany we wnece przy korytarzu prowadzgcym
do gabinetu Ordynatora na poziomie parteru i bedzie on potgczony do GPD
budynku za pomoca oprzewodowania swiattowodowego i miedzianego.

3.2.Lokalny punkt dystrybucyjny LPD

Lokalny punkt dystrybucyjny instalacji okablowania strukturalnego bedzie stanowic

szafa dystrybucyjna 19"/42U 600x600 zainstalowana we wnece korytarza prowadzgcego do
gabinetu Ordynatora. Punkt dystrybucyjny LPD stanowi¢ bedzie nastepujgcy osprzet
pasywny:
e cokot o wym. 600x600x120 (1 szt.),
¢ panel wentylacyjny, 4 wentylatorowy z termostatem (1 szt.),
¢ listwa zasilajgca, 8 - portowa z bolcem i wyt. zasilania 19"/1U (1 szt.),
e panel krosowy, 24 porty RJ-45 MK, kategorii 6, STP (10szt.),
e panel swiattowodowy (1 szt.),
¢ potka wysuwana wysokosci 1U (1 szt.),
e panel porzadkujgcy 19"/1U (9 szt.).
Szafe LPD nalezy wyposazyc¢ takze w nastepujgcy osprzet aktywny:
e EE-1452 - L2/4 48 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 10G SFP (4 szt.).

Dodatkowo projekt przewiduje montaz w szafie LPD1 zasilacza awaryjnego KR1000-J
w celu podtrzymania zasilania dedykowanego dla urzadzen aktywnych systemu
okablowania strukturalnego.

Wszystkie elementy w LPD nalezy rozmiesci¢ wg schematu ideowego dotgczonego
do niniejszej dokumentaciji.

Integralnym wyposazeniem szafy LPD bedg przewody krosowe RJ-45 - RJ-45
kategorii 6 STP o dtugosci 1m (36 szt.), przewody krosowe o dtugosci 2m (48 szt.),
przewody krosowe o dtugosci 3m (20 szt.).

W celu poditgczenia zestawdw komputerowych do punktow przytgczeniowych
rozmieszczonych w budynku, nalezy dostarczy¢ kable RJ-45 - RJ-45 kategorii 6 UTP
o diugosci 3m (15 szt.).

3.3.0przewodowanie i punkty przyt gczeniowe

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykona¢ nastepujgcymi przewodami:

e przewdd F/UTP 4x2x0,5mm kategorii 6 - polgczenia punktow przytgczeniowych z
panelami w szafie punktu dystrybucyjnego (okablowanie poziome).

Przewody nalezy ukfadac w:
¢ kanatach instalacyjnych metalowych KPR100H42 - gtéwne ciggi w przestrzeni ponad

sufitem podwieszanym,

e rurach gietkich, wzmocnionych typu RKGL32 uktadanych pod tynkiem.

Projekt przewiduje wykonanie podwdéjnych punktow przytgczeniowych wspélnych dla
instalacji komputerowej i telefoniczne;j.

Punkt przytaczeniowy podwojny stanowi¢ beda:

e modut RJ-45 STP kat. 6 (2 szt.),
e adapter gniazda 45x22,5mm (2 szt.),
e ramka 1-krotna (1 szt.),
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¢ puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.).

Punkty przytgczeniowe nalezy instalowaé w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnacji.

3.4.Zalecenia dotycz gce projektowanego lokalnego punktu dystrybucyjnego

Projektowany Lokalny Punkt Dystrybucyjny umozliwia krosowanie przebiegow
poziomych do portéw sprzetu aktywnego lub do przebiegéw pionowych. Projektowany
punkt dystrybucyjny powinien by¢ zlokalizowany tak, aby przebiegi poziome nie
przekraczaty 90 metrow. Punkty dystrybucyjne powinny byé¢ podzielone na logiczne sekcje
grupujgce potgczenia o podobnej funkcji, obszarze itp. Sekcje powinny by¢é umieszczone w
rack'ach tak aby minimalizowa¢ diugos¢ wystepujgcych kroséw. Rack'i powinny by¢
montowane tak aby umozliwi¢ dostep od tytu dla celéw serwisowych. Nie mniej niz 80 cm
od sciany z tytlu nie mniej niz 90 cm od sciany z boku.

3.5.Wymagania dla przebiegébw poziomych

Kable wchodzgce i wychodzgce do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni) powinny
skrecac tagodnie, przy zatozeniu (minimalny promien skretu = promien zgiecia powinien
wynosi¢ 4-krotnosc srednicy dla kabla UTP). Instalujgc kable nalezy zawsze sprawdzac czy
nie sg naprezone na koncach i na catym swoim przebiegu. Jezeli kable znajdujg sie na
otwartej przestrzeni, powinny by¢é umieszczone w jednej ptaszczyznie, nie wolno owijac¢
kabli dookota rur, kolumn, itp.

Kable, na catej diugosci od puszki na $cianie do projektowanych i lokalnych punktow
Dystrybucyjnych, powinny mie¢ zachowang ciggtos¢ oraz powinny by¢ wolne od sztukowan,
zagniecen i nacieé lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie
moze by¢ wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajgce na
wspotdzielonym wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza byc¢
robione poza infrastruktura stalg systemu okablowania.

3.6.System uziemienia projektowanego punktu dystrybucy;j nego

Projektowany gtowny punkt dystrybucyjny powinien by¢ podtgczony do gtéwnej
szyny uziemiajgcej budynku (zgodnie z normami dla instalacji elektrycznych
wewnetrznych).

3.7.Zalecenia dotycz gce odlegto $ci instalacji okablowania strukturalnego

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugosc¢ przebiegu kabla powinna wynosic
90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno w zadnym
wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i
punktem rozdzielczym plus przytgczenie do sieciowego sprzetu komputerowego
przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

3.8. Sekwencja pot gczen

Sekwencja jest definiowana jako kolejnos¢ w jakiej przychodzgce pary sg podtgczone
do poszczegdlnych kontaktow we wtykach modutowych., np: ktére piny stanowig pare
pierwszg. Istnieje 7 standardowych sekwencji potgczen: USOC, MMJ, 258A (inaczej EIA
T568B), 10BaseT, EIA T568A (inaczej EIA) oraz OPEN DECconnect. Rodzaj stosowanej
sekwencji jest wysoce istotny. Zastosowanie btednej sekwencji moze spowodowac
zwiekszenie poziomu szumu i przestuchu przy koncach (NEXT) pochodzacego od nie
sparowanych zyt.

Na etapie wykonywania instalacji okablowania strukturalnego na przedmiotowym
obiekcie nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem sekwencje potgczeh T568A/ T568B.

3.9. Potaczenia z gtdwnym punktem dystrybucyjnym budynku

Projektowana szafa bedzie potgczona z GPD budynku za pomocg okablowania
miedzianego oraz okablowania $wiattowodoweg. Do okablowania miedzianego
przewidziano dwa panele 24 portowe kategorii 6. Szafe GPD nalezy doposazy¢ w dwa
panele krosowe kategorii 6. Polgczenie pomiedzy projektowang szafg LDP a istniejgcg szafg
GPDnalezy réwniez wykonac jako swiattowowdowe. W tym celu nalezy utozy¢ kabel
swiattwowodowy 12 widknowy. Wszystkie widkna nalezy zakonczy¢ ztgczkami typu LC na
panelach tgczeniowych zaréwno po stronie projektowanej szafy jak rOwniez po stronie
istniejgcej GPD, w tym celu nalezy doposazy¢ GPD w panel fgczeniowy.

3.9. Pomiary testowe i certyfikacja instalacji okablowan ia strukturalnego

Prawidtowe funkcjonowanie sieci w duzym stopniu zalezy od sprawnosci jej
okablowania. Stad tez istotnym staje sie takze zastosowanie techniki pomiarowej, ktéra
pozwala na okreslenie w fazie budowy, a takze rozbudowy i modernizacji sieci parametrow i
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zakladanej sprawnosci okablowania. Role urzadzen pomiarowych do tego celu spetniajg
testery okablowania (np. DSP-2000 czy DTX Cable Analyzer firmy Fluke Networks).

Kazda instalacja sieciowa i jej okablowanie podlega¢ powinny tzw. Certyfikaciji.
Dotyczy to gtéwnie nowoczesnhego okablowania skretkowego dla duzych predkosci
transmisji. Pomiary testowe nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji, majg na celu poza
badaniem wiasnosci transmisyjnych sieci, weryfikacje dokumentacji sieci co jest bardzo
istotne dla uzytkownika dla wiasciwej obstugi eksploatacyjnej sieci oraz sg podstawa
dziatan na wypadek modernizacji lub naprawy.

Podstawg certyfikacji jest spetnienie wymagan technicznych norm uznawanych jako
standard. Standardem w swiecie staly sie specyfikacje IEEE 802.x w dziedzinie transmisji
sieciowej i specyfikacja EIA/TIA 568 z nowelg TSB 36 i TSB 40 w dziedzinie parametrow
okablowania oraz norma ISO/DIS 11801. Normy te okreslajg nie tylko parametry graniczne
dla poszczegolnych kategorii okablowania ale tez warunki i sposéb pomiaru tych wartosci.
Najistotniejsze dla wynikow certyfikacji jest spetnienie zatozeh co do nastepujgcych
parametrow okablowania: ttumiennos¢, parametr NEXT (Near-end Crosstalk) - przestuch
miedzyparowy, pomiar szuméw w instalacji teleinformatyczne;j.

3.10. Ogolne zalecenia instalacyjne dotycz gce okablowania strukturalnego

. okablowanie strukturalne powinno by¢ wykonane w oparciu o wymogi kategorii 6 w
wersji ekranowanej,

° Normy europejskie dotyczgce okablowania strukturalnego - wymagan ogélnych

I specyficznych dla danego srodowiska:

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 1: Wymagania ogodlne

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalaciji:

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes¢
1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czes¢é
2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czesc¢ 3 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych

e uzyte materiaty instalacyjne powinny spetnia¢ aktualne wymogi gwarancyjne oraz
posiada¢ certyfikacje producenta,

e certyfikaty uzytych materiatbw powinny by¢ przedstawione w wersji papierowej jak tez
wersji CD, odpowiedniej jednostce administracyjnej wskazanej przez Inwestora,

e konce wszystkich przewodow i kabli nalezy opisa¢ w sposob trwaty,

e przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzgdzeniami,

® przestrzegac kolejnosci procedur programowania zainstalowanego systemu zawartego
w instrukcji programowania urzadzen,

e przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi zainstalowanego systemu,

® sporzgdzi¢ protokét na okolicznos¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

¢ \Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie realizacji
w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowa¢ do faktycznych mozliwosci i
zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjnos¢ z innymi trasami,

¢ \Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentaciji powykonawcze;j
zawierajgcej trasy okablowania, rozmieszczenie urzgdzeh oraz pomiary skanerem
dynamicznym oraz przedstawienie w/w materialdw odpowiedniej jednostce
administracyjnej wskazanej przez Inwestora w formie papierowej jak i na ptycie CD,

e Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
ze szczegOblnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

¢ Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien dostarczy¢ zlecenia
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dotyczgce konserwacji systemu.

4. Opis techniczny instalacji RTV
4.1.Zato zenia instalaciji
Projekt zaktada wykonanie w projektowanym budynku instalacji telewizji cyfrowej

naziemnej umozliwiajacej odbior programéw telewizyjnych naziemnych cyfrowych w

wybranych pomieszczeniach przedmiotowego obiektu. Przewiduje sie montaz pojedynczych

koncowych punktow abonenckich RTV we wskazanych pomieszczeniach.
4.2.Struktura instalacji antenowej
Schemat blokowy projektowanej antenowej instalacji zbiorczej zostat przedstawiony

na rysunku dotgczonym do niniejszej dokumentac;ji.

Zasada rozprowadzania sygnatu do kazdego punktu abonenckiego jest nastepujaca:

e dystrybucja sygnatu w projektowanym budynku odbywac sie bedzie za pomoca
nastepujgcych urzadzen:

- rozgatezniki TV 4 Signal,

- odgateznik 0-8 Signal, 0-4 Signal,

- wzmacniacz budynkowy typu HA-123.

- antena telewizyjna typu LNA-177 wraz z masztem bezinwazyjnym o wysokosci 2m.

Urzadzenia nalezy montowac na poziomie parteru w skrzynkach natynkowych o

wym. 300x400x150mm pod sufitem.

Projekt przewiduje montaz gniazd abonenckich RTV koncowych w wers;ji
podtynkowej w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji.
4.3.0przewodowanie i punkty przyt agczeniowe

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykona¢ nastepujgcymi przewodami:

e przewdd typu TRISET 113 (HF) lub rbwnowazny - potgczenie punktéw przytgczeniowych
Z rozgateznikami.

Przewody nalezy ukfadac w:

¢ rurach gietkich, wzmocnionych typu RKGL32 uktadanych pod tynkiem,

e kanatach instalacyjnych metalowych KPR100H42 - gtéwne ciggi w przestrzeni ponad
sufitem podwieszanym,

Projekt przewiduje wykonanie 22 punktéw przytgczeniowych dla instalacji

telewizyjne;j.

Punkt przylgczeniowy stanowi¢ beda:

gniazdo abonenckie RTV koncowe (1 szt.),

puszka podtynkowa, gt. 60mm (1 szt.).

Punkty przytgczeniowe nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnacji oraz po wczesniejszych konsultacjach z Inwestorem.
4.4.090Ine zalecenia dotycz ace instalacji RTV

e konce wszystkich przewodéw i kabli nalezy opisa¢ w sposob trwaty,

e przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzgdzeniami,

e sporzadzi¢ protokdt na okolicznosé przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

¢ wykonawstwo czesci projektu w zakresie antenowej instalacji zbiorczej nalezy zleci¢
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktéry posiada odpowiednio wyszkolonych pracownikow.
Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacje producentéw zastosowanych urzadzen,

e Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie realizacji
w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowaé do faktycznych mozliwosci i
zagwarantowaé jak najmniejszg kolizyjnos¢ z innymi trasami,

e Catosc¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
ze szczegOllnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

e |nstalacja RTV musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja powinna odbywac sie nie
rzadziej niz raz w kwatrtale.

5. System oddymiania klatki schodowej

5.1 Opis projektowanego systemu oddymiania
System Oddymiania (SO) zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora,

podktadow budowlanych, wytycznych CNBOP, aktualnych norm, przepiséw oraz

dokumentacji techniczno-ruchowej urzagdzen SO. W zakres projektu wchodzi dobér central
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oddymiania i elementow detekcyjnych oraz oprzewodowanie systemu na 2 klatkach
schodowych.
5.2 Centrale oddymiania

Ze wzgledu na to, ze oddymianie bedzie sie odbywaé za pomocg otwierania klap
dachowych oraz otwierania drzwi wejsciowych do budynku, projektuje sie centrale
oddymiajgca dwustrefowg i w zaleznosci od klatki schodowej projektuje sie centrale
dwuliniowg (istniejgca klatka schodowa) i jednoliniowg (projektowana klatka schodowa).
Centrala oddymiania po otrzymaniu sygnatu pochodzgcego z czujki dymu lub przycisku
oddymiania, wysteruje odpowiedni sitownik klapy dachowej. Przyciskami przewietrzajgcymi
mozliwe bedzie otworzenie jedynie klapy dachowej.

Centrale oddymiania nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rzucie
kondygnaciji.
5.3 Dzialanie systemu oddymiania
Centrala oddymiania uruchamiana bedzie na dwa sposoby:

e automatycznie - w skutek wysterowania za pomocg projektowanych czujnikow dymu
montowanych na klatce schodowej,

e recznie - w skutek uzycia recznego przycisku oddymiania.

Centrala posiadata bedzie dwa zrédta zasilania:

e sieciowe 230Vac - wchodzi w zakres projektu instalacji elektrycznych.

* rezerwowe - 2 akumulatory 12V/1,3Ah, zainstalowane wewngtrz centrali oddymiania.
Blokowanie systemu przewietrzania bedzie realizowane automatycznie poprzez modut stacji
pogodowej systemu oddymiania.

Sposoéb potgczenia wymienionych wyzej urzadzen systemu oddymiania pokazano na
schemacie ideowym.

Ze wzgledu na to, ze zasilanie rezerwowe systemu oddymiania powinno zapewniac
prace przez wymagany czas W razie przerwy w zasilaniu podstawowym, zasilanie sieciowe
urzgdzen systemu oddymiania nalezy wykonac przewodem klasy PH90 z oddzielnym
zabezpieczeniem w rozdzielni gtéwnej. Obwody bezpieczenstwa nalezy zasili¢ sprzed
przeciwpozarowego wylgcznika pradu.

5.4 Elementy liniowe oddymiania

Centrala oddymiania wspétpracowata bedzie z czujkami optycznymi dymu w
gniazdach typ czujek OSD32 lub rbwnowazne recznymi przyciskami oddymiania typu
RT-45 lub rbwnowazne, stuzgcymi do recznego uruchomienia oddymiania (montowane
w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji).

Topologie potgczenia elementéw systemu oddymiania pokazano na schemacie ideowym.
5.5 Okablowanie systemu oddymiania

W systemie oddymiania zaplanowano wykorzystanie nastepujgcych typow
przewodow:

e HDGs 3x1,5mm2 PH90 - do zasilenia i sterowania wentylatoréw wywiewnych,
e YnTKSY 1x2x1,0mm2 - do podtgczenia czujek optycznych dymu,
e  YnTKSY 3x2x0,8mm2 - do podtgczenia recznych przyciskow oddymiania,

Przewody HDGs nalezy podigczy¢ do sitownikdw poprzez puszki potgczeniowe typu
PIP-1A lub rownowazne, z bezpiecznikami i kostkami ceramicznymi, zabezpieczajgcymi
linie sygnatowe przed zwarciem.

Przewody typu HDGs ukfada¢ w sposob zapewniajgcy ciggtos¢ dostawy energii w
czasie pozaru. W poblizu sitownikow nalezy pozostawi¢ zapas przewodu, niezbedny do
potaczenia z przewodem fabrycznym w/w urzadzen. Przewody do przyciskéw oddymiania i
przyciskOw przewietrzania uktada¢ podtynkowo.

6. System telewizji dozorowej CCTV

6.1 Opis projektowanego systemu CCTV

System telewizji dozorowej obejmowac bedzie projektowang czes¢ budynku.
Systemem objete bedg ciggi komunikacyjne, wejscia do budynku, pomieszczenie basenu.
Rejestrator systemu CCTV znajdowac¢ sie bedzie w szafie LPD. System telewizji dozorowej
projektuje sie w technologii IP przy zasilaniu Poe.

Stacje robocze do podgladu online jak rowniez przegladania materiatu znajdowac¢ sie beda
w punktach pielegniarskich na poziomie parteru i | pietra.
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6.2 Urzadzenia systemu CCTV

Projektowane kamery systemu CCTV projektuje sie jako kamery megapikselowe, z
przetwornikiem obrazu 1/3" CMOS o wielkosci 2 megapiksele. Umozliwi to zapis obrazu
wideo w rozdzielczosci 1920x1080. Rozmieszczenie kamer przedstawiono na rysunkach.

Do zapisu obrazu projektuje sie rejestrator IP 16 kanatowy, wyposazony w 2 dyski
twarde 4TB kazdy.

Zasilanie kamer realizowane bedzie poprzez switch z funkcjg zasilania Poe.

Komputery umieszczone w punktach pielegniarskich stuzy¢ beda jako stacje do
zdalnego podgladu zapisu z kamer. W zaleznosci od uprawnien, uzytkownik bedzie miat
mozliwosc¢ przeglgdania nagran archiwalnych, zgrywac zarejestrowany materiat na inne
nosniki danych lub przeglada¢ obraz online z wybranych kamer.

Zasilanie systemu CCTV oraz urzadzen aktywnych zamknietych w szafie LPD bedzie
realizowane poprzez zasilacz UPS o mocy 1600VA.

6.3 Okablowanie systemu CCTV

Okablowanie do kamer projektuje sie jako okablowanie o parametrach identycznych
z projektowanym okablowaniem strukturalnym. Panele krosowe okablowania systemu
telewizji przemystowej wraz z urzadzeniami aktywnymi systemu CCTV umieszczone bedg w
dolnej czesci szafy rack LPD.
UWAGA,
Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega oc  hronie prawa autorskiego.
WYTYCZNE WYKONAWCZE Wszystkie roboty budowlano-mont  azowe nale zy prowadzi ¢
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i od bioru robét budowlano-
monta zowych" oraz obowi gzujgcymi normami, instrukcjami i sztuk g budowlan g zachowuj gc
przepisy BHP. Stosowa € materialy posiadaj gce aktualne aprobaty.
Podani producenci i materiaty s g przyktadowe, istnieje mo zliwo $€ zastosowania produktow
réwnowa znych odno $nie parametrow technicznych i zastosowania.
Stosowa ¢ materialy z aktualnymi aprobatami technicznymi !
Wszystkie przyj ete materiaty stosowa ¢ w petnych systemach zgodnie z wytycznymi
producentow

Opracowat

mgr inz. arch. Jan K. Hahn

mgr inz. Jarostaw Werbel

mgr inz. lrena Jozefowicz

mgr inz. Wojciech Grudzinski
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO
ROZBUDOWY BUDYNKU SPZOZ W PARCZEWIE PRZY UL. KO SCIELNEJ 136 O ODDZIAL
GERIATRII, REHABILITACJI | ZAKEAD REHABILITACJI

1. DANE OGOLNE.

Rozbudowa przedmiotowego budynku zlokalizowana jest na terenie Samodzielnego
Publicznego Zaktad Opieki Zdrowotnej w Parczewie przy ul. Koscielnej 136. W Istniejacym
budynku funkcjonujg obecnie odziaty internistyczno-kardiologiczny, oddziat ginekologiczny i
potozniczy, odziat dzieciecy oraz blok operacyjny z diagnostyka.

Szpital posiada Centralng Sterylizatornie. W istniejgcym budynku szpitala znajduje sie
funkcjonujgca centralna kuchnia ktéra bedzie zapewniata catlodzienne wyzywienie dla chorych w
nowo tworzonych oddziatach. Brudne naczynia bedg przewozone do myjni centralnej kuchni. W
czesci istniejgcej funkcjonuje czesé administracyjno-ustugowa w tym szatnie dla personelu
medycznego z ktérych bedg korzysta¢ nowo tworzone oddziaty w czesci rozbudowywane;.

Dane techniczne cze$ci rozbudowywanej:
Obiekt 3 kondygnacyjny ( kondygnacja -1 czesciowo zagtebiona), o uktadzie podiuznym
Kondygnacja 1 pietra nadwieszona od potudniowego-wschodu

Poziom posadowienia: dowigzanie do istniejgcego budynku

Budynek posiada 2 wejscia: w elewacji pétnocno — wsch. i potudniowej Zach.. Dojazd do budynku

drogg asfaltowg wewnetrzng szpitala.

Budynek posiada potgczenie z Zespotem Gléwnym Szpitala poprzez tgcznik komunikacyjny.
Poziom kondygnacji parteru znajduje sie ca.1,98m powyzej poziomu terenu przy

wejsciu do budynku. Budynek dostepny jest dla os6b niepetnosprawnych od strony pétnocno —

wsch. poprzez zaprojektowang pochylnie o normatywnych wymiarach.

UKEAD TECHNOLOGICZNY.

W czesci rozbudowywanej projektuje sie:
Zaklad rehabilitacji — poziom -1

Odziat rehabilitacji — wysoki parter
Odziat geriatrii — 1 pietro

Zakiad rehabilitacii

W projektowanym zakfadzie przewiduje sie gtdwnie rehabilitacje oséb z w zakresie
Fizykoterapii z dodatkowymi elementami magnetoterapii i Swiattolecznictwa. Przewiduje sie, ze
zaklad bedzie obstugiwat okoto 50 0s6b jednoczesnie (w czasie najwiekszego nasilenia), dziennie
max 300 oséb, przy czym w zadnym pomieszczeniu nie bedzie znajdowac sie wiecej niz 30 0os6b
jednoczesnie. Pomieszczenie rehabilitacji przewidywane jest dla okoto 15 os6b/h tj. okoto 1200s6b
dziennie. Dla catosci kondygnacji przewidziano wentylacje mechaniczng. Wysokos¢ w swietle
pomieszczen 3,0 z miejscowymi obnizeniami dla kanatéw wentylacji mechanicznej przedstawiono
ponizej.

WYKAZ PERSONELU POTRZEBNEGO DO OBStUGI ZAKLADU REHA BILITACJI
Wykaz os6b konieczny do funkcjonowania zaktadu Rehabilitaciji:

— Lekarz pracujgcy na oddziale - 1

- Fizjoterapeuci — 5 (kinezyterapia, fizykoterapia, masaz, hydroterapia)

- Krioterapia, $wiattolecznictwo, magnetoterapia - 2

Razem — 7 0s6b w trybie jednozmianowym

Obstuga administracyjna, techniczna i pomocnicza medyczna na zasadach ogoinych
obowigzujgcych w Szpitalu wedtug Statutu Szpitala oraz obowigzujgcych regulaminéw.

Oddziat_rehabilitaciji

Oddziat bedzie posiadat 31 t6zek w nastepujgcym uktadzie:
1. pie¢ pokoi 3 —1bzek

2. trzy pokoje 5 - tozek
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3. izolatka

Oddziat bedzie posiadat gabinet diagnostyczno — zabiegowy, punkt pielegniarski z
dyzurka, brudownik, gabinet lekarza dyzurnego Personel oddziatu przebiera¢ sie bedzie w szatni
centralnej szpitala i na oddziat przychodzi¢ bedzie w odziezy szpitalnej. Posciel i asortyment
podlegajacy wypraniu i dezynfekcji przewozony bedzie do centralnego magazynu brudnej bielizny
a po ich wypraniu odbierany bedzie z magazynu czystej bielizny wedlug obowigzujgcych w
Szpitalu procedur. Transport komunikacyjny odbywac sie bedzie drogami zewnetrznymi i ciggami
pieszo — jezdnymi

WYKAZ PERSONELU POTRZEBNEGO DO OBStUGI ODDZIALU RE HABILITACJI

Wykaz os6b konieczny do funkcjonowania 31 t6zkowego Oddziatu Rehabilitacii:
— Ordynator -1
— Pielegniarka Oddziatlowa -1
- Lekarze — 3
— Sekretarka Medyczna- 1
- Pielegniarki — 14
- Salowe -3

— Sanitariu

sz-1

Razem: 24 osoby.
Obstuga administracyjna, techniczna i pomochnicza medyczna na zasadach ogolnych
obowigzujgcych w Szpitalu wedtug Statutu Szpitala oraz obowigzujgcych regulaminéw.

Oddzial geriatrii

Oddziat bedzie posiadat 41 t6zek w nastepujgcym uktadzie:
1. dwa pokoje 2 - t6zek
2. siedem pokoi 3 - t6zek
3. trzy pokoje 5 - t6zek

4. izolatka

Oddziat bedzie posiadat gabinet diagnostyczno — zabiegowy, punkt pielegniarski z
dyzurkg, brudownik, gabinet lekarza dyzurnego. Personel oddziatu przebiera¢ sie bedzie w szatni
centralnej szpitala i na oddziat przychodzi¢ bedzie w odziezy szpitalnej. Posciel i asortyment
podlegajacy wypraniu i dezynfekcji przewozony bedzie do centralnego magazynu brudnej bielizny
a po ich wypraniu odbierany bedzie z magazynu czystej bielizny wedlug obowigzujgcych w
Szpitalu procedur. Transport komunikacyjny odbywac sie bedzie drogami zewnetrznymi i ciggami
pieszo — jezdnymi

WYKAZ PERSONELU POTRZEBNEGO DO OBStUGI ODDZIALU Ger iatrii

Wykaz os6b konieczny do funkcjonowania 31 t6zkowego Oddziatu Geriatrii
— Ordynator -1
— Pielegniarka Oddziatlowa -1
- Lekarze -3
— Sekretarka Medyczna- 1
- Pielegniarki — 16
- Salowe — 3

— Sanitariu

sz-1

Razem: 26 osob
Obstuga administracyjna, techniczna i pomocnicza medyczna na zasadach ogolnych
obowigzujgcych w Szpitalu wedtug Statutu Szpitala oraz obowigzujgcych regulaminéw.

3. WYTYCZNE WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Zakiad rehabilitacji

Nazwa Posadzka Sciany i sufity Wykonczenie specjalne
pomieszczenia
tacznik gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
komunikacyjny zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Kinezyterapia gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
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zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

Pokdj rehab. i pers. | gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi

med. zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5

m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

Poradnia gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi

rehabilitacyjna zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5

m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

Komunikacja gres malowanie farbg lateksowg (kolor) zmywalng, Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
odporng na szorowanie, 2 odbojnico porecze z | przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
PCV na wys. 30 cm i wys. 110 cm, strop systemowe. , 2 odbojnico porecze z PCV na
podwieszony kasetonowy zmywalny, szczelny | wys. 30 cmiwys. 110 cm,
dopuszczony dla pom. w stuzbie zdrowia,

Sala masazu gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5

m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

Sala masazu gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie scian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe. Za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5

m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

Sala masazu gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe. Za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5

m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

tazienka pacjentéw | gres Powyzej glazury i sufit farba emulsyjna Glazura do wys. 2,05 m

Rozdzielnia gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa)
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m
Powyzej i sufit farba emulsyjna

Szatnia Damska gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) za umywalka fartuch z ptytek ceramicznych
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw Sciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5 m (naroznik
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Powyzej i sufit farba emulsyjna

t azienka Damska gres Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna Glazura do wys. 2,05 m
(akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych

Komunikacja gres malowanie farba lateksowg (kolor) zmywalng, Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
odporng na szorowanie, strop podwieszony przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
kasetonowy zmywalny, szczelny dopuszczony | systemowe
dla pom. w stuzbie zdrowia,

Szatnia Meska gres malowanie farba lateksowg (kolor) zmywalng, Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
odporng na szorowanie, strop podwieszony przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
kasetonowy zmywalny, szczelny dopuszczony | systemowe
dla pom. w stuzbie zdrowia,

tazienka Meska gres Powyzej glazury i sufit farba emulsyjna Glazura do wys. 2,05 m Zabezpieczenie Scian,

naroznikoéw osciezy drzwi przed obiciem i
zabrudzeniem — rozwigzania systemowe

Komunikacja gres malowanie farbg lateksowg (kolor) zmywalng, Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
odporng na szorowanie, strop podwieszony przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
kasetonowy zmywalny, szczelny dopuszczony | systemowe
dla pom. w stuzbie zdrowia,

Natryski gres strop podwieszony kasetonowy zmywalny, Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
szczelny dopuszczony dla pom. w stuzbie przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
zdrowia, Glazura na catej wysokosci systemowe
pomieszczenia Glazura na catej wysokosci pomieszczenia

Natryski gres strop podwieszony kasetonowy zmywalny, Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
szczelny dopuszczony dla pom. w stuzbie przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
zdrowia, Glazura na catej wysokosci systemowe
pomieszczenia Glazura na catej wysokosci pomieszczenia

Pom. hydroterapii gres Glazura na catej wysokosci pomieszczenia. Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
Sufit zmywalny przeznaczony do pom. przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
mokrych. Odporny na dziatanie wilgoci i systemowe
zw.chemicznych w otoczeniu

Krioterapia gres malowanie farbg lateksowg (kolor) zmywalng, Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
odporng na szorowanie, strop podwieszony przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
kasetonowy zmywalny, szczelny dopuszczony | systemowe
dla pom. w stuzbie zdrowia,

Zaplecze gres malowanie farbg lateksowg (kolor) zmywalng,
odporng na szorowanie,

Fizykoterapia gres malowanie farbg lateksowg (kolor) zmywalng, Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
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odporng na szorowanie strop podwieszony przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
kasetonowy zmywalny, szczelny dopuszczony | systemowe
dla pom. w stuzbie zdrowia,

Laseroterapia gres malowanie farbg lateksowg (kolor) zmywalng, Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
odporng na szorowanie, strop podwieszony przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
kasetonowy zmywalny, szczelny dopuszczony | systemowe za umywalkg fartuch z ptytek
dla pom. w stuzbie zdrowia, ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5

m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

Magnetoterapia gres malowanie farba lateksowg (kolor) zmywalng, Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
odporng na szorowanie, strop podwieszony przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
kasetonowy zmywalny, szczelny dopuszczony | systemowe za umywalka fartuch z ptytek
dla pom. w stuzbie zdrowia, ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5

m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

Komunikacja gres malowanie farbg lateksowg (kolor) zmywalng, Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
odporng na szorowanie, strop podwieszony przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
kasetonowy zmywalny, szczelny dopuszczony | systemowe
dla pom. w stuzbie zdrowia,

Klatka schodowa gres malowanie farba lateksowg (kolor) zmywalng, Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
odporng na szorowanie, strop podwieszony przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
kasetonowy zmywalny, szczelny dopuszczony | systemowe
dla pom. w stuzbie zdrowia,

Oddziat rehabilitaciji

Nazwa Posadzka Sciany i sufity Wyko nczenie specjalne

pomieszczenia

Komunikacja Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi

PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Komunikacja Wyktadzina Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit: farba
odwiedzajgcych PCV lub emulsyjna (akrylowa, silikonowa) zmywalna, Glazura do wys. 2,05 m
linoleum odporna na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych
Pom. sogc;j. Wyktadzina Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
pielegniarek PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Pokéj lekarski Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalkg i zlewem fartuch z
Powyzej i sufit farba emulsyjna ptytek ceramicznych Sciennych gat.l gr. 6 -7,
szer. 1,5 m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
tazienka lekarzy Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa,silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
tazienka pacjentow | Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa,silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
Sluza Wyktadzina Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Pok. tézkowy Wyktadzina Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Sluza Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka pacjentow | Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit: farba
PCV lub emulsyjna (akrylowa, silikonowa) zmywalna, Glazura do wys. 2,05 m
linoleum odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
Pok. tézkowy Wyktadzina Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka personelu | Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit: farba
PCV lub emulsyjna (akrylowa, silikonowa) zmywalna, Glazura do wys. 2,05 m
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linoleum odporna na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych
Pokéj ordynatora Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. . Za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Gabinet diagn. - Wyktadzina Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zabiegowy PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalka i nad blatem
Powyzej i sufit farba emulsyjna przygotowawczym fartuch z ptytek
ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
tazienka pacjentow | Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
Sluza Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe . Za umywalka fartuch z plytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna eramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5 m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Pok. tézkowy Wyktadzina Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Pkt. pielegniarski Wyktadzina Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. . Za umywalkg fartuch z plytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna eramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5 m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Brudownik Wyktadzina Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Pom. przyg. Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
pielegn. PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. . Za umywalkg i zlewem fartuch z
Powyzej i sufit farba emulsyjna ptytek eramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer.
1,5 m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Pokadj piel. Wyktadzina Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
oddzialowej PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. . Za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna eramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5 m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Pom. porzgdkowe Wyktadzina Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalka fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
tazienka pacjentow | Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
Sluza Wyktadzina Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalka fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Pok. £6zkowy Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka pacjentéw | Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:
PCV lub farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
linoleum silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych
Sluza Wyktadzina Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka izolatki Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
|zolatka Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalka fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
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m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
tazienka pacjentéw | Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
Sluza Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Pok. tézkowy Wyktadzina Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Sluza Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka pacjentow | Wykfadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
Pok. tézkowy Wyktadzina Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Sluza Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka pacjentow | Wykfadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
Pok. £6zkowy Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Sluza Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka pacjentow | Wykfadzina | Sciany powyzej glazury i sufit: farba
PCV lub emulsyjna (akrylowa, silikonowa) zmywalna, Glazura do wys. 2,05 m
linoleum odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
Pok. £6zkowy Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Pom. na odpady Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
med. PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Magazyn Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Klatka schodowa Wyktadzina Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tacznik Wyktadzina Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
komunikacyjny PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Oddzial Geriatrii
Nazwa Posadzka Sciany i sufity Wyko nczenie specjalne
pomieszczenia
Komunikacja Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka Wyktadzina Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
odwiedzajacych PCV lub (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
Pom. sogc;j. Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
pielegniarek PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
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linoleum Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka lekarzy Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
Pokéj lekarski Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka pacjentow | Wykfadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
Sluza Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Pok. tézkowy Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Sluza Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka pacjentow | Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
Pok. tézkowy Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka personelu | Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
Pom. ordynatora Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Gabinet diagn. - Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zabiegowy PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka pacjentéw | Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
Sluza Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Pok. £6zkowy Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Pkt. pielegniarski Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Brudownik Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Pom. przyg. Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
pielegn. PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalka fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Pokgj piel. Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
oddziatowej PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Pom. porzgdkowe Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
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tazienka pacjentow | Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
Sluza Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Pok. tézkowy Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka pacjentéw | Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Sluza Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
tazienka izolatki Woyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
Izolatka Whyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka pacjentéw | Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
Sluza Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Pok. tézkowy Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Sluza Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalka fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
tazienka pacjentow | Wykfadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
Pok. £6zkowy Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Sluza Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
tazienka pacjentéw | Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
Pok. £6zkowy Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Sluza Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalka fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
tazienka pacjentow | Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit: farba
PCV lub emulsyjna (akrylowa, silikonowa) zmywalna, Glazura do wys. 2,05 m
linoleum odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
Pok. tézkowy Forbo Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania

STUDIO ,A” Pracownia Projektowa 15-245 Biatystok ul. Ciotkowskiego 2/3 tel. 85 6610848

-78 -




dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m
Powyzej i sufit farba emulsyjna

systemowe

Pom. na odpady Wyktadzina | Glazura na catej wysokosci
med. PCV lub
linoleum
Magazyn Whyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie scian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Klatka schodowa Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka pacjentow | Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit: farba
PCV lub emulsyjna (akrylowa, silikonowa) zmywalna, Glazura do wys. 2,05 m
linoleum odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
Sluza Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie scian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Pok. tézkowy Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Sluza Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalka fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
tazienka pacjentow | Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
Pok. tézkowy Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Magazyn Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Sluza Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
tazienka pacjentow | Wyktadzina | Sciany powyzej glazury i sufit:farba emulsyjna
PCV lub (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m
linoleum na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
Pok. £6zkowy Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
PCV lub zmywalna odporna na dziatanie $rodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tacznik Wyktadzina | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
komunikacyjny PCV lub zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
linoleum dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe

Powyzej i sufit farba emulsyjna

4.Post epowanie z odpadami medycznymi
Odpady beda gromadzone w zmywalnych zamykanych pojemnikach wytozonych
workami foliowymi (mozliwos¢ jednorazowego zamkniecia), z podziatem na
- odpady komunalne
- odpady medyczne ( o ostrych krawedziach gromadzi¢ w sztywnych pojemnikach odpornych na
przektucie bgdz przeciecie)
- odpady niebezpieczne.
Po napetieniu do wysokosci dwoch trzecich worki bedg szczelnie zamykane i przetransportowane

odpowiednio:

- komunalne do Smietnika na odpady komunalne
- medyczne i niebezpieczne do centralnego szpitalnego magazynu odpadéw medycznych

(przechowywanie przez 48 godzin lub w temperaturze ponizej 10C maksimum przez 14 dni) a
nastepnie do spalarni odpadow
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Biorgc pod uwage specyfike udzielanych $wiadczen leczniczych w projektowanym obiekcie
przewiduje sie¢ iz ilosci powstatych w wyniku prowadzonej dziatalnosci odpadéw medycznych
powodujg ze postepowanie z nimi winno odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z
obowigzujgcego stanu prawnego.

W rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczego6towego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi okreslono sposob klasyfikowania odpadow
medycznych celem okreslenia wtasciwego sposobu postepowania z okreslonymi ich rodzajami.

W wyniku funkcjonowania zaktaddéw rehabilitacji i oddziatéw szpitalnych powstajg odpady
medyczne o kodach:

18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*

— sg to odpady niebezpieczne, ktére zawierajg

zywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o ktérych wiadomo lub, co do ktérych istniejg
wiarygodne podstawy do przyjecia, ze wywotujg choroby zakazne u ludzi lub innych

zywych organizmaow,

18 01 06*, 18 01 08*i 18 01 10*

- ktére sg klasyfikowane jako odpady specjalne i sg to odpady niebezpieczne, ktére zawierajg
substancje chemiczne, o ktérych wiadomo lub, co do ktérych istniejg wiarygodne podstawy do
sadzenia, ze wywotujg choroby niezakazne u ludzi lub innych zywych organizméw albo mogg byé
zrodtem skazenia srodowiska,

1801 01,1801 04,1801 07,180109i180181

— to pozostate odpady medyczne nieposiadajgce wlasciwosci niebezpiecznych.

Kody klasyfikacyjne w/w odpadéw sg zgodne z przepisami rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw Gospodarka odpadami:

W zaleznosci od ilosci wytwarzanych odpadéw, podstawowym obowigzkiem ZOZ-u
jako wytwércy odpadow jest:

- przedtozenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami, jezeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilosci do 0,1 Mg (100 kg)
rocznie albo powyzej 5 Mg (5 ton) rocznie odpaddéw innych niz niebezpieczne;

- uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jezeli
wytwarza odpady nhiebezpieczne w ilosci powyzej 0,1 Mg (100 kg) rocznie; nie wliczajgc jednak
odpadéw komunalnych.

Wymébg uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, pozwolenia na wytwarzanie odpadow, a takze przedtozenia
informaciji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
nie dotyczy wytwércy odpadow prowadzgcego instalacje, na ktérej prowadzenie wymagane jest
pozwolenie zintegrowane, o ktorym mowa w przepisach o ochronie srodowiska. Jednakze decyzja
zatwierdzajgca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw wygasajg w czesci
dotyczgcej pozwolenia zintegrowanego z chwilg uptywu terminu, w ktérym prowadzgcy instalacje
powinien uzyska¢ pozwolenie zintegrowane, chyba ze prowadzacy instalacje uzyskat pozwolenie
zintegrowane przed tym terminem (art. 32a ustawy o odpadach).

Postepowanie z odpadami:

Zaktad opieki zdrowotnej jako posiadacz odpaddw jest obowigzany do postepowania z
odpadami w Sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony
srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Obowigzujgcy stan prawny formutuje podstawowe zasady gospodarowania odpadami -
kazdy, kto podejmuje dziatania powodujgce lub mogace powodowaé powstawanie odpadow,
powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzic, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ograniczac ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie
na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu

ich uzytkowania;

- zapewniac zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpadow;

- zapewniac zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec, lub ktorych nie udato sie poddac

odzyskowi.
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Na podstawie upowaznienia ustawowego zawartego art. 7 ust. 4 u.o. Minister Zdrowia
okreslit w drodze rozporzadzenia z dnia 23 sierpnia 2007 r. szczeg6towe sposoby postepowania z
odpadami medycznymi w zaktadach opieki zdrowotnej oraz innych podmiotach udzielajgcych
swiadczen zdrowotnych. Wymagania i zasady postepowania z odpadami medycznymi okreslone w
tym rozporzadzeniu majg na celu zminimalizowanie ryzyka ekspozyciji zawodowej wsrod personelu
medycznego oraz narazenia pacjentéw i odwiedzajgcych w kontakcie z materiatem
niebezpiecznym.

Przepisy rozporzadzenia okres$lajg sposob i warunki zbierania poszczegdélnych rodzajéw
odpadoéw medycznych. Przyjeto zasade segregaciji odpadow w miejscu ich powstawania, z
podziatem na odpady zakazne, specjalne i pozostate. Przyjeto zasade, iz selektywna zbiorka
odpadoéw powinna odbywac sie z zastosowaniem jednolitego kodu kolorow. Odpady zakazne
gromadzi¢ nalezy w workach koloru czerwonego, odpady specjalne w workach koloru zéltego, a
pozostate odpady w workach koloru niebieskiego.

Odpady zakazne i specjalne nalezy zbiera¢ selektywnie w miejscach ich powstawania,
uwzgledniajgc sposoéb ich unieszkodliwiania lub proces odzysku.

Odpady niebezpieczne, z wyjatkiem odpaddw o ostrych koncach i krawedziach, zbiera sie
do pojemnikéw lub workéw jednorazowego uzycia z folii polietylenowej, nieprzezroczystych,
wytrzymatych, odpornych na dziatanie wilgoci i srodkéw chemicznych, z mozliwoscig
jednokrotnego zamkniecia. Pojemniki lub worki przeznaczone na odpady niebezpieczne o tepych
koncach i krawedziach, nalezy wymienia¢ na nowe, nie rzadziej niz jeden raz dziennie. Worki
jednorazowego uzycia przeznaczone na odpady umieszcza sie na stelazach lub w sztywnych
pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego uzycia), w taki sposéb, aby ich gtéwna, wywinieta
na szerokosc¢ okoto 20 cm krawedz, nie ulegta skazeniu.

Odpady medyczne o ostrych koncach i krawedziach zbiera¢ nalezy w sztywnych,
odpornych na dziatanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekiucie bgdz przeciecie
pojemnikach jednorazowego uzycia. Pojemniki te umieszcza sie w miejscach powstawania
odpaddw i wymienia na nowe, nie rzadziej niz co 48 h. Pojemniki lub worki na medyczne odpady
niebezpieczne moga by¢ wypetnione nie wiecej niz do 2/3 ich objetosci. Niedopuszczalne jest
otwieranie raz zamknietych pojemnikéw lub workéw jednorazowego uzycia przeznaczonych na
odpady niebezpieczne. W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika nalezy go w catosci
umiesci¢ w innym wiekszym nieuszkodzonym worku lub pojemniku.

Kazdy pojemnik i kazdy worek jednorazowego uzycia powinny posiadac:

- widoczne oznakowanie, Swiadczace o rodzaju odpadoéw w nich przechowywanych;
- widoczne oznakowanie, Swiadczgce o miejscu pochodzenia odpadow;

- date zamkniecia,

- informacje pozwalajgce zidentyfikowa¢ osobe zamykajgcg pojemnik lub worek.

Pozostate odpady medyczne nieposiadajgce wiasciwosci niebezpiecznych mozna
zbiera¢ do pojemnikéw wielokrothego uzycia. Z odpadami pozostatymi postepuje sie w sposéb
przewidziany dla odpadéw komunalnych.

W rozporzadzeniu okreslono warunki magazynowania odpadéw w odpowiednio
przystosowanych do tego celu pomieszczeniach. Pomieszczenie przeznaczone do
magazynowania odpaddéw powinno spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- posiadac $ciany i podtogi wykonane z materiatéw gtadkich, tatwozmywalnych i umozliwiajgcych
dezynfekcje;

- by¢ zabezpieczone przed dostepem owaddw, gryzoni oraz innych zwierzat;

- posiada¢ drzwi wejsciowe bez progu, ktérych minimalna szerokos¢ i wysokosé powinna
gwarantowac swobodny wjazd i wyjazd srodka transportu wewnetrznego oraz dostep obstugi;

- posiada¢ wentylacje zapewniajgcg podcisnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego
powietrza;

- by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b nieupowaznionych;

- by¢ przeznaczone tylko i wytgcznie do magazynowania odpadéw medycznych i posiada¢
niezalezne wejscie;

- w przedsionku do pomieszczenia, lub w sgsiedztwie tego pomieszczenia powinny znajdowac sie
umywalka z cieptg i zimng wodg, wyposazona w dozowniki z mydtem i srodkiem do dezynfekcji rgk
oraz reczniki jednorazowego uzytku lub suszarke do rgk.

Dokfadny dopuszczalny czas i temperatura magazynowania odpadéw medycznych
zostat okreslony tylko dla grupy odpadéw zakaznych i zgodnie z 7 6 ust. 4 rozporzgdzenia, nie
moze on przekraczac 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze wyzszej niz 100C. W
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temperaturze ponizej 10°C zakazne odpady medyczne mogg by¢ magazynowane tak dtugo jak
pozwalajg na to ich wlasciwosci, ale nie dtuzej niz 14 dni. W przypadku powstawania niewielkich
ilosci odpadéw medycznych, mozna je magazynowac¢ w wydzielonych chtodzonych miejscach w
szczelnie zamknietych pojemnikach z zachowaniem specjalnych warunkéw temperatury i czasu
przechowywania przewidzianych dla medycznych odpaddw zakaznych. Czas magazynowania i
temperatura okreslona w rozporzadzeniu zapewnia ograniczony rozw6j drobnoustrojow i
proceséw gnilnych. Po kazdym usunieciu odpadéw pomieszczenie lub miejsce magazynowania
powinno by¢ pod dane dezynfekcji a nastepnie umyte.

Ustawa o odpadach stanowi, iz obowigzek usuwania odpadoéw z miejsc powstawania oraz
ich wykorzystania lub unieszkodliwiania spoczywa na wytworcy odpadéw. ZOZ moze zleci¢
usuniecie odpaddéw innemu podmiotowi, zwanemu w ustawie ,,odbiorcg odpadéw”. Posiadacz
odpaddw moze je przekazywaé wylgcznie podmiotom, ktére uzyskaty zezwolenie wkasciwego
organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami. W ten sposob
odpowiedzialno$¢ za gospodarowanie odpadami przenosi sie na tego nastepnego posiadacza
odpadow

5. URZADENIA | SPRZET TECHNOLOGICZNY :

Wykaz podstawowego wyposazenia technologicznego pomieszczen funkcjonalnych
podano w zestawieniu tabelarycznym niniejszego projektu.

Poza przedstawionymi w czesci opracowania graficznego statymi elementami wyposazenia
technologicznego, pomieszczenia gabinetow lekarskich i punktu pielegniarskiego wyposazy¢
nalezy w:

- zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, obejmujgcy w szczegolnosci;

- zestaw rurek ustno-gardtowych,

- zestaw masek twarzowych,

- worek samorozprezalny,

- sprzet niezbedny do kaniulacji zyt,

- ptyny infuzyjne oraz niezbedne leki i srodki opatrunkowe,

- aparat do pomiaru ci$nienia krwi,

- stetoskop

- aparature specjalistyczng dostosowang do potrzeb wynikajgcych z rodzaju

swiadczenia ustug leczniczych.

UWAGA:

- Aparatura i sprz et medyczny powinny posiada € certyfikaty, uzyskane na zasadach

i w trybie okre slonym w odr ebnych przepisach obowi azujgcych w tym zakresie.

- W pomieszczeniu gabinetu zabiegowego, przy umywal  ce zainstalowa € nalezy
armatur e czerpalna uruchamiana bez kontaktu z dtoni g (fokciowa, kolanowa lub

na fotokomork e).

- Urzgdzenie pomieszcze n zakladu powinno zapewnia € przechowywanie dokumentaciji
medycznej w warunkach zabezpieczaj acych ochron e danych w niej zawartych, zgodnie z
obowi gzujacymi przepisami w tym zakresie.

- Meble we wszystkich pomieszczeniach w zaktadzie p  owinny umo zliwia € ich mycie i
dezynfekcj e.

5. Wytyczne technologiczne bran  zowe
PRZEWODY INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH:

Prowadzi¢ w sposoéb kryty, uniemozliwiajgcy gromadzenie sie kurzu. Przewody instalacji
wentylacji mechanicznej mechanicznej nawiewno wywiewnej nalezy i obudowa¢ w sposob
szczelny i izolowa¢ akustycznie.

POSADZKI:

Wykonac trwate, gtadkie, z materiatow anty poslizgowych, zmywalne, nie nasigkliwe,
odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, utatwiajgce utrzymanie czystosci W
pomieszczeniach mokrych wykona¢ w posadzkach i na Scianach izolacje przeciwwodne. Styki
$cian z posadzka wykona¢ w sposob bez szczelinowy utatwiajgcy utrzymanie czystosci.
OKNA:

Montowa¢ okna o ramach tatwych do mycia, o wspéiczynniku przenikana ciepta
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Uk=1,3 W/(m2 x K). Ze wzgledu na wentylacje mechaniczng skrzydta nie sg przewidziane do
wietrzenia pomieszczen dlatego powinny by¢ wyposazone w zamki klamkowe pozwalajgce na
otwieranie tylko do mycia szyb.

DRZWI

Szerokos$¢ drzwi przez ktére moze odbywacé sie ruch pacjentéw na tdzkach powinna
wynosi¢ co najmniej 110cm. W przypadku stosowania drzwi szerszych nalezy stosowac drzwi ze
wzmochionymi zawiasami lub pottoraskrzydiowe, z tym, ze szersza czes¢ powinna mie¢ co
najmniej 110cm. Drzwi wykona¢ gtadkie, pokryte powtokami zmywalnymi, odpornymi na srodki
dezynfekcyjne. W dolnej czesci drzwi do pomieszczeh higieniczno sanitarnych oraz innych
pomieszczen bez okien, wyposazonych w instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej osadzi¢
kratki nawiewne o tgcznym przekroju otworéw 0,022m2.

Na trasach komunikacji wozkami do przewozenia chorych sciany oraz oscieza drzwi
zabezpieczy¢ przed obiciem (rozwigzania systemowe lub oklejenie Scian i naroznikow osciezy
wyktadzing z PVC). Na ciggach komunikacyjnych uzytkowanych przez pacjentow zamontowac
pochwyty ufatwiajgce samodzielne poruszanie sie osobom niepetnosprawnym. Pochwyty
montowac¢ na wysokosci (uchwyt) minimum 90cm. W tazienkach i weztach sanitarnych pacjentéw
montowac¢ pochwyty oraz siedziska prysznicowe utatwiajgce uzytkowanie przyboréw sanitarnych;
w pokojach t6zkowych montowac listwy odbojowe $cienne w miejscach ustawienia t6zek.
UWAGA:

- grzejniki w pomieszczeniach powinny by € gladkie i tatwe do czyszczenia, a ich
instalacja winna umo zliwia € utrzymanie w czysto $ci grzejnika, s$ciany i podfogi.
5.1 Wytyczne do projektu wentylacji.

| PIETRO ODDZIAL £ O ZKOWY

pomieszczenie kubaturam ° | krotno $é nawiew m °/h | wywiew m °/h Uwagi:
02 komunikacja 262 15 400 -
03 magazynek 20 15 30 30
04 WC 50 odcigg
05 pok. t6zkowy 112 5x30 150 60
06 tazienka 100
07 pok. t6zkowy 71 3x30 90

08 fazienka 100
09 pok. t6zkowy 71 3x30 90

10 tazienka 100
11 pom. porzadkowe - 30
12 pok. t6zkowy 112 5x30 150 60
13 tazienka 100
14 pok. t6zkowy 71 3x30 90

15 lazienka 100
16 pok. t6zkowy 71 3x30 90

17 tazienka 100
18 pok. t6zkowy 112 5x30 150 60
19 tazienka 100
20 Kuchenka oddziatlowa - 50
21 pok. t6zkowy 71 3x30 90

22 tazienka 100
23 pok. t6zkowy 71 3x30 90

24 fazienka 100
25 pok. tozkowy 71 2x45 90

26 tazienka 100
27 pok. to6zkowy 71 2x45 90

28 fazienka 100
30 magazynek 15,9 1,5 30 30
31 pok. t6zkowy 84 3x30 90

32 tazienka 100
33 brudownik 10 4-10% 50 odcigg
34 $luza 10 2-10% 20 25
35 separatka 33 45

36 tazienka 50
37 WC pacjentow 50 odcigg
38.pok.pielegniarki 39 2 80 80
39.pkt.pielegniarski 35 2 70 70
40.p.przyg.pielegn. 115 2 30 30
41.gabinet 60 3 180 180
42. pok. ordynatora 32,4 2 70 70
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43.WC 50 odcigg
44.pok.lekarzy 70,5 2 140 50
45. tazienka 100
46. pok. pielegniarki 52,5 2 105 105
RAZEM: 2460 22104200
PARTER ODDZIAL +O ZKOWY
pomieszczenie kubaturam ° | krotno $é nawiew m °/h | wywiew m *h Uwagi:
02 komunikacja 190 1,5 290 -
o3 wWcC 50 odcigg
04 pok. t6zkowy 112 5x30 150 60
05 fazienka 100
06 pok. t6zkowy 71 3x30 90
07 fazienka 100
08 pok. t6zkowy 71 3x30 90
09 tazienka 100
10 pom. porzgdkowe 15 - 30
11 pok. t6zkowy 112 5x30 150 60
12 tazienka 100
13 pok. t6zkowy 71 3x30 90
14 lazienka 100
15 pok. t6zkowy 71 3x30 90
16 tazienka 100
17 pok. t6zkowy 115 5x30 150 60
18 tazienka 100
19 magazyn - 50
21.kuchenka oddziatowa 15,9 30 30
22 pok. t6zkowy 71 3x30 90
23 tazienka 100
24 .brudownik 10,2 4 50 odcigg
25. $luza 10 3-10% 30 35
26. separatka 33 45
27 fazienka 50
29.pok.pielegniarki 39 2 80 80
30.pkt.pielegniarski 35,4 2 70 70
31.p.przyg.pielegn. 114 2 30 30
32.gabinet 57,6 3 180 180
33. pok. ordynatora 32,4 2 70 70
34.WC 50 odcigg
35.pok.lekarzy 70,5 2 140 50
36. fazienka 100
37. pok. pielegniarki 52,5 2 105 105
RAZEM: 2000 1860+150
PIWNICE
pomieszczenie kubaturam ° [ krotno $¢ | nawiew m °/h | wywiew m °h | Uwagi:
02 Komunikacja 250 15 375 -
05 kinezyterapia 237 15x50 750 750
06 krioterapia 38,4 2x50 100 100
07 szatnia M 33,4 3 100 100
08 tazienka M 37,5 4 150 150
09 wWcC 50 odcigg
10 szatnia D 30,6 3 90 90
11 tazienka D 36,0 4 145 145
12wWC 50 odcigg
13 Rehabilitacja 350 6 2100 2100
14 pom. techniczn 45 6 270 270
14a gospodarcze. 12,6 10 130
17. magnetoterapia 28 1x30+1x50 80 80
18. laseroterapia 41,7 1x30+1x50 80 80
19. fizykoterapia 183,3 9x30+2x50 750 740
20. fazienka 100 odcigg
21. sala masazu 32,1 2x50 100 100
22. sala masazu 33,7 2x50 100 100
23. magazynek 19,6 30 30
24.WC 50 odcigg
25. poradnia 57,0 2 120 120
26. pok. personelu 52,4 2 105 105
RAZEM: 5725 5410
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REHABILITACJA 2500 2370
ZAPL. SZATNIE 485 585
ZABIEGI 2590 2205

7.2 Wytyczne do projektu wod.-kan.

Nalezy doprowadzi¢ wode i odprowadzi¢ scieki od wszystkich urzgdzen sanitarnych
pokazanych na rysunku. Pomieszczenie brudownika, weztéw sanitarnych, pomieszczenie
gospodarcze gabinet diagnostyczno — zabiegowy powinny w podtogach mie¢ zainstalowane kratki
Sciekowe. ,Biaty montaz” powinien by¢ porcelanowy (umywalki, pisuary, bidety, sedesy) - rodzaj
sedesu typ ,kompaktowy”. Natryski - brodziki dostosowane dla 0oséb niepetnosprawnych. Baterie
umywalkowe w gabinecie diagnostyczno — zabiegowym, gabinecie lekarza dyzurnego typu
tokciowego. W brudowniku zamontowac urzgdzenie myjnie — dyzenfekator. Hydranty rozmiescic
jak na rysunku.

7.3 Wytyczne do projektu c. o.

Wszystkie urzgdzenia ogrzewcze zastosowane w projekcie zostang zasilane czynnikiem o
parametrach 80/60°C z wezta cieplnego. W wezZle cieplnym nalezy zaprojektowa¢ pompe
obiegowg centralnego ogrzewania na podstawie przedmiotowych obliczen hydraulicznych
instalacji — catoS¢ wg odrebnego opracowania. Ten obieg hydrauliczny powinien posiadac
automatyczny uktad mieszajgcy, pogodowy. W zwigzku z projektowanymi na instalacji centralnego
ogrzewania uktadami mieszajgcymi i wymiennikowymi nalezy ustawi¢ krzywa grzewczg na zadane
parametry.

Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania 80/60°C wykona¢ w stropie
podwieszanym na poziomie przyziemia i w dwdch szachtach instalacyjnych.

Podigczenie grzejnikow typu VK ze sciany za pomocg rurek niklowanych i zaworu
zespolonego typ VK. Grzejniki nalezy wyposazone standardowo we wkiadke zaworowg z nastawg
wstepng. Glowice termostatyczne zaprojektowano wzmocnione z utrzymaniem temperatury
minimalnej +16°C.

7.4 Wytyczne do gazoéw medycznych.
Zapewnic¢ dla gabinetu diaghostyczno — zabiegowego oraz pokoi tdzkowych tlen z butli
(z mozliwoscig jego przenoszenia). W gabinecie umiesci¢ przenosny zestaw reanimacyjny.

7.5 Wytyczne do projektu elektrycznego.
Przewidzie¢ zasilanie elektryczne do urzadzen i sprzetu pokazanego na rysunku.
Lampy bakteriobdjcze jezdne, stosowac jako przeptywowe w gabinecie diagnostyczno —
zabiegowym, brudowniku. W brudowniku podtgczy¢ myjnie dezynfektor.
Nalezy zaprojektowac sieci alarmowe (przyzywowe)
- w pokojach tézkowych alarm od kazdego t6zka do punktu pielegniarskiego, pokoju lekarzy i
gabinetu lekarza dyzurnego,

Opracowat
mgr. inz. arch. Jan K. Hahn
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